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応用編 


このマニュアルは、似下の製品に対応しています。 
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^I 本書の見方 

表記 

本書では、次のように表記している場合がありまず。 

• Microsoft®Windows Vista™ x64 Edition operating system 日本語版 一 WindowsVista(x64 版※ 

• Microsoft®Windows Vista™ Edition operating system 日本語版 一 WindowsVista 《 

• Microsoft®Windows Server™ 2003x64 Edition operating system 日本語版 一 Windows Server 2003 (x64 賦※ 

• Microsoft®Windows®XP x64 Edition operating system 日本語版 一 WindowsXP(x64 版※ 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 一 Windows Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版- > Windows 2000 

• WindowsVis ね、 Windows Server 200 3 、 WindowsXP、Windows 200 0 の総称一 Windows 

《特(こ記載がない場合は、 WindowsVista、Windows Server 2003と WindowsXP には 64bit 版も含みます。 

マーク 

プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。 

^ ^ 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

Tin プリンタを使用するときに知ってお<と便利なことや参考になることです。 

— お読みになることをお勧めします。 
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— 諸を意 

紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その巧刷物の使用如何に拘わ6ず、法律(こ違反し、罰せ6れます。 

関連法律刑ま第 148 条、第 149 条、第 162 条 

通貨ぶ証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準(こ基づ<クラス目情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用する 
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱 
説明書(こ従つて正しい取り扱いをして下さい。 


高調波規制について 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできま 
せんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せ6れることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基準に適合していると半1断しま 
す。 


商標について 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および WindowsVista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国(こおける登録商標または商標です。 

Nuance 、 ScanSoft、PaperPort は 、 Nuance Communications , Inc . の登録商標または商標です。 

Adobe および Adobe Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。 

その他を社を、製品をはを社の登録商標または商品をです。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固<お断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

3. 本書の内容(こついては万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの 
販売店(こご連絡 < ださい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響(こつきましては3項(こかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書に 
よる承諾を得てください。 


◎ 2007 Oki Data Corporation 


3 





















〔◄前へ )（ ►次へ J 〔包 戻る )( x ^ 索引へ ）【 検索する j 


塵 目次 

1プソンタとして使う . 9 

色々な用紙に印刷する . 10 

はがき、往復はがき、封筒に巧刷したい . 10 

ラベル紙に巧刷したい . 14 

任意の用紙サイズに巧刷したい（カスタムページ•長尺巧刷） . 17 

色々な機能を使って印质 IJ する . 20 

複数ページを1枚に巧刷したい . 20 

両面印刷したい . 21 

複数枚に拡大して巧刷したい（ポスター印刷） . 23 

用紙サイズを変更したい . 24 

印刷品位を変更したい . 25 

写真画像を鮮明に巧刷したい（フォトモード） . 26 

トナーをセーブして試し巧刷したい . 27 

写真やイラストをきれいに巧刷したい . 28 

ウォーターマークを巧刷したい（スタンプ印刷） . 29 

文書を部単位で巧刷したい（了合巧刷) . 30 

表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙巧刷） . 31 

細線がかすれるのを防ぎたい . 32 

プリンタドライバの設定を保をして、繰り返し使用したい . 33 

プリンタドライバの初期値を変更したい . 34 

カラーについ了 . 35 

カラーマッチングについて . 35 

簡単にカラーマッチングしたい . 36 

カラー調整ユーティリティを使う (Windows をお使いの方） . 37 

カラー調整ユーティリティを使う （Macintosh をお使いの方） . 51 

色見本巧刷ユーティリティを使う (Windows をお使いの方） . 64 

モノクロ（白黒）で巧刷したい . 67 

モノクロ（白黒）の巧刷速度を切り替えたい . 68 

黒の部分の仕上りを変更したい . 69 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） . 70 

色ずれ補正調整をします . 71 

濃度補正調整をします . 72 

色ずれ補正を微調整したい . 73 

MFP の設定項目につし、て . 74 

コンピュータから MFP のユーザメニューを変更したい . 74 

ユーザメニュ ー- 覧 . 75 

2ファクスとして使う . 91 

便利にダイヤルする . 92 

同じ柜手にもう一度送信する（リダイヤル） . 92 

自動的にリダイヤルする . 93 

リダイヤルする間隔を変更する . 95 

ファクスの便幸リな送りかた . 97 

画質を変更する . 97 
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濃度を変更する . 98 

同じ原稿を数ヶ所に送信する〔同報送信〕 . 99 

指定時刻に送信する〔タイマー送信〕 . 101 

送信時間設定を车ャンセルする . 102 

ファクスを受信する . 103 

常に手動でファクスを受信したい . 103 

その他の設定 . 104 

送信者をを変更したい . 104 

呼び化し時間を変更したい . 106 

結果レポートを巧刷したい . 108 

スピーカー音量を変更する . 110 

3スキャナとして使う . 113 

スキャナドライバをインス I '''ールします . 114 

H 饥 key アプリケーションを使ってス丰ャンする . 117 

コンピュータから E メールアドレス帳を編集したい . 121 

メールアドレス帳から横索して宛先を設定:したい . 123 

LDAP から模索して宛先を設をしたい . 125 

スキャンしてサーバに転送したい（ス车ャン To FTP ). 127 

ス羊ャンして Windows の共有フォルダに転送したい（ス羊ャン To CIFS ). 131 

ス羊ャン To E メールの解像度を変更したい . 139 

ス羊ャン To ネットワーク PC の解像度を変更したい . 140 

添付ファイルをを変えて E メールで送信したい . 143 

メール送信時にファイルをを指定しなかった場合に使用されるファイルをを、変更する . 145 

発信者をを設定して E メールを送信したい . 146 

返信先アドレスを設定して E メールを送信したい . 147 

ADF を使わずに、複数枚の原稿をまとめてス车ャンしたい . 149 

ス车ャンする原稿のサイズを変更したい . 151 

メール送信時に指をしない場合に、初期値として使用される原稿サイズを変更する . 155 

保存形式を変更してスキャンしたい . 156 

TWAIN ドライバを使ってス车ャンする . 159 

WIA ドライバを使ってスキャンする . 160 

ス车ャナとカメラウィザードからスキャンする ( WindowsXP ). 161 

PC ス羊ャンの画像を読込み時に調整したい . 163 

ス羊ャン画像を E メールで直接送る . 173 

ス羊ャン画像をコンピュータに直接送る ( Push ス羊ャン） . 175 

アドレス帳について作メールアドレス帳） . 177 

4コピー機として使う . 181 

コピー設定一胃 . 182 

拡大-縮ルコピーをしたい . 183 

コピーの濃さを調整したい . 184 

コピーの品質を変えたい . 187 

複数ページを1枚にコピーしたい . 188 

手差しトレイの用紙にコピーしたい . 189 

コピー画の色相、彩度を調整したい . 192 

原稿を複数枚コピーしたい . 193 

ソート（了合い）コピーしたい . 194 

設定内容を保持する . 195 
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5知っていると便利です . 199 

MFP の状態を確認します . 200 

省電カモード(パワーセーブ)に入るまでの時閨を変更したい . 201 

印刷を车ャンセルしたい . 202 

利用者を制限したい （PIN 設を） . 203 

プリンタドライバを削除するには （Windows をお使いの方） . 204 

プリンタドライバを削除するには (Mac OS Xをお使いの方） . 205 

プリンタドライバを更新するには （Windows をお使いの方） . 206 

プリンタドライバを更新するには (Mac OS Xをお使いの方） . 208 

ス羊ャナドライバを削除するには (Windows をお使いの方） . 209 

ス羊ャナドライバを更新するには (Windows をお使いの方） . 211 

現在の設定を確認します（装置情報印刷） . 212 

設定を初期化します . 213 

輸送するとき . 214 

待機モードに移行するまでの時間を変更したい . 216 

待機状態をスキャナモードに変更したい . 218 

操作パネルの表示言語を変更したい (Windows). 220 

操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh). 222 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 224 

MFP セットアップツール . 225 

パソコンからファクスを送信する . 236 

ファクスドライバを追加するには (Windows をお使いの方） . 242 

ファクスドライバを削除するには (Windows をお使いの方） . 243 

ファクスドライバを更新するには (Windows をお使いの方） . 244 

プリントジョブアカウンティング Lite. 246 

6ネットワーク機旨 g につし、て . 247 

ネ、ソトワークューティI J ティ . 248 

N に設をツール (Windows). 251 

N に設をツール (Macintosh). 256 

OKI LPR ユーテイリテイ . 261 

Network Extension. 268 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition.271 

Web Driver Installer.285 

Web ブラウザ .294 

ネットワーク設定項目の一覧 . 303 

ネットワーク機能を初期化します . 307 

ネ、ソトワークの設定:情報 (Network Information) を巧刷します . 308 

DHCP/ 巨00 TP を使し^ます . 309 

SNMP を使います . 313 

7困ったときには . 315 

印刷できない . 316 

印刷が不鮮明なとき . 317 

用紙送りがおかしい . 320 

故障かな？と思ったとき . 321 

MFP の操作パネルのメ、ソセージ . 322 

コピーが不鮮明なとき . 358 

ADF の原稿送りがおかしい . 360 

ス车ヤンできない . 361 

コピーでき机^ . 362 
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ファクスがおかしい . 362 

US 巨接続で「新しい八ードウエアの橫化ウィザード」が表示されない場合 . 363 

8ューザーサポートサ ー t •ス . 365 

お客様相談センターのご案内 . 366 

最新版の MFP ソフトウエアを入手するには . 368 

保証について . 368 

補修用部品の保有年数について . 368 

MFP の廃棄 . 368 

消耗品-オプション-推奨紙一覧 . 369 

使用済み消爲品の回収について . 370 

付 録 . 371 

イ±様 . 372 

外形喊 . 372 

印刷範囲と印刷精度 . 373 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 374 

工場化荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存可能□グ数 . 374 

Macintosh でのユーザを、ユーザ ID の設定:方ま . 375 

索 引 . 377 
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(MEMO) 
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/プリンタとして使う 


色々な用紙に印刷する . 10 

色々な機能を使って印刷する . 20 

カラーについて . 35 

MFP の設定項目について . 74 



















C o 戻る )(^ 索引へ j こ 検索する ) 


叫は がき、を復はがき、封筒に印刷したい 


メモ 


使用できるはがき.封筒の種類については、「使用できる用紙」をご覽くださし、。 


一度印刷したはがき、往復はがき、封筒の裏面への印刷は、反りによる給紙不良や紙づまり、巧び印刷品位の低下の原因となりま 
^ ^ すので保証できません。 


1 用紙をセツトします。 


はがきは、手差しトレイまたは用紙カセツトか6印刷します。 

往復はがき、封筒は手差しトレイか6巧刷します。（往復はがき、封筒は用紙カセットか6は印刷できません。） 


メモ 


印刷速度は遅くなります。 


手差しトレイを使う場合 



〇手差しトレイを開きます。 

@手差しガイドの位置を用紙の幅(こ合わせます。 


@巧刷面を上(こ向けて、奕き当たるところまで用紙を1 
枚セツトします。 


卿 


手差しガイド 


用紙と手差しガイドの間にすき間があると、 
用紙が斜めに吸入される場合がありますの 
で、すき間ができないように手差しガイドの 
位置を合わせてください。 


0用紙が吸入されるまで、待ちます。 

封筒1,2,4 封筒3 


用紙のセット方向 

はがき 往復はがき 



用紙カセツトを使う場合 

用紙カセツト(こセツトできるはがきは50枚です。 





r 个… 


个 

白 


n 

□ 


\ / 


甘 


〇用紙カセツトを引き化します。 


H 目次へ 


色々な用紙に印刷する 


プソ\夕として使ぅ 


用紙ガイドをはがきのサイズ(こ合わせます。 




























〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


0巧刷面を下に向け、はがきをセットします。 

用紙のセット方向 
はがき 


@用紙カセツトを元の位置に戻します。 


色々な用紙に印刷する 

@用紙ストッパを図の位置までず6し、かしてか6、は 
がきのサイズの位置(こセツトします。 


用紙ストッパ 



2 フェイスアップスタッカを開きます。 

フェイスアップスタッカ(こ排出できるはがき、往復はがきの枚数は10枚、封筒は1枚です。 

[ MFP 背圃 



〇プリンタ背面のフェイスアップスタッカを開きます。 
@用紙サポータを開きます。 


夕操作パネルで、[手差しトレイ設定用紙サイズ]を設定します。 



機能還択 


〕ヒ。- 

スキャン 

Fax 



機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 
管理者用にュ- 


印刷に:! 


OMFP の電源を入れます。 

@操作パネルのキ-またはキ-を数剛し、「メ ニ ュ-」を 
選択し、)》')キーを押します。 

選択されている項目は、黒い背景に白い文字で表示されます。 

キーまたはキーを数回押し、「印刷メニュー」を選択し、 
^キーを押します。 


プ UA 夕として使ぅ 
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印刷に： L - 


トレイ構成 


印师巧置正 

印刷位置補正 

卜、、ラ厶クリ-ニンク、、 y 


キーまたは^^キーを数回押し、[トレイ構成]を選択し、 
キーを 押します。 



トレイ福成 

手差しトレイ 
_トレイ1自支定 


手差しトレイ設定 


キーまたは丰一を数回押し、[手差しトレイ設定]を選択し、 



キーを 押します。 


手差しトレイ設を 


用紙サイス、' 


用紙タイフ° 

メテ''ィアウエ仆 




© 


[用紙サイズ]が選択されていることを確認し、 



キーを 押します。 


用紙サイス、、 


はがき 


往復はがき 
封筒1 

が寸向2 V 


©希望する用紙サイズを選択し、 



キーを 押します。 






























































4 プリンタドライバで[用紙サイズ]、 
Windows をお使いの方 




Mac OS X をお使いの方 

設定： f ページ《性 ■ 



化大巧か：100 % 


@ f キャンセル） トー OK — ^ 


プリジタ：广 C 3 S 30 MFP f j ] 

プリセット：|«巧 内^ 

- 1拾巧 巧 - 

(ち手*し) 


@ (] PDF ▼) (プレビユ ー) (キヤンセル） f ザ y ジト) 


[給紙方法]を選択し、印測します。 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@ [サイスで[はがき]、曲復はがき]または瞄筒 1] 〜挂3筒4]、圆 
刷の向き]で[縱]または[横]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

0[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 


0隱定]タブの[給紙方法]で[手差し]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリ、ソクする必要はありません。） 
@旧]刷」画面で [ OK ] または[巧刷]をクリックし、印刷します。 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@[対象プリンタ]でプリンタの機種をを選択し、[用紙サイズ]で 
[はがき]、[往復はがき]または桂3筒 1] 〜[封筒4]、防创 
で適切な方向を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

0 [プリンタ]でプリンタの機種をが選択されていることを確認しま 
す。 


@[給紙]パネルで[手差し]を選択します。 
@[プリント]をクリックし、印刷します。 


〔圍 目次へ ）{ イ 前へ ►次へ ） 〔包 戻るジ索引へ )（ 検索す る） 

色々な用紙に印刷する 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


1 用紙をセツトします。 

ラベル紙は手差しトレイか6印刷します。（用紙カセツトか6は印刷できません。） 


メモ 


印刷速度は遅くなります。 



〇手差しトレイを開きます。 

0手差しガイドの位置を合わせます。 

@巧刷面を上に向けて、用紙を1枚セツトします。 

用紙のセット方向 



2 フェイスアップスタツカを開きます。 



OMFP 背面のフェイスアップスタッカを開きます。 
@用紙サポータを開きます。 


夕操作パネルで、[手差しトレイ設定用紙サイズ]を設定します。 

0 MFP の電源を入れます。 

@操作パネルのキ-またはキ-を数剛し、「メ ニ ュ-」を 
選択し、キーを押します。 





選択されてし^る項目は、黒し^背景し白し^文字で表されます。 

キ-またはキ-を数酬し、 r 印刷メ ニ ュ-」を選択し、 
^キーを 押します。 


色々な用紙に印刷する 

」 ラベル紙に印刷したい 

1 ( Jin 使用できるラベル紙の種類については、セットアップ編の「使用できる用紙」をご覧ください。 


プリンタとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


キーまたはク^キーを数回押し、[手差しトレイ設定]を選択し、 
、、、キーを押します。 


© [用紙サイズ]が選択されてぃることを確認し、キーを押します。 


©希望する用紙サイズを選択し、だ;)キーを押します。 


色々な用紙に印刷する 


キーまたはキーを数回押し、[トレイ構规を選択し、 
キーを押します。 



印刷にュ 


トレイ構成 


印刷補正 
印刷位置補正 
卜、、ラ厶クリ-ニンク、、 



トレイ構成 


手差しトレイ 
トレ1 ] 目支を_ 


手差しトレイ設定 



手差しトレイ設を 


用紙サイス、' 


用紙タイフ° 

メ テ''ィアウエ仆 


V 



4 印刷したいファイルを開きます。 


プ UA 夕として使ぅ 
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色々な用紙に印刷する 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、 
Windows をお使いの方 




Mac OS X をお使いの方 

設定：厂ぺージ属性 



化大巧ル：100 X 


(?； (キヤジ七ル ）OK ^ 



を*しつ 


の 〔 PDF ^ ) (プレビユ ー) ( キャンセル) 1ブリジ+*ィ 


[給紙方法]を選択し、印刷します。 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@[サイズ]で [ A 4] または[レター]、卸刷の向き]で[縦]ま 
たは[横]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 


0啟定]タブの[給紙方法]で挥差し]を選択し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリ、ソクする必要はありません。） 
@「巧刷」画面で [ OK ] または[巧刷]をクリックし、印刷します。 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@[対象プリンタ]でプリンタの機種をを選択し、[用紙サイズ]で 
[ A 4] または[レター]、[方向]で適切な方向を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

0 [プリンタ]でプリンタの機種をが選択されていることを確認し 
ます。 


@[給紙]パネルで[手差し]を選択します。 
@[プリント]をクリックし、印刷します。 


プソ\夕として使ぅ 
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- ^ 

[設をできるサイズ] 

幅： 100 〜 215.9 mm 
長さ： 148 〜 1200 mm 

[トレイから給紙できるサイズ] 

幅： 105 〜 215.9 mm 
長さ： 148, 203 〜 355.6 mm 

[手差しトレイから給紙できるサイズ] 

幅： 100 〜 215.9 mm 
長さ： 148 〜 1200 mm 

[両®印刷できるサイズ] 

幅： 148 〜 215.9 mm 
長さ： 210 〜 355.6 mm 

- ^ 

-長さが 355.6 mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアップで排出してください。 

-用紙サイズは縦長に設をし、 MFP に縦長にセットしてください。 

-アプリケーションによっては利用できなし、場合があります。 

• 長さが 355.6 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 

. 手差しトレイから給紙する場合、サポートしきれない長さの用紙は手ですえてください。 

. 用紙カセット（トレイ）から給紙する場合は、 MFP の操作パネルで[用紙サイズ]を「カスタム」に設をする必要があります。 
-幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。 

.Mac OS X 10.2-10.2.2 では利用できません。 


(圍 目次へ^ {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る索引へ ） 〔検索する） 

色々な用紙に印刷する 

」 任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムぺージ•長尺印刷） 

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じよう(こ使用できます。 



プリンタとして使-つ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


Windows をお使いの方 





0 WindowsXP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を還択 
します。 

WindowsVista では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタ]を選択します。 

@プ□パティを開きます。 

[OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウスのちボタンでクリック 
し、[巧刷設定]を選択します。 

@[設定]タブの[オプション]をクリックします。 

0 r 給紙オプション」画面で[用紙サイズの追加]をクリックします。 


@ r 用紙サイズの追加」画面で[を称]、[幅]、[長さ]を入力します。 
@[ OK ] をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの下の方に表 
示されます。合計32個まで定義できます。 

0 [設定]タブの用紙のサイズか6、追加したサイズのを称を選択 
します。 

® 給紙方法を選択します。 

© [ OK ] をクリックします。 


色々な用紙に印刷する 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


Mac OS X をお使いの方 

Mac OS X1 0.2.3 杉前のバージョンでは利用できません。 


600 


カスタム-ぺージ•サイズ 


還がなし 

高さ 



600 


カスタム.ぺージ•サイズ 



ぺージサイズ： 20.99 cm 29.70 cm 
估 萬さ 

プリンタの余白： 

[ ユーザを巧 


I 0.63 cm I 

左 


1.45 < 

下 


1 0.63 £ 

ち 


アプリケーシヨンを起動します。 

@[用紙サイズ]の「カスタムサイズを管理」を選択します。 
OSX 10.3 U 前では[ファイル]メニユーの[ぺージ設定]を選 
択します。 

@ [+] をクリックします。 OSX 10.3 U 前では[カスタム用紙サイズ] 
パネルの時巧規]をクリックします。 


©「カスタム•ぺージ•サイズ」画面で、[カスタム用紙のを前]、[幅]、 
[高さ]を入力します。 OSX 10.3 U 前では、「カスタム用紙サイ 
ズ編集」画面で、[カスタム用紙サイズのを前]、[幅]、[長さ] 
を人力します。 

@[0 K ] の SX 10.31 U 前では[保を])をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]パネルの[用紙サイズ]リスト 
の下の方(こ表示されます。 


③ 


〔キヤン七儿) 


色々な用紙に印刷する 


プソ\夕として使ぅ 


19 




















































複数ページを 1 枚に印刷したし 

複数ページのデータを1枚の用紙に縮ルして印刷できます。 





1 

2 

3 

4 


この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。 
アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


ろ 

Windows をお使いの方 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[設定]タブの[レイアウトタイプ]で [ n - up ] ( n は1枚に目口 
刷するページ数）を選択します。 

@[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠線]、[ぺージ配團、 
[とじ代]を設定します。とじ代は上下左ちじ〇〜 30 mm まで設 
定できます。 


Mac OS X をお使いの方 


プリンタ： IC 3 S 30 MFP 


、：巧!巧 


2 


ぺージ巧/な： り） nH 

国圃圃國 


巧巧货：「巧畑お 


：巧辺とじ 
0短のとじ 


@{ PDFt ) 〔プレビ;1-) 


〔キャンセル） (プリジ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@[レイアウト]パネルの[ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[境 
界線]を選択します。 


設定面刷オフろ，ン||お- 


サイス'' を)： [ a 4 210 X 297 mm 

給化ちまを): 

吊化厚の： 




[2 リン欄定 




オフ ’ シ从巧 … 


レイアウトタイフ•の 


[2 -up 


v ] I 註を田設お Q)... 


還 J 


雨面げ刷を） 


I ねし 


ス I 班 


I 雨面 EP 刷の A ル:?>(げ 
ドライバ設定が 


I 巧称ホ記走） 






ル發 

巧; 


風)日(が… 


肖り梯(巧 


A 4 210 x 297 mm 


I がーンみ ' 话統 ( 巨 )... 


抵がが 


I I キャン忆ル ) I ヘルブ ^ 


〇 戻るか索引へ )【 検索する ） 


H 目次へ 




色々な機能を使って印刷する 


プソ\夕として使ぅ 


20 














































































































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I 両面印刷したい 


手動で用紙の両面(こ巧刷します。片面を目 P 刷した後、用紙を再セットし、もう片方の面を印刷します。 

両面目 P 刷できる用紙サイズは、 A 4、 A 日、目日、レター、リーガル （13 インチ）、リーガル （13.5 インチ）、リーガル （14 インチ）、エグゼクティ 
ブおよびカスタムサイズです。 A 6 用紙は使用できません。 

両面目 P 刷できる用紙の厚さは、連量日日 kg 〜 90 kg 卿量64〜 105 g / nf ) です。 




Mac OS Xドライバではご利用できません。 

アプリケーシヨンによっては利用できなし、場合があります。 

複数部数の指を、複数ページを1枚に印刷する指をはできません。 

片面を印刷した後、一をの時間を過ぎても（初期設をでは、1分間）スタートボタンが押されない場合、印刷されていないデー 
夕は破棄されます。スタートボタンを押すまでの待ち時間を変更するには、手差し給紙タイムアウトの設を時間を変更します。 
両面印刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意の用紙サイズに印刷したい」 （17 ぺージ） をご實くださし、。 
片面印刷後に反りが発生する用紙は、反りを修正してから使用してください。（反り量 5mm じ(内） 


Windows をお使いの方 

用紙カセットを使う場合 

片面をまとめて巧刷し、用紙を再セットして、もう片方の面をまとめて巧刷します。 

"度に印刷できるぺージ数は100ぺージ师面印刷すると50お）です。 

0印刷したいファイルを開きます。 


$ろ 


用巧 - 


サイス''留： [ A 4 210 X 297 mm 


お S 氏方ま域: I トレイ ； 






巧紙厚の： B リンタ設定 


[ 


オフ•的ンを)… 


レイアウトタヴの 
商巧雨" 


數 


I 詳細記ち(が... 


[巧 配 [1 刷を） 


1!長迈とじ ■ 




I 耐邮 IJ の、ルフ•城 

ドライバ設定な） 


司 


I 堪■巧モ設定） 


^1 


rr * ぶ方す 

■ I がか 


I 拒加也)… J 


肖り梯(垃 


M 210 x 297 mm 


I が一か情排風'] 


J ミ晴 


J [_ キャンたル I [ ヘルプ 


@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 


©[設定]タブの[両面巧刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択し巧刷します。 



@片面の巧刷が終わ つたら 、トレイに残っている用紙を取り出しま 
す。 


@片面印刷済みの用紙を図のようじセツトし直します。 




用紙に反りがある場合は、反りを修正してからセットし 
てください。 


色々な機能を使って印刷する 


プソ\夕として使ぅ 







































































〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


色々な機能を使って印刷する 


手差しを使う場合 

一枚ずつ用紙の両面に巧刷します。 



み スタートボタンを押し、もう片方の面の印刷を開始します。 


ろ 


一定!の時間（初期設をでは1分間）を過ぎてもスタート 
ボタンが押されなし、場合、印刷されていないデータは破 
妻されます。スタートボタンを押すまでの待ち時間を変 
更するには、手差し給紙タイムアウトの設を時間を変更 
します。 


Q 印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 


©[設定]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択し印刷します。 



@片面の巧刷が終わった6、用紙を図のようじセツトしなおします。 


@もう片方の面を印刷します （ スタートボタンを押す必要はありま 
せん）。 

〇 3ぺージ山上のドキユメントを巧刷する場合は、新しい用紙を手 
差しトレイにセツトします。 


降、@〜©を繰り返します。 
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的 


Mac OS X ドライバでは利用できません。 

[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの [OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設を]-[プリントプロセッサ]で [ MLHIPP 3] を還択してください。 


Windows をお使いの方 




〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[設定]タブの[レイアウトタイプ]で[ポスター目 P 刷]を選択 
します。 


@[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できます。 


(圍 目次へ) {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る索引へ ） 〔検索する） 

色々な機能を使って印刷する 

」複 数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） 

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 
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色々な機能を使って印刷する 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


」 用紙サイズを変更したい 

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズ(こ目 P 刷できます。 


A 


([主） 


Mac OS Xドライバでは利用できません。 

アプリケーシヨンによっては正常に動作しなし、場合があります。 


A 5 


り A 


Windows をお使いの方 


設定巧刷がシ，ン IL カラー 


サイスで)： [a 4 210 X 297mm 


お化ち;'去を): I トレイ 




巧银厚の：リンタ i さち 


-—却 


お颗吸: 


レイアウトタイフ•の 

苗併- [1 刷 习 I 詳細 i ホぬ )... J 

雨あげ刷を） 

班 


I なし 


3 


I 両面 E [] 刷の、ル r (が I 
ドライバ設定が 


I 追加(か .. I 


I 心, 


III! 


A4 30x 297mm 


I が一か情郎賦 — I 〔 お準 ( U ) I 


I じ キャンセル I 〔 ヘルプ 


} r 


喊もサイスす换 
囚巧化サイスち恐をするの 


恐かが [A4 -> A5 




表紙 n 刷 樹あオフろ;ン 

□ 1ベージ目のおがでまを指ミするを） 囚 用化ゎ奶0 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

& [設定]タブの[サイズ]で編集する用紙サイズを選択します。 

@ [オプション]をクリックします。 


® [ 用紙サイズを変換する]にチェックを付け、陵拠で巧刷した 
い用紙サイズを選択します。 


用化サイス''のお加の… ) 


じ 憤おの） J 

Q キトンセル I [ 、ルフ，(ぶ] 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


色々な機能を使って印刷する 


印刷品位を変更したい 

初期設定では、「ふつう （600 X 600 dpi )」 （こ設定されています。お使いの環境(こ合わせて[巧刷品位]を設定してください。 


Windows をお使いの方 



Mac OS X をお使いの方 

プリンタ： IC 3 S 30 MFP I 


プリセット：巧 m 



I □フォトモード 
□ トナーセーブ 


口） 〔 PDF ,) 〔プレビ:1-) (キャンセル) W リント'^ 


0印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

0 [目 P 刷オプション]タブの[印刷品位]を変更します。 


0印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
@ [印刷品質]パネルの[巧刷品質]を変更します。 



プ 

U 

と 

し 

て 

使 

う 
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色々な機能を使って印刷する 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード) 

写真などの画像をより鮮明(こ巧刷することができます。 

た ±.ク) オフィスドキュメントにチェックを付けている場合、[フオトモード]は設をできません。 


Windows をお使いの方 


I 試ち 向 刷オフ•从 1 ぉ- 1 


En 刷品■位ぬ） 



〇 音巧帥(を階調） 

〇 きれい (600x1200dpi) 
@ふつ う记邮 X 放 Odpi) 
f 囚フォ 巧-ドを)） 

口 け卡フ''の 

□白が V - シ楠かの 


EP 刷形が:(ぶ 
が数に)： 


•i (1-999 ) 


□ gP 単位で Efl 刷(じ 

印刷の向き ( B ) 

® 継 □! 旨0’ 

C 巧 □脚 • 

扣:大•お小を)： 

[Too (25-400S5) 

□無かじするを） 


囚 


I ウパ个ク齡 1〔 その他也)… ] 


棋がぶ 


I I キャン忆ル )1 ヘルプ ^ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 


0虹!刷オプション]タブの[巧刷品位]で[フォトモード](こチェ、ソ 
クをがけます。 


Mac OS X をお使いの方 


プリンタ： IC3S30MFP 


、：可单 


巧副品！！ 


印田品巧： 

0击巧畑（をち巧） 

0きれい (600x1200dpi) 
© ふつ5 (600x600dpi) 





@ ( PDFt ) ([プレビ；1-) 


〔キャン 七 ル) 曇プ y 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@[印和り品勤パネルの[フォトモード]にチェックをがけます。 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


色々な機能を使って印刷する 


トナーをセーブして試し印刷したい 


トナーの消費量を節約するよう(こ印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。同時(こ10096黒の色はそのまま保 
をすることで、きれいな黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われに<<するためじ中間調をバランスよく明るくすることで調整します。このため、卜 
ナーの節約の量は巧刷画像によってことなります。 

〕％黒の色には無効です。 


的； r トドが[グレ-スヶ-ル】のときは娜こなりません。 


Windows をお使いの方 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

0 [印刷オプション]タブの[トナーセースをチェックをがけます。 



Mac OS X をお使いの方 


プリジタ： IC 3 S 30 MFP 
プリセット：！樣ホ 


-！巧巧品苗 


巧田品巧： 

0 ち括細（をち巧） 

〇きれい (600 x 1200 dpi ) 
@ ふつラ (600 x 600 dpi ) 


■ g トナーセーブ 


© ( PDF ，) 〔プレビ: 1-) 



(卒ヤン七ル ） ( : 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@[印刷品勤パネルで[トナーセーブ](こチェックをがけます。 


[トナーセーブ]と[オフィスドキュメント]の設をを有効/無効にした時の印刷の濃度の目安 
[オフィスドキュメント]はプリンタドライバの[カラー]タブ、または[カラー]パネルで設をします。 
例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 

数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。 

/:有効 一：無効 


トナーセーブ 

オフィスドキュメント 

印刷の濃度 

- 

- 

10096 

- 

/ 

約95% (標準の設定） 

/ 

- 

約8己％ 

/ 

/ 

約7096 


実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設をによる印刷の濃度の変化は、印刷する画像によって異なります。 


メモ 


I 設ミ I 巧刷オフろ;ン 厂ぉ-1 



囚 け-セザの 


□白が V —/悦かの 


EP 刷形が:(ぶ 
含剛を)： 


gj| (1-999 ) 


〇 髙巧帥(を階調） 

〇 きれい (600 x 1 20Cldpi) 
@ ふつう拍邮 X 放 0dpi) 
□フォ 巧 一け £) I 


□が単位で巧刷(じ 

印刷の向き(巧 
©溫 旨0’ 


C 巧 

化大•お小を)： 


□ 180 * 


囚 


( 25-400« ) 
□無かじするを） 


I ウォ-トトク泌… J 〔 その化⑩… ] 


语お姐 ] 


キャンたル ] I ヘルプ J 


プリンタとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


色々な機能を使って印刷する 



」 写真やイラストをきれいに印刷したい 

標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般的なオフィスドキュメントの印刷(こ適した設定(こなっています。 
写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれい(こ巧刷したい場合は、 U 下の設定を巧ってください。 

カラーモードで「カラー(推奨)」じ(外を還がしたときは、「オフィスドキュメント」の機能は無効になります。 

Windows をお使いの方 

0印刷したいファイルを開きます。 

<な[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


典 定11邮 I はの;ン J カラ- L 


おートト''(凹） - 

© ヵラ-(巧装） (□ ォフィスドキュメント哟 1 

〇 お-り-サ1さお 
〇 ダトストル 





1 色を本の巧刷を).. .1 1 

爲を(が 1 


キヤシ t ル )1 ヘルプ ( 


Mac OS X をお使いの方 


プリ ジタ： I C 3530 MFP 
プリセット： （ 極辛 


カラーモード： 

©カラー(お奨） 

〇カラー(ユー ザお定） 
0グレースケール 


オフイスドキュメント J 



@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

0 [カラー]タブの[オフィスドキュメント]のチェックを外します。 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@ [カラー]パネルで[オフィスドキュメント]のチェックを外します。 


@ ( PDF ,) 〔プレビユ ー) 


〔キャンセル） ♦プリント4 


プリンタとして使ぅ 
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アプリケーションか 6 巧刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。 



な 


見本 


斬 


Mac OS X ドライバでは利用できません。 

[ウォーターマーク（スタンプ）印刷]が動作しない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの [OKI 
C 3530 MFP ] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設を]-[プリントプロセッサ]で [ MLHIPP 3] 
を還巧してください。 


Windows をお使いの方 


設ミ 阳 刷 オフ•从 Iぉ- 
巧刷品位增） 



〇 ち巧をがを階調） 

〇 きれいお00 Xl 2邮 dpi) 
@ふっうな 00x600dpi) 
□フか トト'化） 

□け HZ ザの 


□白巧へ’ーン聯外の 


En 刷形が(ぶ 
邑腳(岛 

[i ~~ M (1-999 ) 
□巧 単位で En 刷 ( L ) 

EP 刷の向き电） 

® 溢 nh が’ 

〇 株 [11 如’ 

扣:大•縮小(臣： 

に邮 3] ( 25-400% ) 

□無力にするを） 


囚 



囲み巧の 

印刷位まを） 

@ね し 1 

C れ 

|| か * i V|j 

C 四ち 

〇 匹!巧(二ま揀） 

を 1〇 ;1 y- 1〇 曲 

r — or — i 

1 キトンセル 11 A ルつ•(ぶ 1 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[印伟リオプシヨソタブの[ウオーターマーク]をクリックします。 


@[新規]をクリックします。 


@「ウォーターマークの編集」画面で[文字列]を人力し[サイズ] 
他を選択します。 

®[OK] をクリックします。 


(圍 目次へ) {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る _ jtc ^ 索引へ ） 〔検索す る ) 

色々な機能を使って印刷する 

(ウォ ーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） 


プソ\夕として使ぅ 
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色々な機能を使って印刷する 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


」 文書を部単位で印刷したい订合印刷) 

巧刷ジョブをプリンタのメモリ(こ蓄えて部単位で印刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 





印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、 [T 合エラー]を表示して一部のみ印刷を行います。スタートボタンを押す 
と エラーの 表示は消えます。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


Windows をお使いの方 


I 設定 I 巧刷オフろ;ン r ぉ-1 

巧刷品位包） 


m 


Eiy | ij 2 j £^ 


が教に)： 


|5 三 3] (1-999 ) 


囚が単位で巧刷(じ 


〇 髙巧細(る階調） 

〇 きれい樹 )0 x 1 2邮 dpi ) 
@ ふつうな邮 X 谢 0 dpi ) 
□フ かトドを） 

□け HZ ザの 

□白 巧がーン聯かの 


® 継 
C 巧 


□ 180 * 

化ス•お小(む 

PTOO 到 (25-400SS) 

□無力にするを） 


□巧。 • 0 


I ウォ-トトク地)''] [ その化の)'' I 

[ — iiw I 


I I キャン iz ル )1 ヘルプ I 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[印刷オプション]タブで悼 B 数](こ巧刷部数を人力し、悼 B 単位 
で印刷](こチェックを付けます。 


Mac OS X をお使いの方 


プリンタ： 〔 C 3 S 30 h 


プリセット ： QfStS 


互 


巧«部巧と巧則ページ 


I 部致： 5_3 g 了合い I 

ぺージ： 5 すべて 


〇巧姑 ： [1 


③ C 


1(プレビュ ー j 


(キャンセル) 卜 : 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@ [印刷部数と印刷ページ]パネルの打合い]にチ: L、 ソクをがけ、店 B 
数](こ巧刷部数を入力します。 


プソ\夕として使ぅ 
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複数ページの印刷ジョブで 1 ページ目を別のトレイか6給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合(こ使用 
します。 


(ま/) Mac OS Xドライバでは利用できません。 

Windows をお使いの方 


サイス''の： I A 4 210 X 297mm : 


おがちまを): E レイ 






用紙厚の： b リンク設定 




レイアウト》がの 

^ L 詳細 i さち(が ... J 


両面げ刷を） - 


I なし 


班 


I 面面 Efl 刷の A ルフ、巧 
朽イバ設定が 


I 巧巧ホ記定） 





謂が 


ル 讚 


I 胤口処… 


肖り际面 ■ 


A4 210 X 297mm 


I が一/み怕排職... 


宿お(が 


I じ キヤシだル ] I ヘルプ 


用巧サイスず巧 

□用化サイス'ち恐突するの 


変換の)： [m -> A 4 


3 


ま化印刷 

囚 1パージ目のおが方まを指定するを》 
お紙方法域 


を差し 




用巧厚任)： 


をが設ミ 




お紙オフろ心 
回 用化わッウ位 


[ 巧巧サイス''の這加の… 


標準(が 


…郁…. 


JI [ キトンセル I I ヘル巧ぶ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[設定]タブの[オプション]をクリックします。 


@[表紙印刷]の [1 ページ目の給紙方まを指定する](こチェック 
をがけ、[給紙方法]をメニューか6選択します。必要に応じて 
用紙厚を設定します。 


〔圍 目次へ ){ イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る^[ジ索引へ)（ 検索す る） 

色々な機能を使って印刷する 

表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷） 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


アプリケーションか6極細線が指定されたとき、線がかすれて巧刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオン(こなっています。 

Mac OS Xドライバでは利用できません。 


I メモ) アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。 


Windows をお使いの方 


isU " 巧刷オフろ3ン 席- 
巧刷品位ぬ)- 



〇 高桂础 ( を階 i 间） 

〇 きれい抑脚 < 12邮 dpi) 
@ ふつう化邮 X 如 0 dpi) 
□ フォト トト化） 

□ け HZ - フ''の 

□ 白浓 V — ン楷ホの 


En 刷おが(ぶ 
が数に)： 


(1-999) 


□が単位で巧刷也） 
印刷の向きの） 

©SEE Diao * 

C 巧 mi 孤* 

化ス•掩小を)： 


囚 


1100 こ ] (25-400J5) 
□無細こするを） 


[則 ーター?ーク 地)…||〔 その化(か'' 


I i 斗 


キヤンセル J [ 


ヘルプ ] 


} r 


困った顿こは 

□ 重ねちわせの描画を正おじを現するお） 

□1 00柳まは巧にま化)け-でをぶする电） 

□ まい文字はち县の上にまね合わせて En 刷するを） 
回 極細ちをを補正する(じ i 


凶 ロツクー从のが単位;淀を優先するが 
□ En 刷肺こドラムクリ-こンクろ実巧する(凹） 

□ スフ H レフ7イルのサイスち小さくする ( EMF 無か© 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[巧刷オプション]タブの[その他]をクリックします。 


@[極細線を補正する](こチェックを付けます。 


C 


I キトンセル I [ ヘルフ•狙 ） I [ 情を(が ] 


色々な機能を使って印刷する 

_ I 細線がかすれるのを防ぎたい 


プソ\夕として使ぅ 
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プリンタドライバで設定した内容を保をすることができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保ちしておくと、次回か6ドライバ設定を指定するだけで自動的(こ複数箇所の設定が保をされていた内容に 
変更されます。 


C}±?) - MacOSX ドライバでは利用できません。 

Windows をお使いの方 


1 印抑オフろ，ン1お - L 


サイス''留： [A4 210 X 297mm 


な紙ちま域: I トレイ 






巧紙厚の： B リンタ設定 


I オフ•シ从り… 

レイアウトタヴの 

「通商雨 马 (J 重細記ミ (が.. 

両面 Ep 刷を） 



际し 


I 雨面巧刷の A ルフ、ぶつ 

ドライバ設定な） 


班 


J 巧が未設お 


画が 


III! 


.….道甜顶:…. 


肖り除(垃 


M 210 x 297mm 


I が一か情報(巨)''] 


J ミ晴 


I OK ] 〔 キャンセル II 適巧曲 ] I ヘルプ 


ドライが訪ミのなを 



HWindowsXP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-ロリ 
ンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX] 
を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-啟定]-[プリンタ]を選択 
します。 

WindowsVista では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ 
リンタ]を選択します。 

@プ□パティを開きます。 

[OKI C3530MFP] アイコンをマウスのちボタンでクリック 
し、[印刷設定]を選択します。 

@レイアウトタイプ、印刷オプション、カラーなどを設定を変更し 
ます。 

©[設定]タブの[ドライバ設定]で[追加]を選択します。 

@[設定名]に設定の名前を人力し、 [OK] をクリックします。 

用紙情報を保存する 

チェックをがけると、[設定]タブの[用紙]の設定も保を 
します。 


メモ最大14個まで保存することができます。 


保存した設定を呼び出して使います 


1 邮 I はフ1的ン IL お—」 


サイス''の： 区 4 210 X 297mm 


おがち;ちを): E レイ 




3 




用お厚の： 居 リン臧定 


オフろ;ンが… 


* I 


レイアウト W フ•の 


巧か刷 v|| I 詳細設定 ( が … I 

) 

^ 班 


雨面巧刷の 
I ねし 


仁 fSifiElUSi 妨 ' 

ドライバ設定が 


りルフ•城 







が f が^^/了 •ゾ 


■■魔 


M 210 x 297mm 


I が-み：/店報風.. 


情彎 I 


OK I [ キヤン t ル I [ ヘルプ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[ドライバ設定]で、使用する設定を選択し、 [OK] をクリック 
します。 


(圍 目次へ^ {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る _ jtc ^ 索引へ ） 〔検索す る ) 

色々な機能を使って印刷する 

I プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


I プリンタドライバの初期値を変更したい 


頻繁(こ変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 


Windows をお使いの方 


サイス''の： 技4 210 X 297 mm 


お化ちまを):[[レイ 


却 


3i 


巧お厚の：リンク設定 


オフろ;ン化)… 




レイアウトタヴの 


I 巧巧か刷 


v l I 詳細設お Q )... 


雨面げ刷を）- 


I ねし 


I 面面巧刷の A ルフ、がつ 

ドライバ設ミが 


班 


I 巧巧未記定） 


ル 讚 


胤日屯)''' j 


刖隨(が 


A 4 210 x 297 mm 


fjv’ 一/み M 
[i . 涨 .aj 


I ン 情排(邑) ... I I 悟お(ぶ 
||キャンたル I Q ヘルプ 


OWindowsXP では[スタート]-I；コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX] 
を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-驗赶-[プリンタ]を選択 
します。 

WindowsVis ねでは[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ 
リンタ]を選択します。 

@ [OKI C3530MFP] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[巧刷設定]を選択します。 

@を設定を変更し、 [OK] をクリックします。 


Mac OS X をお使いの方 


プリンタ ：I C 


部技勺 


1樣ぉ 巧 


で ... 

〇两始 r 


@ ( PDF ▼) 【プレピユ ー) 


0^ヤン七ル) (プ U ジド 3 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@を設定を変更します。 

©[プリセット]で[別ちで保を]を選択し、「プリセットを保を」 
画面で適当な設定をを入力し、 [OK] をクリックします。 


@[キャンセル]をクリックします。 


負ろ 


印刷時に[プリセット]で保存した設を名を選択してく 
ださい。 


色々な機能を使って印刷する 


プソ\夕として使ぅ 
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カラーマッチング 

データの作成か6化力までに至る作業過程(こおいて、カラーを一貫した手まじ基づいて管理することが重要(こなります。例えばスキャナやデ 
ジタルカメラやモニタ等は黒(こ対して「ホ」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RG 目カラー空間上の值としてカラーを表現します（加 
ま混色)。一方プリンタは白（白色光）（こ対して、「ホ」「青」「緑」の3色を反射光か6取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエ□一」と「黒」 
の4色のトナーの配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色)。 

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器(こ化をしたカラー空間であるためじ、カラー空間を変換する際(こそれぞれの機器の特 
性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。 

データの作成か6化力までカラーの一貫性を維持する(こは、機器(こよるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理を 
カラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプ□グラムをカラーマネジメントシステムに MS ) といいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用することができます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の 
^ 範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないため 
です。 


利用できるカラーマネージメントシステム 

〇:動作する 
X :動作しない 
_:機能なし 

A :—部の 0 S バージョンやアプリケーションでは動作する 



フ°リンタト''ライハ''での 
カラ-マッチング 

Windows の 
Image Color 
Matching ( ICM ) 

に C 7° □ファイルを使 
用したカラ-マッチング 
(に M ) 

Macintosh の 
ColorSync 

アフ°リケ-シヨンの 
カラ-マッチング 

Windows をお使いの方 

〇 

X 

— 

— 

〇 

Mac OS X をお使いの方 

〇 

— 

— 

A 

〇 


r Image Color Matching ]. |" ColorSync 」 を利用するには、アプリケーシヨンがが応している必要があります。 


カラーにつし、て 


S ; タソ 


〔◄前へ） 【 ► 次へ J し© 戻る ）〔 か索引へ ）( 検索ずる J 


W 


カラーマッチングについて 



プリンタとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カフーについて 


簡単に カラーマッチングしたい 



プリンタドライバでカラーマッチングを巧います。 RG 目カラースペースの目 P 刷データをプリンタの CMYK カラースペース(こ変更する際(こ力 
ラーマッチング処理が適用されます。 


Windows をお使いの方 



カラートド(凹） 
@ カラ-雕製 

〇 ダトストル 


I をを本の印刷を).:] I 悟お(ぶ 


11 キャンたル I Q ヘルプ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

0 [カラー]タブの[カラーモー鬥で[カラー(推奨)]を選択します。 

[カラー (ュ ーザ設を)]にすると[カラー調整]、[黒の 
生成]、[明暗の調整]が設をできます。 


Mac OS X をお使いの方 


プリセット：〔權ホ 


"つ— — ッ3(定） 
〇グレースケール 



〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@[カラー]パネルの[カラーモード]で[カラー(推奨)]を選択 
します。 


@ t PDF，''i (プレビュー) 


([キャンセル，^# J ント i 


メモ 



[ カラーモード： 

0 カラー(お巧） 


プリンタとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カ フー調整ユーテイリテイをインストールします 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




達 


O 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[カラーソフトウェア]をクリックします。 


0「カラー調整ユーティリテイのインストール]をクリックします。 


@画面の指示に従ってセットアップします。 

@ rC 3 日 30 MFP 」 画面で[終了]をクリックします。 


カ フーに ついて 


カラー 調整 ユーテイリテイを 使う (Windows をお使いの方） 


カラー調整ユーティリティを使ってプリンタのカラーマッチングを調整します。 

パレ、ソトカラーの出力色の調整や、ガンマ值や原色の色相-色彩を調整すること(こよって出力色の全体傾向を変更することができます。 



プリンタとして使-つ 


37 































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カラー調整ユーティリティを使用して、 Microsoft Excel や Word などで選択したパレ、ソトの色を調整範囲内で指定することができます。 

-プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

、ノ- テスト印刷は巳5サイズに Lb の用紙を使用してください。 

•プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

-カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、コンピュータの管理者の権限が必要です。 


7カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 JU 
外では[プ□グラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ] 
-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 


碟をを涯巧してじか J をウリッウします。 
厂碟能ぷ巧- 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




! ■ 


バレットお-を前留しまず。が 


- J — 


M ♦同 

is * 当 


' ガンマ•色巧を補正します。を） 

' 設定をイシポ-卜•ェウスポ-卜•刖除します。© 


髓韶據類!觀 IT 卿 刷 括 まから腸、 函面上 


次へ…）〉 


キサンわル J ヘルプ^ 


じ ブリンタミ巧 


けレ》トカラ-調涅を閱始します。 
1.巧をブリンタを进巧します。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


く戻る运) 


ぉ汝へ(が> I) 


キVン忆)レ J _ AJ レブ_| 


@ [ パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


@ r プリンタ選択」画面が表示された6、使用するプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


メモ 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。 
プリンタドライバごとに設をを行ってください。 


2. 設ちるを涅巧します。 

巧視じ記ちを巧う場合には r 巧規 J を、巧巧の i さちを漏集する場合には 
漏集したい設定るをぷ巧します。 


黏篇潮黨瓣熙します。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


_サンカ脚刷」] 


<戻る追） jrmuipT '……|1 キV ンセル」 W レブ I 


©設定選択ページが表示された6、リストボックスか6設定を選択して 
[サンプル巧刷]をクリックします。 


カ フーについて 

パレットカラーを変更してカラーマッチングする 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カ フーにつし、 て 


をを本ヴンプルな》5—ミ 



じ？ 記をち巧 


2. 設定るを进巧します。 

を、脈の麵集す動こは 




けンカ师刷 

OKI サンカ脚刷 I 


「歷 SIMSHI 黨熟!製?します。 


PRINTING SOLUTIONS 


<戻るを） lE : 臘邸 zi ]| キサンセル」 ヘルプ I 


■■■■■■■■ 


国 □国 

_ □ □ □ 
□ □ □ □ 


20 


I 29 I 

□ □ 


図 


「テス脚刷」をクリックに調整巧ををサンカレを巧刷します。 


章*!!雜熱 B ? ぃ"レ 

評画祖軍徽!騰心 


<戻る追）|[7巧巧：泌>ツ……1| _キザンセル J _ヘルブ^ 


ft 色サンプル（わラー調《ユーティリティ：バレット il» 用） 

国關 II 


SX 巧の色は巧空対をかとなります •IBS の巧をを巧,ても厉巧されまだん， 


「色見本サンプル」が印刷されます。 


@[次へ]をクリックします。 


「パレットカラー調整」画面が表示されます。 


@[テスト巧刷]をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


倍ゾ） X 印がついている色は調整できません。 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


-について 


《調整が象色サンプル》 


iil 


《「パレットカラー調整」画面》 


レゥトカラ- s 尝惭あ] 




1^1 1 I 18 I ^9 20 I ^9 ^9 

WH □国 □□国 

I 32 I 33 r 34 I 35 | 36 37 I 38 I 


m 

山^ 


4. r テス脚刷」を如ツルて調留巧ををサンブルを EP 刷します。 

謂驟總禮誇!觀識齡體離熱 B ? い'ル， テス仰刷 I 


離獲離軍徽 a 諭 


y セット」 


<戻る@ If ： 


キサンセル J ヘルブ^ 


レゥトカラ-勇空惭お] 


国 ■ g ■国 g ■ 

^9 ^9 ^9 ^9 
I 国 I 国 k ぉ-. 国 20 国国 国 

vn □国 □□国区 

I 32 1 33 |~ 34 I 35 | 36 37 I 38 l /39\ 


ん r テス脚刷 J を如ッウに調監巧象をサンカレを印刷します。 

诚顯纔論 S 難熱難い,ル， テス脚刷 I 


!端徽;!媛輸軍徽裝就 


y セット」 


<戻るを）1[:::艦微 Z ::]| キ似わレ I ヘルプ J 


を見本サンブルのやから涅巧した調袋巧まらと一巧する色を見つ 

墓觀鑑。 


U 


デフォルト値 ： P P 


色見本サンブル調整巧をを 




w ~ 




巧い 


■■■■ 

■inuyiiL , 

田 HHH 田田田 



©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、巧刷された「調 
整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を巧 
います。 （ lu 下の説明はホ丸の部分のパレ、ソトカラーを調整する場合 
を例(こしています。） 


® r パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


「調整値入力」画面が表示されます。 


@ X 値、 Y 値のプルダウンで調整巧能な範囲を確認します。 


メモ 


全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異な 
ります。 


征）「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範 
囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中か6探し、 X 方向（色 
相）、 Y 方向朔厳の值（ X 値、 Y 値）を確認します。 


ラ 

力 



プリンタとして使-つ 
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「調整値入力」画面が表示されます。 

® 「調整値人力」画面で、⑩で確認した X 値と Y 値を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 


「パレットカラー調整」画面(こ戻ります。 

@[テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を目 P 刷します。 
変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプ 
ルの色(こ近づいているか確認し、[次へ]をクリックします。 

他にも調整したい色がある場合は、 © 〜⑩を繰り返します。 


設定のを前を入力し、[保を]をクリックします。 


0 [0 K ] をクリックします。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


4. 「テス脚刷」をウリツクして調整巧ををサンカレを巧刷します。 

雜戳い動 テス脚刷 I 


^画祖軍徽!騰 


<戻る坦） 

||[… ....... | I 

车サン t ル1 ヘルプ1 

--I 

1 J 

1 



■ ■■■■■■■ 

^9 ^9 ^9 ^9 
I Hi I I 化 I ^9 20 1 ^9 ^9 

wn □□□□国 図 


□ □ 


□ 


□ □ 


4 . 「テス脚刷」をクリックに調整巧ををサンカレを巧刷します。 

诚嚴搜籠熱 sr ル， テス脚刷 I 


^ 画祖軍徽 fe 就 心 


<戻る追） jr — 巧巧;が>7……1 キサンセル J ヘルブ^ 


レゥトカラー男を [1 


色見本サンブルのやから进巧した調涅巧まらと一致する色を見つ 
け、 x 方向と Y ； だ向の化をお記します。 

お I 忍した設定化次 Y の化を入力します。 

X X Y 

V ■ デフォルト他 : P F ~~ 


色見本サンブル調些巧をを 






[じバぃトカラ 

一勇尝 [ 巧篇 ] [ 




圍目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る ジ 索引へ ）（ 検索す る） 

カラーについて 


た バレ，トカラ 

一围尝 [ 巧規 ] [ 

1 



©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


プソ\夕として使う 


■画■図図 
■H 国国 □ 

国 □□ 

■日日 

■Bnnn 

■■■□□ 

圓 H ■国 □ 
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カ フーに ついて 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


解 


イリティを起動すると、作成したカラー調 
をクリックしてくださし、。 


か -サ哉定 

〇 CMYK け-で生ぶ 

1 ホのをま： 

[-J 

〇 黒 (10 トナーのみでを巧 


B か音の調楚 _—— 

フ^(トネスむに ] 〇 
コントラストの：[〇 ~ ] み 


を 

3 


I をを本の Efl 刷ち).:] I 巧宰(ぶ J 


誠に キャン忆ル ] I ヘルプ 


します。 

@ [カラー調整]で[ユーザ設: 
リティで作成した設定値を: 


^ プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整 ユーテ 
整名を再度読み込みます。[設を還が]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] 


クプリンタドライバで設定名を選択し、印測します。 

〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 


み巧 a 或ち 

回因1 

1 1 設を II 即剧オフ別ン 。ラー 1 

1 


お-トト' ( M ) - 

〇 お、(巧数 回オフィスドキュメントり） 

® お-り-サ1綻） 

0 ゲトストル 


お- in 階 ◎ 
〇自旣 
〇 その他 


モこう化址山 L ) / ]ントラストま視 





@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 


©[カラー]タブの[カラーモード]で[カラー （. 


1 - 


択 

選 

を 

お 

設 

ド 


テ 

I 

立 

整 

司 

1。 

ラ 

力 

付 

を 

ク 

ソ 〇 

、ェす 

チ^ 
こし 
リ択 
定選 



プリンタとして使ぅ 


42 

















































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カ フーに ついて 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチンクする 

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。 

ム，〉 ） * プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

、ノ- テスト印刷は B 5 サイズに Lb の用紙を使用してください。 

-プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

-カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、コンピュータの管理者の権限が必要です。 


1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 U 
外では[プ□グラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ] 
-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 



@ [ ガンマ•色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


ガン7•をホ目補正を閉賠します。 
1.巧をブリンタを涅巧します。 


<戻る但）1 

Fi みへ(が> |1 

1キサン忆)レ1ヘルプ1 

1 

1 1 

1 _ I 


@ r プリンタ選択」画面が表示された6、調整するプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。 
プリンタドライバごとに設をを行ってください。 


©リストボックスか6基準となるモードを選択し、[次へ]をクリック 
します。 


メモ 


OKI 



記をまお 


t 甘 ブリン々送巧 


じ？ 巧をさ折 


プ ZN 、\ 夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


カ フーにつし、 て 


化/マ/色巧/明度-を度巧當托こ夕（650010/コントラストまな] 


3. ガンマ化を！旨走して、，中力を化 MY がの■のがの B 用きホ諷なします。 


ブリソ 

巧 


々を 


ホ吸 
ま色が 
綠域 
シアンに） 
春(じ 

マゼンが凹） 


をホ目 
ド 




5.「テス脚刷 J をウリツクします。調留植5サンプルの結まが巧巧する結果にねったことを宿記して「 
ホへ」を如ッゥします。 

—テスト En 刷」 _化か」 


<戻る坦） 


ホへ(が> i キサンセル^ _ヘルブ^ 


^ \ . に： 


[メモ 





@ガンマ、色相、明度•彩度のをスライドバーの値を変更して調整します。 


ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スラ 
イドバーで出力色を調整できます。 

[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 
プリンタ色ボタンで調整が象色が切り替えられます。 

[色相]は色相環の順方向 （+) または逆方向（一）に各 
色を調整します。例えば '、 Y (黄）のスライドバーを （+) 
方向に動かすと G (緑）に近づき、（一）方向に動かすと 
R (ホ）に近づきます。 

い)、^ 

G (緑)^^^^^ Y 情）\ 

(-) 


C (シアン） 



B 情) 


R (ホ） 


M (マゼンタ） 

トナーの原色100%の色 


[インクの原色を使用する]は、 

が使用されるように調整します。ここをチェックした場 
合、その色に関しては[色相]スライドバーは固をされ、 
次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン （ C ) 

シアントナー10096 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10096 

イエ a-W 

イエ□-トナー10096 

ホが） 

マゼンタトナー10096 + 
イエ□-トナー10096 

緑 ( G ) 

シアントナー10096十 
イエ□-トナー10096 

青 ( B ) 

シアントナー10096十 
マゼンタトナー10096 


n »« 巧サンプル(カラー«»ユ^イりテイ:ガンマ•を相»»用） 


けガンマ jtlBg 巧9«1) 



( r 色巧 jn & tt 巧面像} 


シアン マゼンタ 


@[テスト巧刷]をクリックします。 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 



プリンタとして使-つ 
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@ 設定のを前を人力し、 [ OK ] をクリックします。 


み 


巧なぞれた設定で E ^ ij するには、 EP 刷巧に登録されたをがを遽巧する’必要があります。 


®[ OK ] をクリックします。 


ろ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った 
場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設を還ネ尺]にカラー調整 
名が表示されるのを確認し、[完了]をクリックしてくださし、。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


カフーについて 

0調整結果を確認し、[設定]をクリックします。 

希望する調整結果が得6れない場合は、手順®、@を繰り返します。 

@[保を]をクリックします。 



目次へ ){ ◄前へ ){ ►次へ J 〔包 戻る )[ ジ索引へ )（ 検索す る） 


6. 設定を巧なします。 


設定るを入力し、巧巧をウリッウします。 


誤ミを： I コントラストま視ま面 


なな^ 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


<戻る坦） 


完了 I _キサンセル_へ!レブ _I 


クプリンタドライバで設定名を選択し、印质 IJ します。 

0巧刷したいファイルを開きます。 

¢1 [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

0 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー（ユーザ設定)]を選択 
します。 

@ [カラー調整]で[ユーザ設定]にチェックを付け、カラー調整ユーティ 
リティで作成した設定値を選択します。 



設定のは巧 


た 設ミは巧托こ夕（6500。/]ントラストまあ] 


プリンタとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保をできます。 

-プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

、ノ- テスト印刷は巳5サイズに Lb の用紙を使用してください。 

•プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

. カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。 


カラー調整ユーテイリテイを起動します。 


總おを进巧して「;れ」を如ツルます。 

-槪お涅巧- 


- J — 


r バレ》トカラーを調堅します。(り 


' ガンマ•をホ目を補正します。を） 


gat 


>設まをインポ—卜.ェウスポ-卜.肖 I 臓しまもお： 


P 碟腊が月- 

■ JBV B 化のホスト PC の設定を巧りをん微、化のホスト PC (こ設定を巧すこと 
がで.きます。また不要な i 綻を刖除するなができます。 

PRINTING SOLUTIONS 


:戻る追〉し汝への)> 


_キサンたル」_ヘルプ _I 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 
外では[プ□グラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ] 
-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


た ブリシタさ巧 


設定のインポート • エクスポート肖I臓を巧います。 

のイシ料•むスボ-卜賺を巧うプリシタ誦してくだ 


! [。、【がが! 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


< 房る(昼) 


^ 放への)> ] I 


キサンセル_ヘルブ _I 


-設ミのインポ-卜/エクスポ-卜- 


エクスポートIファイルじ設ををまさ込みます。 
_ィシボート J ファイルから設ミを巧り込みます。 


OKI 

PRINTIN8 SOLUTIONS 


刖除する設定るを遥巧します。 


__刖除_I进巧した設定を刖除します。 


<戻るお）—キャンむレ」_ヘルブ_ I 


@設定を保をしたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 


カ フーについて 

カラー調整の設定をファイルに保存す る 


プソ\夕として使ぅ 
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2 設定を保存します。 






〇 [エクスポート]をクリックします。 


@ r 設定のエクスポート」画面で設定リストか6エクスポートしたい設 
定を選択し、[エクスポート]をクリックします。 

Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら還択すると、複数の設 
- 走:を還択できます。 


@保存場所を選択し、設定用のフォルダさ)を人力して[保初をクリッ 
クします。 


© [0 K ] をクリックします。 


@[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


圍目次へ ）{ ◄前へ){ ►次へ ） 〔包 戻る Jc ジ索引へ )（ 検索す る） 

カラーについて 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カラー調整の設定をファイルか6読み込むことができます。 

倍 • プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

、ノ- テスト印刷は巳5サイズに Lb の用紙を使用してください。 

. プリンタの共有で接続されているプリンタ/ MFP では使用できません。 

. カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。 


カラー調整ユーテイリテイを起動します。 


總おを遇巧して「;れ」を如ツルます。 
槪お涅巧- 


- J — 


r バレ》トカラーを調堅します。を） 


r ガンマ.をホ目を補正します。を） 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


gat 


> 穀まをインポ—卜.ェウスポ-卜.肖 I 臓しまもお： 


W 雞磬定細す こと 


;戻るが」汝へ姐)> I _キャンたル」__ヘルブ」 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 JU 
外では[プ□グラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ] 
-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


た ブリンタ适巧 


設定のインポート • I ウスボート刖除を巧います。 


15のインポ-川クスボ-卜隱を巧うプリンタ進してくだ 


1 [。:化がが! 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


^ に汝へ姐) > 1 


@設定を読み) A みたいプリンタ/ MFP を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


設ミのインボート/エクスポート/則な 


•試ミのイシポー！'/； L ウスポートー 


エクスポ-’1ファイルじ設ミをまき这みます。 
イシポート I ファイルから設ミを巧り込みます。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


刖除する設定るをぷ巧します。 


I 削除 （ 涅巧した設走を刖除します。 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 


<房る追） J _完了 _I _キサン tz ル」_ヘルブ 


カ フー について 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたし、 


プソ\夕として使ぅ 
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2 設定を読み込みます < 


じ？ 設ミのインボート/エウスポート/則除 


P 設定のインポー 

卜/エウスポート- 

エウスポ - ; 

1乃イルに試ミをまきをみます。 

【ィンボ-卜 

if ァイルから設ミを巧り込みます。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


刖除する設定るを遇巧します。 


肖I肪 I进巧した設定を刖除します。 


<戻る歧 J 完了^ キサン iz ル」 ヘルプ」 


〇 [インポート]をクリックします。 


フ 

アイルを巧く 

回囚 

1 ファイルの巧巧の：1 な OtherColorDa わ 

三 J みをけ'國， 1 


ご lOtherColor Data.cc mi 


1 ファィルる汹)： 1 

1開くり）1 

) 

フバルの桂類の： |(XM ファイルか. ccm) 

マ 1 ザで-化ル 1 



@読み込みたい設定が保をされているフォルダ内の ". CCM " ファイル 
を選択し、[開く]をクリックします。 


設定のイシボ- 


ながら巧®遇巧巧)インボートき如ックします。 


デジさルカ:^ラ変を 



@ r 設定のインポート」画面の設定リストか6インポートしたい設定を 
選択し、[インポート]をクリックします。 


メモ 


Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら還択すると、複数の設 
をを還巧できます。 


じ？ 記ミのインボート/エクスポート/則除 


「試ミのインポート/ェウスポートー 


けスボート I ファイルじ試ミをまきをみます。 
インポートがファイルから設ミを巧り込みます。 


刖除する設定るを进巧します。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


肖り除^进巧した設定を肖り除します。 


<戻る追） J [、ち了 || キサンむレ」 ヘルプ」 


©設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。 


〔圍 目次へ ）{ イ 前へ ►次へ ） 〔包 戻る Jc ジ索引へ )（ 検索す る） 

カラーについて 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


カラー調整ユーテイリテイを起動します。 


碟おを涅巧して r ホへ」をクリックします。 

视お還が 

バレットカラ-を調整します。(巳） 


-J — 


' ガシマ•を巧を補正します。を） 


ig：aF 


?穀まをインポ-トュウスポ-卜•刖隙しまも(む 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


•機能説 B 月- 

S ^ i 灣裏定職と 


:戻る(目） 


キヤシたル J ヘルブ^ 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 U 
外では[プ□グラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ] 
-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

@[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 


圍さ定のインボートエウスポート刖除を巧います。 

設ミのインボートェウスポート刖除を巧うプリン》を迭巧してくだ 
ぞい。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


I \\_ ;れ妙> ]I 


キヤシたル J _ヘルプ 


@設定を保をしたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


2 設定を削除します。 


設をのインボート/エウスポート/刖除 


「設定のインポート/エクスポートー 


_エゥスボ-卜）乃ィルに設ミをまき边みます。 
イシポ—卜Iファイルから設定を取り込みます。 


-設ミの刖除- 


OKI 

PWNTINGSOCUnONS 


刖除する i をちるを进巧します。 

の写 as 苗玉^^^^^ 


I 刖除 巧した設定铺1臓しま才。 


刖除する記をるを遥巧します。 


OKI 

PRINTINe SOLUTIONS 


削除^遇巧した設走を刖除します。 


く戻る晒 


<戻る(巨） J 、 ち7 ] キヤン垃レ I 〜レプ 


設ミのインポート/エウスボート/刖な 


「設定のインポート/ェウスポート ' 


_エクスポート J ファイルじ設定をまきをみます。 
_インポート J ファイルから設定を巧りをみます。 


_キサンセル」_ヘルブ 


〇削除したい設定をリストか6選択し、悄 U 除]をクリックします。 


@[はい]をクリックし、設定を削除します。 

@設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 


カフーについて 

カラー調整の設定を削除する 

不要になったカラー調整を削除できます。 



プリンタとして使-つ 
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カラー調整ユーティリティを使ってプリンタのカラーマッチングを調整します。 

パレ、ソトカラーの出力色の調整や、ガンマ值や原色の色ネ目-色彩を調整すること(こよって出力色の全体傾向を変更することができます。 


動作環境 


Mac OS X 10.3 〜10.4 .9 (日本語版） 


-プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

ソ- テスト印刷は B 5 サイズに(上の用紙を使用してください。 


カラー調整ユーテイリテイをインストールします 

〇 nvIFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 
@ [Utility] フォルダを開きます。 

' c 5 Yl @ [カラー調整]フォルダを開きます。 


P Utility 

SS 呈 miji ク叫 (〇> 

Network ラー巧巧 

/ 00〇 D カラーお巧 




口 


►}[ sgr = の II 々▼ I 




警 


ColorCor-J for MacOSX 


1 巧目、 51.7 MB をき 


A 


を 


ColorCor-J for MacOSX 


nee 


ColorCor-J for MacOSX 


( 巧 a イジス トール い j 

MacOSX に次のユーティリテイをインス!ルします。 
クカラー巧整ユーティリテイ 


〔お読み < ださい…つ 


使巧巧11なディスクの3そ： 


化獲なディスク8■: 7.308 K 




項目はディスク -MacintoshHO" にインかールされ S す， 


が了 


1^イジストール 


0 ColorCo 卜」 for MacOSX をダブルクリ、ソクします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
® 「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
〇インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


(圍 目次へ ◄前へ ）(] ►次へ ）【 〇 戻る索引へ） し 検索す る） 

カラーについて 

I カラー調整ユーテイリテイを使う (Macintosh をぉ使いの方） 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カ フーに ついて 


パレットカラーを変更してカラーマッチングする 



プ 

U 

ン 

夕 

と 

し 

て 

使 

う 


カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパレ、ソトの色を調整範囲内で指定することができます。 

• カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 51ぺージ をご K ください。 

、ノ. プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

. テスト印刷は B 5 サイズに Lb の用紙を使用してください。 


7カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 

〇 [アプリケーション]- [ OKIDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]- 
に300 0]- [カラー調整ユーティリテイ]をダブルクリックします。 


カラー罰をユーティリテイ 


巧をブ IJ ンタを巧がします。 
I OKI C 3530 MFP j 



@対象プリンタで [OKI C 3530 MFP ] を選択し、[次へ]をクリックします。 


( ヘルプ ) 


0 0 〇 カラー 調整 ユー ティリテイ 


な能の巧が： ( ~疼予~ ) 

( バレット カラーの 巧を =?| 

( ガンマ/を巧/巧度.彩度の調整 ) 

r ヘル フ ） 

設定のインポー ト /エクスポート/削除つ 


バレットカラーの巧整 


1. 設定名を 巧 おします。 I »7 ) 

巧規に設定を巧ラち含は f 巧お J を、巧存の設定を お窠 する巧をは 

お窠したい設定名を巧がします。 ( 一一 麻 ~^ 

新規 ^- 


r 巧る ) 


2. 


r サンブル巧巧 J ポタンをクリックしてを見本サンブルを巧两します。 
(サンプル巧两お果はが路の手顺で必要とな0ます。） 


r 次へ J ポタンをク y ツクします。 


f ヘルプ 


@ [パレットカラーの調整]をクリックします。 


カラー調整ユーティリティが起動します。 

0「パレットカラーの調整」画面が表示された6、リストボックスか6 
設定を選択して[サンプル巧刷]をクリックします。 



r 色見本サンプル」が印刷されます。 
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バレットカラーの巧を 


,おを名を巧巧します。 
巧測こ 


巧規に設定を巧ラち合は HBf お J を、巧ちの鼓定をお集ずるちさは 
おましたい設定名を a 巧します。 

巧規 




@[次へ]をクリックします。 


r ヴンブル巧巧 J ポタンをクリックしてを見本サンブルを巧巧します。 
(サンプル巧則巧果はが巧の手晒で必ちとな0ます。） 


r 次へ J ポタンをクリックします。 


パレットカラーの葡整 


r テスト巧两 J ぞク U ツクして SS 巧みをサンプルぞ巧两します。 


【こ テスト巧刷 


3 


ヘルプ ) 


5. 函面のバレットのをと拥整巧象色サンプルの色を比®し、一致して f _ 

いないバレットをクリックします。統けて*示される函面の指示に 巧る 

従って巧整を巧います。 

■ ■■■■■■■ ^ 

■ ■圍 11 圍圍圍 B ^ 

■ H 回 眉 曰 H 圍図 

B 回 旦巧曰 曰 B 図 
回曰 回 旦旦曰曰図 

6. —がしていないバレットすべてを巧 S し巧えた6、 r テスト 01« j をクリックします。 
葡整巧象をヴジプルの色が指定したをに巧わったことを巧巧します。 

7. 設定名を入力し r 保も モクリックします。 

設定名： 

巧規 ir な巧 


「パレットカラー調整」画面が表示されます。 
@[テスト印刷]をクリックします。 



《調整が象色サンプル》 



《「パレットカラー調整」画面》 

"レットカラーのお整 


4. r テスト巧 Wj をク U ックして S 整巧みをサンプルを巧) si します。 

[ テスト印刷 ） 

5. 画面のバレットのをと巧 S 巧象をサンプルの色を比校し、一なして 
いない"レットをクリックします。なけて表示される面面の指示に 
巧って S 整を行います。 

圍国 圍圍圓 

® ■巧 H 旦 H ■図 

、^回 H 曰曰 ■図 
回旦因曰旦曰回図 

6. -巧していないバレットずべてを S 整し巧えた5、 •■テスト巧則 J をクリックします。 
巧整巧をを巧ジプルのをが指定した色に巧わったことを巧巧します。 




ヘルプ ) 


7. 設定をを入力し r 巧存 J をクリックします。 
お定を： 

巧規’ 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


f まゾ） X 印がついている色は調整できません。 


© r パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、巧刷された「調 
整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行 
います。（じ(下はホ丸の部分のパレ、ソトカラーを調整する場合の例で 
す） 


〔圍 目次へ ）{ イ 前へ ►次へ ） 〔包 戻る JC ジ索引へ )（ 検索す る） 

カラーについて 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


"レツトカラーの巧涅 


4. r テスト巧两 J をクリックして巧を巧象运サンプルを印田します。 

〔 テスト印刷 ） 

5. 函面のバレットの色と巧整が象をサンプルのをを比巧し、一巧して 
いない"レットをクリックします。統けて表示される函面の指示に 
巧って巧整を巧います。 


( 終了 ') 


■ ■■■■ 


ABBi — 园圍圍圓 

S)H □巧 回 H 圍図 

曰 巧回旦 ■図 

fszi 1 33] r 34 i 1 35I fsei 1 37I r^si ixi 

6. -をしていないバレットずべてを巧整し巧えた6、 r テスト巧 iOj をクリックしまず。 
現整が ft をヴジブルのをが指定したをにをわったことを巧巧します。 


7. 設定をを入力し r なち J をクリックします。 
設定を： 

巧規 


1 C 


バレットカラーの巧整 


を見本サンプルの中サ6«巧した巧整が象をと一をするをを 
見つけ、 X 方向と Y 方向の値を巧巧します。 

巧巧した設定化ん Y の値を入力します。 


キャンセル''^ 


デフォルト値: 
設定化: 


を見本ヴジプル葡渣巧を色 


恩 

I パ I 


ヘルプ ) 




@「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


「調整値入力」画面が表示されます。 

@ X 値、 Y 値のポップアップメニューで調整巧能な範囲を確認します。 


メモ 


全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異な 
ります。 


み • I i 

SpMBaaaa — 8 


征） r パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範 
囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中か6探し、 X 方向（色 
相）、 Y 方向朔厳の值（ X 値、 Y 値）を確認します。 


"レツトカラーの巧整 


4. r テスト巧曲 J をク U ツクして巧ち巧 ft をヴジプルを巧 a します。 


( 終了 ^ 


C ァストな! 商 ~ ) Q リかット ） 

5. 画面の"レットのをと巧ち巧象をサンプルのをを比巧し、一巧して , _^ 

いない"レットをクリックします。統けて表示される函ちの指示に ( R る) 

巧って巧ちを行います。 

■ ■■■■■■■ „ 

ABIH — 园圍圍圓 

mwi 固 巧 旦 ■圍図 

旦 H 曰旦 ■図 
回回回旦旦曰旦図 

6. -巧していないバレットずべてを巧整し巧えた5、 r テスト巧 « j をクリックしまず。 

巧整がホをサンプルのをが指定したをにをわったことを巧巧します。 


7. 設定名を入力し r 巧ち J をクリックします。 
設:定を： 

新規 


n 广保存 


© r パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 
「調整値入力」画面が表示されます。 


バレットカラーの巧整 


を見本サンブルの中サ6«巧した葡整が象をと一なするをを 
見つけ、 X 方向と Y 方向の値を巧巧します。 

巧巧した設定化ん Y の値を入力しまず。 


デフォルト値 
設定化 


を見本サンプル巧墅巧を色 


巧 


キャンセル''^ 


ヘルプ ) 


[1^ 


似 r 調整值入力」画面で、⑩で確認した X 値と Y 値を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 


「パレ、ソトカラー調整」画面に戻ります。 


カ フーにつし、 て 


プソ\夕として使ぅ 


54 

















































































©設定名を入力し、[保存]をクリックします。 


©カラー調整 ユーティリティを終了します。 


@[テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。 
変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプ 
ルの色(こ近づいているか確認します。 

他(こも調整したい色がある場合は、 © 〜⑩を繰り返します。 


〔圍 目次へ ）{ イ 前へ ►次へ ） 〔包 戻る Jc ジ索引へ )（ 検索す る） 

カラーについて 


"レツトカラーの巧涅 


4. r テスト印田 J をク U ツクして S 巧が ft 运サンプルを巧 a します。 


ヘルプ ) 


5. 画面のバレットの色と巧ち対象をサンプルのをを比巧し、一巧して 
いない"レットをクリックします。抗けて表示される函面の指示に 
巧って巧整を行います。 

■ ■■■■■■■ 
园国圓 ■圍园 画 国 
■■曰 H 旦 ■国 図 

B 曰曰 H 曰曰 B 図 
□回 回 旦曰曰□図 

6. -巧していない"レットずぺてを巧整し巧えた5、 r テスト巧 fflj モクリックしまず。 
巧整が ft をヴジブルのをが指定したをにをわったことを巧巧します。 

7. 設定名を入力し r 巧ち J をクリックします。 

設定を： 

新保 1 ( 巧を 


バレットカラーの崩度 


ヘルプ ) 


4. r テスト巧田 J をクリックして巧巧が ft をサンプルを团 la します。 ( 巧了 ） 

し ^ y 七ット、 

5. 函面のバレットのをと葡整巧象をヴジプルの色を比巧し、一致して < _ _ 

いないバレットをクリックします。がけて表示される函面の指示に （ R る) 

従って巧整を巧います。 

■ ■■■■■■■ 

■ H H H 圍圍 H H 

旧■旦 H 曰 H 国 図 

■曰 旦巧旦 曰 ■図 
回曰回曰曰曰曰図 

6. —巧していないパレットずべてを究巧し巧えた5、 r テスト巧刷 J をクリックします。 

拥巧がホをサンプルのをが指定したをに巧わったことを巧器します。 

設定名を入力し r 巧を J をクリックします。 


I 設定名 ：I 

I ホのを巧 


クプリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


プリンタ： ' C 3530 MFP 


プリセット： 


カラーモード： 

0カラー（推資） 
©カラー(ユーザ設定) 
0グレースケール 


カラー巧整： 
〇自田 
0その他 



モニタ (6 S 00 K )/ コントラスト重視 


fi ! ろ ューザ設定 

1 

1 !ホ 

—— 


Ji のちな： 

©CMYK トナーで生成 
0黒 ( K ) トナーのわで生成 


@ [カラー]パネルの[カラーモード]で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

0 [カラー調整]で[ユーザ設定](こチェックをがけ、カラー調整ユーティ 
リティが作成した設定値を選択します。 


ザ 


@ ( PDF ，) f プレビユ ー) 


キャンセル^ t ブ り】 i n 4 


プリンタとして使-つ 
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カフーについて 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチンクする 

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ值や色相を調整してカラーマッチングすることができます。 

居〉） • カラ-調整ユ-ティリティのセットアップについては、 51 ぺージ をご覧ください。 
乂ソ- プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

. テスト印刷は B 5 サイズに Lb の用紙を使用してください。 


1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 

〇 [アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]- 
に300 0]- [カラー調整ユーティリテイ]をダブルクリックします。 


カラー調をユーティリティ 


巧をプリンタを巧がします。 


OKI C 3530 MFP 


し 

お了 

) 


に 

次へ 

つ1 



ヘルプ ) 


@対象プリンタで [OKI C 3530 MFP ] を選択し、[次へ]をクリックします。 


00 O 


カラー調整ユーテイ U テイ 


な能の巧が： 


パレットカラーの巧を 


- ガンマ/を巧/巧度-お度の巧整 




ガンマ/を巧/巧度-を度の巧を 


1. 補正したい設定名を巧がします。 


モニタ (6500k)/ コントラスト重視 1 

モニタ (9300k) 
sRG 己 


广設定のインポート/ェクスポート/削除） 


C 

お了 

J 




C 

戻る 

つ 





ヘルプ ） 


へ化プ ) 


@ [ガンマ/色相/明度-彩度の調整]をクリ、ソクします。 


©リストボックスか6基準となるモードを選択し、[次へ]をクリック 
します。 


ガンマ/を巧/明度-を度の巧坦 


2. ガンマおを指定して、出力色 （CMYK 全ての色）の巧巧を巧涅します。 
ガンマ r - 

|| 


圆 




3. 各をのを巧値と明度•お度おを指定して出力をを巧整します。 
ゾツンタを 色巧 ^つインクのおをを巧用ずる 

©ホ , 

〇きを 
〇巧 

〇シアン 巧度.を度 

0 * n 

07ゼンタ 0 




r テストげ刷 J をクリックします。巧 S 巧器のサンプルのちまポ期待する 
結果になったことを巧巧しまず。 


5. 設定名を入力し、保存をクリックします。 
設定を： 


Iモニタ (6500k)/ コントラスト重巧 


@ガンマ、色相、明度•彩度のをスライドバーの値を変更して調整します。 




ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スラ 
イドバーで出力色を調整できます。 

[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 
プリンタ色ボタンで調整お象色が切り替えられます。 
[色相]は色相環の順方向 （+ ) または逆方向（一）に各 
色を調整します。例えば 、 Y (黄）のスライドバーを （+) 
方向に動かすと G (緑）に近づき、（一）方向に動かすと 
R (ホ）に近づきます。 

(+)， 

G 懈） 


C (シアン) 



B 情) 


R 味） 


M (マゼンタ） 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カ フーに ついて 


メモ 


[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、 
その色に関しては[色相]スライドバーは固をされ、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン （ C ) 

シアントナー10096 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10096 

イエ □-(¥) 

イエ□ー トナー10096 

ホが） 

マゼンタトナー10096十イエ□-トナー10096 

緑 ( G ) 

シアントナー10096十イエ□-トナー10096 

青旧） 

シアントナー10096 +マゼンタトナー10096 



n »« 巧サンプル(カラーユー？イリティ:ガンマ•を巧用） 
けガンマ jnsa 皮函像> 



(r 色巧 jnsii 巧 Bfii) 


シアン マゼンタ 


@[テスト印刷]をクリックします。 


® 調整結果を確認します。 

希望する調整結果が得6れない場合は、手順@、©を繰り返します。 


ガン7/色相/巧ち-を度の巧8 


圆 


2. ガンマ値を指定して、化力を （ CMYK 全ての色）の明暗を調整します。 

ガンマ -ヴ- 

^^ ■■ 

3. を色のを巧巧と明度•お度値を指定して出力色を調 S します。 

プリジタ色 
©ホ 
0黄色 
0な 
〇シアン 
〇靑 

07ゼンタ 

4. r テスト印刷 J をクリックします。調！8確設のサンプルのち果がが待する 
結果になつたことを巧まします。 


CD インクの巧色を巧用する 

- 9 - 


y セット》 


ヘルプ ) 


明度-彩度 ^ 


C 巧巧生去 H * し 


ををク IJ ツクします。 


コントラストち巧を更 


お 


® 設定をを入力し、[保を]をクリックします。 


© カラー調整ユーティリティを終了します。 


プリンタとして使-つ 
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カ フーに ついて 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


クプリンタドライバで設定名を選択し、印測します。 

- 3 〇アプリケーシヨンを起 I 

W - @[ ファイル]メニューの 


プリジタ ：I C 3530 MFP 
プリセット：0»ホ 


カラーモード： 

0カラー（巧資） 

0 カラー(ユーザ設定） 
〇グレースケール 


カラー田整： 
〇自拉 
0その他 



モニタ (6500 K )/ コントラスト重巧 


ューヴ設定 

一、 

1 (コントラスト重巧巧ち 



黒の生が： 

©CMYK トナーで生ぶ 
〇黒 ( K ) トナーのみで生成 




ザ 


@ ( PDFt ) (プレビユ ー J 


(キャンセル） t プリント > 


@ [カラー]パネルの[ホ 
択します。 

0 [カラー調整]で[ユー- 
リ ティが作成した設定イ 


す 

ま 

し 


選 

を 

お 


立 

- 

ラ 

力 

服で 
選 1 
を ド 


就 


剛 


モ 

- 

ラ 


テ 

- 

立 

整 

司 

-T 

ラ 

力 

が 

を 

ク 

ソ 〇 

^す 

チ^ 
こし 
;;択 
定選 
設を 
ザ直 



プリンタとして使ぅ 


58 









































カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保をできます。 

• カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 51ぺージ をご實くださし、。 
、ノ. プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

.テスト印刷は B 5 サイズに Lb の用紙を使用してください。 


カラー調整ユーテイリテイを起動します。 


カラー詞をユーティリティ 



〇 [アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]- 
に300 0]- [カラー調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 

@対象プリンタで [OKI C 3530 MFP ] を選択し、[次へ]をクリックします。 


00O 


カラー調整ユーティリテイ 


な能の«巧： 


パレットカラーの巧整 


ガンマ/を巧/巧度•お度の巧整 ) 


設をのイジボート/ェクスポート/がお 


r 

お了 

つ 




厂 

巧る 

つ 





ヘルプ ） 


@ [設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 


設定のインポート/ェクスポート/削除 


設定のインポート/エクスポート： 

( エクスポ ー K ) ファイルに設定を奋き込みます。 

( 一~インポ ー K ) ファイルから設定を取0込わます。 

設定の削除： 

( 兩焉 ) 巧巧した設定を削除します。 

ホのをち 

コントラスト重視をち 


C 巧る三） 


ヘルプ 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 


〔圍 目次へ ◄前へ ）{ ►次へ ）〔 〇 戻る Jc ジ索引へ検索す る） 

カラーについて 

カラー調整の設定をファイルに保存する 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


2 設定を保存します。 


設定のインポート/ェクスポート/削除 


設定のインポート/ェクスポート： 

■ファイルに設定を書き込みまず。 


»了 


I Q ェクスポート 


イジポート 


設定の削除： 


ファイルか6設定を取0込わます。 


a 巧した設定を削除します。 


Q がる 


ヘルプ ） 


ホのを巧 
つントラ. 


スト重視をち 


〇 [エクスポート]をクリックします。 


ェクスポートしたい設定を巧巧して. r ェクスポート J ポタンをクリックします。 
(shift キーを押しなが6で巧な«巧巧） 



( をて巧が ) 1(ェクスポー。^ ( キャンセル ) 


@「エクスポート」画面で設定リストか6エクスポートしたい設定を選 
択し、[エクスポート]をクリックします。 


メモ 


Shift キーを押しながら還択すると、複数の設をを還巧できま 
す。 


別名で保存： [MyColorData.ccm 


]0 


巧巧 ： 〔巧 


キでンセル 


)^1 


@保を場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保を]をクリツ 
クします。 


0カラー調整ユーティリティを終了します。 


カフーにつし、て 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カ フーに ついて 


カラー調整の設定をファイルから読み込みたし1 


カラー調整の設定をファイルか6読み込むことができます。 

-カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 51ぺージ をご實くださし、。 
ノ. プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

.テスト印刷は B5 サイズに Lb の用紙を使用してください。 



1 カラー調整ユーティリテイを起動します。 


カラー巧整ユーティリテイ 



〇 [アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]- 
に300 0]- [カラー調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 

@対象プリンタで [OKI C 3530 MFP ] を選択し、[次へ]をクリックします。 
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カラー調整ユーティリテイ 


機能の«お： 





C 

お了 

) 

( 

バレットカラーの asm 

) 

C 

ちる 

) 







C 

ガンマ/を巧/巧度-彩度の巧整 

) 







( 

ヘルプ 

) 

If 

投をのインポート/エクスポート/削除 












@ [設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 


設定のインポート/ェクスポート/削除 


設定のインポート/エクスポート： 

f ェクスポート ） ファイルにおをモ S き込みます。 


インポ ー K ^ファイルか6設定を取0込みます。 
設定の削除： 


~)巧巧した設定を削除しまず。 




( ヘルプ^ 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


2 設定を保存します。 


設定のインポート/ェクスポート/削除 


設定のインポート/エクスポート： 

( エクスポート ) ファイルに設定を8き込みまず。 
I ィ ジポー K ファィ" 


イルか6設をを取0込みます。 


設定の削除： 


a 巧した設定を削除します。 


( ヘルプ 、 


〇 [インポート]をクリックします。 


006 . 


OterAColorData.ccm 


I A 檢索 


'S OKCOl 




(Configl 

UpDate«l 

(Color) 

SettingNi 


inglDOaO 
SettingNameO-pl 
CCMNTO-0000000040 
E00000400CCCCD3F80 
000040 OCCCCDSFSO... 


ヴイズ 4 KB 
桶 S テキスト 


([新規フ*ルダ) 


( キャンセル 1 (巧 < う） 


@読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の ". ccm " ファイルを 
選択し、[開く]をクリックします。 


インポート 


インポートしたい設定を a 巧して、 r インポート J ポタンをクリックしまず。 
( shift 年一を押しなが6で没な a 巧可） 



广をて*巧^ [( インポート] )1 こキャンセル^ 


@「インポート」画面の設定リストか6インポートしたい設定を選択し、 
[インポート]をクリックします。 


7F| Shift キーを押しながら還択すると、複数の設をを還巧できま 
す。 


設をのインポート/ェクスポート/削除 


設定のインポート/エクスポート： 

( エクスポート、ファイルに設:定モ S き込みます。 ^ 
( インポ^ファイルか6設定を取0込みます。 ~ 

設定の削除： 

r 飄房 ^巧巧した設定を削除します。 




デジタルカメラをち 


©設定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了し 
ます。 


カ フーにつし、 て 


プソ\夕として使ぅ 
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カラー調整ユーテイリテイを起動します。 


カラー巧整ユーテイ U テイ 


巧象プリンタを a 巧します。 


OKI C3530 MFP 


( お了 


次へ 


ヘルプ ） 


〇 [アプリケーシヨン]- [ OKIDATA ]- [カラー調整ユーティリティ]- 
に300 0]- [カラー調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 

@対象プリンタで [OKI C 3530 MFP ] を選択し、[次へ]をクリックします。 


600 


カラー調整ユーティリテイ 


な能の巧お： 





C 

お了 

) 

C 

バレット カラーの 期整 

) 

( 

ちる 

) 







( 

ガンマ/を巧/巧度-お度の巧整 

) 







C 

ヘルプ 

) 

\( 

設をのイジポート/エクスポート/が除 

^ 1 

1 





J 

1 




@ [設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 


設定のインポート/ェクスポート/削除 


設定のインポート/ェクスポート： 


( エクスポート、ファイルに設定を含き込みまず。 

( イツポート —'' S ファイルか6設定を取0込みます。 


a 巧した設定を削除します。 


コントラスト重視を更 
ホのを巧 


( 戻る^ 


©削除したい設定をリストか6選択し、悄 U 除]をクリックします。 


ム 


この設定を削除しちずか？ 


〔户はいう. 


し、し、元 


@[はい]をクリックし、設定を削除します。 


設定のインポート/エクスポート/削除 


設定のインポート/エクスポート： 1( 終了 3 

( エクスポ ー h ) ファイルに設:定を S き込みまず。 、 一 

^- > [ 巧る ） 

^インポ—卜^^ファイルか6設定を取0込わます。 

設定の削除： ( ヘルプ ) 

( 南展 ) 巧巧した設定を削除しまず。 


@設定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了し 
ます。 


圍目次へ 0( イ 前へ ） 〔►次へ ）【 〇 戻る索引へ） し 検索す る） 

カラーについて 

カラー調整の設定を削除する 

不要になったカラー調整を削除できます。 


プリンタとして使-つ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


色見本目 P 刷ユーティリティはプリンタで RG 目色の見本を目 P 刷するためのユーティリティです。目 P 刷された色見本を見ること(こより、希望する 
色を印刷するにはアプリケーションでどのような RG 目値の指定を巧えばよいかを確認することができます。 


Mac OS Xでは利用できません。 


色見本印刷ユーティリティをインストールします 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 





OKI 


国 


laaiB 



〇 nvIFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[カラーソフトウェア]をクリックします。 


0「色見本目 P 刷ユーティリティのインストール]をクリックします。 


@画面の指示に従ってセットアップします。 

@ rC 3 日 30 MFP 」 画面で[終了]をクリックします。 


カ フーについて 

I 色見本印刷ユーテイリテイを使う (Windows をぉ使ぃの方 } 


プソ\夕として使ぅ 
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色見本巧刷ユーティリティはプリンタで RG 目色の見本を巧刷するためのユーティリティです。目 P 刷された色見本を見ること(こより、希望する 
色を印刷するにはアプリケーションでどのような RG 目値の指定を巧えばよいかを確認することができます。 


厚ろ 


Windows 95/98/ Me、Mac OS X では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 64ぺージ をご覧くださし、。 


色見本を印刷します。 


(サンプル） 

カラーブロッ 


G ：203 G : 巧2 G ：101 G ：0 

目:203 目:152 目:101 B ：0 


R : 255 
G : 203 
B : 220 


^^R255l 
Jg ；203 I 



R 255 
G ：203 
目: 229 


民255 
G ：203 
目:237 



R 255 

G ：152 

B ：203 



R 255 
G : 101 
B ：178 


R 2 別 

G ：0 

B ：85 


R 254 
G ：0 
反 127 


の[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 JU 
外では[プ□グラム])-阱データ]-[色見本印刷ユーティリティ] 
-[色見本目 P 刷ユーティリティ]を選択します。 

@[印刷]ボタンをクリックします。 

@プリンタを選択します。 

d [ OK ] または[印刷]をクリックします。 

色見本が3ページ印刷されます。 


鹽養 歸ミ 器5, 

目:220 6:203 目:169 


Til カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロック 

- の R (ホ )、 G (緑 )、 B (青） の色の成分 量 （0 〜 255) を表 

しています。 


@巧刷された色見本か6、印刷したい色を選択し、巧刷されている 
RG 目値をメモします。 


[ Til 色見本に印刷したい色がない場合は、じ TF の手順で色見本のカスタマイズを行います。 

0 [切り替え]ボタンをクリックし、カスタム色見本に切り替えます。 

( D [詳細]ボタンをクリックし、[カスタム色見本の編集]ダイア□グを表示します。 

(3) 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、[閉じる]をクリックします。 


カスタム色を本の g 集 


fe ^ i ( H )\ 0 


お度を): 
明度が: 


据 i (が 


色ネ目：色相を変更します。0はホを示し、値を増加すると緑方向へひと回りします。 


み 


彩度：鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、低ければ濁った色（グレー）となります。 

彩度 100 


彩度0 


明度：ミ農さを変更します。明度が最大（100%)の場合(こは白、最も暗くなる（0%)と黒となります。 




明度 100 


(圍 目次へ J ){ イ 前へ ） 〔►次へ ）【 〇 戻る^ 索引へ ）（ 検索す る） 

カラーについて 

色見本印刷して希望色の RGB 値をミ夫めたい 


プソ\夕として使ぅ 
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カ フーに ついて 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


( g ) [印刷]ボタンをクリックします。 

©プリンタを選択します。 

( 6 ) [0 K ] または[印刷]をクリックします。 

プリンタか61ページ印刷されます。 

(7) 色見本に希望する色が見つか6ない場合は、手順①か6繰り返します。 


2 アプリケーションから希望する色を印刷します。 

0アプリケーションを起動します。 

@アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、目 P 刷したい色の色見本の RG 目値を変更します。 

アプリケーション上での色の指を方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覽ください。 

@巧刷します。 

アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設を値と同じプリンタドライバ設を値を 
^ ^ 使用してください。 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カ フーにつし、 て 


モノクロ（白黒）で印刷したし 


印刷データ(こ手を加えることなく、カラーデータをグレースケール（階調のある白黒)で印刷します。 

Windows をお使いの方 


h 巧 a 設定 

回因 

1設定 II 巧脚オフろ;ン r カラー1 

1 



回オフ。ドキュメントり） 


B 月唁の調楚 _ 

巧イトネス么)： 臣] 〇 
コントラストの： [0 J み 


> み 

> d 

I ~1 


キヤシセル ] I ヘルプ I 


Mac OS X をお使いの方 


プリンタ： [ C 3 S 30 MFP 


プリセット： 0 i ! ホ 





〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 

0 [カラー]タブの[カラーモード]で[グレースケ- 
します。 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@[カラー]パネルの[カラーモード]で[グレース^ 
択します。 




@ ( PDF T ) ([プレビユ ー) 


キヤジセル) fr プリント' « 



カラーモード： 

〇カラー(お巧） 

〇カラー（ユーザ設定） 
©グレースケール 



プリンタとして使う 


択 

選 

を 


選 

を 

"T 

厂 
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カ フーに ついて 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


モノクロ（白黒）の印刷速度を切り替えたい 

1つのジョブ内(こモノク□伯黒）ぺージとカラーぺージが混在する場合(こモノク□ぺージを高速 （19 ぺージ/分）で目 P 刷します。 


MFP 本体の操作パネルで設定します。 




機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 


管理者用に： L - 


印刷にュ 



管理者用にュ- 



管理者用にュ- 


印刷設定 


スキャナ設を 
メ-ルサ - A '' 設定 
LDAP サ-ハ''設定 


ハ。スワ-卜、'入力 A 


〇 MFP の電源を入れます。 

@操作パネルのく^〉キーまたは丰一を数回押し、「メ 
ニュー」を選択し、0キーを押します。 

選択されている項目は、黒い背景に白い文字で表示されます。 

@の キーまたはキーを数回押し、「管理者用メニュー」 
を選択し、キーを押します。 


0パスワードを入力します。 

。モ J 「 aaaaaa 」 は工場出荷時に設をされているパスワードです。 


@く キーまたは丰一を数回押し、卸刷設定]を選択し、 

^キーを押します。 



m 


印刷設を 


A を氏ナエック 


モノク□印刷速度 


用紙幅 
用紙長 


モノク□印刷速度 


iii 

通常印刷速度 


カラ-印刷速度 


キーまたはキーを数回押し、[モノク□巧刷速度] 
を選択し、丰一を押します。 


0希望する巧刷速度を選択し、 （<^ J ) 


キーを 押します。 


プソ\夕として使ぅ 
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カラーで目 P 刷するときの黒の部分の仕上りを変え6れます。 


メモ 


[黒の生成]について 
•自動 

目口刷するドキュメント(こ合わせて最適な方まで黒を生成します。 

. CMYK トナーで生成 

イメー ジ中の黒の生成方法を指定します。 

シアン、マゼンタ、イエ□一、黒のトナーで黒を合成します。茶色におい黒(こなります。 
.黒 （ K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を巧刷します。 


Windows をお使いの方 


[ pm 阳剧オフ•別ン「カラー L 


カラートド(凹) - 

〇 カラ-雕製 

1 

回オフ。ドキュメントり） 

【@ぉ-(2-サ1綻) 

) 

し) ク、いストル 


カラー i 间涅錢 
@自巧 
〇 その化 

モづ (65 邮10 / ] ントラストま視 
〇 ミ同整なし 
〇 トサ'哉定 
ホの去巧 


B 月培の iiD 留 _ 

巧イトネスが： 臣] 〇 
コントラストの： [0 J み 



まのを巧(昼） 

〇自か 

〇 CMYK け-で生ぶ 
@ ま化)トナーのみでちぶ 


を 

d 


I 色忌本の Efl 刷を)''' I [ おお(ぶ ] 


I [_ キャン忆ル )1 ヘルプ （ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[カラー]タブで[カラー（ユーザ設定)]を選択し、[黒の生成] 
か6適当な項目を選択します。 


Mac OS X をお使いの方 


プリンタ： 〔 C 3 S 30 MFP 


、：[權单 


侵 


カラー(ユーヴ設定） 


カラー雨ち： 

©自田 
0その他 

モニタ (6 S 00 K )/ コントラスト重巧 



0巧おなし 


黒の生な： 

© CMYK トナーで生成 
0黒 ( K ) トナーのみで生ぶ 


〇印刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@[カラー]パネルの[カラーモード]で[カラー(ユーザ設定)] 
を選択し、[黒の生成]か6適当な項目を選択します。 


@【 PDF ，） りレビユ ー) 


ヤンセル ) I 


( 圍目次へ 0( ◄前へ ） 〔►次へ ){ 〇 戻る索引へ）([検索する ) 

カラーについて 

I 黒の部分の仕上りを変更したい 


プソ\夕として使ぅ 
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黒10096の文字を色の付いた背景上に描画する場合(こ、文字と背景部分を重ねあわせて巧刷（オーバープリント）することができます。文字 
と背景の境界(こ白すじなどの隙間ができた場合(こ設定して < ださい。 




Mac OS X では利用できません。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場 
合には利用できません。 

背景の色が濃い場合（トナー層厚として240%を超える場合）にはトナーがきちんとを着しないことがあります。例えばシア 
ン50%、マゼンタ50%、イエロー 50%の背景色の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%と 
なり、240%を超えることになります。 


Windows をお使いの方 


困った顿こは 

□ 重ね合わせの巧画を正描こま現する(が 
Q 1 00 腳まは输 r ま 脱トナ- で’牛ぶする ( B ) 

[回まい文すはち畏の上に重ね合わせて巧刷するを ） j 

0■巧細巧を補正する (U 

回 ロリトシ心の含陣垃おちを優先するを） 

□ 巧刷肺こドラムクリーこンクろ実行する地） 

□ スフ*-ルファイルのサイスち小さくする ( EMF 無力)の 


わンセル J 〔 A ルバぶ I I 情準 ( U ) I 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

©[目 P 刷オプション]タブの[その他]をクリックします。 

@庶い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する]にチェックを付 
けます。 


〔圍 目次へ） (イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る )（ ジ索引へ検索する J 

カラーについて 

I 文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） 


プソ\夕として使ぅ 
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MFP は電源を ON (こしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して巧刷しているとき400枚目 P 刷するごと(こ自動的(こ色ずれ補正調 
整を行いますが、色ずれが気(こなる場合は、 MFP のメニュー設定で調整を巧ってください。 


MFP 本体の操作パネルで設定します。 




機能設を 


スキャナに： L - 
Fax メニユ- 


装置調整にュ 


システムシャットタ''ウン 



禮にュ - 




自動濃度補正モ-卜、' ^ 
濃度補正 


色ずれ補正 


シアン位置ずれ微調整^ 



OMFP の電源を入れます。 

@操作パネルの卜またはキ-を数酬し、 r メ 
ニユー」を選択し、')》)丰一を押します。 

選択されてし^る項目は、黒し^背景(こ白し^文字で表71^されます。 

キーまたはく^>キーを数回押し、「装置調整メニュー」 
を選択し、 ' I キーを押します。 


〇<^ キーまたはく^>キーを数回押し、[色ずれ補正]を選択 
し、"キーを押します。 


@[実行]を選択し、@キーを押します。 


(圍 目次へ^ {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る _ jtc ^ 索引へ ） 〔検索す る ) 

カラーについて 

I をずれ補正調整をします 


プ UA 夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


IVFP は新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき500枚印刷するごとに自動的にミ農度補正調整を 
巧いますが、印刷ミ農度が気になる場合は、 MFP のメニュー設定で調整を巧ってください。 


MFP 本体の操作パネルで設定します。 




機能設を 


スキャナにュ- 
Fax メニユ- 


装置調整にュ- 


システムシャットグウン 


OMFP の電源を入れます。 

@操作パネルのキ-またはキ-を数酬し、 r メ 
ニュー」を 選択し、')》) キーを押します。 

選択されている項目は、黒い背景に白い文字で表示されます。 

@く^キーまたは丰一を数回押し、「装置調整メニュー」 
を選択し、'キーを押します。 



司整に: L - 


自動濃度補正モ-卜、'負 


濃度補正 


色すれ補正 
シアン位置ずれ微調整 y 



〇<^ キーまたはくキーを数回押し、[濃度補正]を選択し、 
^キーを押します。 


@读巧]を選択し、@キーを押します。 


カ フー について 

J 濃度補正調整をします 


プソ\夕として使ぅ 


72 





























































シアン、マゼンタ、イエ□一を色の黒(こ対する版ずれを色ずれと呼びます。 

プリンタは自動色ずれ補正機能(こより定期的(こ補正を行っていますが、印刷条件(こよっては色ずれが気(こなる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさ6(こ手動で微調整することができます。実際の印刷結果で気(こなる部分を微調整 
してください。 

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。 

調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を行ってください。 


シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 


MFP 本体の操作パネルで設定します。 




機能還択 


〕ヒ。- 

スキャン 

Fax 


機能設を 


スキャナにュ- 
Fax メニ： L - 


装置調整にュ- 


システムシャットタ''ウン 


OMFP の電源を入れます。 

@操作パネルの卜またはキ-を数酬し、 r メ 
ニュー」を 選択し、')》) キーを押します。 

選択されてし^る項目は、黒し^背景(こ白し^文字で表されます。 

キーまたは み〉 キーを数回押し、「装置調整メニュー」 
を選択し、'\、、キーを押します。 



禮にュ - 


自動濃度補正モ-卜、' ^ 
濃度補正 
色ずれ補正 


シアン位置ずれ微調整 



キーまたはく^^キーを数回押し、[シアン位置ずれ微調 
整]を選択し、 ' I キーを押します。 


@ [実行]を選択し、(^ ) キーを押します。 


2 印刷します。 

色ずれが気(こなる場合は上記手順を繰り返してください。 


(圍 目次へ^ {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る _ jtc ^ 索引へ ） 〔検索す る ) 

カラーについて 

I をずれ補正を微調整したい _ 


プ UA 夕として使ぅ 
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C o 戻る )(^ 索引へ j こ 検索する ) 


コンピュータから MFP のユーザメニューを変更したし 


(まゾ) コンピュータと MFP が接続されていないと設をできません。 


(モ〕 ネットワークで接続されている場合は、 Web ブラウザでも変更できます。詳しくは 「 Web ブラウザ」 （294 ぺージ） をご寶くださし、。 


Windows をお使いの方 


設をま示ん I レブ 


ピピ巧胥 


田装置巧報 
由装置 I 培報げ刷 
Q 巧刷メニュー 
白'' ク 


用紙サイズ：^ 
ザィアタパ； 

プディアウェイ 
を4差し□設定 
田コピ-じ：广 
を''スキ X トタニュー 

を Fax ク^^^^" 



函装置'【まま R 印刷 
白巧刷メニュー 
白トレイ設定 


用紙サイズ： 1 


ザィァタイプ：普渝氏 
ザィアウ I 仆：巧い浓 
占手差し□設を 
をコピータニュー 
田スキヤナたユー 
曲- Fax メニュー 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 U か 
では[プ□グラム])-阱データ ]- [OKI C 3500シリーズ MFP セツ 
トアップツール]- [ MFP セットアップツール]を選択します。 


@一覧よりプリンタ名又は IP アドレスを参照して、設定を巧う MFP を 
選択します。 


@[設定]メニューの [ MFP 設定]をクリックします。 


©設定を変更したいメニューの左側の田をクリックして設定項目を表 
示させます。 


@変更したい設定項目をクリ、ソクします。 

® 右側のリストか6設定したい値を選択します。 



0厳定]-[変更した設定を適用]を選択します。 


H 目次へ 


ををした設定を通巧 


を - MFP 設ミ on 03530 MFP (192.1 6 8.0.2) -固因 


を MFP 設ミ on C3530 MFP (192.1 6 8.0.2 ) を l〔XI 


■ ■川— 


MFP の設定項目について 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I ュ_ザメニュ-寶 


r 設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 
〇:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 
一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

北。- 

部数：]ピ-枚数 

1 

\ 

99 

コピー部数の設定を巧います。 

〕ピ-倍率 


A 4 一 A 5 
リ-力''ル-ーレタ" 

A 4 一目己 
用紙に合わせる 
10096 
目己一 A 4 
レタ -- ►リ-がル- 
A 己一 A 4 
カスタム 

コピーの倍率設定を巧います。 

カスタム 

巧〜40096 

カスタム選択時は、 席-のう 
ンキーか6倍率を設定できます。 

用紙設定 

リ-がル 

レタ- 

A 4 

A 己 

B 己 

コピー時の用紙サイズを選択します。 

品質 

文字（普通） 

写真（普通） 

文字 （ 高品質） 
写真 （ 高品質） 

コピーモードの選択を巧います。 

:辰度こ:辰度 

-3 

-2 

-1 

0 
+ 1 
+2 
+3 

原稿読み取りミ農度の設定を巧います。 

給紙トレイ 

トレイ1 

手差しトレイ 

コピー時の給紙トレイ選択を行いま 
す。 

部単位巧刷：部単位巧刷 

オン 

オフ 

了合コピーをするか否かを設定しま 
す。 

レイアウトタイ7 

通常 

2 -up 

4- up ( 水平） 
4- up ( 垂直） 

N-UP コピーの設定を巧います。 

枠消去：枠消去 

0ミリ 

6ミリ 

13ミリ 

19ミリ 

25ミリ 

上下左ち四端の余白幅を設定します。 

(システム設定の表示単位でインチ 
を選択するとインチ単位で表示しま 

す。） 

下余白移動：下余白移動 

0ミリ 

6ミリ 

13ミリ 

19ミリ 

25ミリ 

コピー化力画のち方向への移動幅を 
設定します。 

(システム設定の表示単位でインチ 
を選択するとインチ単位で表示しま 

す。） 


MFP の設を項目について 


プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

北。- 

ち余白移動: 

ち余白移動 


0ミリ 

コピー出力画の下方向への移動幅を 




6 ミリ 

設定します。 




13ミリ 

1Q ^11 

(システム設定の表示単位でインチ 




1ゴ；ソ 

2己ミリ 

を選択するとインチ単位で表示しま 





す。） 

スキトン 

E メ-ル 

アドレス確認 


指定済み E メ-ル 

指定済みの E メールアドレスー覧が 





アドレス 

表示されます。 



返信先アドレ 

アドレス帳 


アドレス帳(こ登録 

アドレス帳か6返信先アドレスを選 



ス 


された E メ-ルアド 

択します。 





レスー見 





直接入力 


- 

返信先アドレスを入力します。 





継続 

継続 

E メールアドレスの入力を継続する 






終了 

か否かを選択します。 




番号 


- 

返信先アドレスを指定します。 





継続 

継続 

登録番号(こよる E メールアドレス選 






終了 

択を継続するか否かを選択します。 




LDAP 

LDAP 


LDAP サーバか6のアドレスお索用 







画面が表示されます。 





さ)前：名前 

名前をお索す 

LDAP サーバか6の E メールアドレ 






る為の文字列 

ス横索時に、登録をを横索する為の 







文字列を入力します。 





アドレス：アドレス 

E メ-ルアドレスを横 

LDAP サーバか6の E メールアドレ 






索する為の文 

ス横索時に、名前を横索する為の文 






字列 

字列を入力します。 





方法：方法 

Or 

" さ)前:"，"アドレス:"の文字列(こ対す 






And 

るお索条件を設定します。 





お索 

アドレスリスト 

LDAP サで 

"名前:"，"アドレス:"，"方法"の設定 







の E メ-ル外''レス 

(こ従って、条件と一致する E メール 







お索結果 

アドレスを LDAP サーバか6お索し、 








E メールアドレスの横索結果を表示 








します。 



宛先 

アドレス帳 


アドレス帳(こ登録 

アドレス帳から E メール送信宛先を 





された E メ-ルアド 

選択します。 





レスー見 





直接入力 


— 

E メール送信先の E メールアドレス 







を入力します。 





継続 

継続 

E メールアドレスの入力を継続する 






終了 

か否かを選択します。 




番号 


- 

E メール送信宛先を指定します。 





継続 

継続 

登録番号(こよる E メールアドレス選 






終了 

択を継続するか否かを選択します。 



宛先 

LDAP 

LDAP 


LDAP サーバか6のアドレス檢索用 







画面が表示されます。 





さ)前：さ)前 

名前をお索す 

LDAP サーバか6の E メールアドレ 






る為の文字列 

スお索時に、登録さ)を横索するため 







の文字列を人力します。 





アドレス：アドレス 

E メ-ルアドレスをお 

LDAP サーバか6の E メールアドレ 






索する為の文 

スイ矣索時(こ、を前をお索するための 






字列 

文字列を入力します。 





方法：方法 

Or 

" 名前:"，"アドレス:"の文字列に対す 






And 

るお索条件を設定します。 





お索 

アドレスリスト 

LDAP IHV ' での 

"さ)前:"，"アドレス:"，"方法"の設定に 







E メ-ルアドレス檢索 

従って、条件と一致する E メールアド 







結果 

レスを LDAP サーバか6お索し 、E メー 








ルア ドレスの横索結果を表示します。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

スキトン 

E メ-ル 

件を 

件名リスト 

件をリスト登録済 
み文字列 

E メールの件を欄に付与する文字列 
を件をリストか6選択します。 




直接入力 

— 

E メールの件名欄に付与する文字列 
を文字入力画面で入力します。 



出力乃イルさ） 

化カフ7イルさ） 

イメージファイ J レをを文字入力画面 
で入力します。 



ミ農度：ミ農度 


-3 

-2 

-1 

原稿読み取りミ農度の設定を巧います。 





0 






+ 1 
+2 
+3 




原稿サイス'' 


A 4 

原稿サイズを設定します。 





レタ- 
リ-が ル 



USB メモリ* 

ファイルさ） 

ファイルさ） 

イメージファイルをを文字入力画面 
で入力します。 



ミ農度：ミ農度 


-3 

-2 

-1 

原稿読み取りミ農度の設定を巧います。 





0 






+ 1 
+2 



* USB メモ 



+3 



リを挿入す 

原橋サイス'' 


A 4 

原橋サイズを設定します。 


ると表示さ 
れます。 



レタ- 
リ-が ル 



ネットトク PC 

/□ファイル 

登録済みサー 
バ設定一覧 

イメージファイル送信先のファイル 
サーバ設定を選択します。 


PC 

E メ-ル 


USB 接続されたコンピュータ上の 
Hotkey ユーティリティを起動し、 PC 
スキヤンを実行します。スキヤンさ 
れたイメージデータは、 E メール送信 
ソフトで E メール送信可能となりま 
す。 



フォルグ 


USB 接続されたコンピュータ上の 
Hotkey ユーティリティを起動し、 PC 
スキヤンを実行します。スキヤンさ 
れたイメージデータは、指定された 
フォルダへ保存されます。 



ア7リケ-シヨン 


USB 接続されたコンピュータ上の 
Hotkey ユーティリティを起動し、 PC 
スキヤンを実行します。スキヤンさ 
れたイメージデータは、指定された 
アプリケーシヨンで開かれます。 



Fax 


USB 接続されたコンピュータ上の 
Hotkey ユーティリティを起動し、 PC 
スキヤンを実行します。スキヤンさ 
れたイメージデータはファクス送信 
ソフトでファクス送信できます。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

Fax 

送信先確認 


指定済み Fax 
番号一覧 

指定済みのファクス送信宛先一覧が 
表示されます。 

Fax 番号 


Fax 番号 

ファクス宛先は、テンキー入力，短 
縮ダイヤル番号指定，グループ番号 
指定か6の選択巧能となります。 

継続 

継続 

終了 

ファクス番号入力を継続する/しな 
いを選択します。 

電話帳 

Fax 番号リスト 

電話帳か6のファクス宛先選択可能 
となります。 

スキトンモ-ド 

標準 
高画質 
より局画質 
写真 

ファクス送信時の原橋読み取りモー 
ドを設定します。 

ミ農度：ミ農度 

-3 

-2 

-1 

0 
+ 1 
+2 
+3 

原稿読み取りミ農度の設定を巧います。 

原橋サイス'' 

A 4 
レタ- 
リ-が ル 

原橋サイズを設定します。 

送信時刻指定 

送信時刻 

ファクス送信を実行する日時を指定 
します。 （3 日先まで指定可能） 

リグイアル 

(リダイアル待ちのファクスデータがある場合に表示されます） 

— 

リダイアル送信待ちファクスデータ 
の送信を開始します。 

シ''ヨ7キトンセル 

(送信待ちのファクスデータがある場合に表示されまず） 

送信待ち Fax 
」 ob リスト 

送信待ちファクスデータのキャンセ 
ルを巧います。 

メニュ- 

装置情報 

巧刷枚数 

総印刷枚数 

nnnnnn 

総巧刷枚数を表示します。 

カラ-へ。-シ、、 

nnnnnn 

カラーページの巧刷枚数を A 4/ レ 
ター用紙(こ換算した巧刷枚数で表示 
します。 

モノク□へ。- シ、、 

nnnnnn 

モノク□ページの目口刷枚数を A 4/ レ 
ター用紙に換算した巧刷枚数で表示 
します。 

トレイ1 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚数を表示します。 

手差しトレイ 

nnnnnn 

手差しトレイの総巧刷枚数を表示し 
ます。 

スキトナカウンタ 

スキトン枚数累計 

nnnnnn 

総読み取り原搞枚数を表示します。 

スキトン枚数 

nnnnnn 

読み取り原稿枚数を表示します。"ス 
キャナカウンタ消去"でクリアでき 
ます。 

ADF スキトン枚数累計 

nnnnnn 

ADF か6の総読み取り原稿枚数を表 

71^しま3。 

ADF スキトン枚数 

nnnnnn 

ADF か6の読み取り原稿枚数を表示 
します。"スキャナカウンタ消去"で 
クリアできます。 

Fax カウンタ 

送信枚数 

nnnnnn 

Fax 送信枚数を表示します。 

受信枚数 

nnnnnn 

Fax 受信枚数を表示します。 

送信時間 

hhhhh : mm:ss 

Fax 送信時間を表示します。 

受信時間 

hhhhh : mm:ss 

Fax 受信時間を表示します。 
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MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

む- 

装置情報 

消耗品残 

フ * ラックトナ - (n.nk) 

残り nnn% 

ブラックトナーの残量を表示します。 



量 

シアントナ- (n.nk) 

残り nnn% 

シアントナーの残量を表示します。 




マセ、、ンタトナ- (n.nk) 

残り nnn% 

マゼンタトナーの残量を表示します。 




イエ日-トナ- (n.nk) 

残り nnn% 

イエ□ー トナーの残量を表示します。 




フ''ラックドラム 

残り nnn% 

ブラックドラムの残寿命を表示します。 




シアンドラム 

残り nnn% 

シアンドラムの残寿命を表示します。 




7セ、'ンタドラム 

残り nnn% 

マゼンタドラムの残寿命を表示します。 




個-ドラム 

残り nnn% 

イエ□-ドラムの残寿命を表示します。 




へ、、ルト 

残り nnn% 

ベルトユニ、ソトの残寿命を表示しま 
す。 




定着器 

残り nnn% 

定着器の残寿命を表示します。 



ネットトク 

IP アドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 





サ7ネットのク 

xxx.xxx.xxx.xxx 





ヶ、、-トウ I ィ7ドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 





MAC アドレス 

xx:xx:xx:xx:xx: 

XX 

MAC アドレスを表示します。 




NIC フ。□ゲラム八、'-シ、'ヨン 

xx.xx 

ネットワーク F/W のバージョンを表 
刀^しまで。 




N にテ''フォル HV '- y ヨン 

xx.xx 

WebPage のバージョンを表示しま 
す。 



システム情報 

シリアル番号 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

シリアルナンバ （ 最大26文字の英数 
字）を示します。 




管理番号 

xxxxxxxx 

アセット番号 （ 最大 8 文字の英数字） 
を 71^ します。 




□ット番号 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

□ット番号（最大26文字の英数字） 

を 73^ しまで。 




CU ハ、、-シ、、ヨン 

xx.xx 

CU(Control Unit) ファームウェアの 
版数を示します。 




PU ハ、、-シ、、ヨン 

xx.xx.xx 

PUPrint Unit) ファームウェアの版数 
を 73^ しまで。 




スキが八''-シ''ヨン 

x.xx 

スキャナのファームウェアの版数を 

71^ しま弓。 




Fax 八、、-シ、、ヨン 

xx.xx 

ファクスボードのファームウェアの 
版数を示します。 




メモリ容量 

XX MB 

搭載されている全ての RAM のサイ 
ズを合計した値を示します。 




フラッシ 1 メモリ情報 

XX MB [Fxx] 

搭載されている全てのフラッシュメ 
モリのサイズを合計した値を示しま 
す。 


装置情報巧 

設定内容 

印刷実行 

プリンタの情報を巧刷します。 


刷 

ネットワ-ク情報 

巧刷実行 

ネットワークに関する情報を印刷し 
ます。 



テ '' モへ ° -シ '' 

Demo1 

巧刷実行 

デモ巧刷を巧います。 



MFP 動作レ 


巧刷実行 

カウンタ値を巧刷します。 



ホ。-卜 

コピ-枚数 

1 

MFP 動作レポート部数の設定を行い 





1 

99 

ます。 



消耗品状態レが-卜 

巧刷実行 

消耗品情報を巧刷します。 



スキトン To □ゲレが-卜 

巧刷実行 

スキャン To □グを巧刷します。 


プソ\夕として使ぅ 
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MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

メニュ- 

装置情報巧 

FAX 通信レが 

-卜 


巧刷実行 

ファクス通信レポートを巧刷します。 


刷 

エン'：〇情報 

巧刷実行 

エンジン情報を巧刷します。 


管理者用 

システム設定 

ア外ス制御 


有効 

アクセス制限の有効/無効を設定し 


メニュ- 




無効 

ます。 


* このメニュー 

に入るには、 
パスヮード 

が必要です。 
工場出荷時 


A° ヮ-セ -7 移行時間 

日分 

1 己分 

省電カモードへの移行時間を設定し 
ます。 





30 分 






60 分 

240 分 



のパスワード 


待機モ-ド移行時間 

20 秒 

機能選択画面の表示(こ戻るまでの時 


は " aaaaaa " 




40 秒 

間を設定します。 


でず。 




60 秒 







に 0 秒 

180 秒 





テ''フォルトトト'' 


〕ヒ。- 

機能選択画面で選択されるモードを 






スキトン 

設定します。 






Fax 





表示単位 


インチ 

MFP が使用する単位（インチ/ミリ 






ミリ 

メートル）の切り替えを巧います。 




日時表示 


mm/dd/yyyy 

日付表示の形式を選択します。 






dd/mm/yyyy 

mm は月， dd は日， yyyy は西暦を表 






yyyy/mm/dd 

します。 




すべてのレが 

-卜巧刷許可 

オン 

個人情報に関わるレポートを巧刷す 






オフ 

るか否かを設定します。 



システム設定 

J\° ネル]ントラスト 


+ 10 
\ 

操作パネルの表示部のコントラスト 
を設定します。 






0 







\ 

-10 




ネットワ-ク設定 

有効テ'' A'' イス 


ネットワ-ク 

ネットワーク通信に使用するデバイ 







スを指定します。 




ネットトク 

TCP/IP 

オン 

TCP/IP プロトコルの有効/無効を 






オフ 

設定します。 





IP アドレス設定 

自動 

IP アドレスの設定方法を設定します。 






手動 






IP アドレス 

IP アドレス 

装置の IP アドレスを設定します。 





朽''か卜のク 

サブネットマ 

装置のサブネットマスクを設定しま 






スク 

す。 





ケ 、、- トウ I イ 7 ドレス 

ゲートウェイ 

装置のゲートウエイを設定します。 





DNSiHV' 7ライマリ 

IP アドレス 

プライマリ DNS サーバの IP アドレ 
スを設定します。 





DNS サ -A 、、 セカングリ 

IP アドレス 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレ 
スを設定します。 





Web 

オン 

Web サーバの有効/無効を設定しま 






オフ 

す。 





SNMP 

オン 

SNMP プロトコルの有効/無効を設 






オフ 

定します。 





HUB リンク設定 

自動判別 
100Base-TX Full 
100Base-TX Half 
10Base-T Full 
10Base-T Half 

HUB とのリンク方法を設定します。 





出荷時設定(こ戻す？ 

実行 

ネットワークメニューの初期化を巧 
うかを指定します。 


プソ\夕として使ぅ 
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MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

む- 

管理者用 

印刷設定 

〕ピ-枚数 


1 

コピー枚数を設定します。 


メニュ- 




\ 



* このメニュー 

に入るには、 
パ 7つ 一 K 




999 




用紙チ I ック 


有効 

巧刷データの用紙サイズとトレイの 





無効 

用紙サイズの不整合をチェックする 


が必要です。 





か否かを設定します。 


工場出荷時 


モノク□印刷速度 

自動 

モノク□ページの印刷速度を設定し 


のパスワード 




カラ-巧刷速度 

ます。 


は " aaaaaa " 




通常印刷速度 



でず。 


用杀氏幅 


100 mm 

デフォルトのカスタム用紙の用紙幅 






1 

を設定します。 






210 mm 

(システム設定の表示単位でインチ 












ぐ 

216 mm 

を選択するとインチ単位で表示しま 
す。） 




用紙長 


148 mm 

デフォルトのカスタム用紙の用紙長 






1 

さを設定します。 






297 mm 

(システム設定の表示単位でインチ 












ぐ 

1200 mm 

を選択するとインチ単位で表示しま 
す。） 



スキトナ設定 

手動原稿送り 

オン 

複数枚の原稿を原橋台で読み取り、1 






オフ 

つのデータにします。 




E メ-ル設定 

送信後の宛先登録 

オン 

r オン」のとき 、 E メール送信後 [ To 」 






オフ 

(こ設定したアドレスをアドレス帳(こ追 
加するかユーザ(こ選択させます。 





初期乃イル名 

ファイルを 

初期ファイルをに使用するファイル 
名を登録します。 





件名リスト 

件を用文字列 

Subject 欄にが与する文字列を最大己 
種類まで登録できます。 





送信者 

E メ-ルアドレス 

From 欄にが与する初期値の E メー 
ルアドレスを登録します。 





E メ-ル分割サイス'' 

1 MB 

1回の E メール送信するファイルの 






3 MB 

サイズに制限を設け、設定したデー 






5 MB 

タサイズを超える場合は E メール送 






10 MB 

30 MB 

信を複数回(こ分割します。 






無制限 






自動送信レが-卜 

オン 

複数宛先送信結果レポートを自動化 






オフ 

力する/しないを設定します。 



メ-ル IHV ' 設 

SMTP サ- ハ、、 


IP アドレスち 

SMTP サーバの IP アドレスまたは、 



定 



しくは、サ - jV を 

サーバ名を設定します。 




SMTP が-卜 

ポート番号 

SMTP ポート番号を設定します。 




POP 3 サ-ハ、、 


IP アドレスち 

POP 3 サーバの IP アドレスまたは、 






しくは、サ -jV を 

サーバ名を設定します。 




POP 3 が-卜 

ポート番号 

POP 3 サーバ側の POP 3 で用意して 
いるポート番号を設定します。 




認証方法 


なし 

E メール送信時の認証方法を設定し 






SMTP 

POP 

ます。 




□ゲイン名 

□グインを 

認証(こ使用するサーバへの□グイン 
さ)を設定します。 




A 。 スワ-ド 

パスワード 

認証に使用するサーバへのパスワー 
ドを設定します。 
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2 

I 

100 

Base DN 


名前横索条件1 


さ)前横索条件2 


名前橫索条件3 


メール アドレス 
お索条件 

追力□設定 


Anonymous 

Simple 

ユーザに 


パスワード 


時刻調整 
自機電話番号 
自機 D 


設を値 

IP アドレスち 
しくは、サ - jV ' さ) 

ポー ト番号 


MFP の設を項目につし、 


カテゴリ 

i - i - 


内 容 


LDAP サーバの IP アドレスまたは、 
サーバ名を設定します。 

LDAP ポート番号を設定します。 

LDAP サーバ内部でお索をあき 6 め 
るタイムアウト値を設定します。 


取得するお索結果数の上限値を設定 
します。 


LDAP ディレクトリのお索を開始す 
る位置を指定します。 

名前の横索に使用する属性を指定し 
ます。 


名前の横索に使用する属性を指定し 
ます。 


さ)前のお索(こ使用する属性を指定し 
ます。 


メールアドレスのお索(こ使用する属 
性を指定します。 

横索に使用する追加属性を指定しま 
す。 

認証方法を指定します。 


LDAP サーバの 認証用 ユーザ D を設 
定します。 

LDAP サーバの認証用パスワードを 
設定します。 

時刻を設定します。 

自機電話番号の登録を巧います。 

送信者 D 迫機 D ) の登録を巧います。 

複数宛先送信結果レポートを自動化 
力する/しないを設定します。 

ファクスを受信するまでの待ち時間 
を設定します。 


スピーカーボリュームを設定します。 


ファクスを送信できなかったときの 
リダイヤル回数を設定します。 


リダイヤルする間隔を設定します。 


ダイヤルトーンをお出するか否かを 
設定します。 


て 


項 目 


管理者用 
メニュ - 

* このメニュー 
に入るには、 
パスヮード 
が必要です。 
工場出荷時 
のパスワード 

は "aaaaaa" 
でず。 


LDAP トハ、、 
設定 


Fax 設定 


IHV ' 設定 


属性 


認証 


LDAP IHV 、 


ホ-卜番'で 


タイムアウト 


最大 I ントリ数 


DN さ） 


さ)前1 


さ)前2 


さ)前3 


メ-ルアドレス 


追加フィルタ 


方法 


ユ - サ '' ID 


八 ° スワ-ド 


時刻調整 


基本設定 


Fax 回線設 
定 


自機電話番号 


送信者 ID 


自動送信レが-卜 


応答待ち時間 


スピ-力-ホ''リユ-ム 


リグがル回数 


リグがル間隔 


グイかレト-ン冲矣化 


^わ 


回秒 




わル中大 


回 回 


回 


〜—〜〇 
0 2 1 


分〜分〜分 


^わ 
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MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

む- 

管理者用 
メニュ - 

* このメニュー 

に入るには、 
パスヮード 

が必要でず。 
工場出荷時 
のパスワード 

は " aaaaaa " 

でず。 

Fax 設定 

Fax 回線設 
定 

ピゾ' -卜-ン檢化 

オン 

オフ 

ビジートーンをお出するか否かを設 
定します。 

卜-ン/ハ。ルス 

ハ。ルス 
卜-ン 

プッシュフォンかダイ七ルパルスの 
どち6でファクスを送信するかを設 
定します。 

メモリ設定 

受信 A '' のけイス'' 

自動 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

SMB 

16 MB 

受信バッファサイズを設定します。 

ハ。スワ-ド変 
更 

新しい j \° スワ-ド 


管理者用メニューに人るための新し 
いパスワードを設定します。 

ハ°スワ-ドの再人力 


"新ししスワ-ド"で設定した、管理 
者用メニュー(こ入るための新しいパ 
スワードをユーザ(こ確認入力します。 

化荷時設定に戻す 

実行 

ユーザメニュー設定を工場出荷時状 
態(こ戻します。 

スキけカウンタ 
消去 

スキトン枚数 

実行 

" 装置情報"の"スキャナカウンタ" 

の"スキャン枚数"のカウンタをクリ 
アします。 

ADF スキトン枚数 

実行 

" 装置情報"の"スキャナカウンタ"- 
の " ADF スキャン枚数"のカウンタを 
クリアします。 

巧刷たュ- 

トレイ構成 

手差しトレイ 

オン 

オフ 

手差しを使用するかどうか、指定し 
ます。 

トレイ1設定 

用紙サイス'' 

A 4 

A 己 

A 6 

B 己 

リ-がル14 
リ-がル13.己 
リ-がル13 
レタ- 

エゲ セ、、 クティ7 
カスタム 

トレイ1の用紙サイズを設定します。 

メテ''ィアタイ7 

普通紙 
レタ-ヘッド 
ホ''外''紙 
再生紙 
粗い紙 
光が紙 
ユ-サ、、-タイフ。1 
ユイ、、 _タイフ。2 

ユ-サ、、-タイア3 
ユイ、、_タイア 4 
ユイ、、_タイア己 
ラへ、、ル紙 

トレイ1の用紙種別を設定します。 

メテ''ィアウ I 仆 

薄い紙 
やや厚い紙 
よリ厚い紙 

トレイ1の用紙厚を設定します。 
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て 


項 目 


設を値 


内 容 


巧刷たュ- 


トレイ構成 


巧刷補正 


手差しトレイ 
設定 


用紙サイス、、 


がイ了タイフ。 


メテ''イ巧 I 仆 


にュアルタイムアウト 


タイムアクト巧刷 


トナ-不足時の巧刷 


A 4 

A 己 

A 6 

B 己 

リ-がル14 
リ-力''ル13.己 
リ-がル13 
レタ- 

エゲ セ、、 クティ7 
カスタム 

Com -9 封筒 
Com - 10封筒 
Monarch 封筒 
DL 封筒 
C 己封筒 
はがき 
往復はがき 
封筒1 
封筒2 
封筒3 
封筒4 


手差しトレイの用紙サイズを設定し 
ます。 


普通紙 
レタ-ヘッド 
ラへ、、 ル紙 
ホ''外''紙 
再生紙 
厚紙 
粗い紙 
光が紙 
ユ-サタイフ。1 
ユ-サ タイ フ° 2 
ュ-サ、、-タイア3 
ユ-サ タイ 7 4 
ユ-サタイフ°已 


手差しトレイの用紙種別を設定しま 
す。 


薄い紙 
やや厚い紙 
より厚い紙 
ごく厚い紙 


手差しトレイの用紙厚を設定します。 


オフ 

30秒 
60秒 
に0秒 
180秒 
240秒 
300秒 


手差し巧刷時の用紙供給を待つ時間 
を設定します。 


オフ 

己秒 
10秒 
20秒 
30秒 
40秒 
己0秒 
60秒 
90秒 
に0秒 
150秒 
180秒 
210秒 
240秒 
270秒 
300秒 


データを受信しな < なつてか6強制 
巧刷を行うまでの時間を設定します。 


継続 

中止 


トナー□一お出時のプリンタ動作を 
設定します。 


MFP の設を項目につし、 


カテゴリ 

メニュ- 


プリンタとして使-つ 
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MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

む- 

巧刷たュ- 

印刷補正 

シ> ムリカハ、、- 

オン 

紙づまりが発生したとき(こ、つまつ 





オフ 

た用紙をもう一度巧刷する/しない 






を設定します。 




普通紙7ラリク設定 

-2 

普通紙/黒巧刷結果にカスレ、チリ 





-1 

などが顕著(こ発生する場合の微調整 





0 

(こ使用します。 





+ 1 
+2 





普通紙カラ-設定 

-2 

普通紙/カラー巧刷結果にカスレ、 





-1 

チリなどが顕著(こ発生する場合の微 





0 

調整(こ使用します。 





+ 1 
+2 





SMR 設定 

-3 

温湿度環境および印刷ミ農度/巧刷頻 





-2 

度の差による巧字のば6つきを補正 





-1 

します。画質にむ6がある場合に值 





0 

を変更します。 





+ 1 
+2 






+3 





目 G 設定 

-3 

温湿度環境および印刷ミ農度/印刷頻 





-2 

度の差(こよる印字のばらつきを補正 





-1 

します。下地がミ農い場合(こ値を変更 





0 

します。 





+ 1 






+2 






+3 




印刷位置補 

X 補正 

0.00ミリ 

巧刷イメージ全体の位置を用紙の走 



正 


+0.25 ミリ 

巧方向(こ垂直な方向(横方向)に補正 





\ 

します。 





+2.00 ミリ 






-2.00 ミリ 
) 






( 

-025 ミリ 





Y 補正 

0.00ミリ 

印刷イメー ジ全体の位置を用紙の巧 





+0.2 己ミリ 
) 

刷走行方向(縱方向)に補正します。 





ぐ 

+2.00 ミリ 






-2.00 ミリ 
) 






( 

-025 ミリ 




ドラムクリ-ニンゲ 


オン 

巧刷前にイメージドラムクリーニン 




オフ 

グ動作を行うかどうかを設定します。 





オン(こすると画質改善の効果がある 





場合があります。 


] ピ-メニュ- 

部数 


1 

コピー部数の設定を巧います。 




1 

99 




〕ピ-倍率 


A 4 一 A 己 

コピー倍率を設定します。 




リ-がル-ーレタ- 





A 4 一目己 





用紙(こ合わせる 





10096 





B 己- > A 4 





レタ-ーリ-ゲル- 





A 己一 A 4 



プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


MFP の設を項目につし、 


カテゴリ 

メニュ - 


て 


項 目 

設を値 

内 容 

品質 



文字（普通） 

コピーモードの設定を巧います。 




写真（普通） 

文字 （ 高品質） 
写真（高品質） 


濃度 



-3 

原橋読み取りミ農度の設定を巧います。 




-2 

-1 





0 





+ 1 





+2 





+3 


給紙トレイ 



トレイ1 

コピー時の給紙トレイ選択を巧いま 




手差しトレイ 

す。 

部単位巧刷 



オン 

了合コピーをするか否かを設定しま 




オフ 

す。 

レイアウトタイ7 



通常 

N - UP コピーの設定を巧います。 




2 -up 

4- up ( 水平） 
4- up ( 垂直） 


枠消去 



0ミリ 

上下左ち四端の余白幅を設定します。 




6ミリ 





13ミリ 

(システム設定の表示単位でインチ 




19ミリ 

を選択するとインチ単位で表示しま 




2己ミリ 

す。） 

下余白移動 



0ミリ 

コピー出力画のち方向への移動幅を 




6ミリ 

設定します。 




13ミリ 





19ミリ 

(システム設定の表示単位でインチ 




2己ミリ 

を選択するとインチ単位で表示しま 
す。） 

ち余白移動 



0ミリ 

コピー出力画の下方向への移動幅を 




6ミリ 

設定します。 




13ミリ 





19ミリ 

(システム設定の表示単位でインチ 




2己ミリ 

を選択するとインチ単位で表示しま 

す。） 

スキトン To E 

ミ農度 


-3 

原稿読み取りミ農度の設定を巧います。 

メ-ル 



-2 

-1 





0 





+ 1 





+2 





+3 



原橋サイス、、 


A 4 

原橋サイズを設定します。 




レタ- 





リ-が ル 



添が乃イル設 

ファイル形式 

PDF 

カラー読取り時のファイル形式を設 


定（カラ-) 


TIFF 

定します。 




」PEG 




圧縮レ V ル 

低 

カラー読取り時の圧縮率を設定しま 




中 

高 

Raw 形式 

す。 



解像度 

100 dpi 

カラー読み取り時の解像度を設定し 




1己 Odpr 

ます。 




200 dpi 

300 dpi 



] ピ-メニュ- 


スキけメ ニ ユ- 


プリンタとして使-つ 
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MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

に 1- 

スキけメ ニ ユ- 

スキトン To E 

添付乃イル設 

ゲレ-か-ル 


オン 

オン：原稿をモノクロ 2己己階調で読 



メ-ル 

定 （ モノクロ ） 



オフ 

み} A みます。 








オフ：原稿を白黒2値で読み} A みま 








す。 





ファイル形式 


PDF 

モノク□読取り時のファイル形式を 







TIFF 

設定します。 







」PEG * 

*」 PEG はグレースケールがオンのと 
き、表示されます。 





圧縮レ V ル 


G 3 

モノク□読取り時の圧縮率を設定し 







G 4 

ます。 







Raw 形式 

グレースケールがオフのとき、表示 
されます。 







低 

モノク□読取り時の圧縮率を設定し 







中 

ます。 







局 

グレースケールがオンのとき、表示 
されます。 





解像度 


100 dpi 

モノク□読み取り時の解像度を設定し 







150 dpi 

ます。 







200 dpi 

グレースケールがオンのときは1日 0 dpi 、 







300 dpi 

オフのときは 200 dpi が初期値です。 







400 dpi * 

* 400 dpi ， 600 dpi はグレースケールが 







600 dpi * 

オフのとき、表示されます。 



アドレス帳 

E ; H レアドレス 

#00 

\ 

アドレス 

- 

E メールアドレスの登録を、文字入 
力画面を用いて巧います。 





#99 

名前 

E メ-ル外''レスの登 

宛先名の登録を、文字入力画面を用 







録名 

いて巧います。 






消去 

はい 

登録済みアドレスを消去します。 







いいえ 







終了 

- 

E メールアドレスの登録操作を完了 
します。 



アドレス帳 

ゲル-アアト、、 

G 00 

アドレスリスト 

- 

E メールアドレスのグループ登録を 




レス 

1 



巧います。 





G 19 

ゲル-アさ） 

グループを 

グループをの登録を、文字入力画面 
を用いて巧います。 



アドレス帳 

ゲル-フ°アド 

G 00 

消去 

はい 

登録済みグループを消去します。 




レス 

1 

G 19 


いい元 






終了 

- 

E メールアドレスのグループ登録操 
作を完了します。 




スキトン To 

ミ農度 



-3 

原稿読み取りミ農度の設定を巧います。 



USB メモリ 




-2 

-1 








0 








+ 1 








+2 








+3 





原稿サイス、、 



A 4 

原稿サイズを設定します。 







レタ- 








リ-が ル 



プソ\夕として使ぅ 
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MFP の設を項目について 


カテゴリ 

項 目 

設を値 

内 容 

メニュ- 

スキけメ ニ ユ- 

スキトン To 

添が乃イル設 

ファイル形式 

PDF 

カラー読取り時のファイル形式を設 



USB メモリ 

定（カラ-) 


TIFF 

定します。 






」PEG 






圧縮レ V ル 

低 

カラー読取り時の圧縮率を設定しま 






中 

局 

Raw 形式 

す。 





解像度 

100 dpi 

カラー読取り時の解像度を設定しま 






150 dpi 

す。 






200 dpi 

300 dpi 





添付乃イル設 

ゲレ-か-ル 

オン 

オン：原稿をモノクロ 255階調で読 




定 （ モノク日） 


オフ 

み込みます。 







オフ：原稿を白黒2値で読み} A みま 







す。 





ファイル形式 

PDF 

モノク□読取り時のファイル形まを 






TIFF 

設定します。 






」PEG * 

*」 PEG はグレースケールがオンのと 







き、表示されます。 





圧縮レ V ル 

G 3 

モノク□読取り時の圧縮率を設定し 






G 4 

ます。 






Raw 形ま 

グレースケールがオフのとき、表示 
されます。 






低 

モノク□読取り時の圧縮率を設定し 






中 

ます。 






局 

グレースケールがオンのとき、表示 
されます。 





解像度 

100 dpi 

モノク□読み取り時の解像度を設定し 






150 dpi " 

ます。 






200 dpi 

グレースケールがオンのときは1 50 dpi 、 






300 dpi 

オフのときは 200 dpi が初期値です。 






400 dpi * 

* 400 dpi ， 600 dpi はグレースケールが 






600 dpi * 

オフのとき、表示されます。 




初期乃ィル名 

ファイル名 

初期値として使用するファイル名を 
文字入力画面で入力します。 


Fax む- 

自動受信 



オン 

ファクスの自動受信モードを設定し 






オフ 

ます。 



スキトンモ-ド 



標準 

ファクス送信時の原稿読み取リモー 






高画質 
より局画質 
写真 

ドを設定します。 



濃度 



-3 

原橋読み取りミ農度の設定を巧います。 






-2 

-1 







0 







+ 1 







+2 







+3 




原稿サイス'' 



A 4 

原稿サイズを設定します。 






レタ- 







リ-が ル 



プソ\夕として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


カテゴリ 


項 目 


設を値 


内 容 


む- 


F 0 X メこ 1- 電話帳 


装置調整メニ 


システム外ッ H /、、 
か 


短縮グイかレ 


ゲル-ア番号 


#00 

I 

#99 


G 00 

I 

G 09 


Fax 蒂号 


ファクス番号の登録を行います。 


さ)前 


Fax 番号の登録 
名 


宛先さ)の登録を、文字入力画面を用 
いて行います。 


消去 


はい 
いい元 


登録済みファクス番号を消去します。 


終了 


ファクス番号の登録操作を完了しま 
す。 


短縮ダ仆ル 
リスト 


グループの 登録を行います。 


ゲル-ア名 


グループを 


消去 


はい 
いい元 


終了 


自動ミ農度補正モ-ド 


自動 

手動 


ミ農度補正 


実行 


色ずれ補正 


実行 


シアン位置ずれ微調整 


-3 
-2 
-1 
0 
+ 1 
+2 
+3 


7ピンク位置ずれ微調整 


-3 
-2 
-1 
0 
+ 1 
+2 
+3 


イエ□-位置ずれ微調整 


-3 
-2 
-1 
0 
+ 1 
+2 
+3 


シトットダウン開始 


実行 


グループをの登録を、文字入力画面 
を用いて巧います。 


登録済みグループを消去します。 


グループ登録操作を終了します。 


ミ農度補正と階調補正を自動で行うか 
を選択します。 


ミ農度補正を実行します。 


色ずれ補正を実行します。 


縱方向のブラック(こ対するシアンの 
画像位置ズレを微調整します。 


縱方向のブラック(こ対するマゼンタ 
の画像位置ズレを微調整します。 


縱方向のブラックに対するイエ□一 
の画像位置ズレを微調整します。 


装置のシャツトダウンを実行します。 


MFP の設を項目について 


プソ\夕として使ぅ 
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MFP の設を項目について 
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(MEMO) 



プリンタとして使-つ 


90 















〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ t 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 



2 ファクスとして使う 



便利にダイ " V ルする . 92 


便利にダイ " V ルする . 92 

ファクスの便利な送りかた . 97 

ファクスを受信する . 103 

その他の設定 . 104 

















































イ 前へ J 〔►次へ )（ 〇 戻る ）(^ 索引へ) 〔 検索す る) 


同じ相手にもう一度送信する（リダイヤル) 


ファクスを送信できなかったとき(こ、同じ相手(こもう一度送信する(こは操作パネルで[リダイアル]を選択します。 



〇操作ノなルが機能選択画面になっていることを確認します。 




キ-またはキ-を数酬して [ Fax ] を選択し、キ- 
を押します。 



Fax 


濃度： 0 
* A4 

送信時刻指定 


キーまたはく^〉キーを数回押して[リダイアル]を選択し、 
(<^)キーを押します。 


メモ 


リダイヤルをキャンセルするには 

く^キーまたはくキーを数回押して[ジョブキャンセル]を還巧し、0キーを押します。リダイヤル番号が表示されたら 
@キーを押します。キャンセルするかどうか還択する画面になるので、[はい]を還がし@キーを押します。 


H 目次へ 


リタ'イアル 


Fax 


化。- 


便利にダイヤルする 


ファクスとして使ぅ 


92 




















































キ-またはく及> キ-を数◎押して[メ ニ ュ-]を選択し、キ- 
を押します。 


キーまたはく^>キーを数回押して[管理者用メニュー]を選択 
し、 f 》） 丰一を押します。 


0パスワードの入力画面になるので、パスワードを入力し、[ま定]を選択し、 
(ぐ J ) キーを 押します。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。 

@キ-またはキ-を数回押して [ Fax 設定]を選択し、)》）キ- 
を押します。 



Fax 設定： 


現を時刻設定 
基本設定 


キーまたはく八〉キーを数回押して [ Fax 回線設定]を選択し、 
f 》） キーを押します。 



Fax 回結設定： 

リタ''イアル間隔 
グイヤルト-ン検出 
ヒ''シ ''- k ン検出 


V 


〇 [リダイアル回数]が選択されていることを確認し、 )> キーを押します。 


相手先が電話中などで送信できない時、自動的(こリダイヤルするよう(こ設定しておくと便利です。リダイヤルできる回数は、〇〜10回です。 


〇操作ノなルが機能選択画面になっていることを確認します。 



(圍 目次へ^ {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る _ jtc ^ 索引へ ） 〔検索す る ) 

便利にダイヤルする 

I 自動的にリダイヤルする 


機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 

印刷メこ 



スキャナ設定 
メ-ルサ - A '' 設定 
LDAP サ-ハ''設定 


リタ''イアル回数 


Fax 回線設定: 


Fax 設を 


管理者用にュ- 


化。- 



フアクスとして使-つ 


f * * 

* 

* 

* 

* 




決を 

白 b 

j k 

St 

c 

I 

u 

d 

m 

V 

e 

n 

w 

f 

0 

X 

g h i 
pq r 
y z 

A 
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便利にダイヤルする 
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©テントまたは^ 
( J > j ) キーを押します。 


キーを使い、リダイヤルの回数を入力し、 


入力した値が、設定されます。 

























機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 

印刷メこ 




キ-またはく及> キ-を数◎押して[メ ニ ュ-]を選択し、キ- 
を押します。 


キーまたはく^>キーを数回押して[管理者用メニュー]を選択 
し、 f 》） 丰一を押します。 


0パスワードの入力画面になるので、パスワードを入力し、[ま定]を選択し、 
(ぐ J ) キーを 押します。 


工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。 



スキャナ設定 
メ-ルサ - A '' 設定 
LDAP サ-ハ''設定 



Fax 設定： 


現を時刻設定 
基本設定 


キ-またはキ-を数回押して [ Fax 言錠]を選択し、)》)キ- 
を押します。 


キーまたはく八〉キーを数回押して [ Fax 回線設定]を選択し、 
f 》） キーを押します。 



Fax 回線設を 


リタ''イアル回数 

グイヤルト-ン検出 
ヒ''シ ''- k ン検出 


ZJ 


キーまたは^〉キーを数回押して[リダイアル間隔]を選択し、 
)>) キーを押します。 


自動的(こリダイヤルするよう(こ設定したとき、リダイヤルする間隔を変更できます。設定できる間隔は、1〜6分です。 


〇操作ノなルが機能選択画面になっていることを確認します。 



( 圍目次へ 0( ◄前へ ） 〔►次へ ){ 〇 戻る索引へ）([検索する ) 

便利にダイヤルする 

I リタイヤルする間隔を変更する 



リタ''イアル間幅 


Fax 回線設定: 


Fax 設を 


管理者用にュ- 


化。- 



フアクスとして使-つ 


f * * 

* 

* 

* 

* 




決を 

白 b 

j k 

St 

c 

I 

u 

d 

m 

V 

e 

n 

w 

f 

0 

X 

g h i 
pq r 
y z 

A 
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便利にダイヤルする 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 



©テントまたは^ 
( J > j ) キーを押します。 


キーを使い、リダイヤルの間隔を入力し、 


入力した値が、設定されます。 























垣 

w 




機能還ネ尺 


スキヤ7メーュ ー 

装置調整メニュ - 
システムシャットタ''ウン 


V 




丰-またはキ-を数剛して[メニュ-]を選択し、 
キーを押します。 


@の 丰一またはく^^キーを数回押して [Fax メニュー]を選択し、 
キーを押します。 


キーを1回押して[スキャンモード]を選択し、^)))丰一を押します。 


キーまたはく へ) キーを数回押して、設定したいスキャンモード 
を選択し、（ぐ il ) 丰一を押します。 

選択したモードが設定され 、 [Fax メニュー]画面に戻ります。 


ファックスをさ信する時の画質を変更します。 



〇操作ノなルが機能選択画面になっていることを確認します。 



圍目次へ t ◄前へ X ►次へ ）〔〇 戻る ）（ ジ索引へ検索する J 


クスの便利な送りかた 


塵 画質を変更する 


スキャンモ-卜 '' 


高画質 
より高画質 
写真 


V 



標準 


スキヤントト、 


化。- 


フアクスとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I 濃度を変更する 


ファックスを送信する時のミ農度を変更します。 





機能還が 


スすヤ7メ—ュ ー 

装置調整に:！ 
システムシャットタ''ウン 



濃度 




〇操作ノなルが機能選択画面(こなっていることを確認します。 


キ-または CKy キ-を数酬して[メニュ-]を選択し、 
キーを 押します。 


@の キーまたはく^^キーを数回押して [Fax メニュー]を選択し、 
f ))) キーを押します。 


©の キーを2回押して[ミ農嵐を選択し、丰一を押します。 


キーまたはキーを数回押して、設定したいミ農度を選択し 
キーを押します。 

選択した値が設定され 、 [Fax メニュー]画面(こ戻ります。 


I メモ I 数値が大きくなるほど、濃くなります。 


ファクスの便利な送りかた 


ファクスとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I 同じ原稿を数ケ所に送信する〔同報送信] 


電話帳か6複数の宛先を指定し、送信します。 




0 原橋をセツトします。 

詳しくは ユーザーズマニュアルセツトアップ 編をご覧ください。 




0操作ノなルが機能選択画面になっていることを確認します。 


キ-またはキ-を数 [1 押して [ Fax ] を選択し、杉)キ- 
を押します。 



Fax 


送信先確認 
Fax を巧 


4日を帳 


* 標準 


到 


キ-またはキ-を数◎押して、廣副長]を選択し、キ- 
を押します。 



4■日も! 


GOO グル-フ。0 
G 01 ク''ル-フ° 


G 02 グル-フ。 


#00けフオキテ 


W 


@電話帳(こ登録されているグループダイヤル、短縮ダイヤルを表示するので、 
キーまたはキーを使って送信したい宛先を選択し、（苗) 
キーを押します。指定した宛先は、リストの左側に[ネ]ががきます。 


I メモ) 指をを取り消すには、もう一度還がし、（^)キーを押します。リス 
の左側の [*] が消えます。 



Fax 


送信先確認 ^ 

Fax 番巧_ 


電話帳 


* 標準 


3 


@ 


キーを1回押して、 [ Fax ] 画面に戻ります。 


1 メ f j 送信先を確認したいときはく^キーまたはく^キーを数回押し 
て[送信先確認]を還択し、 ）>) キーを押します。確認が終わったら 
キーを押して、 [ Fax ] 画面に戻ります。 


ファクスの便利な送りかた 


ファクスとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ファクスの便利な送りかた 


Fax 


送信先確認 
Fax 番巧_ 


己を帳 


* 標準 






み ィ/モノク□スタートボタンを押します。 

[7¥] カラ-スタ-トボタンを押しても送信できますが、モノクロとして送 
信されます。 


フアクスとして使-つ 
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ファクスを送信する日時を設定できます。指定できる時刻は、現在の時刻か6 72時間後までです。指定した日時(こなると、自動的(こファクス 
を送信します。日件まで指定できます。 

〇原稿をセツトします。 

詳しくはユーザーズマニュアルセツトアップ編をご覧ください。 



Fax 





Fax 


送信先確認 
Fax を巧 


電話帳 


* 標準 


送信先確認 ^ 

Fax 番号 


電話帳 


* 標準 



口 


@操作ノなルが機能選択画面になっていることを確認します。 


キ-またはキ-を数酬して [ Fax ] を選択し、キ- 
を押します。 

0^^丰一またはキーを数回押して、[送信時刻指定]を選択し 
0キーを押します。 

@^)))キーまたは(く(丰一で年、月、曰、時、分を選択し、テンキーで数値を 
入力します。すべての入力が終わった6、 （ Jil ) キーを押します。 


© [ Fax ] 画面(こなるので、宛先を指定します。宛先を電話帳か6選択する場合は、 
く/^キーまたは^ キーを使って、[電話帳]を選択し、宛先を指定 

します。ファクス番号を直接指定する場合は、 [ Fax 番哥を選択し、入力します。 


み モノク□スタートボタンを押します。 
原稿が読み込まれます。 


メモ 


カラースタートボタンを押しても送信できますが、モノクロとして送 
信されます。 


©指定した時間になると、データを送信します。 


(圍 目次へ J ){ ◄前へ ）(] ►次へ ）【 〇 戻る索引へ） し 検索す る） 

ファクスの便利な送りかた 

I 指定時刻に送信する〔タイマー送信] 


ファクスとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


_ I 送信時間設定をキャンセルする 

送信時間指定をキャンセルする(こは、じ(下の操作を巧って<ださい。 



〇操作ノなルが機能選択画面(こなっていることを確認します。 



キ-またはキ-を数酬して [ Fax ] を選択し、キ- 
を押します。 



©の 丰一または<^^>丰一を数回押して[ジョブキャンセル]を選択し、 
f ))) キーを 押します。 


m 


シ''ョフ '' キャンセル 

1111111 


V 



® 送信時間指定したファクス番号が表示されるので、キャンセルしたいファク 
ス番号を選択し、(^)キーを押します。 


@確認の画面が表示されます。[はい]が選択されているので、(^)キーを押 
します。 


メモ 


キャンセルしたくない 場合は、く キーを 押して [いいえ] を選ネ尺し、 
キーを 押します。 


ファクスの便利な送りかた 


ファクスとして使ぅ 
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常に手動でファクスを受信したい 


ファクスを常に手動で受信したい場合は、 iU 下のように設定しておき、電話が鳴った6受話器を取り、スタートボタンを押します。 



〇操作ノなルが機能選択画面になっていることを確認します。 



キ-または CKy キ-を数酬して[メニュ-]を選択し、 
キーを 押します。 



機能設を 


スキャナにュ- 


装置調整にュ- 
システ厶シャットグウン V 


キーを数回押して [Fax メニュー]を選択し、 j >) キーを押します。 



® [自動受信]が選択されているので、 )>) キーを押します。 


m 


自動受信 


@三^^キ—を 押して [オフ]を 選択し、(^) キーを 押します。 


値が設定され 、 Fax メニュー画面に戻ります。 


►次へ ） （" 〇 戻るジ索引へ） 〔 検索する ) 


H 目次へ 


自動受信 


コヒ。- 


クスを受信する 


ファクスとして使ぅ 
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B 目次へ ） C ◄前へ )（ ►次へ ）こ〇 戻る ） C か索引へ )（ 検索す る) 


送信者名を変更したい 


ファクスを送信した時に巧刷される送信者をを変更します。 





機能還択 


装置情報 
装置情報印刷 


印刷にュ 





決を ^ 

0 b C d e f g h i 
j k I m n 0 p q r 
s t u V w X y z 


<(©)> 




a b c d e f g h i 
j k I m n 0 p q r 
s t u V w X y z 





管理者用にュ- 


ネットワ-ク設定 
印刷設定 
スキャナ設定 


司 



管理者用メニ 


スキャナ設定 
メ-ルサ-ハ'' 設定 
LDAP サ-ハ'' 設定 


〇操作ノなルが機能選択画面(こなっていることを確認します。 


キ-またはキ-を数剛して[メニュ-]を選択し、 
キーを 押します。 


@く V 、キーを2回押し、[管理者用メニュ ー] を選択し、キーを押します。 


0パスワード入力画面(こなるので、パスワードを入力します。 


。モ I 工場出荷時に設をされているパスワードは、 [ aaaaaa ] です。 


户キ—を数回押して缺定]を選択し、(^)キーを押します。 


@左の画面を表示します。 


キーを数回押して 『 ax 設定]を選択し、キーを押します。 


Fax 設定 


システ厶設定 


みを 


管理者用にュ- 


コヒ。- 


その他の設定 


ファクスとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 



基本設を 


送信者 ID 


自動送信レホ°-卜 
応答待ち時間 
スヒ°-力ーホリュー厶 


キーまたは^キーを押して[送信者 ID ] を選択し、キー 
を押します。 


® 入力画面(こなるので、 
名を変更します。 


I キーを 使って、送信者 


そのイ也の設定 



Fax 設定： 


現在時刻設定 
Fax 回線設定 


® く^キーまたはキーを押して[基本設定]を選択し、キー 
を押します。 



(カフ'')オキテ''-夕 


@ + # * 
アイウェオカキクケ 
コサシスセソタチツ 


® 変更が 終わった6、キーまたはく/^;>キーを使って [ま定] を選 
択し、（ぐ il ) キーを押します。 

変更が適用されます。 



ファクスとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ファクスを自動受信するまでの呼ひ化し時間を設定します。工場化荷時の設定では、1回のベルで受信するよう(こ設定されています。設定で 
きる時間は、1回、日秒、10秒、1日秒、20秒です。 



〇操作ノなルが機能選択画面じなっていることを確認します。 



キーまたは へ) キーを数回押して[メニュー]を選択し、 
キーを押します。 



機能還が 


装置情報 
装置情報印晒 L 


管理者用にュ- 


印刷にュ 









管理者用にュ- 


システム設定 


ネットワ-ク設定 
印刷設定 
スキャナ設定 


決定： ^ 

P b C d e f g h i 
j k I m n 0 p q r 
s t u V w X y z 


a b c d e f g h i 
j k I m n 0 p q r 
s t u V w X y z 


司 


@ く V ^ キーを 2 回押し、[管理者用メニュ ー] を選択し、^)キーを押します。 


0パスワード入力画面になるので、パスワードを人力します。 


[メモ I 工場出荷時に設をされているパスワードは、 [ aaaaaa ] です。 


户キ-を数回押して缺定]を選択し、キーを押します。 


@左の画面を表示します。 



管理者用メニ 


スキャナ設定 
メ-ルサ-ハ'' 設定 
LDAP サ-ハ''設定 


Fax 設定 


キーを数回押して 『 ax 設定]を選択し、キーを押します。 


そのイ也の設を 

J 呼び出し時間を変更したい 


ファクスとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


キーまたは <:心 キーを押して[応答待ち時間]を選択し、 
キーを押します。 


® ， CK ' y 丰-を使って、設定したい時間を選択し、（^)キーを押 
します。 


選択した値が設定されます。 


そのイ也の設定 


丰一またはキーを押して[基本設定]を選択し、キー 
を押します。 



Fax 設定： 


現在時刻設定 
Fax 回線設定 



基本設を 


送信者 ID 
自動送信レホ°-卜 


応答待ち時間 


スヒ°-力ーホ''リュー厶 



応答待ち時間 

5秒 
10秒 
15秒 


ファクスとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


キ-またはキ-を数酬して[メニュ-]を選択し、 
キーを 押します。 


@くキーを2回押し、[管理者用メニュ ー] を選択し、キーを押します。 


0パスワード人力画面になるので、パスワードを入力します。 


。モ I 工場出荷時に設をされているパスワードは、 [ aaaaaa ] です。 


ファクスを送信した後、結果レポートを印刷したいときは、じ(下の設定を巧って<ださい。 



〇操作ノなルが機能選択画面じなっていることを確認します。 


そのイ也の設を 

J 結果レポートを印刷したい 


機能還択 


〕ヒ。- 

スキャン 

Fax 





a b C d e f g h I 
j k I m n 0 p q r 
s t u V w X y z 



管理者用にュ- 


システム設定 


ネットワ-ク設定 
印刷設定 
スキャナ設定 




@^^^キ-を数回押して政定]を選択し、@キーを押します。 


@左の画面を表示します。 



管理者用メニ 


スキャナ設定 
メ-ルサ-ハ'' 設定 
LDAP サ-ハ'' 設定 


Fax 設定 


キ-または CKy キ-を数剛して [ Fax 設定]を選択し、 
キーを 押します。 



機能還択 


スキャン 

Fax 

にュ- 


機能還が 


装置情報 ^ 

装置情報印刷 


管理者用にュ- 


化。- 




フアクスとして使ラ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


©の キーまたはく^户キーを押して[自動送信レポート]を選択し、 
)》)キーを押します。 

® く^^キーを押して[オン]を選択し、(^)キーを押します。 


変更が設定されます。 


そのイ也の設定 


丰一またはキーを押して[基本設定]を選択し、キー 
を押します。 



Fax 設定： 


現在時刻設定 
Fax 回線設定 



基本設を 


送信者 ID 


自動送信レホ°-卜 


応答待ち時間 
スヒ。 -力-ホリ ュ-厶 


爆 


自動送信レホ°-卜 
オフ 


ファクスとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 




機能還択 


〕ヒ。- 

スキャン 

Fax 



機能還が 


装置情報 
装置情報印刷 

印刷に:！ 


キーまたは へ) キーを数回押して[メニュー]を選択し、 
キーを押します。 


@ く^、キーを2回押し、[管理者用メニュ ー] を選択し、))))キーを押します。 



0パスワード人力画面になるので、パスワードを入力します。 


。モ I 工場出荷時に設をされているパスワードは、 [ aaaaaa ] です。 


本機(こ内蔵されているモニタの音量を変更する(こは、 U 下の操作を巧います。 



〇操作ノなルが機能選択画面(こなっていることを確認します。 


そのイ也の設を 

J スピーカー音量を変更する 


機能還択 


スキャン 

Fax 

にュ- 





a b C d e f g h I 
j k I m n 0 p q r 
s t u V w X y z 



管理者用にュ- 


システム設定 


ネットワ-ク設を 
印刷設を 
スキャナ設定 




キ-を数回押して[巧赶を選択し、キーを押します。 


@左の画面を表示します。 



管理者用にュ- 


スキャナ設定 
メ-ルサ設定 
LDAP サ-ハ''設を 


Fax 設定 




キ-またはキ-を数剛して [ Fax 設定]を選択し、 
キーを 押します。 


ホホみホみホ 

決を 

L 


0 b C d e f 

g h i 


j k I m n 0 

p q r 


s t U V W X 

y z ^ 

7^ 


管理者用にュ- 


コヒ。- 



フアクスとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


基本設を 


送信者 ID 
自動送信レホ°-卜 
応答待ち時間_ 


スヒ° - 力-ホリュ-厶 


スヒ。-力-ホ、リユ-ム 


司 



キーまたはく^ノキーを押して[スピーカーボリューム]を選択し、 


I キーを 押します。 


キーを使って、設定したい値を選択し、(^)キーを押し 

ます。 


選択した値が設定されます。 


そのイ也の設定 


Fax 設定： 


現在時刻設定 
Fax 0 線設定 


® く^キーまたはキーを押して[基本設定]を選択し、キー 
を押します。 



ファクスとして使ぅ 


111 
















































その他の設定: 


〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


(MEMO) 


ファクスとして使ぅ 


112 















〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ t 〇 戻る )( X ^ 索引へ） ( 


3 スキャナとして使う 


スキャナドライバをインストールします . 114 

Hotkey アプリケーションを使ってスキャンする . 117 

コンピュータから E メールアドレス帳を編集したい . 121 

メールアドレス帳から橫索して宛先を設定したい . 123 

LDAP から橫索して宛先を設をしたい . 125 

スキャンしてサーバに転送したい（スキャン To FTP )....... 127 

ス羊ャンして Windows の共有フォルダに転送したい 

(スキャン To CIFS ). 131 

スキャン To E メールの解像度を変更したい . 139 

スキャン To ネットワーク PC の解像度を変更したい ......... 140 

添付ファイルをを変えて E メールで送信したい . 143 

メール送信時にファイルをを指定しなかった場合に 

使用されるファイル名!を、変更する . 145 

発信者をを設をして E メールを送信したい . 146 

返信先アドレスを設をして E メールを送信したい . 147 

ADF を使わずに、複数枚の原稿をまとめてスキャンしたい149 

スキャンする原稿のサイズを変更したい . 151 

メール送信時に指をしない場合に、初期値として 

使用される原稿サイズを変更する . 155 

保存形式を変更してスキャンしたい . 156 

TWAIN ドライバを使ってスキャンする . 159 

WIA ドライバを使ってスキャンする . 160 

スキャナとカメラウィザードからス羊ャンする 

( WindowsXP ). 161 

PC スキャンの画像を読込み時に調整したい . 163 

スキャン画像を E メールで直接送る . 173 

スキャン画像をコンピュータに直接送る （ Push ス羊ャン）.175 
アドレス帳について （E メールアドレス帳） . 177 





































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I スキャナドライバをインストールします 

■ 

コンピュータに、プリンタドライバ、スキャナードライバ、ユーティリティをインストールします。 

-コンピュータの管理者の権限が必要です。 

ソ- USB インターフエースで接続する場合、 MFP のインストールやセットアッププログラムでセットアップすると、 MFP と 
WindowsXP / Server 2003 を起動するたびに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されます。初めてセットアップす 
る場合は、必ず本項の手順に従ってセットアップしてください。 


U 下の説明は WindowsXP Home Edition を例(こしています。 


1 USB ケーブルを準備します。 


風； 


MFP のケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブルを別途用意してください。 

US 巳 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モードで接続する場合は、 Hi - Speed 仕様の USB ケーブルを使用してください。 




0 USB ケーブルの MFP に差し込む側の3〜 4 cm のところにコアを取 
り付けます。 


2 MFP とコンピュータの電源を OFF にします。 

USB ケーブルはコンピュータ、 MFP の電源が ON の状態でも抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバの 
^-^ インストールを確実に行うために、ここでは MFP の電源を OFF にしておきます。 


3 USB ケーブルを接続します。 



0 US 目ケーブルを MFP の US 目インタフェースコネクタに差し込みます。 


US 巳ケーブルをネットワークインタフエースコネクタに差し 
^ 込まないようを意してください。 

故障の原因となります。 


@ USB ケーブルをコンピュータの USB インタフェースコネクタに差し 
込みまで。 


4 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

〇[スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 

@ [ リムーバブル記憶域があるデバイス]-に D ドライブ作:)]のカツ 
コ内(こ表示されている英文字を確認します。手順日で使用するので、 
覚えておいて < ださい。 

この文字を確認します。 この場合は、[曰が CD - ROM のドライブです。 


盈 
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5 スキヤナードライバをインスト 

ここでは Windows XP を例(こ説明します。 


ードウ: E アのな化ウィザード 



巧-ドか;ァの巧索ウィザ-ドの開始 

わほいの〕ンビユータ' /、一阿；！:アのインストール CD または邮 ni 

縣離觀 媒離繁一繳了腸と。現 

リフトウががまのため、 Windows Update (こ接爲しま才か？ 

〇 はい、今回のみ接続しますが 


S| [[おこはお回巧扬します(を 


f が、 いえ、今励雑おしませんの,， 

病巧するには、 D 文へ]を如ッウしてください。 

巾みへ也ぃ J 


I く戻る电） 


[ キサンセル〕 


ールします。 

0 MFP の電源を ON にします。 

@ r 新しい八ードウエアのお出ウィザード」画面で次の画面が表示され 
た6、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


。 WindowsVista の場合 

「新しい八ードウェアが見つかりました」画面が表示された6、 
[ドライバソフトウェアをお索してインストールします（推 
奨）]をクリックします。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された6、[続行]を 
クリックします。 



このウィザードでは、 、か m - ドたアじぶ要なリフトウ:[アをイシストルしまず 
OKI Scanner 




まがフ D ， トディ 


インスト-ルちまを遇んでください。 

(c* 一程または持をの请讯からイシスト-ルお簡も田)野 j 

病巧するには、じれ]をかツウしてください。 


I <戻る(巨) 


かみへ(が> 〕j 


[ キサンセル〕 


@[一覧または特定の場所か6インストールする（詳細)]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


防 ■ WindowsVista の場合 

[ディスクはありません。他の方法を試します]をクリックし 
ます。 

[コンピュータを参照してドライバソフトウエアをお索します 
(上級）]をクリックします。 

画面が表示されなかったら？ 

^「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示されない 
場合」 （116 ページ） へ進みます。 


0 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

@[次の場所で最適のドライバをお索する]を選択し、[リムーバブルメ 
ディアロ□、ソピー、 CD - ROM など）を横熱のチェックをかします。 



@[次の場所を含める]にチェックを付け、惨照]ボタンを押して 、 iU 
下の場所を指定します。または直接入力します。 

ファイルのコピーが開始されます。 

指定する場所 

ここでは CD - ROM ドライブが巳の場合を例にしています。 
E :¥ Drivers ¥」 PN ¥ WinXP 2 k¥TWAIN 

[次へ]をクリックします。 

「下の一覧か6八ードウェアに最適なソフトウェアを選んで下さい」 
画面が表示された6、入力した場所が同じでかつバージヨン番号の最 
も大きなものをリストか6選択し、[次へ]をクリックします。 

® 「八ードウェアのインストール」画面が表示された6、[続巧]をクリッ 
クします。 


K キヤナとして使ぅ 
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© [完了]をクリックします。 


ファイルの漏集のま示 M わ尉こ入り(かツールのヘルプお） 

Q 戻る， ©.多 户ぉま なフォ ルタ 國， 


曰回网 


巧 


ぶ 


イ :* 一 5 シクタスウ 

巧 イイ-ジンヴデバイスをお加 
U します 

身ネットワークスキャナをこの] 
ンピュ-夕からほ巧できるよう 
じする 




P 班邮 Series MFPj 


@[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[スキヤナとカメラ] 
をクリックします。 

MFP アイコンが表示されていることを確認します。 


r 新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合 

スキャナードライバのインストール(こ失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたスキャナードライバを削除してか6セットアッ 
プし直してください。 

0 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@ [八ードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

@ [その他のデバイス]の 「OKI Scanner 」 をマウスのちボタンでクリッ 
クして悄 U 除]を選択します。 


イスマネー3サ 


曰回図 


7アイル(り 棟巧咕最示 W W けお） 


阻圖曇賣逐巧齒迅 


COMPUTER 

回..ぶ DVD/CD-ROM ドライプ 
回.导 IDE ATA/ATA 門工/卜□ーラ 
回-も USB (Universal Serial Bus) ]>卜□ーラ 
田-- を P 单ーボード 
田… j ピューク 

田...0サウ;;^ド、ピデ寸、わよ U ザームコ: V 卜□ーラ 
田… j システムデパイス 
曰…# f の他のデバイス 

管 .I 

田" 苗ディスウド 
回.. き ディスつ 


§ ディスブ中 
■m 本りの 
みブ□た)ザ ■ 


田.. 

田- 

田"包7□ッピー 
‘ 7□。ピ- 


ドライバのを巧を)… 

化 twn、 


ハードウ I ア変をのス单枯(互） 


ブ□パティが 

ポート ( Gum て'' LTTJ - ■ 


田…'; j マウスとミのほかのポイ: V テイ:ぶデパイス 
1 モニ 


0「デバイスの削除の確認」画面で [0 K ] をクリックし、 r デバイスマネー 
ジャ」を閉じます。 

@「システムのプ□パティ」画面で [0 K ] をクリックします。 

@ Windows を再起動し、「新しい八ードウエアのお出ウィザード」画 
面か6再セツトアップします。 


すスキヤナドライバをインストールします」 （1 1日ページ） へ戻ります。 


K キヤナとして偉つ 
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」 Hotkey アプリケーシヨンを使ってスキャンする 

ユーティリティ上のボタンをクリックするだけで、あ6かじめみめておいた設定通り(こスキャナ動作させることが化来ます。 

動作環境 

WindowsVis ね/ XP / 2000 / Server 2003日本語版で動作している〕ンピュータ 

C ,±?) スキャナドライバと連動して動作するため、スキャナドライバのインストールが必、要です。 


Hotkey をインストールします 


〇 nVFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

(まゾ） • Windows Vis ねで、[自動再生]が表示されたら [Startup. 
、 / exe の実行]をクリックします。 

- Windows Vis ねで、[ユーザアカウント制御]が表示され 
たら、[続行]をクリックします。 



@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
@ [ その他のソフトウェア]をクリックします。 


OKI 



© [ Hotkey のインストール]をクリックします。 


@画面の指示(こ従ってセットアップします。 

©完了をクリックします。 

©rOKI C 3530 MFPJ 画面のち上の X をクリックします。 


K キヤナとして使ぅ 
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Hotkey アプリケーシヨンを使用してスキャンする 

Hotkey アプリケーションを使用すると、ユーティリティ上のボタンをクリックするだけで、あ6かじめずめておいた設定通り(こ動作させるこ 
とが化来ます。 



アプリケーション2 フォルダ(こ保を PC - FAX 送信 


使用します 

0 Hotkey を起動します。 
@装置に原橋を載せます。 
@ボタンをクリックします。 


メモ 


各ボタンの現をの設を値で動作します。設をを変更する場合はじ(下を参照してください。 


設定します 

ボタンの詳細設定を巧います。 


HOTKFY 




W P 把が# を お 


設定- 


アブパ r - 的:■アブか- i / aV-i ■の77トウ I ：巧使用してスキャン■像巧す： 


ザ 


トへツ ，」コー ，■■ 

■C：VDocuments and Settines¥User¥My Documents¥Hotkey¥ M 

^^^^^^^^^^K!¥WINDOWS¥systern32¥mspainnx^^^^^^^^^^^^J 


ごと竺が； V a 巧 ' 啤畔す‘ 


〇設定画面を開きます。 

Hotkey のち端のボタン （ 設定）をクリ、ソクします。 

@設定したい機能の設定画面を開きます。 


現在選択されている項目が八イライト表示されます。 


アプリケーション -1/ アプリケーション-2 

画像編集アプリケーションを起動して、装置で読み取つた画像を編集します。 

0使用する画像アプリケーションを選択します。 


なホー 



イ t 0 K 'お 


アプリケーシヨンの実行ファイル （ exe ) がある場所のパスを指定して 
ください。 

@読み取り画像の詳細を選択します。 

@「0 K 」 ボタンをクリックして設定画面を閉じます。 


K キヤナとして使-つ 
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メ ールに添イ寸 

メールクライアントを起動して、装置で読み取った画像を添付します。 

0使用するメールクライアントを選択します。 



0読み取り画像の詳細を選択します。 

@「 OK 」 ボタンをクリックして設定画面を閉じます。 


フオルダに保存 


装置で読み取った画像を、ユーザの PC 上(こ保をします。 





〇読み取り画像の保を先を設定します。 

@読み取り画像の詳細を選択します。 

@「0 K 」 ボタンをクリックして設定画面を閉じます。 


印刷 

装置で読み取った画像を、ユーザが使用可能な任意のプリンタで出力します。 

〇使用するプリンタを選択します。 



@読み取り画像の詳細を選択します。 

@「0 K 」 ボタンをクリックして設定画面を閉じます。 


PC - FAX 送信 

PC - FAX アプリケーションを起動して、装置で読み取った画像を PC モデムか6送信します。 

〇読み取り画像の詳細を選択します。 


なぶ一 



。卜;遍巧 : mm\zmt 


@「0 K 」 ボタンをクリックして設定画面を閉じます。 


K キヤナとして使ぅ 
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PC - FAX アプリケーシヨンの使用方法 

PC - FAX 送信を実行すると、 PC - FAX アプリケーシヨンが起動します。 





f FAX を巧先 

I FAX 番号 巧ホ名 

0001 User | 




〇送信先の FAX 番号と宛先をを登録します。 


@ 「 FAX 送信」ボタンをクリックします。 
宛先は1件のみ選択巧能です。 
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コンピュータから E メールアドレス帳を編集したし 

C 3530 MFP (こ登録してある E メールアドレスを、 MFP セツトアップツールを使って編集することができます。 


% MFP セタトアタブ•タール 


曰回図 

ファイルの 表满 設定を）オプシヨシ色）ヘルプが 

。み S 留6 を 

フリン随 ホ H を 

MAC7 ド1/ス 


を C 3530 MFP 192.168~0.2 

00如お目4於犯 


卜 台のプリシタが見つかりました。プリシ則陆?巧、実行する被ををな巧して下な、。 



〇 MFP セットアップツールを起動します。 


ファイルのまモ Qtf 設定®オプシヨシぬ）ヘルプお） 


。を w のをを 


1台のプリシタが化つかりました。プリン朔1お张実行する视おを迭巧して下さい。 


0 E メールアドレスを編集したい MFP を選択します。 


@[設定]メニューの[アドレス帳マネージヤー]を選択 


該ちけスワード入力 


0パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


設贵、ス9 一_ドき入力して下さい。 


1パスワード入力： 

1"¢"(叫 ij 

r 、 


f 1 日に i 1 

[ キンたル ] 
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のの I ループ / E タールアドレス> をお 一 _ E ) H レアドレス 

が 00 OKIDATA-MFP _ 


三アドレス權マネージャー onC 3530 h 


曰 白 X 固を^ 


けール数:1/100、巧ループ数:1/20 


@編集したい E メールアドレスをダブルクリ 、ソク します。 


浆アドレス41マえ一でゎ一 onC 3530 MFP ( 
アドレス眼化 ）I 


グループを編集する場合、編集するグループを選択し、[アドレス帳] 
メニューの[編集]を選択します。 


C3530MFP@okidata.co.jp 


E イール数:1/1如、ヴループ啟:1/20 


ち集 (E イールアドレス） 


E> ； — ルアドレス ID: 


® 必要な編集が終了した6、 [ OK ] をクリックします。 


批〇 


□ ID を遇巧する。 


を前： 


1C3530MFP 


E>i — ルアドレス： I C3530MF P@ok idata.co.jp 


[ 


OK 


] J [ 丰■^ン t ル 


■1 i ( A ) ご 师 


ののループ / E タールアドレス） る前_ 。ールアト''レス 

gGO 日 OKIDATA-MFP 


E 夕-ル数:1/ I 邮、ヴルーブ数:1/劝 


©[保を]アイコンをクリックして 、 E メールアドレス帳を保をします。 


K キヤナとして使-つ 
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123」を選択し、ぐ il ) キーを押します。 

^「123」は、該当アドレス ( rmfp @ okidata . co . ipJ ) のアドレスさ)です。 



メールアドレス帳から検索して宛先を設定したい 

スキヤンして E メールで送信する（スキヤン To E メール）とき(こ、本製品では、アドレスお索をすることができます。 

ここでは、下表の7件の E メールアドレスが登録されたメールアドレス帳か6、 rmfp @ okidata . co . ipJ をお索し、宛先として設定する場合を 
例にして説明します。 


アドレス名 

E メールア ドレス 

1 

C 3 己 30 MFP @ okidata . co.jp 

12 

c 5510 @okida ね. co.jp 

123 

mfp @ okidata . co.jp 

ABC 

okimfp @ okidata . co.jp 

BCD 

scanner @ okidata . co.jp 

CDE 

printer @ okidata . co.jp 

DEF 

nst @ okidata . co.jp 





E メール 


アト、、レス確認 
返信先アト''レス 

件名 



or 機能選択」画面で、く八〉キー，キーを押して、「スキャン」を選 
択し、 ）>) キーを押します。 


@ r スキャン To 」 画面で、く^>キー，キーを押して、忙メール」 
を選択し、 )>] キーを押します。 


忙メール」画面で、くク^^キー，く^^"^キーを押して、「宛先」を選択し 
キーを押します。 


0 r アドレス設定」画面で、く八〉キー，く キーを押して、「アドレス帳」 

を選択し、キ ー- を押します。 



アト、、レス帳 


@「アドレス設定」画面で、く^〉キー，キーを押して、 r #02 


アト''レス設定： 

直接入力 

番号 

LDAP 


スキャン To 



ネットワ-ク PC 
PC 



アト、'レス帳 


夕 a 先 


スキヤン 


K キヤナとして使ぅ 
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{ アト''レス帳 I 

#00 

1 f 


#01 

12 


1 *#02 

123 1 


[ #03 

ABC ^ 



@選択したアドレスを ( ri 23 j ) の先頭に「ネ」がが加されます。 




E メール 


アト、'レス 確認 
返信 先アト''レス 

件名 


〇( 


キーを押して、忙メール」画面に戻ります。 


スキヤナとして使-つ 
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LDAP から検索して宛先を設定したい 


スキヤンして E メールで送信する（スキヤン ToE メール）とき(こ、本製品では、アドレスお索をすることができます。 

ここでは、下表の13件の E メールアドレスが登録された LDAP サーバか6、 rtest @ okida ね. com 」 をお索し、宛先として設定する場合を例 
(こして説明します。 


名前 

E メールア ドレス 

sample 

sample @ okidata . co.jp 

sample 2 

sample 1 @okida ね. co.jp 

samples 

sample 2@ okidata . co.jp 

test user 1 

test @ okidata . co.jp 

test user 2 

test @ okidata . co.jp 

test users 

test @ okidata . co.jp 

test 1 

test 1@ okidata . co.jp 

te 2 

test 2@ okidata . co.jp 

tests 

test 3@ okidata . co.jp 

user 1 

user @ okidata . co.jp 




E メール 


アト、'レス確認 
返信先 アト''レス 

件名 


アト、、レス入力 


アト、'レス帳 
直接入力 
番号 


Or 宛先」を選択します。 


@ TLDAPJ を選択します。 



@ 「 LDAP 」 画面で、 r 名前： user 」、 「アドレス： okidata . co . jp 」 と人力します。 



LDAP 


る前： user 

アト、'レス： okidata . co.jp 

方法：_ 


0り矣索」を選択し、（<^)丰一を押します。 



LDAP 


#01 

test user 1 
test @ okidata . co.jp 


#02 test 


@ r #01 test user 1」を選択し、 (^) キーを押します。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 



E メール 


アト、、レス確認 
返信先アト''レス 



キーを押下して 「E メール」画面(こ戻ります。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


スキャンしてサーバに転送したい（スキャン ToFTP) 

(ま.^ WindowsVis ねでは、サポートが象外となります。 

7プロファイルを設定します。 

C3530MFP が FTP サーバに接続できるようにするために、 C3530MFP にプ□ファイルを設定します。 

〇ネットワーク経由で MFP (こ接続された PC 上で、 Web ブラウザを起 
動します。 


C3530 MFP 



7ァイル©編集® 奉元 W 

©胃る i Q 因 固 

7ドレス屯) 幅 http ：// 192.1 68.0.2 / 




ま示お就:入り曲ツールのヘルプ化） 

0戻る -© - 国 園々 户巧巧 ホ ゎ風: A りお） 0，逆画 ， B なな 

ァドレス也) i 苗 http // 192.168 .0.2 / 



03530 MFP 


ューザーち(山： 
パスワードを)： 


1¢ root 

内 1 

林**叫 

1 


了： [バスワードを記 I 席する屯） 


¥ ♦ — 

- .'V 

([ 

OK Ij 


丰ャン t ル ] 



巧巧段廚巧うこと巧できます。 
下記のフォーム I こ巧が化巧を入力し 
「スキッブ」をげ下してください。 


roKj ボタンを巧下してください。わットアッブげ'ぶまない巧含、 


S イス苗 J ' bvs 化 mej 巧 


シ3-トデバイスを 


103530 MFP - 84909 E | 巧大 1 5 半, 
半*のアルファぺホと半角のお辛と卜 


「- J のみを gffl して’ 


I >ホ回からこのページを表示しない。 


@[アドレス]に URL rhttp:// プリンタの IP アドレス/」を人力し、 
Enter キーを押します。 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 


0 [ユーザー名]に rro 饥丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 
[0K] をクリックします。 


@プリンタ情報を設定し [0K] または[スキップ]をクリックします。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 



叩レスが 歯 http：// 192,1 68.0.2/scanfrm.htm 



〇 戻る，©.肉 国を 户ぉま ホ ゎホに人。 か ザ ィァ巧 食’を團 D 


キ 

ヤ 


て 

使 

う 


( 





Iま示がお就:入り姐ツ-ルのヘルプお） 

0戻る.©.因 園々 户巧巧 ホ ゎ捕 CA り 巧 0，遂画 ， B な进 

アドレス必 http：// 192.168 .0.2 / 


OKI 

PfUNTINQSOUmONS 



@[スキヤナメニュー]をクリックします。 


0 [スキヤン to ネットワーク PC] をクリックします。 


@[新規作成]をクリックします。 




C3530 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 



下の①〜⑨の項目を設定します。また、その他の項目も必要(こ応じ 
て設定を変更してください。 


①プ□ファイルさ)： 
(2) プロトコル： 

③ 対象 URL : 

④ ポート番号： 


任意のプ□ファイル名を人力します。 

リストボックスか6 「 FTP 」 を選択します。 

r // FTP サーバの IP アドレス/」または、17/ 
FTP サーバのホストを/」を入力します。 
ここでは、「192.168.0.3」を人力します。 

プ□トコルの設定を 「 FTP 」 （こすると、自 
動的(こ FTP のポート番号に1」が設定され 
ます。 


⑤ FTP サーバ(こ□グインするためのユーザーをを入力します。 
ここでは、ユーザーを rC 3530 MFP 」 を人力します 

(6) パスワード： FTP サーバに□グインするためのパスワー 

ドを入力します。 

⑦ 送信ファイル名を入力します。ファイル名の最後に拡張す r#nj 
をがけると、送信されたファイルをの最後に自動的に連番が付 
されます。こうすることで、ファイルをの重複を防ぐことができ 
ます。 

⑧ リストボックスか6「オフ」を選択します。 

ただし、サブフォルダを作成して、そのフォルダ(こファイルを転 
送したい場合は r オン」を選択します。「オン」(こ設定すると、ファ 
イル転送スタート時(こサブフォルダさ)入力の指示があります。 


C3530 MFP — Microsoft Internet Explore 


ブロフアイ J レを 
ブロトコル 

巧を URL 

ート番号 
ーザを 
バスワート- 

フアイルを 


IFTP jal 


ftp:l//1 92.168 .0.3 / 


度大144女字） 

倒) //TESTC0M= 

[21 1(1-65535) 


[C3630MFP 


I 甩大の半を巧致ま） 


I Image 机 


漂旌品識徽黨錠! 


I 巧大6かま） 


:巧子け nJ ミ巧けると、をなさ わ 


サブフォルダ 


るち 

回 

原ちサイズ 

IA4 m 

カラーお巧： 

ファイルお巧 

[pdf ^ 

圧巧レペル 

[13 

お巧ち 

[150 dpi vsl 

モノクロお巧： 

ヴレイ 

1 オフ 叫 

ファイル形巧 

IPDF 通 

圧巧レペル 

|G4 v| 

K 巧を 

1200 dpi v | 


I 掛言 


⑩設定が完了した6、階信]をクリックします。 


メモプロファイルは、最大で20件登録できます。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


クスキャンして FTP サーバに送信します。 









〇操作パネルのキーを押して、「スキャン」を選択し、 
します。 


キーを押 


キーを押して、「ネットワーク PC 」 を選択し、^^>^キーを押します。 


@[プ□ファイル]が選択されているので、（^)キーを押します。 


0 く/^丰一または^^>キーを使い、送信したい FTP サーバを設定した 
プ□ファイルを選択し、苗）キーを押します。 


@スキャナ部の原稿台または ADF (こ原橋をセットします。 

^タモノク□スタートボタンまたは^カラースタートボタン 
を押します。 

• イメージファイルの送信が開始されると、「ネットワーク PC / 送信中」と 
表73^しまで。 

• 送信が終了すると、「ネットワーク PC / 送信完了」を表示した後、待機が 
態に戻ります。 

• 「送信中」を表示しているとき 、 f )) ストップボタンを押すと、送信をキャ 
ンセルすることができます。 


129ぺージの© で設定した、□-カルパスのフォルダ内に転送されます。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


」 スキャンして Windows の共有フォルダに転送したい 
(スキャン To CIFS ) 

Windows Vista では、サポートが象外となります。 

1 動作環境 

WindowsXP / 2000日本語版の動作するコンピュータ 

WindowsXP Home Edition では動作しません。 

2 コンピュータの設定をします。 

ユーザーを登録します 

〇1；スタート]-[コント□-ルパネル] ( Windows 2000では[スタート] 
-[設定]-[コント□ールパネル])を選択します。 

@[管理ツール]をダブルクリックします。 


@[コンピュータの管理]をダブルクリックします。 


0 [□—カルユーザーとグループ]-[ユーザー]をちクリックし、[新 
しいユーザー]を選択します。 





K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


共有フオルタを設定します 


ファイルの漏集のま示 Qi) わ尉こ入り化）ツールのヘルプお） 

〇 戻る，0 ホ 户なま なフ オルタ 画， 

アドレス做一 C ザ 


盾) このドライブの巧をぉ读ミ 
をブロジラムの胤)日と肖り除 
ク J ファイルまたはフオルタを巧索 


ファイルとフオルタのタスク 起 

吗このフォルダのを前を変巧す 
rA このフォルタを巧巧する 
Q このフォルタ.を〕卜する 
4 このフォルダを Web に公閲 

W 甘ス 


I i 

白 DocuS Browse 


with Paint Shop Pi 
エクスブ日-ラが 


却^^^^^ 


む MEG り切り巧りの 
Q 腑 OCj ] ビーに） 


^MSOC 
2^notes — 

3|0 け icd 


ショートカットの巧巧を） 
,?-! Se 更御 


@任意のユーザー名およびパスワードを入力し、[ユーザーは次回□グ 
オン時(こパスワードの変更が必要]のチェックを外してか6 [ユーザー 
はパスワードを変更できない]および[パスワードを無期限(こする] 
をチェックして[作成]をクリックします。 




[アカウントを無効にする]のチェックが外れていることを確 
認してください。 


@[閉じる]をクリックします。 


0スキヤンしたファイルを転送するフォルダをちクリ、ソクし、肤有と 
セキュリティ]を選択します。 


@ [ このフォルダを共有する]をチェックし、[アクセス許可]をクリツ 
クします。 


$ろ 


[アクセス許可]ボタンが存在しない画面が表示された場合、 
じ(下の手順でフォルダの設をを変更してから共有フォルダの 
設をを再開してください。 

① エクスプローラーを 開きます。 

② [ツール]-[フォルダオプション]を還択します。 

③ [表示]タブをクリックします。 

④ [簡易ファイルの共有を使用する（推奨)]のチェックを外 
します。 


新しいユーザー 「？irxi 




CIFS のブ □パティ r ? II XI 



システムのタスク 


♦ 日一カルテイ 


^女巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧 

因 逆某完置完某置 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


©[追加]をクリックします。 


©[場所]をクリックします。 


@現在 CIFS の設定を行っているコンピュータのコンピュータをを選択 
し、 [ OK ] をクリックします。 


® [詳細設定]をクリックします。 


® [今すぐ橫索]をクリックします。 


GIFS のアウセスを巧 






OK II キャン t ル ] :通胤が I 



Everyone のア化ス許可を） 許巧 巧否 


巧 Everyone 


ヴルづ る または ユーザーを を): 


みちアウセス許可 1 


K キヤナとして使う 


□ □□ 


□ □因 
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〔圍 目次へ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


© r ユーザーを登録します」の手順⑥で登録したユーザーを選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 


© [ OK ] をクリックします。 


⑩追加したユーザーじ対し[フルコント□-ル]の[許巧]をチェックし、 
[ OK ] をクリックします。 


©[セキュリティ]タブをクリックします。 




CIFS の7ウセ义ホ巧 [? |[ X 1 


共ちアクセスな巧飞 


バムー*^^^2^；^ —卜^^^ 


[c C3530MFP (ODCT21 AU45¥C3530MFP)] 


ever yur ic 


I 胤 D 也 ).. . 1 

[ 刖隨(垃 


CIFS のブ□パティ 回因 



K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


フルコントロール 
をを 

読み取りと実行 
フオルタの内容の一提ま示 
読み恥） 

まきをみ 


03522^ 

I [乃レ]ン t 


のア勺わス江口 "( p ) 


コント□ール 


"9^ 

読み取りと実巧 
フオルタの！々容の一度まち 
読み取。 

まき込み 


!!!機熬戲鑛?齡疋をまでするには、野 し 圍綻が j 


H 幫類就«。設疋をまでするには、轉 i 詳細圆 i 


キヤル ] I 通巧(が ] 


3 MFP にプロファイルを設定します。 


7 ァイル© 

編集(を 亲元 W J ： 

通ぉる 

©因 固 

アドレス®! 

^ http ：// 192.168 .0.2/] 



啦ま示姐わ就:入り姐ツ-ルの〜!レブ出） 

》 •因 固々 户が 索 ホ ぉぉユ。 かをな回， B を进 


OKI 



〇 Web ブラウザを開き、 C 3530 MFP の IP アドレスを入力し、 Enter キー 
を押します。 


1&[管理者のログイン]をクリックします。 


CIFS のブ日バテイ 


|~をお If ^ 有1 セキユリ T イ 1 Web 巧ち II カスタマイズ I 


ヴループるまたは ユーザー るを)： 


1山Iイが凸 rli 


C C 沉如 MFP (0DCT21 AU45¥C3530MFP) 




巧 SYSTEM 


胤 D 也 )… I [ 肖り除(巧 ] 


©[追加]をクリックします。 


@手順 0 〜©と同様の方まで同様のユーザーを追加し、そのユーザー 
に対して[フルコント□-ル]の[許可をチェックしてか6 [0 K ] 
をクリックします。 


r OK I [ キャン t ル ] I 通用(鸟) 


r をぉ r 共ち I でキュ リ了ィ iweb 其ち朽スタマイズ I 

ジルー ブるまたは ユーザー るを〉： 


Administrators (0DCT21AU61¥Administrators) 


巧 CREATOR OWNER 


巧 SERVICE 


巧 SYSTEM 

^^1 1 . .... (r\ psr^Toi A 1 ici wi I. ••••、 

V 

< 

> 


T | 胤 n 也)… ^ mm 


Administrators のアウ t ス i 午巧 (P) S 车巧 } 巨ま 


CIFS のブ□バティ 


□ □□□□□ 

回囚囚囚回囚： 


□ □□□□□ 


囚 e 囚囚囚囚 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 



03530 MFP 
ューザーち(が： 
パスワードを)： 


[わ root 


林**叫 


□パスつ-ドを記おする啞 


] I 辛ヤン tZ ル I 



ネリ巧巧辟巧うことびできミす。 

下記のフォームに活をけお隐入力し、 「0KJ ボタンを巧下してください。たットアッブげ'ぶまない巧を、 
r スキッブ」ぞ巧下してください， 




W；^SJ‘ kvsNwreJ 口 


シ3— トデバイスを 


rC3530MFP- 84909 E1 «大, 5半 A 綠ホ） 

半 A のアルファぺホとザ A のあぞとりのみを触してくだか • 


©[ ューザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 




パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下6巧」です。 
MAC アドレスは、手順@の画面に表示されています。 


© プリンタ情報を設定し [0 K ] または[スキップ]をクリックします。 


或 


み回からこのべージぞまをしない。 


スイルのお集拒）ま示姐お就:入口祖ツ-ルの 

© ち S 0 函图货 P が荣 か ’ 



@[スキヤナメニュー]をクリックします。 


乃イル(日編集の を元冷 も尉;入り曲ツ-ルの〜!レブお） 

〇 戻る，©.因 图货户 ぉを ホ ゎち[: A り ザが 


BBa 


'巧 廷，な国 日 


アドレス勉頃 http ：//19 Z 168.0.2/ scanfrm.htm 


OKI 



压巧レペル 
K ホな 


ファイルお巧 
圧巧レベル 


「PDF 福 
惟 苗 I 

而ホ i " 

I オフ ail 

fporai 

Ig 4 ~m\ 

「扣〇が al 


$ぁ々ちををなする巧合には r ぶを!が巧してくだみ、 

虹 &*] 奋ミウ IJ7 する巧をによキャンセルを押下してくだみ、， 


を http ：//1 92.168 .0.2/ profile . top.htm 


@[スキヤン to ネットワーク PC ] をクリックします。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 




乃イルの滿集のまモがお尉 CA り(かツ-ル①ヘルプ妙 

〇 戻る，©图国负户なま 々ゎち じ入。 ザ ガィァかを な图白 

アドレス也 >j を http：// 192.1 68.0.2/scanfrm.htm 


^ 0 [新規作成]をクリックします。 




©1 U 下の①〜⑨の項目を設定します。また、その他の項目も必要に応じ 
て設定を変更してください。 

① プ□ファイルを：任意のプ□ファイルをを入力します。 

② プ□トコル： リストボックスか 6 rCIFSJ を選択します。 

③ 対象 URL : 「¥¥[ CIFS を設定したコンピュータのコンピュー 

夕さ)] ¥ [共有フォルダ名]」を入力します。 
ここでは、 rode 怯 1 au 4 日 ¥ CFS 」 を人力します。 

④ ポート番号： プ□トコルの設定を rCIFSJ にすると、自動的 

に CIFS のポート番号「445」が設定されます。 

⑤ 共有フォルダにアクセスするためのユーザー名を人力します。 

ここでは、手順2「コンピュータに CIFS を設定 
します」の「ユーザーを登録します」で登録した 
ユーザー名 re 3530 MFP 」 を人力します。 

⑥ パスワード： 共有フォルダにアクセスするためのパスワードを 

入力します。 

ここでは、手順2「コンピュータ(こ CIFS を設定 
します」の「ユーザーを登録します」で登録した 
パスワードを入力します。 

⑦ 送信ファイル名を入力します。ファイルをの最後(こお張子 r#nj 
をがけると、送信されたファイルをの最後(こ自動的(こ連番ががされ 
ます。こうすることで、ファイルをの重複を防ぐことができます。 

⑨リストボックスか6 r オフ」を選択します。 

ただし、共有フォルダにサブフォルダがを在し、そのフォルダにファ 
イルを転送したい場合は r オン」を選択します。 r オン」に設定すると、 
ファイル転送スタート時にサブフォルダさ)人力の指示があります。 


ブ□ファイ J レを 
ブロトコル 

巧を URL 

ポート番号 
ユーザを 
バスヮード 
ファイルを 

サブフォルダ 
巧ち 

巧ちサイズ 

カラーお巧： 
ファイルお巧 
圧巧レベル 
お巧度 

モノクロお巧： 

ヴレイ 

ファイルお巧 
圧巧レペル 
おを度 

\y 


ICIFS 


」巧太け文ミ） 


同 FS 一 ：1 


[¥¥odct21au45¥CIFS 


巧太144ま字） 

柄) WESTCOW 

区 45 ](1-65535) 


[p3530MFP 


[• 


」馆太32半を巧巧字） 
」(B 大お半を巧技辛） 


llmaeevn — 


I巧大6仿ぞ） 


イ ^^ の 3 ちそ … 柳巧と、綱 た 

I ゎ 叫 
因 

IA4 召 


[PDF_J 

[jQ 

1150 dpi vH 


I オフ 马 
I PDF vg| 

| Q 4 イ I 

[200 dpi -4 


キャン fe ル^ 


)7 する場合にはキャン tJ 


@設定が完了した6、階信]をクリックします。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


4 スキャンして Windows の共有フオルダに転送します。 



〇操作パネルのキーを押して、「スキヤン」を選択し、) >) キーを押 
します。 





ネットワ-ク PC 


到 


キーを押して、「ネットワーク PC 」 を選択し、キーを押します。 


@[プ□ファイル]が選択されているので、キーを押します。 


キ-またはキーを使い、送信したい Windows の共有フォ 
ルダを設定したプ□ファイルを選択し、(^ ) キーを押します。 


0スキャナ部の原稿台または ADF に原稿をセツトします。 





~~7モノク□スタートボタンまたは/"'^カラースタートボタン 
を押します。 

• イメージファイルの送信が開始されると、「ネットワーク PC / 送信中」と 
表73^しま弓。 

• 送信が終了すると、「ネットワーク PC / 送信完了」を表示した後、待機状 
態(こ戻ります。 


「送信中」を表示しているとき 、 (i 
ンセルすることができます。 


I ストップボタンを押すと、送信をキヤ 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


スキャン To E メ ールの解像度を変更したい 

スキャン To E メールでの読みんか解像度を変更することができます。 

解像度の設定を変更することで、スキャンしたイメージの画質やファイルサイズを調整することができます。解像度が高いほど画質は原橋(こ 
近いもの(こなりますが、ファイルサイズが大きくなってしまうため、サーバの制限でファイルを送信できなかったり、サーバに負担を掛けて 
しまったりすることがあります。 



〇操作パネルのキーを数回押して、「メニュー」を選択し、キー 
を押します。 







機能設を 


Fax メニユ - 
装置調整にュ- 
システムシャットタ''ウン 


スキャナメ ニ 


スキャン To E メール 


アト、、レス帳 

スキャン To USB メモリ 


スキヤン To E メール 


濃度 
原稿サイス'' 


添付ファイル設定(カラ-) 


添付ファイル設定(モノクロ) ^ 


添付ファイル設定:(カラ-) 


ファイル形式 

圧縮レへ''ル 


解像度 


解像度 


100 dpi 

150 dpi 

200 dpi 


300 dpi 


キーを数回押して、「スキャナメニュー」を選択し、キーを押 

します。 


@「スキャン To E メール」が選択されていることを確認し、))))キーを押します。 


キーを押して、「添がファイル設定(カラー)」または「添がファイル 
設定(モノク□)」を選択し、キーを押します。 


©くキーを押して、「解像度」を選択し、 )))） キーを押します。 


® く ク^キーまたは（\ク> キーを押して、設定したい解像度を選択し、 
(ぐ J ) キーを押します。 


選択した値が設定されます。 


解像度の設をは、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 MFP セットアップツールのへル 
- プをご寶ください。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


スキャン To ネットワーク PC の解像度を変更したい 

スキャンしてサーバに転送する場合、スキャナ部の操作パネルか6解像度の設定を変更することはできません。この場合、 MFP ネットワーク 
セットアップツールまたは Web ブラウザを使ってプ□ファイルを編集し、設定を変更してください。 

ここでは、 Web ブラウザか6解像度の設定を変更する方法(こついて説明します。 


C3530 MFP - 


7ァイルの編集© 奉元 . W 



な胃 S 远因图 


アドレス屯 } 到 http ：// 192.1日日.日. 2 / 


〇 Web ブラウザを開き、 C 3530 MFP の IP アドレスを入力して 、 Enter 
キーを 押します。 




jC root 

因 1 

林**叫 

1 

□ バスワ - ドを記 1 席する啞 



@[管理者の□グイン]をクリックします。 


@[ユーザーを](こ rrootl 、 [パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下6巧」です。 
MAC アドレスは、手順®の画面に表示されています。 


I 0K ] I 丰ャル ] 


ファイルのお集©ま示が； 

〇 房る，公-因 国々户 ぉ* 龙 ■蜘; A 。 0 0’な昌 B 〇 な进 

アドレス必 を http :// 192.168 .(12 /set 叩か mhtm 

OKI 

ffMNTINd SOLUTIONS 


0 プリンタ情報を設定し [ OK ] または[スキップ]をクリックします。 


T おのつづ _ _ 

「スキッブ」をげ下してください。 


S イ ; tSJ ‘ bvsNwreJ 口 


シ3— トデバイスを 


rC 3530 MFP - 84909 E 1 «大, 5半 A 獻主） 

半 A のアルフでぺホとザ A のもずとりのみを触してくだか • 


或 


ホ回からこのべージぞま示しない。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


0 戻る © - 困圍 货户 がま ホ ぉ前: A 。 巧 0 ，冷画， B な进 

アドレス必」 适 http：// 192.168 .0.2 / 



.(£) 患集遐ま示 M お新： A り(かツールのヘルプお） 

〇 戻る，©'图固货户ぉま 々ゎち じ人。 ザィデ ィァか をな團 B 

アドレス <区> j 括 h け p://192.168.(I2/sca"r m.htm 



I -3 わ V to ** 口一 OPO S ] 


カラーお巧： 
ファイルお巧 
圧巧レペル 


|m 1 


|PDF M 
い氏‘！ jjl 
|15〇 dpi al 

團 

I PDF al 

1 04 幽 

「200 dpi 占] 


@[ スキヤナメニュー]をクリックします。 


@ [スキヤン to ネットワーク PC ] をクリックします。 


キャン它ル I 讀禮穀賊避哉毀を思ぶ潔 か. 


苗 http：//1 92.168 .0.2/profile top.htm 



〇 [プ□ファイルリスト]か6該当するプ□ファイルを選択し、[編集] 
をクリックします。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


3 03530 MFP - Micro 

soft Internet Explorer 

曰固国 


1 ブロファィル贾定 

ブロファイ J レを 

IciFS Ice 大 15 度ま） 


ブロトコル 

[CIFS . ィ I 


巧を URL 

|¥¥odc21au45¥CIFS | 

巧大144女ず） 

M) が TESTCOWUre 说 TEST 


ポート击ち 

区 45 l(W 日的已） 


ユーザを 

103530 MFP 1 巧大 32 半ち巧賊） 


バスワード 




|lmaee#n | 巧大6仿ま） 


ファィルを 

基總品或徽篇緣國を讨'巧と' 送がもファィ幽 

サブフォルダ 

因 

; 

巧ち 

回 


原ちサイズ 

|A4 . 一; 1 


カラーお巧： 



ファイル形式 

IPDF v| 


圧巧レペル 

Us V 


Vぉ巧 g 

排 111 i ffll V ) 


モノクロお巧： 



ヴレイ 

1ォバ1 


ファイルお巧 

1 PDF 為 


圧巧レペル 



お巧ち 

1200 dpi v | 


1 _ v| 


® 変更したい形式の[解像度] 
い解像度を選択します。 


のリストボックスをクリ、ソクし変更した 


103530 MFP - Mi" 

osoft Internet Explorer 

ブ□フアイ J レる 

|CIFS 1 巧かはミ） 

!ブロトコル 

[cws^ 

巧を URL 

|¥¥odct21au45¥CIFS | 

巧大144文ホ） 

识)が TESTCOt^PUTE 说 TEST 

ポ-卜宙ち 

1445 1(1-65535) 

1ュ-ザを 

103530 MFP 1馆大32半を巧な字） 

バスワード 



llmaee#n — 

巧） Ima がわ.フ' 


I 巧が 


巧依字） 

Iを巧けると 




巧ち 

1〇 ィ 

原ちサイズ 

1 M ,vi 

カラーお巧： 

ファイルお巧 

IPDF 匀 

圧巧レベル 

DL3 

お巧度 

V 

モノクロお巧： 

ヴレイ 

回 

ファイルお巧 

IPDF , 刻 

圧巧レペル 

IQ4 


I 送悟 I 


[20Q dpi ,v] 

巧更巧ちををちする巧合には r 送悟 j を押下してくだみ、 

巧ま巧ちをウ U7 する巧合にはキャンセルを押下してくだみ、 


@[送信]をクリックします。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


添がフアイル名を変えて E メ ールで送信したい 

スキャンして E メールで送信するときの添付ファイルをは、初期設定では 「 Image 」 （こなりますが、必要に応じて設定を変更することができます。 
ここでは、添付ファイルををに3530 MFP 」 （こ変更する方法を例(こ挙げて説明します。 



〇 r 機能選択」画面で、く へ 〉キーとく ^キーを押して、「スキャン」を 
選択し、 ）>) キーを押します。 



@「スキヤン To 」 画面で、く/キーとキ-を押して 、 「E メール」 
を選択し、キーを押します。 



@忙 メー ル」画面で、 くへ） キーと^ キーを 押して、「ファイルさ)」 

を 選択し、 ）>] 丰一を押します。 


CI 


決定 

@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ 


C 35301 


決を 

@ + # 

アイ号 I 才カキクケ 
コサシスセソタチ ッえ 


〇入力画面で、 （ 2 ) ボタンを7回押します。 


@(3)ボタンを1回、@ボタンを1回、 （3) ボタンを1回、(〇)ボタンを 
1回押します。 


C 3530 MFPI 


決定 

@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ 



C 3530 MFP 


A 


@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
] サシスセソタチッ_別 


@(6)ボタンを5回、 （3) ボタンを7回、 （7) ボタンを6回押します。 


卜と 

ます。 


キーを押して、 r ま定」を選択し、 （ oil ) キーを押し 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


[待機モード移行時間]で設をした時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。 

^ゾ ボタンを押さずに、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[待機モード移行時間]の設を方法については、5章「知っていると便利です」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」 
をご實くださし、。 

添付ファイル名は、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 MFP セットアップツールのへ 
- ルプをご覧ください。 

MFP セットアップツールまたは Web ブラウザから変更した設をは、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過しても、クリア 
されることはありません。 



スキヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メー ル送信時にファイルをを指定しなかった場合に使用 
されるファイル名を、変更する _ 

0 MFP の電源を入れます。 

@操作パネルのく 心 キーまたは^ キーを数回押し、「メニュー」を 

選択し、^キーを押します。 


選択されてし^る項目は、黒し^背景し白し^文字で表71^されます。 

@ くキーまたは^ \ク> キーを数回押し、「管理者用メニュー」を選択し、 
^キーを押します。 




機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 


管理者用にュ- 


印用いニュ- 



管理者用メニュ - 


ハ。スワ-卜、'入力 A 



システム 設定 
ネットワ-ク設定 
印刷設定 


スキャナ設定 


zJ 



スキャナ設定: 


手動原稿送り n 


E メ-ル設定 



E メ-ル設定! 


送信後の宛先登録 A 


初期ファイル名 


件名リスト 
送信者 


0パスワードを人力します。 


パスワードの初期値は raaaaaaj です。 


キーまたは^ キーを数回押し、[スキャナ設定]を選択し、 

キーを押します。 


キーまたはキーを数回押し、 [E メール設定]を選択し、 
^キーを押します。 


キーまたはく^、キーを数巨]押し、[初其目ファイルさ)]を選択し、 
^キーを押します。 


鐵 


決を 

@ + # 

アイ号 I 才カキクケ 
コサシスセソタチ_、ソ yj 


©希望するファイル名を入力し、キーを押します。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


」 発信者名を設定して E メールを送信したい 

スキヤンして E メールで送信するときに、発信者をを設定することができます。 

発信者をを設定すること(こより 、 E メール受信者が発信者を特定できるよう(こなります。 

ここでは、発信者をを「アドレス」（こ設定する方法を例(こ挙げて説明します。 



鐵 



機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 


管理者用に： L - 


印刷にュ 



管理者用にュ- 



管理者用にュ- 


システム設定 
ネットワ-ク設定 
印刷設定_ 


スキャナ設定 



スキャナ設定: 


手動原稿送り 


E メ-ル設定 



E メ-ル設定: 


ハ。 スワ-卜、'入力 A 


送信後の宛先登録^ 
初期ファイル名 
件名リスト 


送信者 


決定 ^ 

@ + # 

アイウ I 才カキクケ 

コサシスセソタチツ V 


〇 MFP の電源を入れます。 

@操作パネルのく へ〉 キーまたはキーを数回押し、「メニュー」を 
選択し、キーを押します。 

選択されてし^る項目は、黒し^背景(こ白し^文字で表71^されます。 

@ く^>キーまたは^^キーを数回押し、「管理者用メニュー」を選択し、 
^キーを押します。 


0パスワードを入力します。 


パスワードの初期値は raaaaaaj です。 


キーまたは^ キーを数回押し、[スキャナ設定]を選択し、 

^キーを押します。 


キーまたはキーを数回押し 、 [E メール設定]を選択し、 
^キーを押します。 


©ぐ^〉丰一または/^\キーを数回押し、[送信者]を選択し、、》^キー 
を押します。 ^ 


® 希望する名前を人力し、(^)キーを押します。 


^モ] 発信者名は、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザからも設をできます。詳しくは、 MFP セットアップツールのヘルプを 
- - ご實ください。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ボタンを3回、^ボタンを2回、 （4) ボタンを3回、@ボタンを1回、 
@ボタンを1回、 (8) ボタンを1回、 （2) ボタンを1回押します。 



@ (乂）ボタンを1回押します。 


ボタンを1回、@ボタンを3回、 (7) ボタンを1回押します。 


」 返信先アドレスを設定して E メ ールを送信したい 

スキヤンして E メールで送信するとき(こ、返信先アドレスを設定することで、返信時のアドレス入力が不要じなります。これ(こより 、 E メー 
ル受信者のアドレス誤入力によるトラブルを、未然に防ぐことができます。 

ここでは、返信先アドレスを rmfp @ okidata . co . ipJ に設定する方法を例(こ挙げて説明します。 



or 機能選択」画面で、く/\タキー，^'^、キーを押して、「スキャン」を選 
択し、 ' I キーを押します。 



@「スキヤン To 」 画面で、く^〉キー，キーを押して、忙メール」 
を選択し、、キーを押します。 



@忙メール」画面で、く ^ キー，く^>キーを押して、「返信先アドレス」 
を選択し、\\、キーを押します。 



0 r アドレス設定」画面で、く^>キ-， 
を選択し、丰一を押します。 


キーを押して、「直接人力」 


mf 

P@ 

0 

kic 

Jatc 

4 





決 

@ 

ア 

H 

定 

ィ； 
サ : 

j 

/ 

王 

Is 

+ 

才 

セ 

力 

ソ 

片 

キ 

夕 

ク 

チ 

ケ 

7 

A 

ス， 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


C3530MFP 


©<^^^キ-を押して、「ま定」を選択し、キ-を押します。 


キ-を押して、院了]を選択し、キーを押します。 
作 メール 画面(こ戻ります。） 


ボタンを1回、@ボタンを3回、 (6) ボタンを3回押します。 


ボタンを1回、@ボタンを1回、 (7) ボタンを1回押します。 


^ろ [待機モード移行時間]で設をした時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。 

^ - ゾ ボタンを押さずに、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[待機モード移行時間]の設を方法については、5章「知っていると便利です」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」 
をご覧くださし、。 

返信先アドレスは、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザからも設をできます。詳しくは、 MFP セットアップツールのへ 
- ルプをご覧ください。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ADF を使わずに、複数枚の原稿をまとめてスキャンしたい 

C 3 己 30 MFP は、スキャナ部の原橋台で、複数枚の原橋を一度(こスキャンする機能を備えています。 

しわや反りのある原稿や厚い原橋など 、 ADF (オートドキュメントフィーダ）で読み取りできない複数枚の原稿を一度(こスキャンしたい場合 
など(こ、この機能を使えます。 

この機能は、スキャンして E メールを送信する場合やスキャンしてサーバに転送する場合またはスキャンして USB メモリに保存 
^ ノ する場合にのみ使えます。 

コピーには、このような機能はありません。 


設定方法 



〇操作パネルの 
を押します。 


" wN 丰一を数回押して、「メニュー」を選択し、 


キー 





機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 


管理者用にュ- 


印刷に： L - 


管理者用メニュ - 


印刷設定 


スキャナ設定 


スキャナ設定: 


手動原稿送り 


E メ-ル設定 


メ-ルサ-ハ''設定 
LDAP サ-ハ''設定 M 


キーを押して、「管理者用メニュー」を選択し、丰一を押します。 
パスワードを入力します。 


キーを押して、「スキャナ設定」を選択し、キーを押します。 


©の キーを押して、「手動原稿送り」を選択し、キーを押します。 



@く/キー または キーを 押して、「オン」 を 選択し、(^ ) キーを 
押します。 


メモ 


手動原稿送りモードの設をは、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザからも行うことができます。詳しくは、 MFP セットアッ 
プツールのヘルプをご覧ください。 

MFP セットアップツールまたは Web ブラウザから変更した設をは、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過しても、クリア 
されることはありません。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


スキャン方法 


E メ-ル 


送信中 

へ。-シ、':1 
192.168 .0.100 


E メ-ル 


継続 ^ 

原稿をセットして、スタ-卜 
* 了 

Enter 卜を押してくだ V 






口 



〇スキヤン To E メール，スキヤン To ネツトワーク PC ， またはスキヤン To 
USB メモリの宛先を選択します。 

@1枚目の原稿を原稿台に置き、^^カラースタートボタンまたは 
\ モノク□スタートボタンを押します。 


読み取りが完了した6、[継続/原稿をセツトしてスタートボタンを押してく 
ださい]と表示します。 


次の原稿をセットして、/^ ^カラースタートボタンまたは\~~^モ 
ノク□スタートボタンを押します。 

@@を繰り返します。 

0最後の原稿を読み取り終わった6、(^ ) キーを押します。 


@E メールが 送信されます。 




[待機モード移行時間]で設をした時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[待機モード移行時間]の設を方法については、5章「知っていると便利です」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」 
をご覧くださし、。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


」 スキャンする原稿のサイズを変更したい 


スキャンして E メールで送る場合 



Or 機能選択」画面で、^^^キーを押して、「スキャン」を選択し、キー 
を押します。 ^ 



のく V 、キーを押し、忙メール」を選択して、丰一を押します。 



キーを押して [* 原橋サイズ]を選択し、キーを押します。 


[Tin [* 原稿サイズ]には、現を設をされているサイズ（この例では A 4) 
- が表示されています。 



0く 咬 丰一またはく^>キーを使って変更したい原橋サイズを選択し、 
(ぐ J) キーを押します。 



@ [ネ原稿サイズ]の表示が変更されたことを確認します。 


悅機モード移行時副で設をした時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。 

、^ ボタンを押さずに、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、 ® からの手順を行う必要があります。 

[待機モード移行時間]の設を方法については、5章「知っていると便利です」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」 
をご覧くださし、。 


メモ 


原稿サイズの設をは、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 MFP セットアップツールの 
ヘルプをご K ください。 

MFP セットアップツールまたは Web ブラウザから変更した設をは、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過しても、クリア 
されることはありません。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


スキャンしてサーバに転送する場合 


C3530 MFP - 



7ァイルの編集© 奉元 . W 


な MS • な •因 固 


アドレス http：// 192.1 60.0.2 / 


〇 Web ブラウザを起動します。 

@ [アドレス]に URL rhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 
Enter キーを押します。 



03530 MFP 
ューザーち(が： 
パスワードを)： 


W ' 




I 林** 叫 


□バス ワ-ドを記I席する啞 


0K 


J I 辛ヤン tZ ル I 


@[管理者の□グイン]をクリックします。 


0 [ユーザー名]に 「root 丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 
[0K] をクリックします。 



rO3530MFP- 84909 E| の大 1 5半 AIM) 
キ1^のアルファべホと半角のあぞとりのみモ兢してくだみ、， 
L . . 」«大2阳半 AR 巧ず） 


@プリンタ情報を設定し [0K] または[スキップ]をクリックします。 


音理をのまな先 


♦ J 0 K ] L スキ‘リブ J 


ホ回からこのページを巧示しない。 


を ページがまをミれま 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 




ま示がも就:人り(か 


0 戻る . 0 .函 固々 户 なを ホ ゎ就: A り 巧 0，逆画 ， B な-ぶ 

アドレス必] ■签 Ih け P：// 192.168.日.2/ v:gj 巧か 



@[スキヤナメニュー]をクリックします。 


〇 [スキヤン to ネットワーク PC] をクリックします。 



® 該当するプ□ファイルを選択し、[編集]をクリックします。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 



@[原稿サイズ]のリストボックスをクリックし、変更したい原搞サイ 
ズを選択します。 


征）[送信]をクリックします。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メール送信時に指定しない場合に、お)期値として使用され 
る原稿サイズを変更する _ 

0 MFP の電源を入れます。 

gfc 操作パネルのく^〉キーまたは^ 丰一を数回押し、「メニュー」を 

選択し、^キーを押します。 



機能還が 


〕ヒ。- 

スキャン 

Fax 



機能設を 


Fax メニユ - 
装置調整にュ- 
システムシャットタ''ウン 



スキャナメ ニ 


スキャン To E メール 


アト、'レス帳 

スキャン To USB メモリ 


選択されてし^る項目は、黒し^背景し白し^文字で表71^されます。 

@く/^^キーまたはく^__>キーを数回押し、「スキャナメニュー」を選択 
し、キーを押します。 


〇<^ キーまたは^%ク> キーを数回押し、[スキャン To E メール]を選 
択し、 ' I 丰一を押します。 



スキヤン To E メール 


濃度 


原稿サイス'' 


添付ファイル設定:(カラ-) 
添付ファイル設定:(モノクロ） V 



原稿サイス'' 



@く^キーまたは^キーを数回押し、[原稿サイズ]を選択し、 
キーを押します。 


® ぐキーまたはキーで希望する原搞サイズを選択し、^苗）キー 
を押します。 


選択した値が設定されます。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


」 保存形式を変更してスキャンしたい 

スキヤンして E メールを送信する場合、またはスキヤンしてサーバ(こ転送する場合、必要に応じてファイル形式や圧縮レベルを変更すること 
ができます。 


カラーで スキャンして E メールで 送る場合 

0 MFP の電源を人れます。 



@操作パネルのく八〉キーまたは^ ^キーを数回押し、「メニュー」を 
選択し、)》)キ—を押します。 

選択されている項目は、黒い背景に白い文字で表示されます。 





機能設を 


Fax メニユ - 
装置調整にュ- 
システムシャットタ''ウン 


スキャナメニ 


スキャン To E メール 


アト、'レス帳 

スキャン To USB メモリ 


スキヤン To E メール 


濃度 
原稿サイス'' 


添付ファイル設を(カラ-) 


添付ファイル設定(モノク日) 


@く タキーまたは^、ク^キーを数回押し、「スキャナメニュー」を選択 

し、、^'^キーを押します。 


〇<^ キーまたは^%ク> キーを数回押し、[スキャン To E メール]を選 
択し、 ' I 丰一を押します。 


@く^キーまたは^ キーを数回押し、[添がファイル設定（カラー)] 

を選択し、キーを押します。 


ファイル形式の変更 





〇ぐ/^^キーまたはキーを数回押し、[ファイル形式]を選 
択し、丰一を押します。 


@希望するファイル形式を選択し、 （Jy) キーを押します。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


圧縮レベルの変更 



添付ファイル設定:(カラ-) 


ファイル形式 
解像度 


〇ぐク\^キーまたはキーを数回押し、[圧縮レベル]を選択 
し、\\、キーを押します。 



@希望する圧縮レベルを選択し、キーを押します。 


メモ 


保存形式の設をは、 MFP セットアップ ツール または Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 MFP セットアップ ツー 
ルのヘルプを ご覽ください。 


fr 




[設定できるファイル形式] 
PDF (工場出荷時の設を値） 
TIFF 
JPEG 




[設定できる圧縮レベル] 

•ファイル形式が PDF または JPEG の場合 
低（工場出荷時の設を値） 

中 

高 




ファイル形式が TIFF の場合 
RAW 


モノクロまたはグレーでスキャンして E メールで送る場合 

OMFP の電源を入れます。 





機能設を 


Fax メニユ - 
装置調整にュ- 
システムシャットグウン 



スキャナメ ニ 



スキヤン To E メール 


スキャン To E メール 


アト、'レス帳 

スキャン To USB メモリ 


濃度 
原稿サイス'' 

添付ファイル設定(カラ-) 


添付ファイル設を(モノクロ) 


@操作パネルのく キーまたはキーを数回押し、「メニュー」を 

選択し、キーを押します。 

選択されている項目は、黒い背景に白い文字で表示されます。 

@く^キーまたは^キーを数回押し、「スキャナメニュー」を選択 
し、キーを押します。 


キーまたはキーを数回押し、[スキャン To E メール]を選 
択し、 ' I キーを押します。 


丰一またはくキーを数回押し、[添がファイル設定伟ノク □)] 
を選択し、 ' I キーを押します。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ファイル形式の変更 



添付ファイル設定:けノクロ） 

グレ-か-ル A 


ファイル形式 


圧縮レへ''ル 

解像度_ y 



キーぶブしは 


キーを数回押し、[ファイル形式]を選 


択し、 



丰一を押します。 


@希望するファイル形式を選択し、 (jy) キーを押します。 


《 [JPEG] は「グレースケール」がオンの場合(こ表示されます。 


圧縮レベルの変更 



添付ファイル設定:(モノクロ） 

グレ-スヶ-ル A 

_ファイル形式_ 


圧縮レへ''ル 


解像度_ Ml 



〇く^〉キーまたは丰一を数回押し、[圧縮レベル]を選択 


し、 


I キーを 押します。 


@希望する圧縮レベルを選択し、(^)キーを押します。 

Tin 「グレースケール」がオンの場合、圧縮レベルは、低，中，高 
と表示されます。 


主,;^ 悅機モード移行時亂で設をした時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。 

、ノ ボタンを押さずに、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[待機モード移行時間]の設を方法については、5章「知っていると便利です」の「待機モードに移行するまでの時間を変 
要したい」をご覧くださし、。 

ITT) 保存形式の設をは、 MFP セッ ト アップ ツール または Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 MFP セッ ト アップ ツー 
- ルのヘルプを ご覧ください。 

MFP セットアップツールまたは Web ブラウザから変更した設をは、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過しても、 
クリアされることはありません。 


「グレースケール」がオフの場合 

C [設をできるファイル形式(モノクロ）] 

PDF (工場出荷時の設を値） 

[ TIFF 






「グレースケール」がオンの場合 



[設をできるファイル形式(モノクロ）] 



PDF (工場出荷時の設を値） 

TIFF 



JPEG 



[設定できる圧縮レベル（モノクロ）] 
-ファイル形式が PDF の場合 
低（工場出荷時の設を値） 

中 

局 

-ファイル形式が TIFF の場合 
RAW (工場出荷時の設を値） 

G3 

G4 


[設定できる圧縮レベル（モノクロ）] 

•ファイル形式が PDF または JPEG の場合 
低（工場出荷時の設を値） 

中 

局 

-ファイル形式が TIFF の場合 
RAW (工場出荷時の設を値） 































































































〔圍目次へ^{ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


TWAIN ドライバを使ってスキャンする 


TWAIN ドライバを表示する(こは、スキヤンニングソフトのスキヤナドライバの選択で C 3500 Series MFP の TWAIN ドライバを選択します。 


1( ffl * モード ） 、な 細 モード ，卜 

I ■巧 «の 入力ち ま r フラウトぺツド J 



〇 TWAIN ドライバが起動します。初期状態は簡易モードで起動します。 
「原橋の入力方法」を選択します。 


簡易 モー ドおよび詳細 モー ドの設定項目については 、 「PC スキヤ 
ンの画像を読込み時に調整したい」をご覧ください。 


@スキャナ部の原橋台（フラ、ソトべッド）または ADF (オートドキユメ 
ントフィーダ）（こ読み} A み原橋をセツトします。 



@あ6かじめ用意されている モー ドボタン （ 例えば r 写真 （ 高画質） モー 
ド」ボタン）をクリックします。読み取りが行われ、その状ミ兄がイン 
ジケータ(こ表示されます。 


0読み取りが終わった6、読み込んだ画像がスキャンニングソフトに表 
71^されます。 



写真(な函資)モ-ド 
ちち(音通)モード 
OCR モード 


カスタム投を 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


_| WIA ドライバを使ってスキャンする 

WIA ドライバを表示するには、スキヤンニングソフトのスキヤナドライバの選択で C 3500 Series MFP の WIA ドライバを選択します。 



^ WIA ドライバが起動します。[給紙方法]を選択します。 

邸 [ドキュメントフィーダ]を選択した場合はプレビューできません。 

@画像の種類を選択します。 



陳画像品質を調整したい場合は、[スキャンした画像の品質の調整] 
をクリックしてください。[詳細プ□パティ]画面が表示されます。 


@スキャナ部の原稿台（フラ、ソトべット）または ADF ( ドキュメント 
フィーダ）に読み込み原稿をセツトします。 



0スキャンする範囲を指定します。 

[フラットベット]を選択した場合は[プレビュー]をクリックします。 
プレビュー画像が表示された6、 ■ を移動してスキャン範囲を指定し 
ます。[ドキュメントフィーダ]を選択した場合はプレビューできま 
せん。 


[ドキュメントフィーダ]を選択した場合は[ページサイズ]を指定 
します。 

@[スキヤン]をクリックします。 

読み取りが行われます。 


@読み取りが終わった6、読み込んだ画像がスキャンニングソフトに表 
示されます。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


スキヤナとカメラウイザードからスキャンする ( WindowsXP ) 



スキヤナと力:巧ウイザードの開始 


離な鐵も力織ス斌雜をの戲 


協巧するには、じたへ]を如がしてび巧い。 


[スキャナとカメラ]フォルダを開きます。 

タスクバーの[スタート]から[コント □ —ルパネル]-[スキャナ 
とカメラ]をクリックします。 

@スキャナのアイコンに3500 Series MFP ) をダブルクリックします。 
@[次へ]をクリックします。 


画像の柱强： 

园 ©ilEim 

[呂] 〇ヴレ—スケ—ル画を喧） 
[費!] 〇 白ま画棟またはテキスト処 
[jb I 〇 カスタム ( M ) 


図 


お紙が纖 


I 乃')トベ，卜 

_^ 



[^プ レむ-® I 


|[ みへ妙> ,1 I キサン t ル 


0画像の種類を選択します。 



詳細設定をする場合は[カスタム設定]をクリックします。 



@ [給紙方法]を選択します。 

[フラットベット]または[ドキュメントフィータ'] ( ADF ) を選択し 
ます。[ドキュメントフィーダ]を選択した場合は[ページサイズ] 
を指定します。 

版 [ドキュメントフィーダ]を選択した場合はプレビューできません 
ので©へお進みください。 

©[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー画像の■を移動してスキャン範囲を指定できます。 


©[次へ]をクリックします 


K キヤナとして使ぅ 
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( 圍目次へ前へ ） 〔►次へ 〇 戻る ） が 索引へ）〔検索する ) 


図 


これらの国像のクルづをを入力してくださいの： 


ファイルのお巧を遇んでくだぞいを)： 


曲 JPG (JPEG ィタ - ジ） 


これらの画 f 
(0 マイピ 


麻を巧巧する巧所を进んでください(な： 


K . I き賠必 .. I 


rif ぶへキャンむル I 


因保をスキャンして ( 


〔います 

画がをスキャンします。しばらくわ巧ちください。 


画像： 
函が jpe 


谨巧が;'兄: 49X 完了 


] ピ-を や 止するには阵ザシセル]をか、タクしてくだざい。 


[ く戻るお）1^ぶへの)> I 


国 


II 徽巧薛織!^察 I 


:しをりすることもできます。 


実けする巧巧を进巧してくだな、 

〇 写ちを Web サイトじな問するを） 
〇 Web サイトでプリントを;、主文するり） 
® 巧業をが了する域 


函がをほぶで•きる巧差 の 詳細をま示します。 


か妙〉 



スキヤナと力乂ラウイザードの完了 


1巧の画をを]ピーしましを。 

] ンビュ-夕またはネットワ-なこある画なをき照するには、ホの巧所を如ッウし 


□一カルコン！: 

至纖础 


ウイザ-ドを閱 b て画おをき賠するには、巧了]をクリックしてくだミい。 


[HIT 第で ijC 


キサンたル I 


® 保をする画像のグループを、ファイルの形式、保存する場所を指定し 
ます。 


©[次へ]をクリックします 


スキヤンが開始されます。 

隙スキヤンを中止したいときは[キャンセル]をクリックします。 


[そのほかのオプション]を設定します。 
® [次へ]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


PC スキャンの画像を読込み時に調整したい 

PC スキャンを行うときにスキャナドライバの設定を変えることで、コンピュータ(こ取り込む画像を微調整することができます。ここでは、ス 
キヤナドライバの設定項目(こついて説明します。 


簡易モードの設定項目一覧 


項 目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

原稿の入力方法 

読取り時の給紙方法を選択できます。 

フラットベッド/ 

オートドキュメントフィーダ 



み 写*(な面ち)モード 



スキヤナとして使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


^設定ダイアログ 

簡易モードの設定ウィンドウを開きます。あ6かじめ用意されているモードボタンをクリックした際のスキャン設定を変更できます。 
あ6かじめ用意されるモードには、次の日つがあります。 

• 写真（高画質）モード 
. 写真（普通）モード 

• OCR モード 

• Web モード 

• カスタム設定 

写真（高画質）モード 



項目 

内容 

設をできる値 

(下線はデフォルト値） 

カラーモード 

原橋に見合つた画像のタイプを選択できます。 

白黒/ 

グレースケール （8 ビット）/ 

カラーに4ビット） 

解像度 

画像の解像度を選択できます。 *1 

7己 dpi / 100 dpi / 1己 0 dpi / 200 dp ン 

300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 800 dp ン 

1200 dpi / 2400 dpi 

モアレ低減 

印刷物（新聞、雑誌など）の読み込みにおけるモアレ 

なし/ 


パターンの発生を抑制することができます。 

精細印刷 （17 日 pi )/ 


カラー、グレースケールで設定できます。 

雑誌 （135 lpi )/ 

新闇 (8 己 Ipi ) 

スキヤンサイズ 

読取り原橋の用紙サイズを選択できます。 

A 4(210 x 297 mm )/ 

A 5(148 x 210 mm )/ 


リーガルサイズはフラットべッドを用いたスキヤンで 

B 5(182 x 257 mm )/ 


は利用できません。 

レター （8 .已 X 11 in )/ 

リ ー ガル （8.5 x 14 in ) 


*1 スキャンニングソフトによっては、高解像度での読込みができない場合があります。 
オートドキュメントフィーダを用いたスキャンでは選択できる解像度が制限されます。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


写真（普通）モード 



項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

カラーモード 

原橋(こ見合った画像のタイプを選択できます。 

白黒/ 

グレースケール馆ビット）/ 

カラーに4ビット） 

解像度 

画像の解像度を選択できます。 *1 

7巳 dpi / 100 dpi / 1己 0 dpi / 200 dp ン 

300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 800 dpi / 

に00 dpi / 2400 dpi 

モアレ低減 

印刷物（新聞、雑誌など）の読み込みにおけるモアレ 

なし/ 


パターンの発生を抑制することができます。 

精細印刷 （175 lpi )/ 


カラー、グレースケールで設定できます。 

雑誌（135尚)/ 

新闇 (8 己 Ipi ) 

スキヤンサイズ 

読取り原稿の用紙サイズを選択できます。 

A 4 に 10 x 297 mm )/ 

A 己 (148 x 210 mm )/ 


リーガルサイズはフラットべッドを用いたスキヤンで 

B 5(182 x 257 mm )/ 


は利用できません。 

レター(8.日 X 11 in )/ 

リ ー ガル （8.5 x 14 in ) 


*1 スキャンニングソフトによっては、高解像度での読込みができない場合があります。 
オートドキュメントフィーダを用いたスキャンでは選択できる解像度が制限されます。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


OCR モード 



^ 、〇 K i i y 

_ 


項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

カラーモード 

原福(こ見合つた画像のタイプを選択できます。 

白黒/ 

グレースケール馆ビット）/ 

カラーに4ビット） 

解像度 

画像の解像度を選択できます。 *1 

7己 dpi / 100 dpi / 1己 0 dpi / 200 dp ン 

300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 800 d が/ 

1200 dpi / 2400 dpi 

モアレ低減 

印刷物（新聞、雑誌など）の読み込みにおけるモアレ 

なし/ 


パターンの発生を抑制することができます。 

精細巧刷 （17 日 pi )/ 


カラー、グレースケールで設定できます。 

雑誌 （13 日 pi )/ 

新闇 (85 lpi ) 

スキヤンサイズ 

読取り原橋の用紙サイズを選択できます。 

A 4 に 10 x 297 mm )/ 

A 5(148 x 210 mm )/ 


リーガルサイズはフラットべッドを用いたスキヤンで 

B 5(182 x 257 mm )/ 


は利用できません。 

レター （8.5 x 11 in )/ 

リ ー ガル （8.5 x 14 in ) 


*1 スキャンニングソフト(こよっては、高解像度での読込みができない場合があります。 
オートドキュメントフィーダを用いたスキャンでは選択できる解像度が制限されます。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


Web モ-ド 



項目 

内容 

設をできる値 

(下線はデフォルト値） 

カラーモード 

原橋(こ見合った画像のタイプを選択できます。 

白黒/ 

グレースケール馆ビット）/ 

カラーに4ビット） 

解像度 

画像の解像度を選択できます。 *1 

7巳 dpi / 100 dpi / 1己 0 dpi / 200 dp ン 

300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 800 d が/ 

1200 dpi / 2400 dpi 

モアレ低減 

印刷物（新聞、雑誌など）の読み込みにおけるモアレ 

なし/ 


パターンの発生を抑制することができます。 

精細印刷 （175 lpi )/ 


カラー、グレースケールで設定できます。 

雑誌 （13 日 pi )/ 

新闇 (8 己 Ipi ) 

スキヤンサイズ 

読取り原稿の用紙サイズを選択できます。 

A 4(210 x 297 mm )/ 

A 己 (148 x 210 mm )/ 


リーガルサイズはフラットべッドを用いたスキヤンで 

B 5(182 x 257 mm )/ 


は利用できません。 

レター(8.日 X 11 in )/ 

リ ー ガル （8.5 x 14 in ) 


*1 スキャンニングソフトによっては、高解像度での読込みができない場合があります。 
オートドキュメントフィーダを用いたスキャンでは選択できる解像度が制限されます。 


K キヤナとして使ぅ 


167 








































〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


カスタ厶設定 



4 \ OK J i j 

_ 


項目 

内容 

設をできる値 

(下線はデフォルト値） 

カラーモード 

原橋に見合つた画像のタイプを選択できます。 

白黒/ 

グレースケール馆ビット）/ 

カラーに4ビット） 

解像度 

画像の解像度を選択できます。 *1 

7己 dpi / 100 dpi / 1己 0 dpi / 200 dp ン 

300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 800 d が/ 

1200 dpi / 2400 dpi 

モアレ低減 

巧刷物（新聞、雑誌など）の読み込み(こおけるモアレ 

なし/ 


パターンの発生を抑制することができます。 

精細巧刷 （17 日 pi )/ 


カラー、グレースケールで設定できます。 

雑誌 （13 日 pi )/ 

新闇 (8 己 Ipi ) 

スキヤンサイズ 

読取り原稿の用紙サイズを選択できます。 

A 4 に 10 x 297 mm )/ 

A 5(148 x 210 mm )/ 


リーガルサイズはフラットべッドを用いたスキヤンで 

B 5(182 x 257 mm )/ 


は利用できません。 

レター （8.5 x 11 in )/ 

リーガル （8.5 x 14 in ) 


*1 スキャンニングソフト(こよっては、高解像度での読} A みができない場合があります。 
オートドキュメントフィーダを用いたスキャンでは選択できる解像度が制限されます。 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


詳細モードの設定項目一覧 

全般調整 

スキャンする際のカラーモードや解像度、スキャンサイズを設定できます。 



スキャン4、ブレピユ-中止 J 

户レブ J \__ 

一 0 * 0 2480 * 3507 24.88 MB 


項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

原橋の入力方法 

読取り時の給紙方まを選択できます。 

フラットベッド/ 

オートドキユメントフィーダ 

カラーモード 

原橋(こ見合った画像のタイプを選択できます。 

白黒/ 

グレースケール促ビット）/ 

カラーに4ビット） 

解像度 

画像の解像度を選択できます。 *1 

カスタム設定を選択する場合、75か6 600までの間 

75 dpi / 100 dpi / 1己 0 dpi / 200 dp ン 

300 dpi / 400 dpi / 600 dpi / 800 dpi / 


で解像度を入力できます。 

に00 dpi / 2400 dpi / 4800 dp ン 
カスタム設定 

モアレ低減 

巧刷物（新聞、雑誌など）の読み込みにおけるモアレ 
パターンの発生を抑制することができます。 

カラー、グレースケールで設定できます。 

なし/ 

精細印刷 （175 lpi )/ 

雑誌 （13 日 pi )/ 

新闇 (8 己 Ipi ) 

スキヤンサイズ 

読取り原稿の用紙サイズを選択できます。 

リーガルサイズはフラツトべツドを用いたスキヤンで 
は利用できません。 

A 4(210 x 297 mm )/ 

A 5(148 x 210 mm )/ 

目己 (182 x 257 mm )/ 

レター(8.日 X 11 in )/ 

リーガル （8.5 x 14 in ) 

自動調整 

自動的(こヒストグラムを調整します。 

オン/オフ 


オートドキュメントフィーダを用いたスキヤンでは利 
用できません。 


裏写り補正 

読み取り原稿の読み取り側の裏じある文字や図などが 
スキヤン画像に写6ないようにスキヤンします。 

オン/オフ 


オートドキュメントフィーダを用いたスキヤンでは利 
用できません。 



*1 スキャンニングソフトによっては、高解像度での読込みができない場合があります。 
オートドキュメントフィーダを用いたスキャンでは選択できる解像度が制限されます。 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


画像調整 

化力画像の画質や色の調整を巧います。 

画像調整には次の4つのオプシヨンがあります。 

• 一般調整 
• トーンカーブ 調整 
• ヒストグラム調整 
• HSB 

—般調整（カラー、グレースケール） 

化力画像の明るさ、コントラスト、ガンマ、シャープネスを調整します。 



だ/た 


項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

明るさ 

画像の明るさを調整できます。 

-127-127 (0) 

コントラスト 

画像のコントラストを調整できます。 

-127-127 (0) 

ガンマ 

PC モニタに表示されるよう(こ画像の色を調整できま 
す。 

0.1 〜 9.9 (22) 

シャープネス 

ぼやけた画像をくっきりさせることができます。 

なし/ 

シャープにする/ 

よりシャープ(こする 


一般調整（白黒） 

出力画像のしきい値を調整します。 



スキャン/、ブレピユー J、 中止 * 




項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

しきい値 

しきい値の明るさレベルを調整できます。 

0-255 (128) 


K キヤナとして使-つ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


卜ーンカーブ調整 

R 、 G 、 目のカラー曲線を表示します。合成色 （ RGB ) は黒で表示されます。 



一'^ i スキヤンノ Iブレピユ ーy I 中止 J 
户レプ j \__ 

一 0 * 0 24 卵 * 3507 24.88 MB 


項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

卜ーンカーブ調整 

ミ農度曲線（トーンカーブ）を調整することによって、 
画像全体の明るさとコントラストのバランスを調整で 
きます。 

「カラー」、「グレースケール」で設定できます。 



ヒストグラム調整 

画像の R 、 G 、 目、グレースケール、色ネ目、彩度、明度の分布を示すヒストグラムを表示します。 

水平軸は黒か6白までの範囲 （0 か6 25日）で画像の明度値を表します。垂直軸は各値でのピクセル数を表します。 

ピクセルが多数ある明度は垂直軸方向(こグラフが伸び、ピクセルがほとんどない明度は水平軸におくなります。 

暗い画像では、ヒストグラム左側のピクセルが多くなります。画像が非常(こ明るい場合は、ヒストグラムち側のピクセルがをくなります。 



、、スキご之 J 、ブレむ- J や 止 J 

尸け j \__ _ 

0 * 0 2480 * 3507 24.88 MB 


項目 

内容 

設定できる値 
(下線はデフォルト値） 

ヒストグラム調整 

を色のヒストグラムを調整できます。 

「カラー」、「グレースケール」で設定できます。 

— 


K キヤナとして使ぅ 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


HSB 

色相、彩度、明度の観点で色を概念化します。 



4スキャン J 、 プレピュー中止 4 


2480 * 3507 24.88 MB 


項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

色相 

色相を調整することができます。 

「カラー」で設定できます。 

0-360 (0) 

明度 

明度を調整することができます。 

「カラー」、「グレースケール」で設定できます。 

0-255 (128) 

彩度 

彩度を調整することができます。 

「カラー」で設定できます。 

0-255 (0) 


ツールバー 



項目 

内容 

選択 

マウス左ボタンでプレビューウィンドウ内をクリ、ソクアンドドラッグするとスキャン範囲を選択で 
きます。 

移動 

心 

マウス左ボタンでプレビューウィンドウ内をクリックアンドドラッグすると選択範囲を移動できま 
す。 

反転 

を 

スキャン画像を左ち反転できます。 

左90°回転 

泣 

スキャン画像を反時計回り(こ90°回転できます。 

ち90°回転 

な 

スキャン画像を時計回りに90°回転できます。 

ズーム 

マウス左ボタンでプレビューウィンドウ内をクリックすることによって拡大できます（最大ズーム 
は4倍)。マウスちボタンクリックで縮ルできます。また、スク□ール機能付きマウスを利用すると、 
スク□ールボタンで拡大縮ルの操作ができます。スク□ールボタンを手前に回すと拡大し、奥に回 
すと縮ルします。 

複数選択 

スキャン範囲をいくつか選択しスキャンします（最大8つのスキャン範囲を選択できます)。 

云几 中 
己又入巳 

曾 

簡易モードの設定ウィンドウを開きます。あ6かじめ用意されているモードボタンをクリ、ソクした 
際のスキャン設定を変更できます。 

あ6かじめ用意されるモードには、次の日つがあります。 

写真（高画質）モード、写真（普通）モード、 OCR モード、 Web モード、カスタム設定 


K キヤナとして使-つ 
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スキャン 画像を E メールで 直接送る 

ここでは、宛先アドレスを rmfp @ okidata . co.ipJ (こ設定する方法を例(こ挙げて説明します。 



f | r 機能選択」画面にて、く^>キーとく y > キーを押して、「スキャン」 
を選択し、 ' I キーを押します。 



@「スキャン To 」 画面(こて、く^>キーと Cy >キーを押し 、 「E メー ル」 
を選択して、 ' I キーを押します。 



@忙メール」画面(こて、く^〉キーと ぐ キーを押して「返信先アドレ 
ス」を選択し、、、、キーを押します。 



©「アドレス設定」画面にて、く^〉キーまたはぐ^、キーを押して、「直 
接入力」を選択し、（ぐ il ) キーを押します。 


mfp| 


決定： ^ 

@ + # 

アイす I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ^ 


mTp@| 


決を ^ 

@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ y 


mfp@okidata| 


決定 

@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ^ 


@(6)ボタンを1回、 （3) ボタンを3回、 （7) ボタンを1回押します。 


@ (乂）ボタンを1回押します。 


0 ( 6 ) ボタンを3回、@ボタンを2回、 （ 4 ) ボタンを3回、 （ 3 ) ボタンを1回、 
(2) ボタンを1回、 （8) ボタンを1回、 （2) ボタンを1回押します。 


K キヤナとして使ぅ 
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ボタンを1回、 （^2) ボタンを3回、 （6) ボタンを3回押します。 


mtp@okidata.co.jp§~ 

決を n 

@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ V 


ボタンを1回、 （^5) ボタンを1回、 （7) ボタンを1回押します。 


C 3530 MFP 


決を 


@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ V 


©く^\キ-を押して、「ま定」を選択し、（^)キーを押します。 


継続 

継続 


完了 


® くミ A キ-を押して、「完了」を選択し、（<^)キーを押します。 
作 メール 画面 (こ 戻ります。） 
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」 スキャン画像をコンピユータに直接送る （ Push スキャン) 

本機の操作で Hotkey 機能を実行します。 

• 本機能を使用するには、スキャナドライバ巧び Hotkey がコンピユータにインストールされている必要があります。 

乂^ ノ. ネットワーク接続では使用できません。 


準備します 

本機と USB 接続されたコンピュータ上で操作してください。 


之 スキャナとカタラ 

曰回因 I 

ファイルの漏お® ま示がお尉こ入り曲ツ-ルのヘルプお） 巧 

Q 戻る，© •ホ 户 がまな フォルダ 國， 

アドレス⑩ I ミスキサナとかラ V I 己な 旣 

イ:* -5 シヴタスク 

回 か-ジンクデ"イスを胤日 

i 

f の化 0 j 

] ント□ールバネル 
。マィ ドキュメント 
对ネ》トワ'■ウ 


G 3500 Series MFP のブ□パティ 


〇 [スキヤナとカメラ]を開きます。 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[スキヤナとカメラ]を選択します 

@ [ C 3500 Series MFP ] のプ□パティを開きます。 


@[イベント]タブで[指定したプ□グラムを起動する]を選択し、起 
動するプ□グラムとして [ Hotkey ] を指定する。 


すべてのイベント （Scan to Folder , Scan to Application , Scan 
to Email , Scan to PC Fax ) で [ Hotkey ] が指定:されているこ 
とを確認してください。 


$ろ 

0 [0 K ] をクリックします。 


I をお T イペント 1— 色の管巧 I 




イベントを遥巧し、そのイペントげ発生:したと苗おう旣巧が旨ちしてください。 


イベントを遇折してくださ川む[ I ， Scan to Application 
- かな 


® お定 U : プ□ジラムをおかするを)： み应[画 


心^ Ft 9るノ U ソフムを巧の3るとV 

〇 巧らしねいの 

次のフォルタにすべての画巧を巧巧するを)： 


p：¥bocuments and Settings¥ 


13 


3 


□今日の曰けをる巧(こしたサブフオルタ’を巧巧するの 
□ 巧巧谢通なをがラから肖り除する屯） 


] I き賜風..: 


〕 1キャンセル I [ 適用 <が ] 


K ナとして使ぅ 
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実行します 

本機のオペレーションパネルで操作します。 

Push スキャン機能は Hotkey の詳細設定(こ従って動作します。 
Hotkey の詳細設定方法は （163 ページ） を参照して<ださい。 



0 [スキヤン]- [ PC ] を選択します。 



スキャン To _ 

E メール A 

_ネットワ-ク PC _ 


PC 



Push スキャン 

E メール A 


フオルタ、' 


アフつ巧-シヨン 

Fax _ V 


@実行したい機能を選択し、原稿を載せて[スタート]ボタンを押下します。 

E メール： コンピュータ上でメールクライアントを起動し、読み取っ 

た画像を添付します。 

フォルダ： コンピュータ上のフォルダ(こ読み取った画像を保をしま 

す。 

アプリケーション：コンピュータ上で画像編集アプリケーションを起動し、 
読み取り画像を表示します。 

Hotkey (アプリケーション-1/アプリケーション 
^ノ 2) の詳細設定:で 「Scan to PC で使用します」 
にチェックが付いている設をが適用されます。 


Fax : 読み取った画像を Fax 送信するためにコンピュータ上で 

PC - FAX アプリケーシヨンを起動します。 
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(アドレス帳について （E メールアドレス帳） 


E メールアドレス帳に、アドレスを登録します。 



〇 く^>キーを数回押して、[メニュー]を選択し、 )> キーを押します。 



機能設を 


管理者用にュ- 
印刷に： L - 
〕ヒ。-にュ- 



スキャナメ ニ 


スキャン To E メール P 
スキャン To USB メモリ 

_ vj 


キーを数回押して、[スキャナメニュー]を選択し、) >) キーを押 

します。 


キーを数回押して、[アドレス帳]を選択し、 )>) キーを押します。 



キーを 押して 、 [E メールアドレス]を 選択し、 キーを 押します。 




キーでアドレスを登録したい番号を選択し、 y キーを押 

します。 



@ 


I キーを 押します。 



C 3530 MFP 


A 


@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ^ 


©力ーソル キーまたはテンキーを使用し 、 E メールアドレスを入力し、[巧定] 
を選択して(^ ) 丰一を押します。 


K キヤナとして使ぅ 
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E メ-ル #03 


@[完了]を選択して（ぐ J ) 丰一を押します。 


登録した E メールアドレス や名前を変更します 

アドレス帳に登録した E メールアドレスや名前を変更できます。 



〇 


’キーを数回押して、[メニュー]を選択し、> キーを押します。 



機能設を 


管理者用にュ- 
印用いニュ- 
〕ヒ。-にュ- 



スキャナメニ 


スキャン To E メール P 
スキャン To USB メモリ 

V 



E メール 


#02 


#03 

mfp 妙 okidata.co.jp 
OKI-C3530MFP 



E メール #03 


アト、'レス 

為去 

完了 


@ く^>キーを数回押して、[スキャナメニュー]を選択し、 )>) キーを押 
します。 


@ くキーを数回押して、[アドレス帳]を選択し、^>)キーを押します。 


0 く^〉，キーを押して、変更したいァドレス-さ)前の登録 No . を選 
択し、キーを押します。 


@ く^\キーを押して[ァドレス]または[名制を選択し、 )> キーを押します。 




キーを押し、名前を入力します。 


。モ I 名前を入力したくない場合は、この手順をスキップして®へ進みます。 


、レ前去 I 

外名消 i 


スキヤナとして使-つ 
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@( 


キーを押して、現在登録されているアドレス•を前を削除します。 


OKIDATA-MFP 


決を - 

@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
コサシスセソタチツ y 


A カーソルキーまたはテンキーを使用して新しいアドレス-を前を入力します。 



OKIDATA-MFP 


@ + # 

アイウ I 才カキクケ 
〕サシミセソタチツ y 


®[ ま定]を選択して卜^)キーを押します。 



キ-を押して院了]を選択し、ぐ il ) キーを押します。 


登録した E メールアドレスを削除します 

アドレス帳(こ登録した E メールアドレスを削除できます。 



〇 


>キーを数回押して、[メニュー]を選択し、> キーを押します。 



機能設を 


管理者用にュ- 
印刷にュ- 
〕ヒ。-にュ- 


@く^^>キーを数回押して、[スキャナメニュー]を選択し、キーを押 
します。 



スキャナメ ニ 


スキャン To E メ-ル A 
スキャン To USB メモリ 

V 


@ くキーを数回押して、[アドレス帳]を選択し、 j >) キーを押します。 


E メ-ル #03 



アト、、レス帳 


完了 


決定 


K キヤナとして使う 


'レ前去 

1 1 名消 
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E メール 


#02 


#03 

mfp が okidata . co.jp 
OKI - C 3530 MFP 




，くキーを押して、消去したい登録 No . を選択し、キーを 
押します。 


@の キーを押して[消去]を選択し、(^)キーを押します。 


キーを押して[はい]を選択し、@丰一を押します。 


(7 T ) 削除を取りやめたい場合は、ここで、[いいえ]を選択して（苗）キー 
を押します。 

f まゾ） 削除したアドレスは復活できません。もう一度登録し直してください。 


K キヤナとして使-つ 
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4 コピー機として使う 

■ 



コピー設を一覧 . 182 

扳;大-縮ルコピーをしたい . 183 

コピーの濃さを調整したい . 184 

コピーの品質を変えたい . 187 

複数ページを1枚にコピーしたい . 188 

手差しトレイの用紙にコピーしたい . 189 

コピー画の色ネ目、彩度を調整したい . 192 

原稿を複数枚コピーしたい . 193 

ソート（了合い）コピーしたい . 194 

設定内容を保持する . 195 
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j コピー設定一覧 


コピー設定一覧 


項目名 

内容 

設をできる値 
(下線は工場出荷時設を） 

コピー倍率 

コピーの倍率を変更できます。 

操作パネルまたは MFP セットアップツールで設定します。 

A 4 一 A 己/ 

リーガル^レター/ 

A 4 — 目5 / 

用紙(こ合わせる/ 

10096 / 

目己一 A 4 / 

レタ ー- ^リーガル/ 

A 5 一 A 4/ 

カスタムに日〜40096の任意の倍率） 

コピー品質 

コピーの品質を変更できます。 

操作パネルまたは MFP セットアップツールで設定します。 

文字(普通）/写真(普通）/ 

文字(高画質）/写真(高画質） 

コピーミ農度 

コピーのミ農さを変更できます。 

操作パネル、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザ 
で設定します。 

-3/-2/-1 / 0/+1 /+2/+3 

コピー部数 

コピーの部数を設定できます。 

操作パネルまたは MFP セットアップツールで設定します。 

i 〜99 ( 部） 

部単位巧刷 

複数ページの原稿を数部コピーしたときの出力方法を変更で 
きます。 

設定を「無効」にすると、印刷物はページ単位でまとめて化 
力されますが、設定を「有効」（こすると、巧刷物は部単位で 
了合いされて出力されます。 

操作パネル、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザ 
で設定します。 

有効/無効 

レイアウトタイプ 

複数ページを1枚の用紙(こコピーするときの印刷レイアウト 
を設定できます。 

操作パネル、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザ 
で設定します。 

通常 / 2- up / 4 -up (水平）/ 

4 -up (垂直） 

枠消去 

コピーしたイメージの枠を消すことができます。 

操作パネル、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザ 
で設定します。 

0/6/13/19/25 ( mm ) 

余白移動-ち 

コピーしたイメージをちにず6し、左側の余白を空けること 
ができます。 

操作パネル、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザ 
で設定します。 

0/6 / 13 / 19/2己 ( mm ) 

余白移動-下 

コピーしたイメージを下にず6し、上側の余白を空けること 
ができます。 

操作パネル、 MFP セットア、ソブツールまたは Web ブラウザ 
で設定します。 

0/6/13/19/25 ( mm ) 

用紙設定 

コピーする用紙サイズの設定を確認できます。 

この設定は、給紙トレイの用紙サイズ設定(こ化をします。 

M / A 己/目己/ 

レター/ 

リーガル （14 インチ） 

給紙トレイ 

コピーする用紙を給紙するトレイを選択できます。 

操作パネル、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザ 
で設定します。 

トレイ1/手差しトレイ 


-機として使ぅ 


182 

































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


」 拡大-縮小コピーをしたい 

原橋サイズと用紙サイズを指定して拡大-縮小コピーすることができます。 
任意の倍率を選択して拡大-縮ルすることもできます。 


〈原稿台の場合〉 


〈 ADF の場合〉 


〇スキャナー部の原橋台又は ADF の原橋トレイ(こ原稿を置きます。 



原稿のセット方向 


原稿のセット方向 


n 始 


ABC 


裏面を上にセットします 


表面を上にセットします 





コピ-倍率 


リ-力、'ル-> レタ-_ 


A 4-> B 5 


用紙に合わせる 

100 % 


@操作パネルの機能選択画面で「コピー」が選択されていることを確認して 
キーを 押します。 


キーを押し、「ネ10096」（ネ現在の設定値が表示されてます）を選 
択し、（ぐ il ) キーを押します。 


©< s > 、^ 丰一を押し、原稿サイズと用紙サイズで表示されている 

倍率を選択し、（ぐ丰一を押します。 


選択した値が設定されます。 


〕ヒ。- 


部数：1 


* A 4-> B 5 

* A 4 

* 文字(普通） 



r\ 


@ ^カラースター トボタンまたは^~~スモノ ク□スター トボタン 

を押して、 コピーし ます。 

(7 T ) 任意の倍率を設をしたい場合は、手順©で「カスタム」を還がし、テン 
キーまたはキーで倍率を設定:し、（<^)キーを押します。 
倍率は、 20% 〜 400% の間で還択できます。 


I 機として使ぅ 
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J コピーの濃さを調整したい 


原橋のミ農さじ応じて、コピーのミ農度を調整することができます。 


操作パネルで設定する 




〕ヒ。- 



濃度 



* 100 % 

* A 4 

* 文字(普通） 


濃度:-2 


到 



心 


〇操作パネルの機能選択画面で「コピー」が選択されていることを確認して 
キーを 押します。 


キーを押し、「ミ農度：*」 （* は、現在の設定値が表示されてます）を 
選択し、 ）>) キーを押します。 


® ぐ^>、/^\丰一を押し、ミ農度を-3〜+3の間で選択して、 
を押します。 


設定した値が LCD に表示されます。 


0 / ^ カラースター トボタンまたは^ 1 ) モノ ク□スター トボタン 

を押して、 コピーし ます。 


騎 


「待機モード移行時間」で設をした時間内にコピーまたはイ也のキー操 
作をしないと、 MFP は機能還択画面（〇の状態）に戻り、ここで設 
走:した値は失われます。 


-機として使ぅ 
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Web ブラウザで調整する 

コピーのミ農度レベルは、 Web ブラウザか6も調整できます。 Web ブラウザで設定したミ農度レベルは、初期設定として保をされます。 

0 Web ブラウザを起動します。 


03530 MFP 



7ァイル© 編集® 表示 M 


©胃い© 因 固 


アドレス屯; 


^ http ：// 192.168 .0.2 / 


@[アドレス]に URL rhttp:// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 
Enter キーを押します。 



@[管理者の□グイン]をクリックします。 


になち 

回図 

■ 



C3 日 3 日 MFP 
ューザーを(山： 
パスワードを)： 


|C root 


I ++++ 叫 

1 

□バス ワ-ドを記 1 席する啞 



0K ] I 辛ヤシたル I 


0[ユーザーを](こ rrooti 、 [パスワード](こ現在のパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 


おちに入り曲ツ-ルのヘルプが 

〇 ちる • 0 ' 画画ろ户 なま ホ 6 玩ュ。 @ 0 ’ • iii 国 B 〇 む 过 

アドレス(じ) [ 4 ] hMp ：// 192 . 1 68 . 02 /setupfrmh 



巧期おミをけうことができます。 
下記のフォーム I こ巧が巧巧を入力し、 
r スキッブ」ぞ巧下してください。 


roKj ポタンを巧下してください*をットアッブげ'必罢ない巧を、 


lOKhCS 时日 MFP-849C9B 
この苗ち tf は-ネホワーウで店巧さ 
に35加 M FP-849C9 日度大け半, 


」化。半 WI が） 

巧 r み!イス SJ、rsvsNwreJIZfi 

r-j のみを g 用してください • 


管理《号 
をち电のまなホ 


(as 大8半由??わず） 


@プリンタ情報を設定し [0 K ] または[スキップ]をクリックします。 


♦ 0 K J スキップ1^1ホ回か 


りらこのページをま示しない。 


I 機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 




Iま示姐も訊:入り姐ツールの A ルプ(ぶ 

0戻を .©. 图图々户 ぉぉ ホ ゎ就こ入り 巧 0’券画， B む进 

アドレス(が http：// 192.168 .0.2 / 


@[コピーメニュー]をクリックします。 


OKI 

PNINTINe SOLUTIONS 



® [ミ農度]をクリックし値を変更します。 


メモ 


薄い原稿のときは、濃度レベルを上げてください。 

濃い原稿または背景が濃い原稿のときは、濃度を下げて 
ください。 


〇 戻る•な-画 画ろ户 なを 龙 も'巧;入。 巧 0 ，菩團 B 〇 な. 違 

ァドレスむ) J 迫 http：//192.1 68.02 /copyfrtn.htm 



© [送信]をクリックします。 


-機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


コピーの品質を変えたい 

必要(こ応じて、コピーの品質を「高画質」（こ変えることができます。 
U 下(こ、その手順を説明します。 


コピー品質を「高画質」にすると、コピーを開始してから印刷が完了するまでの時間が長くなります。 


騎 

操作パネルで設定する 



〇操作パネルの機能選択画面で「コピー」が選択されていることを確認して 
)>) キーを押します。 




品質 


文字(普通） 
写真(普通） 


文字(高画質） 


写真（局画質） 


キーを押し、「ネ文字(普通)」（現在の設定値が表示されてます）を 
選択し、 ））)1 キーを押します。 


@品質画面で 
を押します。 


’キーを押し、コピー品質を選択して、 （< J ) 


キー 


fr 


[設定できる コピー 品質] 

文字(普通）（工場出荷時の設を値） 
写真(普通） 

文字(高画質） 

写真(高画質） 





© / ^カラースター トボタンまたは、/モノ ク□スタートボタン 

を押して、コピーします。 




「待機モード移行時間」で設をした時間内にコピーまたはイ也のキー操 
作をしないと、 MFP は機能還択画面（〇の状態）に戻り、ここで設 
走:した値は失われます。 


I 機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 






枠消去： 0ミリ 
右余白移動： 0 ミリ V 


レイアウトタイフ° 


2 -up 

4 -up (水平） 
4- upl を直） 



〇操作パネルの機能選択画面で「コピー」が選択されていることを確認して 
f ))) キーを 押します。 


キーを押し、「ネ通常」 （* 現在の設定値が表示されてます）を選択し、 
f 》） キーを押します。 


@レイアウトタイプ画面で、く/、く^^、キーを押し、所望のレイアウ 
トタイプを選択して、キーを押します。 


0オートドキュメントフイーダ(こ原橋をセツトし、^^カラースタート 
ボタンまたは\ ^モノク□スタートボタンを押します。 




用紙が A 4 またはレターサイズのときのみ設をできます。 
、ノ 原稿は才ートドキュメントフイーダのみセット可能です。 


fTTI レイアウトタイプの設をは、 MFP セットアップ ツール または Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 MFP セットアップ ツー 
' - ルのヘルプをご覧ください。 

MFP セットアップツールまたは Web ブラウザから変更した設をは、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過しても、クリ 
アされることはありません。 


A 

C 

B 

D 


印刷レイアウト 



CD 

< 

印刷レイアウト 


< 

の 

〇 

Q 


印刷レイアウト 



」 複数ぺージを1枚にコピーしたい 

2ページまたは4ページの原橋を1枚の巧刷用紙(こコピーすることができます。 

印刷レイアウトは]: i 下の3類のタイプか6選択できます。 


に- up ] 


[4 -up (水平）] 


[4-up 唾直）] 


操作パネルで設定する 


A 己 吟 

1 ぺージ 目 2 ぺージ 目 


< CD 〇 Q 

1 ぺージ 目 2 ぺージ 目 3 ぺージ 目 4 ぺージ 目 


A 己 C D 

1 ぺージ 目 2 ぺージ 目 3 ぺージ 目 4 ぺージ 目 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I 手差しトレイの用紙にコピーしたい 

用紙カセット（トレイ 1) (こセットされている用紙とは異なるサイズの用紙(こコピーする場合や、用紙カセットか6給紙できない用紙 ( OHP シー 
卜など）（こコピーする場合、手差しトレイ(こ用紙をセットして、その用紙(こコピーすることができます。 


風 


コピーで使用できる用紙サイズは、じ TF の5種類です。 

• A 4 

• A 5 

• B 5 

• レター 
. リーガル 


手差しトレイを選択しコピーします 



〕ヒ。- 



〕ヒ。- 


* A 4 

* 文字(普通） 
* 濃度： 0 


ネトレイ1 



キーを数回押して、[ネトレイ 1](* 現在の設定値が表示されます) 
を選択し、 )>) キーを押します。 

キーを押して、[手差しトレイ]を選択し、キーを押します。 


* A 4 

* 文字(普通） 
* 濃ち： 0 _ 



fTTI コピーする用紙サイズや濃度などを変更する場合は、続けてそれらの 
- 設定:を変更します。 


® (^ \ カラースタートボタンまたは\ 7 モノ ク □スター トボタン 

を押して、 コピーし ます。 


r\ 

口 


尚 


「待機モード移行時間」で設をした時間内にコピーまたはイ也のキー操 
作をしないと、 MFP は機能還が画面（〇の状態）に戻り、ここで設 
走:した値は失われます。 


I 機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


用紙設定を変更します 




用紙設を 


リ-力''ル 

の S 

A 4 
A 5 


到 


〇操作パネルの機能選択画面で[コピー]が選択されていることを確認して 
キーを 押します。 


こ> キーを数回押して、[ネ A 4] (* 現在の設定値が表示されます）を選 
択し、 )>) キーを押します。 

@ぐ^'>、 / wN キ-で、使用したい用紙を選択して、 M ) キーを押します。 


騎 


メモ 


[待機モード移行時間]で設をした時間内に「スタート」ボタンを押してコピーを始めてください。 

ボタンを押さずに、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過すると、設をはクリアされてしまいます。 

[待機モード移行時亂の設を方法については、5章「知っていると便利です」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」 
をご覧くださし、。 

給紙トレイの設をは、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 MFP セットアップツー 
ルのヘルプを ご覧く ださい。 

MFP セットアップツールまたは Web ブラウザから変更した設をは、[待機モード移行時間]で設をした時間が経過しても、ク 
リアされることはありません。 


-機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


設定の組合せに関する制限 

を機能の性質上、コピーに関する設定の組合せには制限があります。詳しくは、下の表をご覧ください。 
第1設定に対して第2設定が可能な場合は〇巧で、可能でない場合は XEP で示してあります。 


\ 第2 
^\設定： 
第 

設定：\ 

つピー 

倍率 

つピー 
品質 

つピー 

濃度 

つピー 

部数 

に部(上） 

部単位 
印刷 

レイアウ 
トタイプ 
(4- up ) 

枠消去 

余白移動 
-右 

余白移動 
-下 

用紙設を 

給紙 

トレイ 

設を 

つピー 

倍率 

\ 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇(縮小） 

X (拡大） 

〇(縮小） 

X (拡大） 

〇 

〇 

つピー 
品質 

〇 

\ 

〇 

〇 

〇 

〇(標準） 

x ( 高画 
質） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

つピー 

濃度 

〇 

〇 

\ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

つピー 

部数 

に部]^： i 上） 

〇 

〇 

〇 

\ 

0*1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

部単位 
印刷 

〇 

〇 

〇 

0*1 

\ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レイアウ 
トタイプ 
(4- up ) 

X 

〇(標準） 

x ( 高画 
質） 

〇 

〇 

X 

\ 

X 

X 

X 

〇 

〇 

枠消去 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

\ 

X 

X 

〇 

〇 

余白移動 
-右 

〇(縮小） 

X as 大） 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

\ 

〇 

〇 

〇 

余白移動 
-下 

〇(縮小） 

X (拡大） 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

\ 

〇 

〇 

用紙設を 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

\ 

〇 

給紙 

トレイ 

設を 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

\ 


*1 カラーでコピーする場合、原稿の枚数がをいと正しく部単位で印刷されないことがあります（メモリの容量によりコピーできる枚数は異 
なります)。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


をてのプ□グラム ] (WindowsXP / Server 2003 U 
U ])- 阱データ ]- [OKI C 3500シリーズ MFP セツ 
- [ MFP セットアップツール]をクリックします。 


@一覧よりプリンタ名または IP アドレスを参照して、設定を巧うプリ 
ンタを選択します。 


@[設定]メニューの[カラー調整]をクリックします。 


0パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


パスワードは MFP の管理者用パスワードです。 
デフォルトは！" aaaaaa 」 です。 


@色ネ目、彩度を調整し、駿定]をクリックします。 


コピー画のを相、彩度を調整した し、 


カラー調整ツールにより、コピー画の色相、彩度を調整する事が化来ます。 


% MFPt タトアタブ•タール 


曰回因 

ファイル©ま示城設定®オブシヨン包）ヘルプお） 

。み W 菌 6 を 

巧ン泌 ホ H を 

MAC アドレス 


&C 3530 MFP 192.168 .0.2 

00抑87 84 9C 犯 


|1 おの巩>夕び見〕かりました。プリンタ规巧爱、実行する碟能をぷ択して下さい。 


〇 [スタート]一[兰 
外では[プ□グラ^ 
トアップツール] 


% MFP セタトアタブツール 


白回因 

フ7イルの表示の設定垃オブシむぬ）ヘルプ地 

'こんを 01 の 白を 



12^]^ J 





1台のプリシタび巧つかりました。プリンが測?巧、実行する碟亩 

ミを进巧して下さい。 

.：： 



FP セウトアウブツール 

レ ァん 

iKF ) 最元 M 

オブシヨ mq ) aj け(が 


ci^mm 


3 


つ W ぉ _ アドレス帳マネージ，一を） 

^ HsDIiSHI を話帳マネ-如 -0 

ブ〇っァイルマネージ t 一を） 
門 N マネージ t 一の 


バスワード変更(亡） 


該ちけスワード入力 


設走 J な 9 ー ドき入力して下さい。 


パスワード入力： [ 


1 


0K 


キ中ンたル I 



メモ 


-機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I 原稿を複数枚 コピーしたい 




〕ヒ。- 


* 100 % 

* A 4 

* 文字(普通） 







〇操作パネルの機能選択画面で[コピー]が選択されていることを確認して 
キーを 押します。 


® 店ピ数：ネ]が選択されていることを確認して、キーを押します。 


@テンキーまたはく八〉、<:^>キーを使用して、コピーする部数を入力し、 
(<^)キーを押します。 


©原橋をセットし、^、\カラースタートボタンまたは^ 1 モノク 

□スタートボタンを押します。 


I 機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ソート （ T 合い）コピーしたい 

コピーを部単位で了合いすることができます。 





〕ヒ。- 


* 文字(普通） 
濃度 

* トレイ1 


部単位印刷：オン 





〇操作パネルの機能選択画面で「コピー」が選択されていることを確認して 
f 》） キーを 押します。 


@コピーする部数を設定します。 

詳しくは「原稿を複数枚コピーしたい」をご覧ください。 

@くキーを押し、「部単位巧刷」を選択し、 j ))) キーを押します。 


キ-またはく^\キーを押し、「オン」を選択して、（ぐ^)キーを 
押します。 


@ ADF に原稿をセットし、^"^カラースタートボタンまたは^^ 
モノク□スタートボタンを押します。 




用紙が A 4 またはレターサイズのときのみ設をできます。 

原稿は ADF のみセット可能です。 

ソート （ T 合い）コピーを設をすると、 n - up コピーはできません。 


-機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


設定内容を保持する 

お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次(こコピーをするとき(こも有効です。 


画質の設定を変更する 




機能設を 


E 地ク-ュ - 

スキャナにュ- 
Fax メニユ- 




文字(普通） 


写真(普通） 
文字(高画質） 
写真(高画質） 


OMFP の電源を入れます。 

@操作パネルのキ-またはキ-を数剛し、「メ ニ ユ-」を 
選択し、 )>) キーを押します。 

選択されてし^る項目は、黒し^背景(こ白し^文字で表71^されます。 

@ く/^^キーまたはキーを数回押し、「コピーメニュー」を選択し、 
キーを押します。 


®< s > キーまたはキーを数回押し、[品質]を選択し、キーを 
押します。 


卜または^^ 

します。 


キーで希望する画質を選択し、（ぐ il ) キーを押 


I 機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


記録紙トレイの設定を変更する 




機能設を 


装置情報印刷 
管理者用にュ- 
印筛 Ij メニュ-_ 



] ヒ。-にュ 


部数 

〕ヒ°-倍率 

mm 


〇 MFP の電源を入れます。 

@操作パネルの丰-またはキ-を数剛し、「メ ニ ュ-」を 
選択し、 )>) キーを押します。 

選択されている項目は、黒い背景に白い文字で表示されます。 

@の キーまたはキーを数回押し、「コピーメニュー」を選択し、 
f ))) キーを押します。 


〇<^ キーまたはキーを数回押し、[給紙トレイ]を選択し、 
キーを押します。 



© く^^キーまたはキーで希望するトレイを選択し、@キーを押 
します。 


使用するトレイの設定は、 iu 下の手順で変更します。 




機能設を 


印刷にュ 


〕ヒ。-にュ- 
スキャナに： L - 
Fax メニュ - 



印刷にュ 


トレイ構成 


印刷補正 
印刷位置補正 
卜、、ラ厶クり-ニンク、、 


〇 MFP の電源を人れます。 

@操作パネルのキ-またはキ-を数剛し、「メ ニ ュ-」を 
選択し、 )>) キーを押します。 

選択されている項目は、黒い背景に白い文字で表示されます。 

キ-またはキ-を数酬し、 r 印刷メ ニ ュ-」を選択し、 
f 》） キーを押します。 


〇<^ キーまたはく^>キーを数回押し、[トレイ構规を選択し、 
キーを押します。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


トレイ1の設定 



トレイ構成 


手^しトレイ A 

手差しトレイ設定 

V 



トレイ1設定： 


用紙サイス、' 


用紙タイフ° 

メテ''ィアウエ仆 



キーまたはキーを数回押し、[トレイ1設定:]を選択し、 
f 》） キーを 押します。 


キ- または/ キ- を数剛し、拥おサイスを選択し、 
キーを 押します。 


少キーまたはキーで希望する用紙サイズを選択し、 ) キー 
を押します。 


手差しトレイの設定 



トレイ構成 


手差しトレイ 
トレ1 ] 自支を 


手差しトレイ設定 



手差しトレイ設を 


用紙サイス、' 


用紙タイフ° 

メテ''ィアウエ仆 



用紙サイス、、 


A5 

A6 

B5 


〇ぐ/キーまたはキーを数回押し、[手差しトレイ設定]を選択し、 
)>) キーを押します。 


キ-または/キ-を数剛し、拥おサイスを選択し、 
丰一を押します。 


キーまたはキーで希望する用紙サイズを選択し、（<^)キー 
を押します。 


I 機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


( MEMO ) 


-機として使ぅ 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


MFP の状態を確認します 
省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を 

変更したい . 

印刷を羊ャンセルしたい . 

利用者を制限したい （PIN 設を） . 

プリンタドライバを削除するには 

(Windows をお使いの方) . 

プリンタドライバを削除するには 

(Mac OS Xをお使いの方) . 

プリンタドライバを更新するには 

(Windows をお使いの方) . 

プリンタドライバを更新するには 

(Mac OS Xをお使いの方) . 

スキャナドライバを削除するには 

(Windows をお使いの方) . 

スキャナドライバを更新するには 

(Windows をお使いの方) . 

現在の設定を確認します（装置情報巧刷） . 

設定を初期化します . 

輸送するとき . 

待機モードに移行するまでの時閣を変更したい ...... 

待機状態をス车ャナモードに変更したい . 

操作パネルの表示言語を変更したい （Windows)。 
操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh) 

液晶ディスプレイのコントラストを調整する . 

MFP セットアップツール . 

パソコンからファクスを送信する . 

ファクスドライバを追力□するには 

(Windows をお使いの方) . 

ファクスドライバを削除するには 

(Windows をお使いの方) . 

ファクスドライバを更新するには 

(Windows をお使いの方) . 

プリントジヨブアカウンティング Lite. 


5知っていると便利です 


〇 

2 


12 3 
〇 〇 〇 
2 2 2 


4 

2 


5 

2 


6 

洗 


8 

2 


9 12346802456 2 3 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）【 検索す る） 


IMFP のが態を確認します 


MFP の状態を確認することができます。 


【ま/) コンピュータと MFP が接続されていないと確認できません。 


Web ブラウザを使う場合 

た 主.〉 > ネットワークで接続している場合に利用できます。 

「ステータス」画面で確認する 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレス]じ MFP の IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

MFP の ステータス 画面が表示されます。 


蚊; 


P アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数 
値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行 
われない場合があります。 

(例）正しい入力値： 

http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： 

http :// 192.168 .000.002 / 


「ステータスウインドウ」で確認する 

「ステータスウィンドウ」でも MFP の状態を確認することができます。 
詳しくは「ステータスウィンドウを使います」 （302 ページ） をご覧ください。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


」 省電カモード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したし 

省電カモード(こ入るまでの時間を設定できます。 

設定できる時間は、「己分」、「1日分」、「30分」、「60分」、に40分」です。工場出荷時の設定では「30分」（こなっています。 


操作パネルから変更する 



のくな^キーを押してい ニ ュ-」を選択し、 ）>) キ-を押します。 



機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 


管理者用にュ- 


印刷メニ 


キーを押して「管理者用メニュー」を選択し、キーを押します。 



@パスワードを入力します。 

パスワードの初期値は raaaaaaj です。 



管理者用メニュ- 


システム設定 


ネットワ-ク設定 
印刷設定 
スキャナ設定 



システム設定: 


アクセス制御 


ハ°ヮ-セ-フ ''移行時間 


待機 モ-卜 ''移行時間 
テ''フォルトモ-卜 '' 


0く^^卜を押して「システム設定」を選択し、 )>) キーを押します。 


キーを押して r パワーセーブ移行時間」を選択し、))))キーを押します。 



@ キー， / V\ キーを使用して、設定:したい時間を選択し、@ 

キーを押します。 


選択した値が設定されます。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


_ I 印刷をキヤンセルしたい 

MFP で処理中のデータをキャンセルすることができます。 


機能還が 


〕ヒ。- 


スキャン 

Fax 

ク - ュ -V 




ストップボタンを2秒] U 上押して離します。 


MFP は巧刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 


主. >> MFP で印刷準備が整ったぺージはそのまま印刷されます。 


























〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


j 利用者を制限したい （PIN 設定） 

円 N 登録は、 MFP セットアップツール、 Web ブラウザ、またはプリントジョブアカウンティング(こより巧うことができます。 

利用者の制限は、"アクセス制御"メニューを"オン"（こした場合に有効(こなります。 

MFP セットアップツールまたは Web ブラウザの PIN 登録画面で、 MFP に登録されている PIN ID を削除することができます。詳 
- しくは、 MFP セットアップツールのヘルプをご實ください。 

アクセス制御を"オン"にすることにより、 

• パネル操作 
• コピー 
• E メール 送信 
• ファクス送信 

の利用者を制限することができます。 


メモ I 印刷の制限には、別途「プリントジョブアカウンティングソフトウェア」を入手する化要があります。 （374 ぺージ参照) 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


フリンタドライバを削除するには {Windows をお使いの方 } 


• WindowsXP/ 2000 /Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Windows が起動している場合は再起動してくださし、。 


〇 WindowsXP では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では I ；スタート] - [設定]-[プリンタ]を選択します。 
WindowsVis ねでは[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ] 
を選択します。 


% ブリンタと FAX 


曰回因 

ファイルの 

漏集(巳 

表示 M も'尉こ入り曲ツールのヘルプが 

巧 

〇戻る 

〇 

ホ； 户ぉ まな フォルタ. 圏， 



9 り 

® IBO: 


其ち(け… 

プリンタをオフラインでほ用する仙 


プロけティ(巧 


@ [OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、悄 U 除] 
を選択します。 


© UPS . 画面の指示に従います。 


0「プリンタと FAX 」 フォルダ （ Windows 2000では「プリンタ」フォルダ） 
の[ファイル]-[サーバーのプ□パティ]を選択します 0 (WindowsVista 
では[プリンタ]フォルダでマウスのちボタンをクリックし、[管理と 
して実行]-[サーバーのプ□パティ]を選択します。） 



@ [ ドライバ]タブで、該当する機種をを選択し、悄 U 除]をクリックします。 





知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I プリンタドライバを削除するには (Mac OS X をお使いの方） 


000 




V'フ，；；■卜ごる : mm 


〇 


占 ’： W ゾ Colors 

- 


MKIROLINE 9600 PS 


OKI M に ROLINE 9600 PS(PS) 


0 ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ 
内の[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2では[アプリ 
ケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォルダ内の[プリントセンター]) 
をダブルクリックします。 


@プリンタをを選択し、悄 U 除]をクリックします。 


O0© 


Installer for MacOSX 



@[プリンタリスト]を閉じます。 

0 nviFP ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 
@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

© driver ] フォルダを開きます。 

〇 [Installer for Mac OS X ] をダブルクリ、ソクします。 

® 管理者の名前とパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 
@起動画面で[続ける]をクリックします。 

® 「使用許諾契約」画面で、[同意]をクリックします。 
©「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。 
の^をクリックし、 [アンインスト— ル]を選択し ます。 


® [アンインストール]をクリックします。 
プリンタドライバの削除が巧われます。 

⑩[終了]をクリックします。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


(プリンタドライバを更新するには (Windows をお使いの方） 

ム〉 ） . コンピュータの管理者の権限が必要です。 

^ゾ- Windows が起動している場合は再起動してください。 

〇コンピュータとプリンタを接続し、プリンタの電源を ON (こします。 


曰回冈 


I ファイルの漏集をま示 M わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプが 

〇戻る© を 户 おま なフ ォルタ. 國， 

国 巧] ブリン如イシストル |v 


^ 印刷設定の… 


一巧巧ムを） 


其ちお)… 

プリンタを才乃インでほ巧する(ぶ 


刖除屯） 


プ山巧ィ魁 



@ WindowsXP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では I ；スターり-隱走:]-[プリンタ]を選択します。 
WindowsVis ねでは[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ] 
を選択します。 

@ [OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©[全般]タブの[テストページの巧刷]をクリックします。 

@確認画面が表示された6、 [ OK ] をクリックします。 

テストページが目 P 刷されます。 

® プリンタの電源を OFF (こします。 

〇 [OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、悄 U 除] 
を選択します。 


看ろ 


ドライバのアップデートを確実に行うために、 C3530MFP の 
すべてのプリンタドライバを削除してください。 


© lU 降、画面の指示に従います。 

@「プリンタと FAX 」 フォルダ ( Windows 2000では「プリンタ」フォルダ） 
の[ファイル]-[サーバーのプ□パティ]を選択します。 （ WindowsVis ね 
では[プリンタ]フォルダでマウスのちボタンをクリックし、[管理と 
して実行]-[サーバーのプ□パティ]を選択します。） 

⑩[ドライバ]タブで、該当する機種をを選択し、悄||樹をクリックします。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


0 Windows を再起動します。 


® 新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくはセットアップ編の1章「ネットワーク接続でセットアップし 
ます （ Windows )」、「 US 目接続でセットアップします （ Windows )」 
をご覧 < ださい。 


([主ろ 


必ず MFP の電源が ON になっていることを確認してくだ 

さし、0 

WindowsXP/Server 2003では、「プリンタのインストール」 
でセツトアップします。 


〜©の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバー 
ジョンを[このドライバが使う追加ファイル]じ(下(こ記載されている 
バージョンか6確認します。 


ろ 


テストぺージ上に記載される[ドライバのバージョン]には 
固をのバージョン番号が記載されます。この内容はプリンタ 
ドライバをアップデートしても更新されません。 



知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


j プリンタドライバを更新するには ( MacOS ) (をお使いの方 } 


〇[プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストー 
ルします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」 に05ページ） をご覧ください。 

@プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくはセットアップ編の1章 r ネットワーク接続でセットアップします (Mac OS X )」、 
「 US 目接続でセットアップします (Mac OS X ) J をご覧ください。 


知つていると便利です 
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WindowsXP / 2000 / Server 2003をお使いの方 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 


I !スタート]-[コント □ —ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[スキヤナとカメラ]を選択します。 (Windows Server 2003 
では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[スキヤナとカメラ]を 
選択します。 Windows 2000ではに夕 ー ト] - 厳定]-[コント □— 
ルパネル]-[スキヤナとカメラ]を選択します。） 


女スキャナとカイラ 


ファイルの漏集生）ま示がわ尉;:入り曲ツ—ルのヘルプ化) 


曰回因 



0 [ C 3500 Series MFP ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、悄 II 
除]を選択します。 

( Windows 2000ではに3500 Series MFP ] アイコンを選択して、悄 II 
除]ボタンをクリックします。） 


@上記削除終了後、パソコンと MFP をつなぐ USB ケーブルをあきます。 


©続いてセットアップ情報ファイルを削除します。 Windows ¥ inf ¥ の下 
にセットアップ情報ファイルの〕ピ ー（ oem *. inf ) がありますので、こ 
れを削除します。 

ファイルの中身を見て、先頭行(こ "MFP C 3500 Series " の記述がある 
ファイルが削除対象のファイルです。 

そのファイルと同じファイル名の oem*.pnf も削除します。 

( Windows 2000では WINNT ¥ inf ¥ の下(こセツトアップ情報ファイル 
のコピーがあります。） 


(圍 目次へ^ {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る索引へ ） 〔検索す る ) 

I スキャナドライバを削除するには ( Windows をお使いの方） 


知つていると便利です 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


WindowsVista をお使いの方 

I 注/) コンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 [スタート]-[コンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@ [デバイスマネージヤ]をクリックします。 


デバイス7 ネージで 

口间回 

ファィ,が）援作 ( A ) 表示( V )〜レプ ( H ) 


夺今 I 园 I 圆 I B 固 I 啦 I おみの 



3 .' 斗 COMPUTER 

をぶ DVD / CD - ROM ドライブ 
を''仁 i IDE ATA / ATAPI コント□-ラ 
白巧イメージシグデバイス 



イパソフトウエアの更巧 ( P )... 


八ードウエアををのスキでン ( A ) 
プロパティが） 


卓ちディスプレイァ 
を'タネットワークァ 
を'' なヒユー マンインし 
阜 ■! プ□セッヴ 
を''.ずポート （ COM と LPT ) 

申…脑ほかのデバイス 

Q マウスとその(就のポインテイシグデパイス 

，に夕 

'♦ コニパーサルシリアルノなコント□-ラ 
をな記ち巧コント□-ラ 


透巧したデバイスのドライパ 


デバイスのアンインスト — JUDii 認 


国 


、ィ C 3500 Series MFP 

""T 抽 

管告システムからこのテ V W ス緋聯しようとしています。 


【 图 このデバイスのドライバソフトウ I アを刖除する) 


r 、 

[1OK )1 

キャンセル1 

い J 



@ [ イメージングデバイス]のに3500 Series MFP ] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、悄 U 除]を選択します。 


0 [このデバイスのドライバソフトウェアを削除する](こチェックを付 
け、 [ OK ] をクリックします。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


スキャナドライバを更新するには ( Windows をお使いの方) 


貧） 


コンピニ 


-夕の管理者の権限が必要です。 


"イス マネーつヤ 


曰回凶 


7ァイル(り 揀 m が亲元 .W ■^ルプぉ） 


1 面圆®曾理巧远迈 


ドライバの更巧町.. 
無如屯） 

肖 IJ 瞄山） 


日..岛 COMPUTER 

を..ぶ DVD / CD-RDM ドライプ 

を..辱 IDE AT A/AT A 門 ID 卜□ーラ 

を..み USB (Universal Serial Bus ) ID 卜□ーラ 

自…夕が-み。.デバイス 

自 ..を^ キーボード ’ I — 

囚… 3 工ぶュ-ゥ 
を…みサウ: V ド、巧 
を…^ システムデバ 
を•ー ディスウド寺 
自… 身 ディスプレィ[: 

を..—ネットワ-クが 
を..寒プ化ッサ 

因"窗7□ツピーディスウコ:/卜□ーラ 
liK み7□ツピ-ディスクドライプ 
を...或ポートの OM と LPT ) 

を.. 苗 マの、とそのほかのボむテ知り' デバイス 
を… ミ モニウ 


ハ-ドウ：[ア蛮をのスキ松(互） 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

(Windows Vis ねでは[スタート]-[コンピュータ]をマウスのちボ 
タンでクリックし、[プ□パティ]を選択します。 Windows 2000で 
は[スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[システム]を選 
択します。） 

@ [八ードウエア]タブの[デバイスマネー ジャ] をクリックします。 
(Windows Vis ねでは[デバイスマネー ジャ] をクリックします。） 

@ [ イメージングデバイス]のに3己00 Series MFP ] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、口□パティ]を選択します。 


©[ドライバ]タブの[バージョン]を確認します。 

@スキャナドライバを削除します。詳しくは r スキャナドライバを削除 
する(こは」 に09ページ） をご覧ください。 

@新しいスキャナドライバをセットアップします。 

詳しくはセットアップ編の3章 rUSB 接続で Windows (こセ、ソトアッ 
プします」をご覧ください。 


d 〇〜©の手順で新しいスキャナドライバのバージョンを確認します。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I 現をの設定を確認します（装置情報印刷) 


装置情報を巧刷して、現在のプリンタの設定を確認します。 



キーを押して「メニュー」を選択し、 )> キーを押します。 



機能設を 


遍晋 'Ills _ A 


装置情報印刷 


管理者用メニ 
印用い二： L - 



装置情報印刷 


設定内容 


ネットワ-ク情報 
T 、、 モへ-ン 
MFP 動作レホ°-卜 


キーを押して「装置情報巧刷」を選択し、 )> 丰一を押します。 


@ キ-，キーを使用して、巧刷したい項目を選択し、（苗） 

キーを 押します。 


綾 


設を内容 


© r 実衍と表示された6、(^)キーを押します。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


設定を初期化します 





機能設を 


装置情報 ^ 

装置情報印刷 


管理者用にュ- 


印刷に:! 


©くミ^キーを押して「メニュー」を選択し、(^)丰一を押します。 


@<^^^キーを押して「管理者用メニユー」を選択し、（ぐ J ]) キーを押します。 
パスワードを要求された6、現在のパスワードを入力します。 


慧 


\©1 


管理者用メニュ - 


Fax 設定 
メモリ設定 
ハ°スワ-卜''変更 


出荷時設化におす 




キーを押して「出荷時設定に戻す」を選択し、（ぐ il ) キーを押します。 


〇「実行」が表示された6、（<^ ) キーを押します。 


@ r 実行しますか？」で「はい」を選択し、（ぐ ii ) キーを押すと、初期化が実行 
されます。 

ここで、「いいえ」を選択して（ぐ ii ) キーを押すと、初期化せず(こ、管理者用 
メニューの選択画面に戻ります。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


輸送するとき 


MFP は精密機械ですので、捆包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で捆包してください。 

〇ご購入後、設置する時に保管しておいた、捆包箱、緩衝材を準備します。 


@ MFP の電源スイ、ソチを OFF にします。 



@原稿カバーを開け、原稿台の左奥のセンサー□、ソクスイッチをスライ 
ドさせ、□ックします。 



0 MFP か6次の部品を取りかします。 

• 電源コード 
•アース線 
• 電話線 
• 外付け電話線 

• イーサネ、ソトケーブル 

• US 目ケーブル 

• 用紙カセットに人っている用紙 
• 原稿 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


イメージドラムカートリッジ 



ストツノ^ —リリース 

(オレンジ色） 




@原稿台を持ち上げてトップカバーを開け、イメージドラムカートリッ 
ジ (4 個)を取り化し、平6なテーブルの上(こ置きます。 

@イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部をビニー 
ルテープで止めて、プリンタに戻します。 


0定着器(こストッパーリリースを取りがけます。 


© トップ カバーを 閉じます。 

@トップカバーの上(こ緩衝材を置き、原橋台を元の位置(こ戻します。 

® 原稿カバーを開け、原稿台の外側の爆に合わせて緩衝材を置き、セン 
サー □、ソ クスイッチと緩衝材をテープで固定してか6、原稿カバーを 
閉じます。 



0原稿 カバーが 開かないように、 テープで 固定します。 
0緩衝材で MFP を保護し、捆包箱に入れます。 

ゾ) MFP は必ず二人で持ってくださぃ。 


知つていると便利です 


215 

































〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


待機モードに移巧するまでの時間を変更したい 

操作パネル表示部の画面は、操作を中断してか6—定時間が経過すると待機モードに移行します。 

ここでは、この時間を変更する方まについて説明します。 

なお、待機モードに移行するまでの時間を長くすることによって、コピー操作や操作パネルでの設定を、余裕を持って行うことができるよう 
になります。 


(T 主ろ 


待機モード移行時間が経過すると、操作中の設をもクリアされてしまいます。 


待機モード移行時間の変更方法 



〇 MFP の電源を入れます。 

@操作パネルのキ-またはキ-を数剛し、「メ ニ ユ-」を 
選択し、 )>) キーを押します。 

選択されてし^る項目は、黒し^背景(こ白し^文字で表されます。 





機能設を 


装置情報 
装置情報印湿 L 


管埋者用にュ- 


印刷にュ 


管埋者用にュ- 


ハ°スワ-卜''入力 


管理者用にュ- 


システム設定 


ネットワ-ク設定 
印刷設定 
スキャナ設定 


システム設定: 


アクセス制御 ^ 

ハ°ワ-セ-フ''移行時間 


待機モ-卜''移行時間 


''フォルトモ-卜 ' 


@く ク^キーまたはキーを数回押し、「管理者用メニュー」を選択し、 
f ))) キーを押します。 


0パスワードを入力します。 


キーまたはキーを数回押し、[システム設定]を選択し、 
f ))) キーを押します。 


丰一またはくキーを数回押し、婉機モード移行時副を選択 
し、 fe ) キーを押します。 



待機モ-卜''移行時間 


20秒 
40秒 

120秒- 


0ぐキーまたはキーを使用して設定したい時間を選択し、(^ ) 
キーを押します。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


7F| 待機モ-ド移行時間の設定は、 MFP セットアップツールまたは Web フラウザからも行うことができます。詳しくは、 MFP セ、:/ 
- トアップツールのヘルプをご覧ください。 



知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


待機が態をスキャナモードに変更したい 


待機状態は初期設定ではコピーモード(こなっていますが、スキャナ機能を使用することが多い場合は、スキャナモードを機能選択(待機)画面 
とすることをお勧めします。 


機能選択(待機)画面の変更方法 






機能還ネ尺 


〕ヒ。 

Tax 

メニュ - 


機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 


管理者用に： L - 


印刷にュ 


管理者用にュ- 


ハ。スワ-卜、'入力 A 


管理者用にュ- 


システム設定 


ネットワ-ク設定 
印刷設定 
スキャナ設定 


システム設定: 


アクセス制御 - 

ハ°ワ-セ-フ''移行時間 
待機モ-卜''移行時間 



V 


〇 



〇 MFP の電源を入れます。 

@操作パネルのキーを数回押して、「メニュー」を選択し、0キー 
を押します。 


@く^^>キーを数回押して、「管理者用メニュー」を選択し、キーを押し 
ます。 


0パスワードを人力します。 


@[システム設定]が選択されていることを確認し、5>)丰一を押します。 


キーを数回押して、[デフォルトモード]を選択し、キーを押し 

ます。 


〇ぐ^> キーでデフオルトに設定:したいモードを選択し、キー 

を押します。 


) ストップボタンを押し、機能選択画面を表示します。 


騎 


すぐには設をしたモードに切り替わりません。コピーなどの操作をするかまたは、待機モード移行時間で設をした時間がたつと、 
デフォルトとして設をしたモードに切り替わります。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


デフオルトモードの設をは、 MFP セットアップツールまたは Web ブラウザからも変更することができます。詳しくは、 MFP セ、:/ 
トアップツールのヘルプをご覧ください。 


fp - 

- ^ 

[設定できる値] 


スキャン To *1 


コピー *2 

(工場出荷時の設を値） 

, Fax 

- i 

^ - 



スキャナーモードを表します。 
*2 コピーモー ドを表します。 


メモ 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


_ I 操作パネルの表示言語を変更したい ( Windows ) 

MFP の操作パネルに表示される言語を日本語または英語(こ切り替えることができます。工場出荷時の設定では日本語(こなっています。 

動作環境 

WindowsXP / Vis ね/2000 / Server 2003日本語版が動作している〕ンピュータ 


下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例(こしています。 


本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタドライバをインストールしてください。プリンタドライバの 


インストール 方法は、 ユーザーズマニュアル（セットアップ編） を参照してください 


起動します 


〇 MFP の電源を ON (こします。 

@ Windows が起動していることを確認し、 MFP 添付の 「 MFP ソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。セットアッププ□グラムが起動します。 



がそ乃ンタまをミ語扔トアップ5ィザ-! 

乃ンタあ子ミ强わトアブで?ィザー阿！巧ンタのオペレーかなルにホモするき涅を 

•かノトアブ:;％巧う tt じ、刘ンタが巧が巧帝〇ことが B 忍してください 
•かトアク满了谢こ、刘ンタの再活かび•独です 


@[使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 
0 [その他のソフトウェア]をクリックします。 

@ [プリンタ表示言語セツトアップの起動]をクリックします。 


@プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ]をクリックし 
ます。 


メモ 


タイトルバーの「プリンタ表 W 言語セットアップウィザード 
Ver.J の後に本ツールのバージョンが表示されます。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


わトアゥ巧閒妃お)じ(ぐか V "がかタクしてくだな、 
中止すなぶ:、"キタンかレ"をクリククしてく巧み、 


Jfi :::: 載赃玄:呵 



まモ言語を切り替えるブ U ンタぞ进巧してください。 


I 凤ン5を卜 

I OKI Printer ■ 


r をてのブリンさぞまを 
丄コ獻卜 Urn 




みされていなし姆さ、ヴボートされてし A ブリンさがインストールされ 


ブリンタを迭巧し、"ホべ’をクリックしてください。 


く戻る(巨） 

||ぶ M ぶ〉|1 キャンセル1 

1 

- 


® 言語を切り替える MFP を選択し、[次へ]をクリックします。 


メモ 


[使用できるプリンタ]リストには本ツールがサポートされて 
いるプリンタが表示されます。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


プリンタま示言語セクトアゥブ r 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

たットアッブする言語を迭巧してください。 

gggg) 言語： 

l^j 

言語を进巧し、"试ぺ，をクリックしてください。 


卜 */\( N ) > j| 


キャンセル」 


プリンタま示言語セクトアゥブ r 


ブリンか^^言 H 切り替えるためには、たットアッブする言語げプリンタに巧なし 

^ ニ ュー巧刷を巧い、巧刷される" Language form が"ぞ應忍してください。 

女ニュー巧刷を巧うじは、‘ソニュー巧刷を巧う’’ぞクリックしてください。 


_ ニュー巧刷な fr つ_11 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


く戻るお)II巧へ卿> 11 キャンたル 


プリンタ表示言童せクトアクブ ■ 


松トアップする言語がプリシタけ惦していることを權 S します。 

ゴニューが刷結果の" Language form が"び、 Y.Y W 上、 XXlU 下であることを應忍して 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


Language forma 巧鹿忍し、"みへ"ぞクリックしてください。 


<戻る® jj が峨7…… ii しキサシセル」 


® セットアップする言語を選択し、[次へ]をクリックします。 


@[ メニユー巧刷を行う]をクリックし、メニユー巧刷を実行します。[次 
へ]をクリックします。 


メモメニュー印刷の結果はこの後の画面で使用します。 


15) メニュー巧刷結果の "Language format" が、画面(こ表示されている 
数字の範囲である事を確認し、[次へ]をクリックします。 


プリンタ表示言まセクトアゥブ r 


ブリン》のま示言語をたットアッブします。 

「たツトアツブする言語:- 

言語： 日本語 

Language version： X.X 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


わットアッづホブリンさ： 
OKI Printer on LPTl： 


"たットアップ"ぞ州ックして、ブリンタまを言語のかトアッブぞ実巧してください。 


I) ^だッ阿、)プ]1 


0セットアップする内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。 


g リンタのオベレーみ{ネルを是て、 t ットアッブな诚巧したことを拖忍し、ブ U ン如 

エラーを示して L るときは、エラーの内容を確認してください。 
t ットアッブ結まぴまモされむ L 化きは、け下の原因げちえられます。 


-ブリンタびまモ言語たットアッブ偶淀Iこけなしていない 
•プリンタとコンビュ—夕び正しく按镜されていむい 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




©[完了]をクリックします。 


©MFP の操作パネルを見てダウン□ー ドが成功したことを確認し、 
MFP を再起動してください。 


Power Off/On 

M 色 ssag 色 Data FI 色 ceiv 色 d OK 


英語表示イメージ 


再起動してください。 
メッセ- シ''テ''-夕受信完了 


日本語表示イメージ 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


_ I 操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 

MFP の操作パネルに表示される言語を日本語または英語(こ切り替えることができます。工場出荷時の設定では日本語(こなっています。 


動作環境 

Mac OS X 10.2 〜10.4 .9 (日本語版） 


インストールします 

画面は Mac OS X10.4を例にしています。 





バネルダウン□ード CD 


► I 〔目 g = 皿 I I ク ▼ I 


を 

OPLangDW-J for MacOSX 


乂二 !巧巨. 4民6 MB 夕き ぶ 


を 

OPLangDW-J for MacOSX 


〇 「MFP ソフトウエア CD-ROM」 をセツトします。 
@ [Utility] フォルダを開きます。 

@[パネルダウン□ー ド]フォルダを開きます。 


0 OPLangDW-J for MacOSX をダブルクリ、ソクします。 


、0© 


OPI angDW-J for MacOSX 



■ ジストー化 


@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
® 「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
〇インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


起動します 

(起動ディスク）：アプリケーシヨン： 0KIDATA:Operator Panel Language Setup :プリンタ表示言語セットアップをダブルクリックします。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


設定します 


%ィ 


プリンタ表巧言票せットアッ 
プ 


Ou な 
0 TCfV い 

IP ■アドレス 192,]已をじ2 


搜統方を 


キでジセル 


k OK ^ 1 


© © 0プリンタを示言語セットアップ 


a 


I Lanquaqe version 1.6 1 
言請を邁巧して < ださい。 

ENGLISH ( ； I 


Omfp の操作パネルを使用して[設定内容]を印刷します。 

@「セツテイナイヨウ」に巧刷されている 「Language format 」 の数字 
を確認します。 

@ TCP / IP 接続する場合、「セツテイナイヨウ」に印刷されている MFP 
の IP アドレスを確認します。 

0 [ OKIDATA ] - [Operator Panel Language Setup ] -[プリンタ表示 
言語セットアップ]をダブルクリックします。 


@接続方法を選択するためのダイア□グが表示されます。 [ USB ] また 
は [ TCP / IP ] を選択してください。 TCP / IP 接続を選択した場合は、 
メニューマップで確認したプリンタの IP アドレスを入力します。 


®[0 K ] ボタンをクリックすると、メインダイア□グが表示されます。 

み ダイア□グのち上に表示されている [Language Version 」 がメニユー 
マ、ソプに目 P 刷されている 「Language format 」 の数字より大きいこと 
を確認します。 

数字がルさい場合は使用できません。最新のユーティリティを沖デー 
タホームページか6ダウン□ー ドしてください。 


ブウン □— ド 


0 © 0 プリンタ蒂示言請セットアップ 


口 


し inguage version : 1.6 


© [言語の選択]ポップアップメニューか6、使用したい言語を選択し 
ます。 


言請を邁巧してください。 


い ENGLISH 


JAPANESE 


グウン□—ド 


©©© プリンタを示言語セットアップ ロ 

Language version ; 1.6 


言語を邁折して < ださい。 


© [ダウン□ー ド]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファ 
イルが MFP に送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知6 
せるための画面が表示されます。 


JAPANESE 


I ; 




ブウン n — ド 


® MFP を再起動します。 


知つていると便利です 


223 










































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


J 液晶ディスプレイのコントラストを調整する 


液晶ディスプレイが見(こくいときは、コントラストを調整できます。 




機能設を 


装置情報 
装置情報印刷 


印刷に： L - V 



管理者用にュ- 


ネットワ-ク設定 
印刷設定 
スキャナ設定 


〇 MFP の電源を入れます。 

@操作パネルのキーを数回押し、「メニュー」を選択し、 
押します。 


キーを 


@ キーを数回押し、 r 管理者用メニュー」を 選択し、) > キーを押します。 


0パスワードを人力します。 


@[システム設定]が選択されていることを確認し、 j >) 丰一を押します。 



システム 設定: 


日時表示 ^ 

すべてのレが-卜印刷許 



キーを数回押し、[パネルコントラスト]を選択し、キーを押し 

ます。 


〇 


.公^〉， C 心. 


I キーで設定したい値を選択し、 ぐ iO キーを押します。 


f [設定できる値] 

- ^ 

-1 0〜〇〜+10 


- 

- i 


ハ。ネル]ントラスト 



管理者用にュ- 

ハ。スワ-卜、'入力 A 

V 


機能還択 


〕ヒ。- A 

スキャン 

Fax 



/、°ネル]ントラスト 


システ厶設定 


管理者用にュ- 


S つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


MFP セツトアップツール 


装置の]:>(下の設定がが化来ます。 

• メニユー設定 
• カラー調整 

• E メールアドレス編集 
• ファクス番号編集 

• プ□ファイル編集 
• 円 N 編集 


動作環境 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 / Vis ね日本語版 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

下の説明は 、 WindowsXP Professional Edition を例にしています。 


インストールします 




OKI 








〇 MFP の電源を ON じします。 

@ Windows が起動していることを確認し、 MFP 添付の 「 MFP ソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセツトします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


騎 


WindowsVis ねで、[自動再生]が表示されたら、 [ Setup , 
exe の実行]をクリックします。 

WindowsVis ねで、[ユーザアカウント制御]が表示され 
たら、[続行]をクリックします。 



OKI C 3500 Series MFP Setup Tool セブト 7 ブフ•へよラこそ 


「く戻る® 


インストんホの巧巧 

ファイルをインストルすががレな'そ理巧します。 


セットアッフな、汝のフがけた〇口 C 3500 Series MFP Setup Tool をインストルします。 
このつオルタ' X のインストルは、じたへ柿''タンを州川します。 

g りのフォルダヘインストルする巧合は、棱摆]本タンを州ッウし口がレタろ进巧してください。 


インストル制のがレが 

D ：¥...¥ Okidata¥OKI C 沉邮 Series MFP Setup Tool 


j みへ(凶) > J , キトンセル 1 


心 


じ き照胁' 


し < 戻る'なへ微> ]|[ 


[ キわンセル I 


@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

0「その他のソフトウェア」をクリックし、 [ MFP セットアップツール 
のインストール]をクリックします。 


@[次へ]をクリックします。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


インスト ーん 巧巧のを了 T^lk i 

インストルを閱賠する準楠が些いました。 \^\爲^ 


【インストル]をウリッルてインスト-ルを閉妃してください。 


インストル設ミを植忍またはあぞする巧合は、辰る]をウリッルます。ウィサ ' H ちが了するには、[キトンセル]を州ッウし 


@[インストール]をクリックします。 


I <房るす 


][ ― インみール 



〇 [完了]をクリックします。 


起動します 


設定®オブシヨン但）ヘルプお） 


。み W 留6 f 」 


巧ンタを__ ホ H を 

&C3530 MFP 192.168 .0.2 


MAC アドレス 
00 抓 87 84 9 


1をの:巧ンタび見〕かりました。ブリン淵!巧な、実巧サる機^を进巧して下さい。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (\ A / indowsXP / Server 2003 U 
外では[プ□グラム])-[沖データ]- [ MFP セットアップツール]- 
[ MFP セットアップツール]をクリックします。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


メニュー設定を巧います 


設定®オブシヨシ®ヘルプお） 


、を U の臣 I f 」 


1台のブリ:/夕び見〕かりました。プリンタ规巧爱、実行する槪おを规亂て下さい。 


〇一覧よりプリンタ名または IP アドレスを参照して、設定を巧う MFP 
を選択します。 


FP セウトアウブツール 


7ァイル(り表示 


cx^mm 


ん]肌化り] 


7リンうを 


アドレス帳マネージ t 一を） 
を話帳マネ-如-の 
ブ 〇っァ イルマ ネー ジ t 一を） 
門 N マネージ t 一の 


バスワ-ド変更(亡） 


@[設定]メニューの [MFP 設定]をクリックします。 




を更した i さちを通用 


田印刷れ数 

スキャンカウンタ 
を'. Fax カウンタ 
曰消巧品巧畳 

シアントナー： [ 

マだンタトナー： 

ィエ□ートナー： 
ブラックトナー： 

シアンドラム：的?5 
マゼンタドラム： 59絮 
イエ□ードラム：閒％ 
ブラックドラム： 49 S 5 
ペルト： 78% 

定着器： 95% 

かネットつ一々 




] 70船 K ) 
抓船 K ) 
抓?5り K ) 
0 X り'510 


@必要な編集が終了した6、啟定]メニューの[変更した設定を適用] 
をクリックします。 


カラー調整を巧います 


を MFPt ブトアタブ、タール 

白回因 

フ7イルの表示が設定恩オブシわ担）ヘルプが 

。をの 白を 

フリン惦 ホ H る MAC アドに 

1^03530 MFP 192.168 .0.2 00抑の84 9C 犯 




1台のブリシ巧が巧つかりました。プリン娜巧张実行する被ををな巧して下さい。 

.：： 


〇一覧よりプリンタ名または IP アドレスを参照して、設定を巧う MFP 
を選択します。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


蠢 M 

FP セウトアウブツール 

レ ァん 

iKF) 最元 M 

オブシヨ mq ) aj け(が 


Ci 瓣 M 齒 


it ? 占 




つ J ■^ク S 11111 でドし]祀7_^、 一。*- ド） 

を話帳マネ-如-0 
ブ〇っァイルマネージ t 一を） 
門 N マネージ t 一の 


バスワード変更(亡） 


@[設定]メニューの[カラー調整]をクリックします。 


該ち K スワード入力 


@パスワードを人力し、 [OK] をクリックします。 


設走 J な9ー ドき入力して下さい。 
パスワード入力： 「 


] 


0K 


I [ キ* ンたル I 


メモ 


パスワードは MFP の管理者用パスワードです。 
デフォルトは！" aaaaaa 」 です 0 



©必要な編集が終了した6、[設定]をクリックします。 


E メールアドレスの編集を行います 


設定®オプションぬ）ヘルプお） 


。を W の 色！ を | 


1をの丸ンタび見〕かりました。ブリンタぷ俯を、実巧する碟おを理巧して下さい。 


〇—覧よりプリンタ名または IP アドレスを参照して、設定を巧う MFP 
を選択します。 


愛 M 

FP セウトアウブ、] 

トル 

1 7ァん 

iKF ) 亲子 M 

オブシヨ M が AJ けお） 


a 挪哩齒 6 


7リンうを 


f 


MFPiS ちを） 
カラー I 同堅吃） 


mmi-vt : の 


ブ〇っァイルマネージ t 一を） 
門 N マネージ t 一の 


バスワ-ド変更(亡） 


@[設定]メニューの[アドレス帳マネージヤー]をクリックします。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


該ちけスワード入力 


@パスワードを人力し、 [ OK ] をクリックします。 


設走 J な9ー ドき入力して下さい。 


パスワード入力： [ 


] 


OK II キ中ンたル I 


(^B 


on 03530 MFP (192.16 8.0.2) 


にお） 


漏集(巨） 
肖 IJ 蹄也） 


おを(り (Ctrl+F) 


巧巧を） 


En 刷(亡） 


が了蜡 


ぶお 


E わレ] 


巧巧た巧 ( E イ- 


—ル了ドレス ID: 



□ ID を遇巧する。 


を前： 


に3日3日 MFP 


—ルアドレス： [C3530 mfp^ok idata.co.jpl 


OK 


|l キ巾ン t ル 




on 03530 MFP (192.16 8.0.2) 


AJ レブ ( U ) 


的な化成(し I JLH が 
! 丽集り 


肖 IJ 蹄也） 


検索を） （Ctrl+F) 


ななを） 


EP 刷を） 


が了蜡 


ぶ前 


[ィール] 



0 E メールアドレスを登録する場合、[アドレス帳]メニューの[新規 
作成 （E メール)]を選択します。 


@必要な項目を入力し [0 K ] をクリックします。 


@E メールアドレスグループを登録する場合、[アドレス帳]メニユ - 
の時巧規作成（グループ)]を選択します。 


® 必要な項目を人力し [0 K ] をクリックします。 


©[保存]アイコンをクリックして 、 E メールアドレス帳の編集を保を 
します。 


知つていると便利です 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


〇—覧よりプリンタ名または IP アドレスを参照して、設定を巧う MFP 
を選択します。 


@[設定]メニューの[電話帳マネージャー]をクリックします。 


@パスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 

パスワードは MFP の管理者用パスワードです。 
デフオルトは 「 aaaaaa 」 です。 


0ファクス番号を登録する場合、[電話帳]メニューの持巧規作成 (FAX 
番号)]を選択します。 


@必要な項目を人力し [ OK ] をクリックします。 


@グループを登録する場合、[電話帳]メニューの持巧規作成（グループ)] 
を選択します。 


ファクス番号の編集を行います 



1台のブリシクび見]かりました。プリンタ进巧歉実行する贼おを进巧して下さい。 


^HFP セゥトアバ ツール 

7ァイル(り 亲子、 W 

オブシヨ地） aj け(が 


MFP 設定胤 
カラー1同經む） 


7リンうち 



叫 







門 N マネージ t 一の 



パスワ-ド変更(巳） 



該ちけスワード入力 


設走 J な9ー ドき入力して下さい。 


パスワード入力： [ 


1 


OK I I キ中ンたル I 


遂 ちまぉネーコサー on 03530 MFP (192.16 8.0.2) 



漏集(巨） 
肖 IJ 蹄也） 


おを(り (Ctrl+F) 


巧巧を） 


En 刷 (P) 


が了蜡 


ぶ前 


FAX をち 


巧巧た巧 ( FAX # ち） 


スピードがイヤルの： 


I 抑日 


□ ID を遇巧する。 


をお： IC3530MFP _ 

FAX 番号： II 23-4 日の-の011 


OK 


1 1 | キ巾ン t ル 




imm 


on C 3530 MFP (192.16 8.0.2) 


AJ レプ ( U ) 


扣な化成 ( rw 曲のの 


肖 ij 蹄也） 


1 



FAX をち 


おを(り (Ctrl+F) 


巧巧を） 


En 刷(亡） 


が了蜡 


rL 



知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 



〇必要な項目を人力し [0 K ] をクリックします。 


@ [保を]アイコンをクリックして、ファクス電話帳の編集を保をします。 


プロファイルの編集を巧います 


ファイルを）ま示が設定を）オブシヨシ® ルブお） 

な Qi 巧 庭 で 1 


1をのブリシさが見つかりました。ブリシ城!巧後、実けする碟をを巧巧して下ミい。 


〇一覧よりプリンタ名または IP アドレスを参照して、設定を巧う MFP 
を選択します。 


靈 M 

FP セウトアウブ、; 

トル 

い 7ん 

IKF ) 表示邮 

オブショ M が aj けお） 


Ci 瓣 《閣6 


7リンうを 


MFPiS ちを） 
カラー I 同堅吃） 


アドレス帳マネージ t 一を） 
巧前帕 W パ i ,、 崎 




バスワ-ド変更(亡） 


@[設定]メニューの[プ□ファイルマネージャー]をクリックします。 


贾ち K スワード入力 


@パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


記贵なワードき入力して下さい。 


パスワード入力： [ 


1 


0 K 


I キャンたル I 


メモ 


パスワードは MFP の管理者用パスワードです。 
デフォルトは！" aaaaaa 」 です。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


が跡?— If 

I 肖 I ]除电） 


C3530 MFP (192.168.0.2) 


AJ レブお） 


おを(り CCtrl + F ) 


巧巧を） 


が了ん逆 


如卜]ル 巧象 URL 


ブロファイル宅!原乂1日文字）： 
ブロトコル： 

巧象 URL 坂大144文字）： 
ボート番号 （1-65535) : 
ユーザを原ホ32文字）： 

バスワード原六32女字）： 
ファイルを巧大64文す）： 

サブフォルダ： 

滿度： 

原稿ヴイズ： 

カラー形巧 - 

ファイルお巧： 

圧痛レペル： 

酷做度： 

モノクロ形式 
ヴレイスケール： 

ファイルお式： 

圧補レペル： 

酷做度： 



|C 沉孤 MFP 1 

|CIFS 

因 1 

川 e:¥ 1 1 

|445 1 

|C3 放 0MFP 1 

1 か MciMc か Me** 1 

|C3530MFPI 1 

1 をタカ 

因 1 

|〇 

因 1 

1 レター 

イ 


|PDF 

イ 

1 ほ 

パ 1 

い如 dpi 

凶 1 



1 無力 

因 1 

|PDF 

イ1 

|G4 

パ 1 

1 2邮 dpi 

因 1 


||[キヤン忆ル 


0 [プ□ファイル]メニューの[新規作成]を選択します。 


@必要な項目を入力し [ OK ] をクリックします。 



® [ 保を]アイコンをクリックして、プ□ファイルの編集を保をします。 


知つていると便利です 


232 
















































































〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


〇一覧よりプリンタをまたは IP アドレスを参照して、設定を巧う MFP 
を選択します。 


@[設定]メニューの[円 N マネージヤー]をクリックします。 


@パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


パスワードは MFP の管埋者用パスワードです。 
デフォルトは！" aaaaaa 」 です。 


©[ PIN ] メニューの[新規作成]を選択します。 


@必要な項目を入力し [0 K ] をクリックします。 


® [ 保存]アイコンをクリックして、円 N の編集を保をします。 


PIN の編集を行います 


設定®オプション©ヘルプお） 


占を w のをを [ 


1をのブリンタび見つかりましを。ブリンタぷ巧後、実巧する碟能を进巧して下さい。 


靈 M 

FP セウトアウブツール 

|_7 ァん 

IKF ) 表示诚 

オブシヨ M が AJ け牡 


Ci 瓣賴 壁を 


7リ川を 


MFPiS ちを） 
カラー I 间堅呀 


アドレス帳マネー別一(巨） 
電話帳マネー如一 ( E ) 

づ n っっり■口女 一； iJh — （ P 、 




A ぶ」ードぶ足と J 


藏 PIN マネー'コサー on 03530 MFP (192.16 8.0.2) 




i 、 j 一 ii.m / VII . づ山、 


巧巧を） 


が了蜡 


肖1聯电） 

則りピ-含む） 

!お-印刷 

スキ* 

おがり CCtrl + F ) 

山 

ち如 

ち灿 

Jj 

ち如 

ち如 


I ちか 


門 N ホち坂大9义字、数宇のみ）：[1234561 
Efl 刷ヒ1ビー含む）： 

カラー En 刷： 

スキャン化 E メール： 

スキャン化ネットワーク PC : 

Fax 送信： 


I ちか 


I ちか 


I ちか 


I ちか 


0 K 


J 1[キヤン垃レ I 


メモ 



知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


ハ°スワードを変更します 


ファイルのま示が設定每オプシヨシ® >V ルプお） 

。な W の 固を 1 


1をの：巧シが Ml つかりましを。ブリンタ进巧な、実巧ずる概^を巧巧して下ミい。 


〇—覧よりプリンタ名または I P アドレスを参照して、設定を巧う MFP 
を選択します。 


龜 M 

FP セウトアウブ、; 

トル 

い 7 ん 

IKF ) 表示咕） 

p^lMl オブ シヨ M が AJ け 牡 


Ci 挪賴鹽 S 


7リ川を 


MFPiS ちを） 
カラー調整む） 


バスつ-ド更是の 


アドレス帳7ネ-別-(巨） 
を詰帳マネ-如- ( E ) 

ブ[]7ァイルマ本ージ t 一を） 
門 N マネージ t 一の 


<a [設定]メ: 


-の[パスワード変更]をクリックします。 


"スワードち更 


识をのパスワードの入力： 


串斤しいパスロー ドの入力お-12文宇)： 
巧し L 1パスワードの確記入力： 


叫 


0 K 


D[ 


キ中ンたル 



@現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 


メモ 


パスワードは MFP の管埋者用パスワードです。 
デフォルトは！" aaaaaa 」 です。 


©正常(こ設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


環境を設定します 

MFP ツールの環境を設定することが化来ます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 



巧巧設定 


プ U ンさお巧 「 ろ づ心^尸ウト I _ 

广 ブリンち検索時 - 

通 f 言さイムアウト Q -3 日日帖） I 1〇| 

r 記ち時 - 

巧 ff さイムアウト 0-1 日日秒） I 1日 I 

U トライ回规 (1- 日） I 3| 

U トライ P 邸則-日秒） I 3| 

[ 了ぶ!■ルト ] 


I _ 0K _ ] I キ巾 _ た 11 I 


0お索するプリンタ条件を設定することが化来ます。 

「□一カルサブネットをお索する」を有効にすることにより、同ーセ 
グメント上に存在するプリンタを横索することが出来ます（デフォル 
卜で有効)。 

また、個別でプリンタをお索する場合、横索するプリンタの IP アド 
レスを追加することが化来ます。 


@タイムアウト時間を設定することが化来ます。 

「タイムアウト」タブ(こより、各種タイムアウト値を設定する事が化 
来ます。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


パソコンからファクスを送信する 


ファクスドライバを使うと、文書を印刷することが出来るアプリケーションか6、ファクス送信することが化来ます。ファクスドライバでは 
下の事が化来ます。 

• アプリケーションの巧刷機能を使ったファクス送信 
• ファクスドライバ電話帳へのファクス番号の登録-編集 
• 送付状の付加 （ 宛先別、宛先毎共通） 

• 電話帳のファクス番号のインポート、エクスポート 


アプリケーションからファクスを送信する 

指.^ あらかじめファクスドライバを Windows にインストールしておく必要があります。ファクスドライバのインストール方まは、「ファ 
、 ノクス ドライバを追加するには」 （242 ぺージ） を参照してください。 

0巧刷したいファイルを開きます。 

Q [ファイル]メニューの旧]刷]を選択し、 [ OK ] ボタンをクリ、ソクします。 


お指定 It 話例 


I 樹 D (の <- 


FAX 毎号 (£): [b3-123 卜日日 7S 


i がが曲：|— 


巧話巧漏集の」 ヘルブ (tJ) J 


@送信先選択ダイア□グが表示されますので、を前とファクス番号を入 
力し、追加ボタンをクリックします。 

送信先は複数追加できます。 


I 剧 D 姐 <- |1 

，雨, III I 


:引旨ミ巧話巧I 

。をて f r る前 ~i FAX# 号 、説明 

I 03-1234-5673 I 


巧話祕福集の I ヘルプ(が」 


0電話帳(こファクス番号が登録してある場合は、「電話帳」タブをクリッ 
クし、電話帳か6送信先を選んで追加ボタンをクリックします。 


]FAX# そ 1 

0 : 3 - 1234 - 5 … 


FAX 當ぞ(り ：\~ 
説明(曲:「 


巧話保漏集の I ヘルブ(ぶ I If moy ……- j(i キ 


@全ての送信先を追加した6、 OK ボタンをクリックします。 
ファクスの送信が開始されます。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


電話帳を使ってファクス番号を登録する 

ファクスドライバの電話帳を使うと、よく使う送信先を登録しておくことが化来ます。 


OWindowsXP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと Fax ] を選択します 。 (Windows 
Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では I ；スタート]-厳定]-[プリンタ]を選択します。 
WindowsVis ねでは[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ] 
を選択します。 


h OKI C3530 MFP(FAX) 巧刷記定 


i まをけが 1 発信元！[送 ff 先し 


用が 

サイス''(な [ a 4 210 x 297mm 




巧刷品は(な 
〇 きれい 

@ ふつう 

C は柳、 


巧刷の向き (B) 
@溫 
〇 巧 


囚 


巧話帳(ぶ… )1 〔が- シみ巧沛風... I 


情準(ぶ ] 


キャンセル ] I 適胤が 1 [ ヘルプ ] 


ち記帳 


ツ-ル印 AJl .：?( H ) 


FAX を号の I 


串斤視巧成 ( FAX をち XE ) 


品レー J X 皆 

漏集坦 
肖 IJ 蹄脚 


なな樹 


が了 (进 


宅]前 


巧規ホぶ (FAX 宙号） 


を前 (N): E 中ぶな 


FAX まち(白： 「日 3-1の4-日678 

imm -. I 


へ J レブ(出 ][[ 0KC0) 111 I おンセル (0) ^ 


@プ□パティを開きます。 

[OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[目口 
刷設定]を選択します。 

@[設定]タブで[電話帳]ボタンをクリックします。 


©電話帳が起動します。送信先を登録するには、メニューの [ FAX 番号] 
-[新規作成 ( FAX 番号)]をクリックします。 


@新規作成 （ FAX 番号）ダイア□グで、を前とファクス番号、説明を入 
力して、 OK ボタンをクリックすると、新しく番号が登録されます。 


メモ 


名前とファクス番号は必ず入力してください。説明は省 
略することが出来ます。 

ここで設をした名前とファクス番号は、送付状に印刷さ 
れます。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


P 

ち記帳 


iX まちの 

ツ-ルの AJl .：? CH ) 


串斤おけが ( FAX をち )(£) 
串斤視巧が(クループ )(0) 
漏集旧 
肖 IJ 蹄脚 


巧な樹 


が了 (进 


を前 


@番号を登録し終わった6、メニューの [ FAX 番号]-持巧規作成 (FAX 
番号）]をクリックして保をします。メニューの [ FAX 番哥-[終了] 
をクリックして電話帳を終了します。 

I メモ j 送信先は1000件まで登録することが出来ます。 

同じ名前の送信先を二つに Lb 登録することは出来ません。同 
、ノ じファクス番号は名前が異なれば登録出来ます。 


グループを使って管理する 

グループを使うことで、複数の送信先にまとめてファクス送信することが化来ます。 


0WindowsXP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート] - 隱定]-[プリンタ]を選択します。 
WindowsVis ねでは[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ] 
を選択します。 


m 

ち記帳 


X まちの 

ツ-ルの AJl .：? CH ) 


が巧化が fFA 化あち 


串斤視巧がのループ )(0) 


肖 IJ 蹄脚 


巧な樹 


が了 (进 


を前 

因沖な子 
因;'かおが 
因;'中ぶが 


@プ□パティを開きます。 

[OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[巧 
刷設定]を選択します。 

@[設定]タブで[電話帳]ボタンをクリックします。 

0 メニューの [ FAX 番号]-[新規作成（グループ）]をクリックします。 



@新規作成（グループ）ダイア□グが表示されます。グループをと 
説明（省略巧）（こ任意のを前を入力して、左側のリストか6、グ 
ループ(こ登録したい送信先を選択して、[追加]ボタンをクリッ 
クすると、ち側のリスト(こ移動して、グループ(こ登録されます。 
送信先の登録が終わった6、 [ OK ] ボタンをクリックして、登録を完 
了します。 



































































〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


をち 話 帳 

回回囚 1 

1 FAX 者号のツールのヘルプ(げ 

1 


© 左側のツリーに新しいグループが追加されます。追加されたグループ 
を選択すると、グループに含まれる送信先が表示されます。 


をお 

因沖な子 
因沖太が 


FAX ま号 
03-1234-6789 
03-1234-5678 


i が月 
営実 


メモ 


グループには送信先を100件まで含める事が出来ます。グルー 
プは100個作成することが出来ます。 


FAX 看ち=3件 ヴループ=1件 涯巧ヴループびをむ FAX まちづ件 


グループを使って送信する 

グループを登録しておくと、送信時(こ送信先をまとめて指定することが化来ます。 


〇巧刷したいファイルを開きます。 

0 [ファイル]メニューの旧]刷]を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

@[送信先選択]ダイア□グが表示されますので、[電話帳]タブをクリッ 
クし、送信したいグループを選択して[追加]ボタンをクリックする 
と、グループ(こ含まれる送信先がまとめて追加されます。 


©全ての送信先を追加した6、 OK ボタンをクリックします。 
ファクスの送信が開始されます。 


を信先送巧 



つていると便利です 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


送付状を付加して送信する 


♦ OKI C 3530 MFP ( FAX ) のブ ロバテイ 


]> ミ了を巧げ 111 信元惦ィ言先 _[ 


送ながの記定 ( Q ) 
〇 巧加しねい_ 


巧) を員に同ーシートを付加 
〇 送悟ホなじがシートを巧加 
送巧げのフォーマットを遽俯を 


回を悟モの FAX 番号を巧刷(む 
□説明御刷似 



F 化な估 M 


I が:ス表示(り… ] 


情锻ぶ 


y OK j 〔 キヤンセル J [ ヘルフ I 


〇目 P 刷したいファイルを開きます。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 （ Windows 2000では、この操作は必 
要有りません。） 

©[送付状]タブをクリックし、[全員に同ーシートを付加]または[宛 
先毎に別シートを付加]をクリックします。 

[全員(こ同ーシートを付加]を選択すると、送信先が複数有る場合(こは、 
一枚のシートじ全送信先が印刷されます。 

[宛先毎に別シートをが加]を選択すると、送信先が複数有る場合には、 
一枚にひとつの送信先が宛先毎に巧刷されます。 


[送が状のフォーマツトを選択]のリストから、送付したい送付状の 
フォーマットを選択します。 


r メモ 1 


[拡大表示]ボタンをクリックすると、フォーマットが拡 
大して表示されます。 

[送信先のファクス番号を印刷]をチIックすると、送付 
状に送信先のファクス番号が印刷されます。 

[説明を印刷]をチェックすると、送付状に送信先の説明 
が印刷されます。 


♦ OKI C 3530 MFP ( FAX ) のブ ロバテイ 


発情て 


発情を設定 


猫言をお曲 mi 


掛言元番号 ( ぶ： [03-1111-1111 


□か 結を悟番号を巧な](な 


かな発 ff を号(例: 0)(0): I 


I キャンセル I 「 ヘルフ I 


® [ 発信元]タブで発信元のを前とファクス番号を設定してお<と、送 
付状に発信元の名前とファクス番号が印刷されます。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


巧 マイピウチサ 
も スイ ミューつツウ 


フ7イルる化)： I FAX 電話庵 ' 

ファイルの巧類の： 


31 1 巧巧を） 1] 


[cSV77-fjK*csv) 


vj ごも ;? ち 5r I 


FAX を号の 

i 



因む 


ツール征 I 


イシポート® 


A ルプ(が 


日をて 


\ むスポ I KD 


宅]前 


@保ちした電話帳ファイルを、他のパソコン(こ取り} A みます。 

® 取り} A んだ先のパソコン(こインストールされたファクスドライバで、 
同様(こ電話帳を起動し、メニューの[ツール]-[インポート]をクリツ 
クします。 


ファイルからのインポート 

面 図 


ファイルの巧巧の： 

I 。 マイドキュタント 

3 J ホロ 巧’ 



间 マイピウチャ 
过 マイミュ-ジタウ 
の,か: 屯帝- til 


I ファィルる(が： 

I FAX 車話帳 

vJII 閱 くぬ） I 

) 

ファイルの種類の： 

[ CSVTf イルか. CSV) 

ィ f キサシたル I 


L 


□ 窗み巧り き 用ファイルとして巧く (を 


:; 


® [ファイルのインポート]ダイア□グで、取り} A む電話帳ファイルを 
選択し、[開く]ボタンをクリックすると、データが電話帳にインポー 
卜されます。 




グループの登録はェクスポートすることは出来ません。 
( グループに含まれる送信先はェクスポートされます〇 ) 
インポートするファクスドライバの電話帳に、同じ名前 
が既に含まれている場合はスキップされます。 


電話帳のファクス番号のインポート、エクスポート 

インポート、エクスポート機能を使って、他のパソコンで作成された電話帳のファクス番号を使用することが化来ます。 

巧 WindowsXP では[スタート]-[コント □— 
とその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ; 

Windows Server 2003では[スタート]- [ 
択します。 

Windows 2000では[スタート] - 隱定]-じ 
WindowsVista では[スタート]-[コント, 
を選択します。 



巧巧する巧巧の：マイドキュゴシト 


下 ] 〇ホ ヴ臣 I ， 


@プ□パティを開きます。 

[OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウスのちボ- 
刷設定]を選択します。 

@[設定]タブで[電話帳]ボタンをクリックし看 
0 メニューの[ツール]-[エクスポート]をク I 一 


@ [ ファイルのエクスポート]ダイア□グで、 
を付けて[保を]ボタンをクリックします。 



知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I ファクスドライバを追力日するには ( Windows をお使いの方) 

ム〉 ） . コンピュータの管理者の権限が必要です。 

^ゾ- Windows が起動している場合は再起動してください。 


ソフトウエア CD - ROM からファクスドライバをインストールする 

0セットアップ編の「ネットワーク接続でセットアップします （ Windows )」 および、 「 US 目接続でセットアップします （ Windows )」 
を参照して、ファクスドライバをインストールしてください。 


手動でファクスドライバをインストールする 

[スタート]-[コント □ —ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[設定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では I ；スタート] - 啟定]-[プリンタ]を選択します。 
WindowsVis ねでは[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ] 
を選択します。 

^プリンタのインストールを選択して、ファクスドライバをインストー 
ルしてください。 



知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ファクスドライバを削除するには (Windows をお使いの方） 
負ろ 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 

Windows が起動している場合は再起動してください。 


♦ ブリンタと FAX 


回回囚 

ファイルの漏集の 

ま示がわちじ入り姐ツールのヘルプお） 

巧 

な戻るな 

ホ户 なま な フォルグ 画， 


アドレス⑩おブリシタと 

FAX 

— ^ 旦較め 


巨 I プリンみ D インスト-ル 
^ 印刷ジョブの表示 
g ) 巧刷設定の进巧 


1 


I B 99 巧"が 


印刷設定を)… 


一巧 f き止(留 


共ち(ぶ… 
ブリン 


りシタをオフラインで使用する(ぶ 


I !スタート]-[コント □ —ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-隨定]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-厳定]-[プリンタ]を選択します。 
WindowsVis ねでは[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ] 
を選択します。 

Q [OKI C 3530 MFP ( FAX )] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
悄 U 除]を選択します。 


降、画面の指示(こ従います。 

0「プリンタと FAX 」 フォルダ ( Windows 2000では「プリンタ」フォルダ） 
の[ファイル]-[サーバーのプ□パティ]を選択します。 


@ [ ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、悄||輪をクリックします。 



つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ファクスドライバを更新するには (Windows をお使いの方） 

. コンピユータの管理者の権限が必要です。 

ノ- Windows が起動している場合は再起動してください。 

0コンピュータとプリンタを接続し、プリンタの電源を ON (こします。 


♦ ブリン々と FAX 


回回囚 

ファイルの漏集生） 

ま示 W わちじ入り姐）ツールのヘルプお） 

巧 

な戻る-り 

ホぶなまな フォルグ 國， 


アドレス⑩ 1 なブリシタと 

FAX 

可 己ぉめ 


ロ ブリンタのインストール 
^ 印刷ジョブのまモ 
g) 巧刷設定のぷ巧 


1 


I Bm 巧"が 


印刷設定怎) ... 


一聯き止哟 


共ち< 
ブリン 


I乂巧オフラインでほ用する(ぶ 


@ I ;スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では I ；スタート]-隱定]-[プリンタ]を選択します。 
WindowsVis ねでは[スタート]-[コント□-ルパネル ] -[プリンタ] 
を選択します。 

@ [OKI C 3530 MFP ( FAX )] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[プ□パティ]を選択します。 

©[デヴァイスオプション]タブの[バージョン情報]をクリックします。 

@[バージョン情漸ダイア□グが表示された6、バージョンを確認し、 
[ OK ] をクリックします。プリンタの電源を OFF にし、 Windows を 
再起動します。 


@ [OKI C 3530 MFP ( FAX )] 
悄 U 除]を選択します。 


アイコンをマウスのちボタンでクリックし、 


騎 


ドライバのアップデートを確実に行うために、 C3530MFP の 
すべてのプリンタドライバを削除してくださし、。 


©1 U 降、画面の指示(こ従います。 

© 「プリンタと FAX 」 フォルダ ( Windows 2000では「プリンタ」フォルダ） 
の[ファイル]-[サーバーのプ□パティ]を選択します 。 Windows 
Vista では「プリンタ」フォルダでマウスのちボタンでクリ、ソクし、[管 
理者として実行]-[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

@ [ ドライバ]タブで、該当する機種さ)を選択し、悄 U 除]をクリックします。 



S つていると便利です 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


^ Windows を再起動します。 

新しいファクスドライバをセットアップします。 

詳しくはセットアップ編の1章「ネットワーク接続でセットアップし 
ます （ Windows )」、「 US 目接続でセットアップします ( Windows)J 
をご覧 < ださい。 

ム〉 ） . 必ず MFP の電源が ON になってぃることを確認してくだ 
^ソ さぃ。 

.WindowsXP/Server 2003では、「プリンタのインストール」 
でセットアップします。 

0〇〜©の手順でバージョンを確認します。 


知つていると便利です 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


」 プリントジョブアカウンティング Lite 

プリントジョブアカウンティング Lite は、目 P 刷ジョブの情報を□グとして取得し、集計を巧うソフトウェアです。 

プリントジョブアカウンティング Lite は 「MFP ソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖データホームぺージからダウ 
^ ンロー ドしてくださし、。 

動作環境 

WindowsXP (32 bit 版)/2000 / Server 2003 (32 bit 版）日本語版の動作するコンピュータ 

【注ゾ) Windows Vista (32bit 版/ x64 版 VXP (x64 版) /Server 2003 (x64 版）では使用できません。 

インストールします 

〇沖データホームページか6ダウン□ードしたファイルをダブルクリックします。 

自動的(こファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

@画面の指示(こ従ってセットアップします。 

起動します 

0 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( Windows 2000では[プ□グラム])-[沖データ]-[プリントジョブアカウンティング Lite ]- [プ 
リントジョブアカウンティング Lite ] を選択します。 

詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データホームページか6入手できます。 

. 工場出荷時の状態で保存可能ログ数につきましては、「プリントジョブアカウンティングの使用について」 （374 ぺージ） をご 
^ •ノ 覧ください。 

-プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登まますることはできません。 


知つていると便利です 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


6睾ソ トワーク機能について 


ネットワークユーテイリテイ . 248 

N に設をツール (Windows). 251 

N に設定ツール (Macintosh). 256 

OKI LPR ユーテイリテイ . 261 

Network Extension. 268 

PrintSuperVision Multi 円 atform Edition.271 

Web Driver Installer.285 

Web ブラウザ .294 

ネットワーク設を項目の一覧 . 303 

ネットワーク機能を初期化します . 307 

ネットワークの設定情報 (Network Information) を 

巧刷します . 308 

DHCP/ 目00 TP を使し巧す . 309 

SNMP を使います . 313 




























〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


N に設定ツール （251 ぺージ） 


IP アドレスIブリンタ設定 (Web) I 

IP アドレス恥导方;'ま- 

(• Manual 
广 Auto 

F DHCP/BOOTP 


I- 詳細記ち - 

IP アドレス、サブネット7スク、デフォルトヴートウ1イぞ入力して 


IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトグートウュイアドレス 


1 192 

168 

0 

2 

1 255 

255 

255 

0 

1 192 

168 

0 

1 


'誤ち…. 


キャン t ル 


プリンタ/ MFP のネットワークの設定や、 Web ブラウザの表示がで 
きます。 


OKI LPR ユーテイリテイ （261 ぺージ） 


OKI LPR2 —テイリテイ 


ファイルのリトトフリント(をオフろ3ン喧）ヘル巧げ 


回回因 


ネットワーク接続での印刷、巧刷ジョブの管理、プリンタ/ MFP のス 
テータスを確認することができます。 

ネットワーク接続でプリンタドライバをインストールした場合は、自 
動的(こインストールされます。 


Network Extension (268 ぺージ） 


OKIC3530 MFP のブロパティ 


I を股 1 共ち I ポ-卜 I 詳細設定 II をのを 巧 I オフ•从 hz キュリティけ’'がイスオフろ;ン I 

イス設定 


回 ' C 3530 MFP ( 182. 168.0.2) 
をトレイ 

因テ''イスクバモリ 
m トナ-巧量 


广自助巧巧 


-ティリテけ'‘づ ''3 ン J Web 設定 I 


I OK ] I キヤン t ル ) 


プリンタドライバか6プリンタ / MFP の設定項目を確認できます。 


ネットつ—ク籠について 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition (271 



Web Driver Installer (285 ぺージ) 



Web ブラウザ （294 ぺージ) 



ぺージ） 

ネットワークに接続されるプリンタ / MFP を管理する Web ベースの 
アプリケーションです。複数のプリンタ / MFP の設定情報や消耗品 
情報を確認できます。 

「MFP ソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖 
デー タ ホー ム ぺージ からダウン ロー ドしてください。 


ネ、ソトワーク接続されるプリンタ/ MFP を表示し、プリンタドライ 
バインストールモジュールをダウン□-ドし、クライアントのコン 
ピュータにインストールする Web アプリケーションです。 

「MFP ソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖 
データ ホー ムぺ ージ からダウン ロードして ください。 


Web 画面で、プリンタ/ MFP のメニューやネットワークの設定を遠 
隔操作できます。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ネットワークユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ユーティリティ 

IP アドレスの 
設を変更 

プリ ンタ /MFP 
ステータス 
表示 

ジョブの 

管理 

設定項目の 
確認 

消耗品 

情報 

ネットワーク 
管理 

N に 設定 ツール 

〇 






OKI LPR ユーティリティ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



Prin わ uperVision 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

Web ブラウザ 

〇 

〇 


〇 

〇 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I N に設定ツール （ Windows ) 

MFP のネットワークの設定や、 Web ブラウザの表示ができます。 

動作環境 

WindowsVis ね/ XP / 2000 / Server 2003日本語版 
TCP / IP で動作しているコンピユータ 

f ま)） セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例(こしています。 


起動します 


OKI 








〇 MFP の電源を ON にします。 

@ Windows が起動していることを確認し、 MFP 添付の 「 MFP ソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

• WindowsVis ねで、[自動再生]が表示されたら、 [ Setup . 
^ exe の実行]をクリックします。 

. WindowsVis ねで、[ューザアカウント制御]が表示され 
たら、[続行]をクリックします。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

0「その他のソフトウェア」をクリックし、 「 NIC 設をツールのインストー 
ル」 をクリックします。 



をめモを巧巧 \ 

N に i 綻、シ-ルの起旣方紙进巧して r みへ J ボタン刻甲下して下さい。 、' 


@ MC 設定ツールのセットアップが起動された6 [次へ]をクリックし 
ます。 


@「インストールせず(こ、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


^ ® インスト—ルせずに、直巧起めする 


〇 インストルしてほ吊する 


I く戻る(目) rr 


キトンセル ] 


N に設定ツールが起動します。 


ミ^了^籠について 


251 











































〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


r 詳細設定- 


踩。 


ドレス、サブネットマスク、デフオルトヴートウ: T イぞ入力して 


IP アドレス 「 

192 

168 0 

2 

サブネットマスク 1 

255 

255 255 

0 

デフォルトヴートウュイアドレス1 

192 

168 0 

1 


f ' 設芳… 3) キヤンたル 



0隱定パスワード人力]にパスワードを人力し、 [ OK ] をクリックします。 

-初期設定:ではパスワードは手順〇で参照した 「MAC ァ 
^ノ ドレス」の下6巧を入力してください。この例の場合は、 
r 849 C 9 B 」 となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示さ 
れます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を 
正しく入力してください。 

@正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 



ろ 


Windows XP/Server 2003で NIC 設定ツール起動時に 
「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合は、 
[ブロックを解除する]をクリックしてくださし、。 


プリンタ/ MFP のネットワーク設定を行います 


〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧う 
プリンタを選択します。 




MAC アドレスは、 Network Information に表示されています。 
(308 ぺージ をご覽ください。） 

初期設をでは IP ァドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 
になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サー 
バがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示さ 
れます。 


@[設定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 


@必要な項目を人力し啟定]をクリックします。 


f IP ァドレス脱导方ま 

1 Manual 



C Auto 

F DHCP/BOOTP 



7アイルた) 


Q 國 


が態[州 


i 滿を） 


ブリシウ設走を) 


Web パージ表示 ( W ) 




パスワ-ド変をを） 


IP アドレスIブリンタ i 綻 (Web)l 


AJ レブ出) 


1 


b ; ち | IP 7 ドレス 

画 

|P 192.168 .0.100 

日叫 




このブロヴラムをブ□がし沒けますか？ 


さ]お(が： NIC Setting Tool 

発巧元を)： Oki Data Corproation 


I プ□ッウするのI r ブロックを稱髓するお）1> 巧で巧詔するく直〉 1 

Windows ファイアウォールで、このブ□ヴラムでのインターネットやネットワークからの操馬の勃含をプ□ッウ 
しました。プ□ジラムを詔哉している巧合、または発け元び信巧できる場合は、ブロックをぉ梯することげ 
できます。 ド のブ n ヴぅムしづが j てブ11、リウホな除で•きるか系示しま ザ。 


D 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


ファイル©試定を）オプション®けお） 

、惕向1管1[ 


がお I フリンタを l ] P アド1/ス巧巧方ま[护アドレス . 


I タフ、ネタト7スウ[テ')オルトク、 H たイ 〔 N に： 




1をのブリンタげ見つかりました。ブリンタ强巧後、実行す别架おを迭巧して下さい。 


@[設定完了]の [OK] をクリックすること(こより、プリンタ/ MFP の 
再起動が始まり、設定したプリンタ /MFP の状態が • (赤色)(こ変わり 
ます（通常は •(緑色) です)。 

® プリンタの再起動終了により、設定したプリンタ /MFP の状態が •(緑 
色)に戻ります。 

@ N に設定ツールを終了します。 


Web の設定を巧います 


J 劍回け 


1をの乃ン娜足ゴのまレ&•フリンタ巧巧巧、実行すがまおち巧巧して下な、 



1111 




J み怕け I 


1をの巩ン娜足〕かほレ£。フリンタ巧巧ほ、実行すがお巧巧巧して下なん 


〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧う 
プリンタ/ MFP を選択します。 




MAC アドレスは、 Network Information に表示されています。 
(308 ぺージ をご覽ください。） 

-初期設をでは IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 
になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サー 
バがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示さ 
れます。 

@[設定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 


@ [プリンタ設定]の[プリンタ設定 (Web)] より、プリンタ設定 (Web) 
の有効/無効を選択し[設定]をクリックします。 


的 


0 [設定パスワード入力](こパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 

初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「MAC ァ 
ドレス」の下6巧を入力してください。この例の場合は、 
「849じ9巳」となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示さ 
れます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を 
正しく入力してください。 

@正常(こ設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


® [設定完了]の [OK] をクリックすること(こより、プリンタ/ MFP の 
再起動が始まり、設定したプリンタ /MFP の状態が • (赤色)(こ変わり 
ます（通常は •(緑色) です)。 

©プリンタ /MFP の再起動終了により、設定したプリンタ /MFP の状 
態が •(緑色) に戻ります。 


@ N に設定ツールを終了します。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


Web ぺージの表示を巧います 


プリンタ設定 (Web) の設定 に日3ぺージ） を[有細(こして[設定]メニユーの [Web ぺージ表示]を選択すると、選択プリンタ /MFP の Web ぺ一 
ジを表示することが化来ます。 


NIG 贾ミツール 

設定を) 



プリンタ設定 (Web) が[無効]の場合、アラートダイア□グを表示します。 


《スワードを変更します 


ファイルの設定留オプシヨシ® 〜 I け妙 

、1劍固 I ぞ II 


，リン贿 


1がアドレス巧巧がをかアドレス 


王 MAC アドレス 1 サフ''ネブト7スウ[テ')オルトゲ-トウIイ 


1をのプリンタび見つかりました。ブリンタ进巧後、実巧する碟おを进祈して下さい。 


守 NIG 贾ミツール 

7 アイル (E) 

がショ M が 

〜ルブお） 

al#lG 

プリ如設定 6) 

プ心夕再起旣 (R) 

1 

が態 1 7 リ: 

Web パージ表示 

わち 1 IP7 ドレス 1 MACj 

•■sl^ 



バスワードま夏 

因 

現なの J スワードの入力撮ホ15文宇)：1 

[1****** J 

巧ししりすスワードの入力坂ス15文宇)： 

1 |林♦♦♦♦♦林♦♦本#林 

巧ししりすスワードのお i 忍入力银穴15文宇)： 

1 1 本♦♦本本本本本♦♦本本本## 

||[ OK . i 。 キャンたル 1 


設定完了 


〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧う 
プリンタを選択します。 


負ろ 


MAC アドレスは、 Network Information に表示されています。 
(308 ぺージ をご覽ください。） 

初期設をでは IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 
になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サー 
バがある場合はサーバから取得した IP ア ドレスが表示さ 
れます。 


@[設定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 


@現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、 [0K] をクリックし 
ます。 




初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「MAC ア 
ドレス」の下6 巧を 入力してください。この例の場合は、 
r 849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示さ 
れます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を 
正しく入力してください。 


©正常(こ設定された場合、[設定完了]が表示されます。 

([まろ 


新しいパスワードは、次回の設をを変更するときから有 
効となります。 

MFP の電源 OFF/ON は必要ありません。 

このパスワードは Web ブラウザのパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 Web ブラウザのパスヮー 
ドも変更されます。 


正巧に設定化ホました。 

! . m . 1 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


環境を設疋します 

N I C 設定ツールの環境を設定することが化来ます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 




巧巧記ち 


刑ンさおを I うイムアウト表お頁目 I 

表示ち目記ち- 

R IP アドレス巧待ち;ち 

P MAC アドレス 

F サブホットマスク 

(7 デつゴルトヴートウ X イ 

RN にモデルを 

|7 N にブ□ヴラムバージ3ン 

R プリンう設定 ( We いち如/無如 


OK I キ t ン忙ル I 


〇横索するプリンタ /MFP 条件を設定することが化来ます。 

「□一カルサブネットをお索する」を有効(こすること(こより、同ーセ 
グメント上(こを在するプリンタ /MFP をお索することが出来ます（デ 
フォルトで有効)。 

また、個別でプリンタ/ MFP をお索する場合、お索するプリンタ 
/MFP の IP アドレスを追加することが化来ます。 


@タイムアウト時間を設定することが化来ます。 

[タイムアウト]タブ(こより、各種タイムアウト値を設定することが 
化来ます。 


@表示項目を選択することが化来ます。 

[表示項目]タブ(こより、一覧(こ表示する項目を設定することが出来 
ます。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


NIC 設定ツール ( Macintosh ) 

プリンタ /MFP のネットワークの設定や Web ブラウザの表示を巧うことができます。 

動作環境 

Mac OS X 10.2 〜10.4 .9 (日本語版） 

信/) MacOSX では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


インストールします 


Utility 


〕 〔SS =皿 I 〔ク ，I 


€ 


CD 



m 

0 


Network 

カラー巧を 


口 


一 J ] 0 0 〇 じ Network 

が ! 〔ィ> I 〔ミミ^呈曲〕 I ク ▼ I 



を 


N に Tool-J for MacOSX 


O00 


NICTool-J for MacOSX 



0「MFP ソフトウエア CD-ROM」 をセツトします。 
@ 「Utility」 フォルダを開きます。 

® [NetworkJ フォルダを開きます。 


0 [NICTool-J for MacOSX] をダブルクリ、ソクします。 

@管理者の名前とパスワードを人力し、 [0K] をクリックします。 
® 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
® 「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
® インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


起動します 

[アプリケーシヨン]- [0KDATA] - [N に設定ツール]フォルダ内の [N に設定ツール]をダブルクリックします。 


N に預定ツール 


黎 

NICTool-J for MacOSX 



ネットヮ—ク機能について 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


N に設定ツールの機能について説明します。 

プリンタ/ MFP を検索します 

[ファイル]メニューの[プリンタお索]を選択すると、本ツール(こ対応したプリンタ/ MFP の情報がリスト(こ表示されます。 

主ゾ) 「検索するプリンタ/ MFP の条件を設をしたい」 （260 ぺージ） をご覽くださし、。 

IP アドレスを設定します 

^ ^ 初期設をでは IP アドレス取得方まがに HCP/BOOTP」 になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサー 
^ ソバから 取得した IP アドレスが表示されます。 

〇1\1に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したい 
プリンタ/ MFP を選択し、[設定]メニューの [IP アドレス設定]を 
選択します。 


IP アドレス設定 


IP アドレス巧巧方る 
@ Manual 
0 Auto 

? DHCP/BOOTP 
詳班設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲ— 
ウェイアドレスを入力して下さい。 


設を 


(Iキャンセル1 

( ヘルプ ) 


IP アドレス： 
サブネットマスク： 


192.168.0.2| 


255.255255.0 


@必要な項目を入力し隱定]をクリックします。 


デフオルトゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 


設定バスワード入力 


設定パスクードを入力して下さい。 
バスつード入力： 


E 


"^1 f ン七 J レ^ 


@[パスワード人力]にパスワードを人力し、 [0K] をクリックします。 


貧う 


初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になっ 
ています。 

MAC アドレスは、 Network Information (308 ぺージ） に表 
示されています。 


正巧に設定できました。 


©正常(こ設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表 
示されます。 [0K] をクリックします。 


t OK J 


設定をち巧にずるためにプソンタぞ U プートしていをず。 
しばらくお待ち下さい。 

r 中止 J ボタンをクリックすると.プリンタのリブートを 
中止しをず。 


中止 


@プリンタ /MFP の再起動が始まります。再起動中はアラートダイア □ 
グを表示します。 


@プリンタ /MFP の再起動が終了すると、メインダイア□グ(こ戻ります。 
® N に設定ツールを終了します。 


ミ^了^籠について 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


Web の設定を巧いたい 


[設定]メニューの [Web 設定]を選択します。 


Web 設定 


® ち棘 
〇お巧 


設定つ I 

こ丰ンゼル) 


@ Web 設定の有効/無効を選択し、[設定]をクリックします。 


設定パスワード入力 


@ [パスワード入力](こパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。 


設定バスつードを入力して下さい。 

"スワード入力： 

|( OK つ 1 キ r ンセル） 


-初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になっ 
'^ン ています。 

• MAC アドレスは、 Network Information (308 ぺージ） に表 
示されています。 


正巧に設定できました。 


0正常に設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表 
示されます。 [OK] をクリックします。 


卜 OK^ 


@プリンタ /MFP の再起動が始まります。再起動中はアラートダイア □ 
グを表示します。 

設定をち巧にするためにプソンタを y プートしていをす。 

しばらくお待ちでさい。 

「中止 J ボタンをクリックすると，プリンタのリブートを 
中止しをず。 

し中止~~ ) 


@プリンタ/ MFP の再起動が終了すると、メインダイア□グに戻ります。 
み N に設定ツールを終了します。 


Web ページを表示したい 

On に設定ツールのメインダイア□グのリストから、設定を変更したいプリンタ/ MFP を選択し、[設定]メニューの [WE 目ぺージ表示] 
を選択します。 

@選択したプリンタ /MFP の Web ページが表示されます。 
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パスワードを変更したい 

プリンタ /MFP の設定用パスワードを変更することができます。 


ろ 


初期設をではパスワードが MAC アドレスの下6巧になっています。 

MAC アドレスは 、 Network Information (308 ぺージ） に表示されています。 


パスワードをを 


現をの"スワードの入力（»大15タネ）： 


新しいバスワードの入力（最大15文ネ）： 


巧しい"スワードの巧な入力 （» 大15文ネ ）： r 


I 广没を ）1 f キャンセル、 ( ヘルプ^ 


正巧に設定できました。 


〇1\1に設定ツールのメインダイア□グのリストか6、設定を変更したい 
プリンタを選択し、[設定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 

0現在のパスワードを入力します。 

@新しいパスワードを入力します。 

0確認のため、新しいパスワードを再度入力します。 

@厳定]ボタンをクリックします。 


@正常に設定された場合、設定完了を知6せるアラートダイア□グが表 
示されます。 [0K] をクリックします。 


t OK 


設定をち巧にするためにプソンタをリブートしていをす。 
しばらくお待ちでさい。 

「中止 J ボタンをクリックすると、プリンタのリブートを 
中止しをす。 


中止 


©プリンタ /MFP の再起動が始まります。再起動中はアラートダイア □ 
グを表示します。 


© プリンタ /MFP の再起動が終了すると、メインダイア□グに戻ります。 
@ N に設定ツールを終了します。 


ミち— ^籠について 
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U 下、 N に設定ツールの環境設定について説明します。 

設定は、次回、 N に設定ツールを起動するときまで保存されます。 

検索するプリンタ / MFP の条件を設定したい 

「□一カルサブネットを橫索する」チェックボックスをチェックすること(こより、同ーセグメント上(こを在するプリンタ/ MFP をお索すること 
が化来ます。 

この設をは初期設をで有効になっています。 

^ノ 個別でプリンタ /MFP を検索する場合、検索するプリンタ /MFP の IP ァドレスの追加および削除を行うことができます。 

0 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 
_ 巧 境設定 _ ， 0登録したい IP アドレスを人力します。 


プ U ジタ橫索設定 

IP ブ□—ドキャスト設定 


■4 


192.1 


68.0.255| 


192.168 .0.2SS 


] 广登録0 

削除 


3 


〔：^ヤン七 J レ^ 


ヘルプ ） 


@[登録]ボタンをクリックします。登録したアドレスはリストに表示 
されます。 

登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリス 
卜上で選択して悄 U 除]ボタンをクリックします。 


M □—カルサブネットをお索する 
タイムアウト設定 


r デフォルト 
巧なタイムアウト （8-180 が） 10 

お索時タイムアウト （3-300 秒） 

リトライ回巧 （1- S ) 

リトライ明巧 （1-5 か） 


r I 


©[設定]ボタンをクリックします。 

チェックボックスのチェ、； 

内容は、[設を]ボタンをクリックしないと有効になりません。 


居 チェックボックスのチェックおよびI P アドレスの登録/削除 

巧 j 


タイムアウト条件を設定したい 

検索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリトライ間隔を設定することができます。 

〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 


巧巧設定 


プ U ジタ檢索設定 

IP ブ□-ドキャスト設定 
192.168 .0.255 

192.168 .0.2SS 


登録 


キャンセル) 


ヘルプ ） 


@必要な項目を入力します。 


なお、[デフォルト]ボタンをクリックするとを設定のデフォルト値 
が人力されます。 


@[設定]ボタンをクリックします。 


に 0 


□—カルサブネツトを檢索する 
タイムアウト設定 し デフオルト 

通信タイムアウト （8-180 秒） 

檢索時タイムアウト （3-300 げ） 

リトライ回致 （1- S ) 

リトライ巧巧 （1-5 秒） 


ネットつ—ク籠について 
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OKI LPR ユーテイリテイ 

ネットワーク接続での目 P 刷、目 P 刷ジョブの管理、プリンタ/ MFP のステータス確認ができます。 

動作環境 

WindowsXP / 2000 / Server 2003 (32 bit 版）日本語版で動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

• WindowsVista/WindowsVista(x64 版）では動作しません。 

げソ. WindowsXP/ 2000 /Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 
-印刷方式、同報印刷、ジョブの自動転送および手動転送機能は利用できません。 

下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例(こしています。 

インストールします 





OKI 








み 


- Instal に hield 


細遇房な纖 


..ほ卿 11 ][ ぃぃがが ] 


〇 C 3530 MFP の電源を ON (こします。 

0 Windows が起動していることを確認し、 MFP 添付の 「 MFP ソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

0 [その他のソフトウェア]をクリックします。 


@ [LPR ユーテイ リ テイの インス トール] をクリ 、ソク します。 


@すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している 
場合、終了する画面がでるので[はい]をクリックします。 


® セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 


ミ^了^籠について 
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7でク’ラム7か夕 t の巧巧 

巧ゲラム別ルタ'ち遇巧してください。 


1^^^!1^^^18!^^^8^?^醒励日します。巧しい]ォルタちを入力するか、 

] で朽ムフがげ电)： 


をお &] 

巧巧のフォルダが： 

Microsoft Platform SDK for Windows Server 200 3 SPI 

Microsoft SQL Server 6.5 

へ 

Microsoft Visual Studio 6.0 

Print Me Internet Printing 

WinShot 

魏サリ 

スタートアップ 

1 

1 


@インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 


@ [スタートアップに登録する]にチェックが人っていることを確認し、 
[次へ]をクリックします。 

® プ□グラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 


<戻る电け r みへ(が〉 1 に 



m [完了]をクリックします。 


起動します 


© rOKI C 3530 MFP 」 画面のち上の X をクリックします。 


L^OKI LPR 2 —ティリティ 



曰回因 

1 フ7ィル(り巧-トフリント(西 

オフろ3ンを） U 巧げ 


1 

1 フリンタ 

1が態 

1が了 1巧り！ 



〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003外で 
は[プ□グラム])-[沖データ ]- [OKI LPR ユーティリティ ]- [OKI 
LPR ユーティリティ]を選択します。 
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リモートプリントの設定 


印刷ジョブを表示したり削除します。 


ファイルをプリンタ / MFP にダウン□ー ドします。 

— I i 4 


OKI LPR ユーティリティ(こ登録され- 
ているプリンタ / MFP を削除します。 


が7ン日-ド...ぬ） 


^ sraid シれ'のま示…が 


曰回囚 


] が了〔煙り 


つリン蜘ストれ..仙 
—時巧止を）—— 


フリン蜘胤) D ... (が- 
-フリン触)削除也） 

-フリンタの再設ち..(を 


プリンタ / MFP の IP アドレスを 
変更します。 


プリンタのパネルに表示されるステー 
タスをパソコン上で確認することがで 
きます。 


ジョブを一時停止します。 

OKI LPR ユーティリティにプリンタ/ MFP を登録します。 


プリンタ/ MFP のネットワーク設定や、メニュー設定を巧うための Web 
ブラウザを起動します。 


ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタ(こダウン□ー ドすることができます。 



〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[ダウン□ー ド]を選択します。 


@ダウン□-ドするファイルを選択し、隔く]をクリックします。 


ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 


ミち—^籠について 
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ジョブの表示と削除 

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 


フ 7 イルの 
J リン》^ 


オフ•別ンを） U フ‘(ぶ 


一吼き止を） 




にがお i が了曲 


フリンタの胤正''(直） 
フリン蜘刖除(が 
フリンタの再設定…の 


Web 設定..地） 


〇プリンタ / MFP を選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 
ジョブが表示されます。 


@ジョブを削除する場合は、削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] 
メニューの悄 U 除]を選択します。 


ジョブが削除されます。 


Web ブラウザを起動する 

OKI LPR ユーティリティより、プリンタ/ MFP のネットワーク設定や、メニュー設定を巧うための Web ブラウザを起動します。 

各設をの設を方法については 「 Web ブラウザ」 （294 ぺージ） を参照してください。 

〇プリンタを選択します。 

@[リモートプリント]メニューの [ Web 設定]を選択します。 



fTT ) Web ポート番号が変更されている場合は、 OKILPR ユーティリティのポート番号の設ををじ(下の手順で変更してください。 

のプリンタ / MFP を選択します。 

@[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


ブリンタるを)： 
IP アドレスの： 
がントに)： 


1 ^ I C 3530 MFP 


1192.168 .0.2 

おま电)…1 

1 


巧巧続が 1 

[ 1¥を1111を定ち ） 1 

1 OK 1 キトンセル1 

、，げお）1 


(3) [詳細設定]をクリックします。 


メモ 




ブリンタのち設定 


D 
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©[オプション] メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 


OKI LP む-テイリテイ 


ファイルのリトトフリント(攻オフおンぬ） A ルバげ 


曰回囚 




プリンタの巧記を 


ブリンタをを)： 

IP アドレスの： 

コ;む卜に)： [ 

LPRi さち- 


[192.168.0.2 


おま(か…」 


キューを(を)： I 
厂 LPR バイトカウントをちかにするム） 


「ジョブの自かおを- 

厂ジョブの自おおさを巧う(ぶ 
厂エラー時のみおをするを〉 

自旣おをぞ巧うブリンタのアドレス(语モ度川自)地)： 


当 


お加(か.. 


削除の 


「同まが n 刷- 

' 化のブリンタにも同時に印刷する(凹） 


訪定を)... 


Web 試を 

ボートをち(が |§b 


巧掉お(巧 


ネトンセル」 ^，げぉ)」 


@ [ポート番号]に、 Web ポート番号を入力します。 


(5) [ OK ] をクリックします。 


コメントを追加する 

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタ/ MFP へ、コメントを追加することができます。 

プリンタの設置場所、プリンタのオプシヨン装置などを入力すると便利です。 

〇プリンタ / MFP を選択します。 


OKI LP む—ティリティ 

リモ-トフリント(巧 


ファイルの Msauflaa オフろ;ンぬ）ヘルフ•拙 
灼ンロ-に.を） 

シれ'のま示…(ぶ 
フリンタのステ-わ…(が 
一！!がき止を） 


曰回因 


フリンタ 


フリンタ妨剧〇…曲 


」げお 


]が了 I 棘 [ 


プリンタの巧記ち 


ブリンタるを)： 

| OKIC 3530 MFP 

jd 

IP アドレスの： 

1192.168 .0.2 

おま也)…1 

卜换卜に)： 

1窓側のブリン》 ■ 



巧巧続が 1 

詳細設定ち）1 


。〇 K ij キトンセル1 

、，げぉ ） 1 


[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設 


@[コメント]にコメントを人力し、 [ OK ] をクリツ 


メモ 


Q 
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プリンタ / MFP のステータス 

プリンタ / MFP のステータスを表示させることができます。 


OKI LPFtZ —テイリテイ 
リモ-トフリント(巧 


因回因 


ファイルの 


オフ，知ンり） A ルフ化） 


フリンタ 的ン日-ド''.を） ]げ態 [が了」福り [_ 




フリンクのお加…(が 
フリンタの刖除⑩ 
フリンタの再設定...(齿 



〇プリンタ / MFP を選択します。 

@ [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 


プリンタ /MFP のステータスが 表示されます。 


メモ 


ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することが 
できます。 


プリンタ/ MFP の追加 

印刷先のポートを OKI LPR ポート(こ変更することができます。 

すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタ/ MFP は設をできません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設を」 
、ノ を還がしてください。 


OKI LPRi —テ イリ テイ 
リモ-トフリント(巧 


曰回巧 


ファイルの 


オフろ3ンぬ） U フ’お) 

的ンロ-ド...り） 

みフ''のま示…(ぶ 
フリンタのステ-れ..(ぶ 

一時を止む 


We 樹[ミ…地） 


1巧態 

1が了 1測1 

) 



〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 


ブリンタる(亡)： 
IP アドレスの： 

つ ント<0: 


IOKIC 3530 MFP 


1192.168 .0.2 


巧ま屯 )… J 

_詳础設定を ）I 
~| I キトンセル」 へ,レフ化）」 


@[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス](こプリンタ/ MFP の IP アドレ 
スを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


負ろ 


メモ 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（WindowsXP/Server 2003 
必外の場合は「プリンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加 
されている場合のみ表示されます。 WindowsXP/ 2000 /Server 
2003でネットワークプリンタに設をしている場合は表示され 
ません。 

[検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタ 
/MFP を検索することもできます。 


レ aQKI LPR 2 -テイリテイ 


曰回因 

1 ファイルのリトトフリント(をオフろ3ンを）ヘルフ•お） 1 

1 フリン》 1が態 

1が了 1臘1 

1 



メインウィンドウ(こプリンタ / MFP が追加されます。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


自動的に IP アドレス再設定 


DHCP サーバに接続しプリンタ / MFP の電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更(こなる場合、自動的(こ変更された IP アドレスをお索 
し再設定することができます。 

主.検索が象は、 OKILPR ユーティリティの検索範囲設をに従います。 

〇 [オプション]メニューの駿定]を選択します。 


臣 

OKI LP にーティリティ 

己回因 1 

1 ファイルのリトトフリント(扭 

maSNIiLJm 、ルフ化） | 

1 フリン》 

〕ブント欄をまで(な1が下1嫩1 1 





@ [自動的に IP アドレスを再設定する](こチェックをがけます。 


@[0 K ] をクリックします。 


削除します 

yM^jBSSBSSSStm" 


因回因 


•フリント(をオフろ心を ） A ルフ•お) 



〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 


@ [スター ト]- [すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 U 
外では[プ□グラム])-[沖データ ]- [OKI LPR ユーティリティ ]- [OKI 
LPR ユーティリティの削除]を選択します。 

@[はい]をクリックします。 


削除が開始されます。 


PR Utility - hstal に hield 


遇巧したロリクー从、おおけパて加裴能を完をに肖 I 聯しますかで 


U ほい M H に いいえ(が! 


| C：¥Program Files ¥ Okidata¥OKI LPR Spools 

き昭職…」 

[■その他の- 

タイムアウト任)： |90 お 

ステ-タスの更巧間隔 (ぶ： |30~ 

厂タスクトレイで実行(化） 
f 口白が)的に IP アドレスを再設定する(が j 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I Network Extension 

プリンタドライバか6プリンタ / MFP の設定項目を確認できます。 


動作環境 

WindowsVis ね/ XP / 2000 / Server 2003日本語版で動作している〕ンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

. プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。 

ソ- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に NetworkExtension がインストールされます。 
-プリンタドライバの接続先がじ TF の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 
Standard TCP/IP Port 

.セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例(こしています。 


インストールします 


0 C 3530 MFP の電源を ON にします。 

Q Windows が起動していることを確認し、 MFP 添付の 「 MFP ソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセツトします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 



• WindowsVis ねで、[自動再生]が表示されたら、喊 artup . 
exe の実行]をクリックします。 

• WindowsVis ねで、[ユーザアカウント制御]が表示され 
たら、[続行]をクリックします。 


@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



0 [その他のソフトウェア]をクリックします。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


プリンタ / MFP の設定を確認します 

接続しているプリンタ / MFP の設定内容などが確認できます。 

f まゾ ） Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は[オプション]タブは表示されません。 

巧 WindowsVista ではに夕 ー ト] - [コント□—ルパネル]を選択し、[プ 
リンタ]をクリックします。 

WindowsXP/Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

Windows 2000では I ；スタート]-厳定]-[プリンタ]を選択します。 

の [OKI C 3530 MFP ] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

@[オプション]タブをクリックします。 

0 [更新]ボタンをクリックします。 


「デバイス設定」（こ C 3530 MFP の設定内容が表示されます。 

@[ OK ] をクリックします。 

[ Web 設を]ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウ 
、ノ ザが起動し、 MFP の設を内容が表示されます。詳しくは 、 「Web 
ブラウザ」 （294 ぺージ） をご K ください。 

削除します 

Windows Vista の場合 

0[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムのアンインストール]をクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[アンインストール]をクリックします。 

@[ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックします。 

0画面(こ従って削除します。 

Windows XP/Server 2003 の場合 

〇 [スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プ□グラムの追加と削除]をダブルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、悄 II 除]をクリックします。 

@画面に従って削除します。 

Windows 2000 の場合 

0[スタート]-厳定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

@画面(こ従って削除します。 



(WindowsXP の画面) 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I PrintSuperVision Mu け iPlatform Edition 


ネットワークじつながっているプリンタ / MFP を管理するための Web ベースアプリケーションです。複数のプリンタ / MFP の設定情報や消 
耗品情報を確認することができます。1台のコンピュータ(こ PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータか6 Web ブラウザを使用 
して、リモートで PrintSuperVision (こアクセスします。 

【ま•ク PrintSuperVision は 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 には格納されていません。沖データホームぺージからダウンロードしてくださし、。 

本項では、次のように表記している場合があります。 

• PrintSuperVision MultiPlatform Edition PSV ME 

• Sun」ava System Application Server Platform Editions 一 SunASS 

• Linux operating system の総称 一 Linux 

• Unix operating system の総称 一 Unix 

• Solaris operating system の総称 一 Solaris 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( UltraSPARC ) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( UltraSPARC ) 

• Microsoft Windows 2000 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Sun」ava System Application Server Platform Editions がインストールされているコンピュータまたは、インストール巧能なコン 
ピュータ 

• TCP / IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

• JU 下のブラウザがインストールされているコンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver 己.己 ]： i ± 

Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 JU 上 
Firefox Ver 1.0 JU 上 
Mozilla Ver 1.2 JU 上 
Safari Ver 1.1 lU 上 

• TCP / IP で動作しているコンピュータ 

• PSVME アプリケーシヨンは、上記のブラウザがサポートするどの Windows 、 Macintosh 、 Unix 、 Linux デスクトップからでもアク 
セスする事ができます。 

. お使ぃのブラウザのキヤッシュ機能を無効にすると安全です。 

- PSVME は通信の為にポート 25( SMTP )、110( POP 3)、995( POP 3 S )、 161 ( SNMP )、162( SNMP - Trap )、 8080 ( HTTP )、 1043 ( HTTPS )、 
巧び50702 (PrintSuperVisor [デーモン] ) を使用します。お使ぃの環境のファイアウォールはこれらのポートにがするアクセ 
スを許可する設をがなされてぃる必要があります。 

- PSVME のインストールプログラムは、256色 800 x 600 の解像度に Lb の能力を持つビデオアダプタが必要です。 

. アプリケーシヨンにつぃての補足情報に関しては、オンラインヘルプをご寶くださぃ。 

.PSV ME は PrintSuperVision 1.2. x と互換性はありません。 

• Windows Vista/Windows Vista ( x 64 版）では動作しません。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


インストールします （ Windows の場合） 

〇沖データホームページよリファイルをダウン□ードし、解凍します。 

@ setup . exe ファイルをダブルクリックして、セットアップ起動プ□グ 
ラムを実巧します。 

左の画面が表示された6、[次へ]をクリックします。 



I PrintSuperVision MultiPlatform Edition の 
I Instal ほ hield ウイザードへようこそ 



I Ins ねI旧 hield ウイザードは PrintSuperVision MultiPlatform Edition をコンビューターへ 
I インストルします。 

I ホに适むには r ぶへ J ぞ涅巧してください。 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 
Okidata 

http;//www.okiclata.co.jp 


OKI 



OKI 


インスト—ルされている J2EE をが化できませんでした。 J2EE を巧況こイン 
スト—ルする巧合は" J2 托をインストールする"を进折してください。邸こイン 
スト—ルされている J2EE をほ巧する巧をは"インストール巧みの J2EE のバスを 
指定する"ぞ进折してください。 


OKI 


@J2EE をインストールする。 

〇 インストール活みの J2EE の J { スを}旨定する。 


@[次へ]をクリックします。 


0デフォルトの位置(こ J 2 EE ( SunAS 8) がを在しない場合は、 」2 EE を 
新規(こインストールするか、デフォルトかの場所じある J 2 EE のパ 
スを指定するかを選択し、[次へ]をクリックします。 

[ J 2 EE をインストールする。]を選択した場合は 
陪=@に進みます。 

[インストール済みの 」2 EE のパスを指定する。]を選択した場 
合は 

陪= ® に進みます。 

」2 EE がインストール済である場合は 
豚 ©じ 進みます。 


OKI 


SUN MICROSYSTEMS. INC. ぐ SUN") 旧 WILLING TO LICENSE 
THE JAVA 2 PLATFORM, ENTERPRISE EDITION 1.4 SDK 2005 Q1 
RE し EASE CANDIDATE PRE-RE し EASE SOFTWARE TO LICENSEE 
ONLY UPON THE CONDITION THAT LICENSEE ACCEPTS ALL OF 
THE TERMS CONTAINED IN THIS UCENSE AGREEMENT 
ぐ AGREEMENT). PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS 
OF THIS AGREEMENT CAREFU し LY. BY DOWNLOADING OR 
INSTALLING THIS SOFTWARE, LICENSEE ACCEPTS THE TERMS 
AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT. INDICATE 
ACCEPTANCE BY SELECTING THE "ACCEPT BUTTON AT THE 
BOTTOM OF THIS AGREEMENT. IF し ICENSEE 旧 NOT WILLING 



j 麵ン…レが’ 

宫定します0 

1 

P デイレクト U —る〇):1 

1 C:\SunWppServer 1 

1- ,- 


OKI 



@」2 EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条 
件の条項(こ同意します」を選択し、[次へ]をクリックします。 


®」2 EE をインストールするディレクトリを指定して、[次へ]をクリツ 
クします。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


[次へ]をクリックします。 


J 2 圧 ( SunAS 8) の設定を]: rP の表を参萄こ、人力、又は変更し、[次へ] 
をクリックします。 


入力名 

説明 

Admin ユーザ名 (*) 

SunASS の Admin Console じ□グインする為の Admin 
ユーザのを前を指定します。 

パスワードの 

Admin ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 

の 

確認のため、 Admin ユーザのパスワードをもう一度入力 
します。 

Admin のポート番号 

の 

SunASS の Admin Console で使用するポート番号を指 
定します。この値は、通常、変更する必要はありません。 

HTTP のポート番号 
の 

PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 

HTTPS のポート番 
号の 

PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 
この値は、通常、変更する必要はありません。 


(*) が付いている項目の入力は必須です。 

J 2 EE の設定が正しく入力されると、 」2 EE のインストールが開始さ 
れます。 


「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された場合は、[ブ 
□ックを解除する]をクリックします。 


[次へ]をクリックします。 

©でデフォルトのパスを指定した場合は 

⑩に 進みます。 （ Windows の場合はドライブレターが 
オペレーティングシステムをインストールしているド 
ライブレターと一致している必要があります。） 

それ] U 外の場合は 
腐= ® に進みます。 







このブ D ヴラムをブ D がしちけますか？ 

□ を齡が： java 

を巧元を)：す日月 


[ プ日ゥクするの1 [ブ□ックを賠除防(の] [ ■後で话記ぉ坦 n 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


の J 2 EE ( SunAS 8) がインストールされているディレクトリを指定して、 
[次へ]をクリックします。 


0使用許諾契約を良<読み、 r 使用条件の条項に同意します」を選択して、 
[次へ]をクリックします。 


@PSV ME のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 


0 PSV ME のデフォルト□ケールを指定して、[次へ]をクリ、ソクします。 


0 PSV ME の管理者ユーザの設定を] U 下の表を参考(こ、入力、又は変 
更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

ユーザを (*) 

管理者ユーザのを前を指定します。 

パスワードの 

管理者ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 

確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力 

(*) 

します。 

警告メールアドレス 

警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメール 
アドレスでず。 

問い合わせメールア 

問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザの 

ドレス 

メールアドレスです。 



インストールされている、 
までのい‘スぞお定するぶ i 

口 EE のバスをお定して下さし、。 "AppSetve ドディレクトリ 
g びあります。俩えば Windows では" C: 旧 U が AppServe ド 1 
lJ ■ こら"放へ"ぞ进巧してください。 

f ディレクトいる 0): 1 

1 C:\Sun\AppServer 1 

1 

【 ブっ。ズ脚 1 



@ ほ巧を件のま巧に同まします。の 
〇 ほ巧を件のを巧に同意しません。の） 



「みへ」ぞクリツクして" PrintSupeiVision MultiPlatform Edition" ぞこのデイレク 
トリーにインストールするか、「プラウズ J ぞクリックしてがのデイレクトリーじイ 
ンストー J レします。 


デイレクト U —を (0): 1 


C:\Program Files、0kida ね、 Prin 旧 upe が isionME 1 

1 


[ ブ50ズ晒] 



进折された言語び Prin 旧 upetVision MultiPlatform Edition のデフォルトロケー 


ユーザを： 

バスワード(最小6文宇)： 
バスワードの话詔： 

管を^ールアドレス： 

巧い含わせ文ールアドレス: 


〇 en.us 馈語-ホ国） 

〇 en.GB (英語-巧国） 

@ja_JP (日本語•日本） 

Ozh.CN 仲国語-中ま人民斜個） 


X恃脯午I類約 へ 

PrintSupetVision MultiPlatform Edition およぴドキュ;^ンテーシヨンは巧が:会な 
巧データ (1U 下、巧データという)げ提巧するものです。ブログラムおよびドキュ 
女ンテーシヨン化 TF、 が巧して本ゾフトウ: L アという)をおほいになる前Iこ、 W 
下の巧目をお読み下さい。 

ブログラムをインストールした時ぶで、おぎ横は、巧データとの間で本契巧び巧 
なし、ホ契約を巧の拘束をまけることに同ましたものと見なされます。 

1.使用範囲 

わ客揉は、本ソフトウュアに巧なする;'中データブリンさぞ所ちする巧さ 
Iこ限り、当該ブリンタに直巧またはネットワークを通じて接続される巧 
数のコンビューさにブログラムをインストールして、本ソフトウIアぞ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 



OKI 


〇 容易:ブリンタの育巧、レボート、’シール。 
〇 再門:容易+普ま、メンテナンス。 

@亩窜:奇門+かなサービス。 


©PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


メモ 


各機能レベルで使用可能な機能については、 
rPrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル」 
をご實くださし、。 

操作マニュアルは、沖データホームぺージから入手でき 
ます。 




一 ] 


力’;あればをちしてください。 


I 


OKI 


® データベースで使用するポート番号を入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

通常は、ポート番号をデフォルト值 （1527) か 6 変更する必要はあり 
ません。 


OKI 


管ま六ールを送情する無の SMTP を設定してください。 


SMTP サーバ ( 
^MTP のボー 


;のアドレス： 
トホち： 




巧し、含りサタールを勃 f する為の POP3 を設定してください。 


【 POP3 サ-バのァドレス: 
I 六ールアドレス： 

I ：>^ールアカウントる； 

I -ルバスヮ-ド： 



©警告 メール 機能や間い合わせ メール 機能で使用する メールサーバの 設 
定を下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

SMTP サーパのア 
ドレス 

メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。 

SMTP のポート番 
号の 

SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定し 
ます。通常はデフォルト値に 5) のままで構いません。 

POP3 サーパのア 
ドレス 

メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。 

メールアドレス 

メール送信時のメールの送信者として使用されるメール 
アドレスです。 

メールアカウント 
を 

PSV ME で使用するメールのアカウントをです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

メールパスワード 

PSV ME で使用するメールのパスワードです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

POP 3 のポート番 
号の 

POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定しま 
す。通常はデフォルト値 （110) のままで構いません。 


のが付いている項目の入力は必須です。 



巧）[インストール]をクリックします。 


PSV ME がインストールされます。 



ネットヮ—ク機能について 
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〔圍 目次へ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 



®) [次へ]をクリックします。 


システムに JPrintSupe か ision がインストールされており、 Prin 旧 uperVision 
MuItiPlatform Edition にデータをインボートする巧含は" JPrintSupe が ision 
のデータをインボートする"ぞ进巧してください。 


J 

OKI 


〇 JPrintSupe が ision のデータをインボートする。 


® JPrintSupetVision のデータをインボートしむし、。 


S セキュリティのま巧ねミ告 


このブ D クラムをブ D がし疫けますか？ 


□ 


さ!前(が： javaw 

を巧元:を)：不明 


I ブ□ツクする化） I 「う□ツクを解除する (11)11 巧で巧記する(か I 

傑破滿齋警錫資鱗準 

できます。 ド のブ n ヴラムし—巧してブ n 、 パ? が控晚で•きるかま示 します。 


データベースが設定されます。 


曲 」 PrintSuperVision のデータべースの一部を PSV ME (こインポート 
します。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次 
へ]をクリックした場合は 
@に進みます。 

[ JPrintSuperVision のデータをインポートしない。]を選択し、 
[次へ]をクリックした場合は 
® に進みます。 

データべースが設定されます。 

@ 「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された6、口□、ソ 
クを解除する]をクリックします。 



0S のファイアウォールび原因で营吿 y —ル蝶能の SNMP トラッブび正巧 
に助巧しむい巧さびあります。に F/ に S の設定をまぞすれば SNMP トラッ 
ブぴ正冷にかなするようになります。に WCS ぞまぞする巧合•は"をちする¬ 
を进巧してく ださい。 


•3 


OKI 


@ をちする。 

〇史ちしない。 


# PSV ME が使用するポート番号に対するアクセスを許巧するために、 
オペレーティングシステムのファイアウォールを設定し、[次へ]を 
クリックします。 

ここで[変更しない。]を選択した場合は、ユーザが手動で設定を巧 
う必要があります。 

(この画面は、 WindowsXP、Windows Server 2003ヘインストール 
する時に表示されます。） 


ネットつ—ク籠について 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


I 下の要約•括報をお読みくださ L 、 


Ins ね HShield ウイプードにより PrintSuperVision MultiPlatform Edition が正御こイ 
ンストールされました。 

r が了 J を逆巧してウィザードをが了してくださし、。 


3 


OKI 



角）[終了]をクリックします。 

上でインストールは完了です。 

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがプ 
□グラムメニューやデスクトップ(こ配置されます。 

各ショートカツトの説明は] U 下の通りです。 


シヨー トカット 名 

説明 

StartServer 

PSV ME を起動します。 

StopServer 

PSV ME を停止します。 

PrintSuperVisionME 

PSV ME の Web ページを開きます。 

Readme 

PSV ME の ReadMe を表示します。 

SSLReadme 

SSL Setup Wizard アプリケーシヨンのヘルプを表示 
します。 

SSL Setup Wizard 

SSL Setup Wizard アプリケーシヨンを起動します。 

Uninstaller 

PSV ME をアンインストールします。 


負ろ 


ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスにつ 
いては、管理者が PSV ME がインストールされているア 
ドレス（例えば h け p ://1 11 .99.99.99:8080/ psv 2) を個々に通 
知する必要があります。 

PSV ME の使用方まは、「操作マニュアル」をご覽くださ 


操作マニユアルは、沖データホームぺージから入手でき 
ます。 


ミち— ^籠について 
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〔圍 目次へ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


インストールします （ Linux , Solaris の場合） 

〇沖データホームページか6ファイルをダウン□ードし、解凍します。 





OKI i 

PrlmtSmpmr¥Mom 


PrintSuperVision MuU げ latform Edition の 

InstallShield ウィザー ドへようこそ 

.靡 

InstallShield ウィヴードロ PrintSuperVision MultiPlatform Edition をコンビユーターへ 

インストールします* 

巧に巧むじは r 巧へ J を涅巧してください. 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 

Okidata 

http://www.okiclata.co.jp 

OKI 




0 セッ トアッププ□グラムを起動します。 

Linux の場合 

setup . bin というファイルをコンソール上で実行します。 

Solaris の場合 

instalLbin というファイルをコンソール上で実行します。 

Solaris ( x 86) へインストールする場合は 
X [ Enter ] と入力します。 

Solaris(Ultra SPARC ) へインストールする場合は 
腐 = S [ Enter ] と入力します。 

しば6くすると画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 
@[次へ]をクリックします。 


0デフォルトの位置に J 2 EE ( SunAS 8) が存在しない場合は、 」2 EE を 
新規にインストールするか、デフォルトかの場所にある J 2 EE のパ 
スを指定するかを選択し、[次へ]をクリックします。 

[ J 2 EE をインストールする。]を選択した場合は 
陪©(こ進みます。 

[インストール済みの J 2 EE のパスを指定する。]を選択した場 
合は 

巧= のに 進みます。 

」2 EE がインストール済である場合は 
⑩に 進みます。 




@」2 EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条 
件の条項(こ同意します」を選択し、[次へ]をクリックします。 


@」2 EE のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 


ネットつ—ク籠について 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


OKI 


."彩 


OKI 


ディスクのをき巧 S は巧なありません> "巧へ"を逆巧してください 


OKI 


1 


OKI 


J2EE をインストールするみになの巧巧を入力してください • 


Admin ユーヴ含： 
"スヮード(るか奴ぞ): 
"スワードの巧强： 
Admin のポートま号： 
HTTP のポートまち： 
HTT 巧のポートまち： 



0 [次へ]をクリックします。 


© J 2 圧 ( SunAS 8) の設定を]: rP の表を参考(こ、人力、又は変更し、[次へ] 
をクリックします。 


入力名 

説明 

Admin ユーザ名 (*) 

SunASS の Admin Console じ□グインする為の Admin 
ユーザのを前を指定します。 

パスワードの 

Admin ユーザのパスワードを入力します。 

パスワードの確認 

の 

確認のため、 Admin ユーザのパスワードをもう一度入力 
します。 

Admin のポート番 
号の 

SunASS の Admin Console で使用するポート番号を指 
定します。通常はデフォルト値 (4848) のままで構いま 
せん。 

HTTP のポート番 
号の 

PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。 
通常はデフォルト値 (8080) のままで構いません。 

HTTPS のポート番 
号の 

PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 
通常はデフォルト値 （ 1043) のままで構いません。 


(*) ががいている項目の入力は必須です。 



」2 EE の設定が正しく入力されると、 」2 EE のインストールが開始さ 
れます。 


@[次へ]をクリックします。 

©でデフォルトのパスを指定した場合は 
腐= ® に進みます。 

それ] U 外の場合は 
⑩に進みます。 


OKI 


OKI 


インストールされている J2EE のバスを巧定して下さい> "AppServe ド•ディレクトリ 
までのバスを指定ずる必まかあります.がえは邮 indows では" C: に unVAppServe ド • 
でず-正しいバスを入力したら"次へ"を逆巧して（ださい- 


ディレクトリー否の)： 


j/opt/SUNWappserver 


[ ブラク文 ® I 



巧） J 2 EE ( SunAS 8) がインストールされているパスを指定して、[次へ] 
をクリックします。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 






ぞなをのユーヴ含とバスワードを入力して（ださい.バスワードロ大文字， 
小文ぞを区另リします. A：^ したら"なへ"を适おして（ださい- 




OKI 





OKI 



化下れらアブリケーシヨンの巧自目を迭れして下さい.度巧した巧目じよって、 
アブリケーシヨンかま示する函面:わります • 



OKI 


〇巧易：ブリンタのぞな、レポート、ツール. 
〇尊巧：容易+ >を、乂ンテナンス 
@巧寄.. ま巧+かなブービス. 



^►使用許諾契約を良<読み、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


0 PSV ME のインストール先を指定して、[次へ]をクリックします。 


0 PSV ME のデフォルト□ケールを指定して、[次へ]をクリ、ソクします。 


©PSV ME の管理者ユーザの設定を] U 下の表を参考に、入力、又は変 
更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

ユーザ名の 

管理者ユーザのを前を指定しまず。 

パスワード （*) 

管理者ユーザのパスワードを入力しまず。 

パスワードの確認 （*) 

確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入 
力します。 

警告メールアドレス 

警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメー 
ルアドレスです。 

間い合わせメールア 
ドレス 

問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザの 
メールアドレスでず。 


のが付いている項目の人力は必須です。 


©PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

[7 T ) . 各機能レベルで使用可能な機能については、 
rPrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル」 
をご覧ください。 

• 操作 マニュアルは、 沖データホー ムぺージ から入手でき 
ます。 



















































































































































〔圍 目次へ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 



©データベースで使用するポート番号を入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

通常は、ポート番号をデフオルト值 （1527) か 6 変更する必要はあり 
ません。 


® 警告 メール 機能や間い合わせ メール 機能で使用する メールサーバの 設 
定を下の表を参考に、人力、又は変更し、[次へ]をクリックします。 


入力名 

説明 

SMTP サーバのア 
ドレス 

メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。 

SMTP のポート番 
号の 

SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定しま 
す。通常はデフォルト値に 5) のままで構いません。 

POP3 サーパのア 
ドレス 

メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。 

メールアドレス 

メール送信時のメールの送信者として使用されるメール 
アドレスです。 

メールアカウント 
名 

PSV ME で使用するメールのアカウントをです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

メールパスワード 

PSV ME で使用するメールのパスワードです。 

SMTP と POP3 の認証時に使用します。 

POP3 のポート番 
号の 

POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定しま 
す。通常はデフォルト値 （110) のままで構いません。 


(*) が付いている項目の人力は必須です。 


-ルされます： 


® [インストール]をクリックします。 


PSV ME がインストールされます。 


:ださい. 


巧）[次へ]をクリックします。 


ミトつ—ク籠について 


データベースが設定されます。 





























































































































〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 




システムじ JPrintSupe が ision かインストールされており、 PrintSuperVision 
MultiPlatform Edition じデータをインポートずるがをは" JPrin 位 uperVision のデ_ 
夕をインポートオる"を連巧して（ださい. 



〇 JPrintSuperVision のデータをィンポートする • 



⑩ 」PrintSuperVision のデータべースの一部を PSV ME (こインポートし 
ます。 

[JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。]を選択し、 
[次へ]をクリックした場合は 
ゆ(こ進みます。 


データベースが設定されます。 



^ [終了]をクリックします。 


上でインストールは完了です。 

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットが 
ユーザのホームディレクトリに作成されます。 

各ショートカツトの説明は] U 下の通りです。 


シヨー トカット 名 

説明 

StartServer 

PSV ME を起動します。 

StopServer 

PSV ME を停止しまず。 

PrintSuperVisionME 

PSV ME の Web ページを開きまず。 

Readme 

PSV ME の ReadMe を表示します。 

SSLReadme 

SSL Setup Wizard アプリケーシヨンのヘルプを表 
W しまず。 

SSL Setup Wizard 

SSL Setup Wizard アプリケーシヨンを起動しまず。 

Uninstaller 

PSV ME をアンインストールします。 



ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスにつ 
いては、管理者が PSV ME がインストールされているア 
ドレス（例えば http:// 111.99 .99.99:8080/psv2) を個々に通 
知する化要があります。 

PSV ME の使用方まは、「操作 マニュアル」 をご K くださ 

い 0 

操作 マニュアルは、 沖データホームぺージから入手でき 
ます。 
























































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


削除（アンインストール）します （ Windows の場合） 


〇 [スタート]-[ずべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003タト 
では 口□グラム])-阱データ]- [PrintSuperVisionME] - [Uninstaller] 
を選択します。 


OKI 


OKI 




|PrintSupeiVision MultiPlatform Edition 。 

I Ins ね I ほ hield ウィザードへ ようこそ 

I InstallShield ウィザードは PrintSuperVision MultiPlatform Edition ぞコンビューターか 
I らアンインストールします。 

I ホに邊むじはじたへ J ぞ进巧してください。 

PrintSupeiVision MultiPlatform Edition 
Okidata 

http://www.okidata.co.jp 



@[ 次へ]をクリックします。 


OKI 


I 下の要約巧琉ぞお読みくださ L 、 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition び；太の巧雨からアンインストールされます： 
C:\Program Files の kidat が PrintSuperVisionME 


[ <戻る拒） ]■[ アンインストール取り消しの |1 


@[アンインストール]をクリックします。 



I 下の要約 I 【き祐ぞお読みください。 


Ins ね HShield ウイザードじより PrintSuperVision MultiPlatform Edition び正巧にア 
ンインストールされました。 
r 巧了 J ぞ进巧してウィプードをが了してくださし1。 




OKI 



©[終了]をクリックします。 


削除後、 [PrintSuperVisionM ロフォルダが残った場合は、フォ 
、ノ ルダを削除してください。 


ミ^了^籠について 


283 














































〔圍 目次へ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


削除（アンインストール）します （ Linux , Solaris の場合） 


〇次のどち6かの方までアンインストーラを起動します。 

• [ユーザのホームディレクトリ]-阱データ]- [Prin 讫 uperVisionME] 
- [Uninstaller] を実巧します。 

• コンソール上で uninspsv.sh を実巧します。 


OKI 


•寒 

OKI 


PrintSuperVision Multi Platform Ed け ion の 
InstallShield ウィザードへようこそ 

InstallShield ウィヴードは PrintSuperVision MultiPlatform Edition をコンビユーターれ 

らアンインストールしまず， 

巧に巧むじは r 巧へ J を埋於してください. 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 
Okidata 

http://www.okiclata.co.jp 



@[ 次へ]をクリックします。 


@[アンインストール]をクリックします。 


OKI 


固齒 




OKI 


下の ち辭巧巧を お黄みぐださい， 


Ins は llSWeld ウィヴードじより PrintSuperVision MultiPlatform Edition か正巧にアン 
インストールされました， 

r が下 J を进巧してウィヴードをか了してください- 


©[終了]をクリックします。 

削除後、 [PrintSuperVisionME] ディレクトリが残った場合は、 
\ ^ノ ディレクトリを削除してください。 


ネットつ—ク籠について 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I Web Driver Installer 

「MFP ソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。 

、 ノ沖 データホームぺージよりダウンロードしてください。 

Web Driver Ins ね ller は、 Web ベースのアプリケーションです。下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタ / MFP をお索します。 

• お索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザ(こお索したプリンタ / MFP のドライバインストールプ□グラムがダウン□-ドできる URL を E メールで通知します。 
また、部門やフ□アごとにグループを作成してプリンタや MFP とユーザを管理できます。 


特徴 

グルー プ管理 

Windows エクスプ□ーラのようじ、プリンタ/ MFP やユーザを階層的(こ管理することができます。 

自動検索機能 

Web Driver Ins ね ller は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタや MFP があるかを一定時間間隔で檢索します。この間隔は、管理者 
が5分か6 2週間の間で設定します。この機能は、無効(こすることもできます。無効(こした場合、管理者は手動でお索する必要があります。 
Web Driver Ins ね ller (こ登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタ/ MFP をお化した場合(こ、ユーザ(こ E メールを送信 
します。 

プリンタドライバ登録機能 

Web Driver Ins ね ller にはあ6かじめ、登録できるプリンタや MFP とプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver 
Ins ね ller の運用を開始する前に TCP / IP ネットワーク上に接続されているプリンタ/ MFP のためのプリンタドライバを登録できます。また、 
運用中(こ自動横索機能により、新しく横索されたプリンタ / MFP のプリンタドライバが登録されていないことを通知する E メールを受け、 
E メールに記載されているプリンタドライバを登録できます。 

この 作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。 

E メール 送信機能 

Web Driver Ins ね ller は、登録されているユーザ(こ自動的(こ E メールを送信します。 

E メールの内容は、下の表をご覧<ださい。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタ /MFP 
のお出 

自動お索機能(こよって、新しく接続されたプリンタ / MFP が橫索されたことを通® 
します。 


メンテナンス要求 

Web Driver Installer の作業ディレクトリ(こ対してメンテナンス作業が必要となった 
ことを通®します。 

管理者 

メンテナンスユーザ 

グループの削除 

Web Driver Installer か6グループが削除されたことを通知します。 

メンテナンスユーザ 
一般ユーザ 

プリンタ / MFP の 
追加 

プリンタドライバが登録されているプリンタ/ MFP をお化したときと、既にお化さ 
れているプリンタ / MFP をサポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新し 
たときに、プリンタ / MFP が追加できることを通知します。 


プリンタ / MFP の 
削除 

Web Driver Installer か6プリンタ / MFP が削除されたことを通知します。 


ユーザの削除 

Web Driver Installer か6ユーザが削除されたことを通®します。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知します。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 


ユーザ情報変更 

ユーザを、□グインをやパスワードが変更されたことを通知します。 
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ユーザ 種類 

Web Driver Ins ね ller のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、ゲストユーザの4種類があります。 


管理者 

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。 

全てのユーザグループ(こ対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 

メンテナンス ユーザ 

所属しているグループと、その子グループ(こ対してのみ操作を行えます。 

—舟ミ ユーザ 

管理者またはメンテナンスユーザ(こよって設定された情報を参照してプリンタドライバをインストールできます。 

ゲストユーザ 

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。 


機能 


プリンタドライバのインストール 


□グイン/ ログアウト 


ユーザの編集 


グループの編集 


プリンタ/ MFP の手動お索 


E メール 設定 


ドライバ登録 


管理者 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


メンテナンス ユーザ 


〇 


〇 


か 


cr' 


-般 ユーザ 


〇 


〇 


〇 


が 


ゲス 


〇 


*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。 


*2 —般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 


プリンタドライバインストール機能 


ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中か6目的のプリンタ/ MFP を探し化し、プリンタドライ 
バインストーラをダウン□ー ドできます。ダウン□ー ドしたインストーラを実行するだけで巧伟阿能状態となります。 

また、 E メールによる[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。 


動作環境 


Web Driver Installer をインストールする〕ンピュータ （ じ(下、サーバコンピュータと略す） 

Windows Server 2003/ WindowsXP Professional / Windows 2000日本語版が動作する〕ンピュータ 
TCP/IP ネットワーク(こ接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネ、ソトインフオメーシヨンサーバ4 U 上がインストールされているコンピュータ 


メモ 




WindowsXP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 をお使いの方は、セットアップ編の4章「困ったときには」 
の 「WindowsXP Service Pack 2 、 Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項」をご實くださし、。 

サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使ってアクセスする場合 、 Internet Explorer 5.5 じ(上または、 
Netscape Navigator 6.0 必上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Adobe Reader がインストールされている必要があります。 

ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストール前に Microsoft のホームぺージから最新のセキュリティパッ 
チを入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 

Web Driver Ins ね ller をインストールするには、コンピュータの管理者権限が必、要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCP ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Ins ね ller は 
動作しません。 


Web Driver Installer にアクセスする〕ンピュータ （ 下、クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版が動作する〕ンピュータ 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 5.5 lU 上または Netscape Navigator 6.0 JU 上がインストールされている〕ンピュータ 
E メールが受信できるように設定されているコンピュータ 

OKILPR ユーテイリテイのバージョン3.08上がインストールされているコンピュータ 


また、 Web ブラウザか6マニュアルを参照するために Adobe Reader がインストールされている必要があります。 

指 〉 J • Windows Server 2003、 WindowsXP 、 Windows 2000 で Web Driver Ins ね ller の「プリンタドライバのインストール」機能を使 
^ノ 用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。 

. WindowsVista / WindowsVista ( x 64 版）では動作しません。 
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インストールします 

- Web Driver Ins ね ller をインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。 
、ゾ. インストールは、サーバコンピユータ上で行います。 

〇 MFP の電源を ON にします。 


0沖データホームページか6ダウン□ー ドしたファイルをダブルクリツ 
クします。 



7でグラムフかさ’のち巧 

フがうム別ルタ巧透巧してくださし、。 


セットアッフは、；夕にリストされてし、るフでゲラムフオルダ!こフで巧ムアイ]ンぞお加します。ま斤しし口オルタ''をを入力する 
か、または试巧のフオルがリストから1つぞ进巧することもできます。 

フでゲラムフオルタ''を〉： 


巧ち《 

既巧のフオルゲが： 




だ 


»むみへ(が〉]】 


キ t ンセル I 


@[使用許詰契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 

0プ□グラムフォルダをを確認し、[次へ]をクリックします。 



インストイモのま巧 

セットアのでかイルをインストルするフォルタ'ろ遇巧してください。 

セットアッフは、みのフがレリこ Web Driver Installer ぞインストルします。 

このフ邮ダへのインストルは、なへ怖''めを财劝します， 

g 收フ丸げヘインスト-ルする巧さは、[き勵ホタンを姆ックしてフォルタ'そ還巧してくださ U 


P インストールホのフがげ- 

C:¥Program Files¥Okidata¥Web Driver Installer 


を照⑩…」 


处广;欠へが A 11 


辛みセル」 


@インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



@インストールする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 


〇インストーラは、ファイルのコピーやプ□グラムの登録などのインス 
トール処理をします。 



コンピュータ!こ W 下の规ぞしました。 


くインス f ールま〉 

C: が rogram Files¥Okiddta¥Web Driver Installer 
く Web ディレクトリが 
WebDriverInstaller 

インターネットゲストアカウントに W 下のフォルダのまきをみ椿きちえました。 
C：MProgram Files¥Okidatd¥Web Driver InstallerMdata 
. meb Driver Insta' 

が Web Driver Insta 


:，戻る六化| 


キトンおレ^ 


® インストール結果を確認し、[次へ]をクリックします。 


@[完了]をクリックします。 


$ろ 


ここで再起動を必要とする趣音のメッセージが表示され た場 
合は、かず再起動してください。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


プリンタドライバを登録します 


TCP / IP ネットワークに接続されているプリンタがあ6かじめわかっている場合は 、 Web Driver Ins ね ller の運用を開始する前にプリンタドラ 
イバを Web Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。 


ぞ ドライバ査録ツール 




回回因 

1 # 

1 ドライバのを緑硬抓が 

フィル々の… 

f 

ヘルブ(が 



ド州巧 

1 ドライバ々イブ 

1 os 

1 言語 ij 

バ-ジわ 1 A 

DKI MICROLINE 7300 

OKI MICROLINE 7300PS(PCL) 

OKI MICROLINE 9300 

OKI M に ROLINE 9300PS(PCL) 

OKI 邮 CROLINE 9500PS(PCL) 

OKI MICROLINE 95 朋 PS-F(PCL) 

PCL 

Windows 2000 

Windows Server 2003 
Windows XP 

y 本記 


OKI MICROLINE 7300 

OKI M に ROLINE 7300PS(PCL) 

OKI 邮 CROLINE 9300 

OKI MICROLINE 9300 PS(PC。 

OKI M に ROLINE 9 如 OPS(PCL) 

OKI 邮 CROLINE 95 朋 PS-F ホ CL) 

PCL 

Windows 2000 

Windows Server 2003 
Windows XP 

巧語お国） 


OKI M に ROLINE 7300 

OKI M に防 UNE 7300 PS(PC；。 

PCL 

Windows NT 

日本語 



OKI M に ROLINE 9300 
OKI M に ROLINE 的 OOPS ホ CL) 
OKI MICROLINE 9500PS(PCL) 
OKI M に防 LINE 9500 PS-F(PCL) 


の[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 U 
外では[プ□グラム])-[沖データ ]- [Web Driver Installer ]- [ドラ 
イバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録ツールが起動します。 


メモ 


バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライ 
バが登録されていないことを意味します。バージョン番号ま 
たは "< 不明 >" が表示されていると、ドライバが登録され 
ていることを意味します。 


ドライ"フィルみ 



@リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの 
[フィルタ]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的の 
ドライバ構成のみを表示することができます。 


@ [ ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録 
/更新]ダイア□グが表示されます。 


¢1選択したドライノ\'構成じあつたドライノ\'のセ、ソトアップ情報ファイル 
( INF ファイル）のフルパスを人力します。正確な位置が分か6ない場 
合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上か6選択できます。 

• 還択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアッ 
、ノ プ情報ファイルを入力してください。 

. プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からな 
い場合は、 「 USB 接続で Windows にセットアップします」 
をご覧くださし、。 

@[ OK ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 


モデル (M): 

言語が ：3 
QS ： 「すべて jJ 

ドライバさイブを)：3 


OK 
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巧]期設定をします 

Web Driver Installer を運用するためじ最低限必要な設定をします。 

f 注. づ この設ををする前に、ューザを追加や、プリンタや MFP の検索をしても 、 E メールは送信されません。 


結 



rreii 


■—打 ■ 


j •デスクトップじある Web Driver Installer アイコンをダブルクリック 
します。 


メモ 


クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブ 
ラウザを起動し、[アドレス]に URL 「 h け p ://< Web Driver 
Ins ね Her がインストールされている PC の IP アドレス >/Web 
Driverinstaller / J と入力し、 Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレス「192.168.0.3」の場合、 

「 http :// 192.168 .0.3/ WebDriverlnstaller 」 となります。 


@[□グイン]をクリックします。 


@[□グイン名]と[パスワード](こ管理者の□グインを、パスワード 
を入力し、[□グイン]をクリックします。 

管理者の□グインを、パ スワー ドの初期値は下の通りです。 
□グイン名 admin 

パ スワード password 


©[設定]をクリックします。 



@ [ 送信メールサーバ]は 、 Web Driver Ins ね ller が E メールを送信する 
ための SMTP サーバを指定します。 

[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、 
25が使用されます。 

[管理者のメールアカウント]は 、 Web Driver Ins ね ller の管理者のメー 
ルアドレスを指定します。 Web Driver Ins ね ller は 、 E メールを送信す 
るためじ、ここで指定したメールアドレスを送信者として使用します。 


メモ 


メールサーバによって は、有効な送信者の メールアカウン 
が必要です。 


® 設定が終了した6随開をクリックします。 


B -- Ir ちを植するためのテスト:レを送 f 言しま 

を 度:ちじちをします。 


0設定内容が正しいかを確認するためじ、[設定を確認するためのテス 
トメールを送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メー 
ルが届いているかチェックします。[戻る]をクリックすることでメ 
インページ(こ戻ります。 


これで、初期設定は完了です。 
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このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方まを]: rP に説明します。 


9^ 




ここでは下の巧巧が巧えま 
がおザ"/-づのお加 

加-ブの肖 ij 蹄 

b 山パん一寸ち卽の据を 


〇デスクトップじある Web Driver Installer アイコンをダブルクリック 
します。 


可 


クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブ 
ラウザを起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver 
Ins ね Her がインストールされている PC の IP アドレス >/Web 
Driverinstaller / J と入力し、 Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレス「192.168.0.3」の場合、 

「 h け P :// 192.168 .0.3/ WebDriverlnstaller 」 となります。 


@ [ □グイン]をクリックします。 


@[□グインさ)]と[パスワード](こ管理者の□グインさ)、パスワード 
を入力し、[□グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は下の通りです。 
□グイン名 admin 

パスワード password 

©[グループの一覧]じある時巧規グループの追加]をクリックします。 


情巧入カフォーム 


iok ] I キヤ:/わル 


@[グループ設定]ページの[グループ名]に ri 階」と入力し、 [0 K ] 
をクリックします。「2階」、「3階」も同様に追加します。 


贾定巧目 


贾走巧 



1階 


グループを登録します 

Web Driver Ins ね ller は、部門やフ□アといったネットワークセグメント* 1 単位のグループ管理をします。 

*1 LAN (□-カルエリアネットワーク）（こおけるネットワークの1単位で、1つの機器か6送化されたパケットが無条件にま幢する範囲 
と解釈します。 

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部か6営業3部があり、3階に技術1部と 
技術2部があったとします 。 Web Driver Ins ね ller でグループ分けをすると、下図のようになります。 


グループ 

検索範囲 

株式会社 ABC 

- 


1 階 

- 



総務部 

192.168 .0.255 



経理部 

192.168 .1.255 


2 階 

- 



営業 1 部 

192.168 .2.255 



営業 2 部 

192.168 .2.255 



営業 3 部 

192.168 .3.255 


3 階 

- 



技術 1 部 

192.168 .4.255 



技術 2 部 

192.168 .5.255 


がが 0 0 がが 
0 0 1 3 1 Z 

娜 ^ 〇 P f 日；口 f ロ ロ 

糾〇 〇 ご 

口 
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0 [グループの一覧]じある ri 階」をクリックし、 ri 階」グループのペー 
ジを表示します。 


I 泣た I 

ヴルーゴち I 


曲 

中ルート 

F 

® S ] JJ 

1 

F 


F 

!— 


臣 


L ソル—ノ一臭」 t しのの I I 階」をソゾ、ソソレ 、I I 階」ソル—ノん>'\— 

ジを表示します。 


ここでは下の巧巧が巧えま 
がおザ"/-づのお加 

^レーブの肖 IJ 蹄 
bflJ パん一寸ち卽の据を 


情が入カフォーム 


IOK ] I 辛 t シ t ル 


設定ち目 



古ち孩部 


[ 192.1 


68 . 0.255 


□ 


逍 


>1階 


® ri 階」グループの[グループの一覧]にある[新規グループの追加] 
をクリックします。 


® [グループ設定]ページの[グループを]に「総務部」と入力します。 
また、横索範囲に総務部のブ□ー ドキャスト IP アドレスを人力します 
[ OK ] をクリックします。「経理部」も同様に追加します。 


@ r ルート」をクリックして、同様に口階」の「営業1部」、 r 営業2部」 
と、 r 営業3部」、巧階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します 

これでグループの登録は完了です。 


ユーザを 登録します 


Web Driver Ins ね ller にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに 1 人の割 
合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴 
木一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上夕郎」さんを総務部グループに登録します。 




j •デスクトップじある Web Driver Installer アイコンをダブルクリック 
します。 


メモ 


クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブ 
ラウザを起動し、[アドレス]に URL rhttp://< Web Driver 
Ins ね ller がインストールされている PC の IP アドレス >/Web 
Driverinstaller / J と入力し、 Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレス「192.168.0.3」の場合、 

「 http :// 192.168 .0.3/ WebDriverlns ね ller 」 となります。 



@[□グイン]をクリックします。 

@[□グインを]と[パスワード](こ管理者の□グインを、パスワード 
を入力し、[□グイン]をクリックします。 

管理者の□グイン名、パスワードの初期値は下の通りです。 
□グインさ） admin 

パスワード password 


巧たヴルーゴち 


軒 ドルート [ 



〇 

< 

一 


J 

J 

'一 


ブ 

4 

一 


一 




Q 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）【 検索す る） 


ここでは下の巧巧がド 
U5 巧おユーザのお! !^ 
® ユーザの肖 ij 蹄' 

f 一 I —. j _ i - .け ±n 中,'く F ： 化 


情が入カフォーム 


医 * K| fjspv ンセル 


試を巧目 


ち 


e - mail アドレス 



バスワード再入力 


試を巧 1 

0 &ソンテナンスユーザ 
〇 &-おユ-ヴ 


1 お木一が 1 



|su 2 uki@ abc.com | 



jsuzuki 1 



1 1 



1 1 

1- f 


巧たヴルーゴち 


曲 


绩広] 


绩広] 


組释自打 

__ 

好巧が ^ 


| 19 ; 

\l92 


@[ユーザの一覧] じある[新規 ユーザの 追加]をクリックし、新規 ユー 
ザの 情報入カフォームを表示します。 


® [種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザさ)]、 [ e-mail 
アドレス]と、[□グインを]をそれぞれ埋めます。必要(こ応じて、[パ 
スワード]を設定します。 [0 K ] をクリックし、保をします。 


® [グループの一覧]じある「総務部」をクリックし、「総務部」グルー 
プのページを表示します。 


ここでは下の巧巧がド 
U5 巧おユーザのお! !^ 
® ユーザの肖 ij 蹄' 

i~A I —I 一 ■ .け±口巾く戸化 


[ユーザの一覧](こある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユー 
ザの情報入カフォームを表示します。 


情が入カフォーム 


(OKI I キャン t ル 


設を巧目 


ち 



バスワード巧入力 


〇 なインテナンスユーザ 
@ な - 股ュ-ヴ 


井上みが 1 



inoue@abc.com | 



inoue | 



1 



1 



@[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザさ)]、 [ e - mail アドレス] 
と、[□グイン名]をそれぞれ埋めます。必要(こ応じて、[パスヮー鬥 
を設定します。 [0 K ] をクリックし、保をします。 


これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


自動検索を有効にします 


Web Driver Ins ね ller をバックグラウンドで運用するためじ、[自動橫索]を有効(こします。 U 後、お索間隔ごと(こ末端グループ(こ設定されてい 
るブ□ー ドキャスト IP アドレスを使って新規プリンタ / MFP が接続されているかお索する処理を繰り返します。 


編 

liib 




f § デスクトップじある Web Driver Installer アイコンをダブルクリック 
します。 


メモ 


クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブ 
ラウザを起動し、[アドレス]に URL 「 http ://< Web Driver 
Ins ね ller がインストールされている PC の IP アドレス >/Web 
Driverinstaller / J と入力し、 Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレス「192.168.0.3」の場合、 

「 http :// 192.168 .0.3/ WebDriverlnstaller 」 となります。 


@[□グイン]をクリックします。 


@[□グインを]と[パスワード]に管理者の□グインを、パスワード 
を人力し、[□グイン]をクリックします。 


wtvu 




白めなをの設定 


运> ち如 〇 無如 


管理者の□グインを、パスワードの初期値は下の通りです。 
□グインさ） admin 

パスワード password 


©[設定]をクリックします。 


@[自動お索]を「有効」にチェックして、設定を保をするためじ[適用] 
をクリックし、[戻る]をクリックすることでメインページ(こ戻ります。 


I 適巧][戻る I 


これで、自動お索機能が有効となりました。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


Web ブラウザ 

プリンタ/ MFP のネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver .5.5 JU 上または Netscape Navigator Ver .6.0 JU 上がインストールされている〕ンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

お使ぃのブラウザの設をが必下のようになってぃるか確認してくださし、。 

Microsoft Internet Explorer Ver . S . x の場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[セキュリティーこのゾーンのセキュ 
リティのレベル]を「中」に設をします。 

Microsoft Internet Explorer Ver . S . x の場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設定!]を「中」 
に設をします。 

Microsoft Internet Explorer Ver .7 の場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設定:]を「中」 
に設をします。 

Netscape Navigator 6.X 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定:]-[プライバシーとセキュリティ]-に 00 kie ]- [すべての 
Cookie を有効にする]に設をします。 

下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


MFP 

MFP の IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


C 3530 MFP 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


f ミ 主ゾ) MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 （308 ぺージ 参照） 


起動します 


C3530 MFP - 



7 ァイル © 漏集 © 表示咕） 

店戻る.心）_凶齒 

アドレス也 (1^ http：// 192.1 68.0.2 / 


〇 Web ブラウザを起動します。 

@[アドレス]に URL 「 http :// C 3 己 30 MFP の IP アドレス/」を入力し、 
Enter キーを押します。 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の 
前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない 
場合があります。 

(例）正しい入力値： 

http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： 

http :// 192.168 .000.002 / 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


設定します 

た 主.〉） Web ブラウザでプリンタ / MFP の設を変更を行うには、プリンタ / MFP の管理者としてログインする必要があります。 




ま示地おを(こ入り姐ツ-ルの〜レブ出） 

0戻る .©•困 国ろ户 ぉぉ ホ ぉ前 A り 巧， を!，逆画， B む进 

アドレス必 I^Qh け p ； //ig 2.1 班 . 0 . 2 / 



f を j 7 イ ] シビュ-夕 ：| 


192.168 .0.2 じ巧色 

图因 

m J 



C 3530 MFP 
ューザーち(山： 
パスワード(巳)： 


1 り root 

Ml 

+++* 叫 

1 


□バス ワ-ドを記情する啞 


OK 


|| キが片 Z ル 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 


@[ユーザーさ)]に 「 root 丄[パスワード]に現在のパスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 


尚 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 
MAC アドレスは〇の画面に表示されています。 


〇民る • 〇 • 函 齒 户 なま ホ も'況;入。 @ 0’ 昼 B 〇 を' 達 

アドレ//ご） L 省 hMp://192'16a(I2/seUipfrm'htm 


OKI 

ffMNTINe SOLUTIONS 



巧期な定を 1 巧ことができます。 

下記のフォームIこ巧が巧脱入力し、 roKj ポタンを巧下してくださいゥをットアッブげ'必要ない巧を、 
「スキッブ」ぞ巧てしてください。 


IOia-C3530 MFP-849C9B 

この IS 巧:田は，ネホワーウて巧用さ： 
に 3530 MFP- 別 9 C 9 E|cr 大け半 f 


」 腸。半《 9( が） 

巧 r み ! イス SJ 、 bvs 化 ™j な 

「 -J のみを * 用しで ; ださい * 


ま至巧巧 
を理番号 
をち电の巧なホ 


I_I (**8 半 ft* おず） 

I "] 巧大巧 5 半角 » をず） 


E み回からこのページをまをしない。 


を ページびま示されましを 




ま示姐も'おこ入り姐ツ-ルの〜Iレプお） 

〇戻ミ’ . 0 •因图 ろ 户巧ぉ ホ ゎ恥 A 。 巧 I か道画， 白な 进 

ァドレス电) 「香 h けが192.168 .0.2/ v| 臣欄] 


OKI 



@プリンタ/ MFP を区別するための情報を設定し [ OK ] または[スキ、ソ 
プ]をクリックします。 


賊 


[スキップ]をクリックすると、設をを省略できます。 
[次回からこのぺージを表示しない]にチェックを付けて、 
[ OK ] または[スキップ]をクリックすると、次回に(降の 
ログイン時に表示されなくなります。 


^ 0左 ( D 画面備示されます。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


- MAC アドレスは〇の画面に表示されています。 


@[管理者用メニュー]-[パスワード変更]をクリックします。 


0 [ネットワークパスワード]をクリックします。 


ューザーを(山： 

パスワードを)： 


|C root 

六 1 

1++++叫 

1 


□バス ワ-ドを記 I 席する啞 


辛ヤシたル ] 


ファイルのお集©ま 


〇 房る•©•画 画々户 なち ホ も'兒; A 。 0 をな国 B 〇 を ' 进 

アドレス 52) を h«p://ig2.1 放 0.2/admin/admin わ mhtm 



•イールサーバまを 
LDAP サー/ほを 
が•ぶを 

の , け口 - J 


アクたス ttW I 無巧べ I 

パワーたーブを行時因 I 如み fll 

待なモードな行時因 邮軟 * 

デフォルトモード が- •! 

ま示単な L ミリ 圓 

日巧ま击 [^ y / mm/dd , v ] 

すべてのレポート印刷許可 { P ~^ 

バネルコントラスト [〇 —圃 


U キャンたル I 證謂熟競避哉富巧品窥親 だか. 


ファイル(りお集© i 


〇 房る • 〇 •因国々 ホ も'就 A 。 巧 を当国 B 〇 を ' 沒 

，ドレス© 窜 h か://1921放 0.2/admin/adminfrmWm 



證盛 f 韻磯ぶ鑑广溫おなだか. 


パスワードの設定 


B 


プリンタ/ MFP の管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することができます。 

[管理者の□グイン]をクリックします。 



こなち 

回図 

f 



C 3 日3日 MFP 


@[ューザーを]に 「 root 」、 [パスワード](こ現在のパスワードを入力 I 
[0 K ] をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は 「 MAC アドレスの下6巧」です。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 




お新こ入り(直）ツール①ヘルプお） 


■ a 闷巧 


〇 房る • 〇 .凶 画ろ p «* ホ 楠•(ュ 。哲 をな團 B 〇 む ' 逢 

ア广レス必 http：// 192.168 .0.2/admin/adminfrm.htm 


OKI 



@ [ 新しいネットワークパスワード](こ新しいパスワードを入力し、[新 
しいネットワークパスワードの再入力]に再度新しいパスワードを入 
力します。 


$ろ 


と 


パスワードを入力すると、画面上では「参参参 • 
表示されます。 

パスワードは〇〜15がまでの英数字を入力してくださし、。 
パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字 
を正しく入力してください。 


®[ 送信]をクリックします。 


〇 C 3530 MFP に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

/ S ->| 新しいパスワードは、次回の設をを変更するときから有効と 
^ゾ なります。 MFP の電源の OFF/ON は必、要ありません。 

このパスワードは N に設をツールのパスワードと共通です。 
ここでパスワードを変更すると、 N に設をツールのパスワー 
ドも変更されます。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


装置情報 



【ステータス】 

プリンタ / MFP の現在の ステータスを 表示します。 

「障害情報」として装置に発生しているすべての警告やエラーを表示します。 
また、各ネットワークサービスの動作状ミ兄やプリンタ/ MFP 情報の一覧、プ 
リンタ /MFP (こ設定されている IP アドレスも確認することができます。ステー 
タスウィンドウ(こついては、 302 ページを ご覽ください。 

【カウント情報】 

巧刷、スキャン、 Fax での巧刷数を表示します。 

【消耗品残量】 

消耗品の残量や寿命を表示します。 

【ネットワ—ク】 

一般情報、 TCP / IP ステータス、メンテナンス情報など、ネットワーク(こ関 
する設定情報を確認することができます。 

【システム情報】 

各種バージョン、メモリ容量、フラッシュメモリ情報等、システムに関する 
情報を表示します。 


装置情報印刷 



【装置情報印刷】 

ネットワーク設定 （Network Information ) 、デモぺージ等を印刷します。 
















































管理者用メニ 


ユ I 


' ツ—ルのヘルブ出） 

’ d •国 画 夕1 户 なぉ ホ fc 就 A 0 巧 0’な因 B 〇 む •进 



【システム設定】 

アクセス制限、省電カモードまでの移巧時間、表示単位等、システムに関す 
る設定ができます。 

【PIN ID 】 

ユーザ 毎に、印刷（コピーを含む）、カラー巧刷、スキャン To E メール、ファ 
クス送信、スキャン To ネットワーク PC の設定をすることができます。ユー 
ザは20件まで登録することができます。 

【ネットワーク設定:】 

一般ネットワーク設定、 TCP / IP 設定、 SNMP 設定、 SNTP 設定、セキュリティ 
設定ができます。ネットワークの初期化や再起動を実行することができます。 

【印刷設定】 

コピー枚数、用紙チェック、モノクロ巧刷速度、用紙幅等を設定できます。 
プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバ 
で設定した値が優先されます。 

【スキャナ設定】 

手動原稿送り設定、スキャンした原稿を送信する場合に必要な E メール設定 
ができます。 

【メ ールサーバ 設定!】 

メールサーバに 関する設定ができます。 

【LDAP サーバ設定】 

LDAP サーバ、属性、認証に関する設定ができます。 

に ax 設定:】 

時刻調整、 Fax 送信に関する基本設定、 Fax 回線設定ができます。 

【メモリ設定】 

受信バッファのサイズを設定できます。受信バッファ中のデータ消去を実行 
します。 

【パスワード変更】 

パネル管理者用メニューに□グインするパスワードと、ネットワークの管理 
者 ( root / admin ) のパスワードを変更できます。 

【出荷時設定】 

化荷時の設定に戻すことができます。 

【スキャナカウンタ消去】 

スキャン枚数、 ADF スキャン枚数をクリアすることができます。 


印刷メニユ 

ファイルの思美を）表モがおちに入り迫）ツ-ルのヘルプ牡 

〇ミ る，り- 齒齒々 户が巧 ホ fc 就 A 。 €) 0，名回 B 〇 な 进 

■アドレスが i を http：// 192.1 68.0.2/printer/printerfrm.htm 


iBB 



【トレイ構成】 

をトレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定 
した値が優先されます。 

【装置補正】 

エラー、タイムアウト時等、各種状ミ兄に対するプリンタ/ MFP の動作を設定 
したり、巧刷品質を設定することができます。 

【印刷位置補正】 

巧刷位置の補正に関する設定ができます。 

【ドラムクリーニング】 

印刷前にドラムのクリーニング動作を巧なうかどうかを設定できます。 


目次へ ){ ◄前へ ){ ►次へ J 〔包 戻る )[ ジ索引へ )【 検索す る） 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）【 検索する J 


コピーメニ 


ユ I 



【コヒ_ メニユ_】 

コピー部数、倍率、用紙サイズ、モード、原稿読み取りモード、給紙トレイ 
等を設定できます。 


スキヤナメニュ ー 



【スキヤン to E メ ール】 

スキャン To E メール実行時の、スキャン原橋読取りミ農度、原橋サイズ、ファ 
イルフォーマット圧縮率、解像度を設定することができます。 

【スキャン to ネットワーク PC 】 

スキャン To ネットワーク PC 実行時(こ必要な情報を設定し、プ□ファイル 
として登録しておくことができます。 

プ□ファイルの登録(こは、プ□トコル、保を先 URL 、 ファイルを、ミ農度、原 
橋サイズ、カラー形式、モノク□形式等を設定することが必要です。 

【スキヤン to USB メモリ】 

スキャン To US 目メモリ実行時の、スキャン原橋読取リミ農度、原橋サイズ、ファ 
イルフォーマツト圧縮率、解像度、保をファイルをを設定することができます。 


Fax メ ニユー 


f ■'り頂実を）をモがもちに入り迫）ッ—化のヘルプお） 

〇 ちる，り-国 固を户 なぉ ホ fc 就 A 0 巧 を逆回 B 〇 む.' 5 

アドレス必 [il h 邮://19么1朗凸 2/faxfrm.htm 


■aiaiB 



【Fax メニユ ー 】 

ファクス送信時の原橋読み取りモード、ミ農度、原橋サイズ等を設定できます。 


巧あをウ|ヴする«ちにはキャンセルを巧下してけおい， 


装置調整 


^フ W ルの源!を）まモな）おちに入り迫）ツ—ルのヘルプ牡 

〇 ちる，〇 ■面图々户 なぉ ホ fc 祐 A 。 €) かな回 D 〇 む进 

アドレスむ) 1[^ Wtp：//1 9^1 68.0.2/calibrat ionfr m.htm 


jglS 


OKI ■ 



な境かほす 《 ぶが u ンタはち 

•タン酣 ypi 11 


白め;'«度巧正モ ー h | 




I 巧巧に巧ずされる位置をおがる 
I ることげできま1 


爱點黯願避離脚品し’芋離み、 


【装置調整】 

シアン、マゼンタ、イエ□一、ブラックを色のミ農度補正、位置ずれ補正を設 
定または実行することができます。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）【 検索す る） 


ジョブリスト 



【表示項目設定】 

プリンタ /MFP に送6れた巧刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブで 
あれば削除することも巧能です。 


ソンク 



0 ちる，〇 凹 画ろ户 なま ホ お就 A り 巧 0’ 国 B 〇 む过 



巧な S のな文 
ブ J ンタの査 g 



モの值のリンク1 


【リンク】 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 


【リンク編集】 

管理者ががきな URL を設定できます。 

サポートリンクを己件、その他リンクを己件登録できます。 URL は、 http:// 
も含めて人力してください。 
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ステータスウインドウを使います 

ネットワーク上のコンピュータか6プリンタ /MFP の状態を Web ブラウザで確認できます。 
主. >> 「 Web ブラウザ」 （294 ぺージ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 


a - り回の 


プリンタの情報が表示さ 
れます。 


プリンタ/ MFP の状態を 
アイコンで示します。 



クリックすると、プリンタ/ MFP の 
状態が最新の状態に更新されます。 


プリンタ /MFP の状態の詳細が 
表示されます。 


fi 4 1」」」 1® イシ。ーネット 


状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（巧刷は可能） 

• 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 


表示例 

〈トレイに用紙がない場合〉 


http ：// 192.168 .0.2 


曰回因 


IP ア F レス： 192.168.(X2 
を EC 历： 

«理6ち： 


1 更新 I 

上のボ3ンを巧すとちが情が I こま巧されます ♦ 


〇 


Paper Out 化 mine 


苗ぺ 


A インターネット 


〈カバーが開いている場合〉 


http ：// 192.168 .0.2 - C 3530 ... し」「□]因 


IP アドレス：192.168 .0L2 
五占 e 历： 

管理《ち： 


I モ巧 I 

上のボタンを巧すとち巧情親::至なされます* 


〇 

〇 


Cover Open ror Ltoper c 


Cover Open for Front c 


ぺ 


♦ インターネット 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


_ I ネットワーク設定項目の一寶 

C3530MFP のネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、 Web ブラウザ、 N に設定ツール、ネットワークの設定情報 （Network Information) で確認できます。 
設定値を変更するには、 Web ブラウザ， N に設定ツールを使用します。 


識別情報 網かけ部は初期値です。 



設を値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

デバイス名 


「OKU + り +「製 
品さ)」 +r-」+rMAc 

アドレス下6巧」 

デバイスの名前を入力します。半角英数字で 31 文字 iU 内で 
す。 

ショートデバイスを 


「ショートプ□ダク 
卜名」+ 「MAC ァ 
ドレス下6巧」 

ショートデバイスをを入力します。半角英数字で 15 文字]: i 
内です。 

設置場所 

— 

なし 

MFP の設置場所を人力します。半角英数字で 255 文字]:>(内 
です。 

管理番号 

— 

なし 

お客様が MFP を管理するための数値を入力することができ 
ます。半角英数字で 8 文字] U 内です。 

管理者の連絡先 

— 

なし 

システム管理者の連絡先を入力します。半角英数字で22己文 
字] U 内です。 


一般ネツトフ—ク I 受ず 網かけ部は初期値です。 



設定:値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

HUB との接続の設定 


自動 

100Base-TX Full 
100Base-TX Half 
10Base-T Full 
10Base-T Half 

HUB との通信速度と通信方法を設定することができます。通 
常は、自動を設定します。 
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TCP/IP 


網かけ部は初期値です。 



設定:値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

IP アドレス設定 

IP アドレス取得方法 

自動 

手動 

DHCP サーバへ IP アドレス取得を要求するか、しないかを 
設定します。 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 
または 

169.254 . XXX.XXX 

IP アドレスを設定します。 

ネットワークの初期化後、ネットワークケーブルを八ブに接 
続していないと、192.168.100.100になります。 

IP アドレス設定が"自動"でち、 DHCP サーバなどの IP ア 
ドレスを自動でが与するサーバがネットワーク上(こ在しない 
場合、ネットワークケーブルを八ブ(こ接続しても、169.254 

XXX.XXX になりまで。 

サブネ、ソトマスク 

サブネ、ソトマスク 

255.255 .255.0 
または 

255.255 .0.0 

サブネットマスクを設定します。 

ネットワークの初期化後、ネットワークケーブルを八ブに接 
続していないと、255.255 .255.0 になります。 

IP アドレス設定が"自動"でち、 DHCP サーバなどの IP ア 
ドレスを自動でが与するサーバがネットワーク上(こを在 
しない場合、ネットワークケーブルを八ブ(こ接続しても、 
255.255 .0.0 になります。 

ゲートウエイアドレ 
ス 

デフォルトゲート 
ウェイアドレス 

0.0 .0.0 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）アドレスを設定します。 

0.0 .0.0 はルータなしを意□末します。 

DNS サーバアドレス 
(プライマリ） 


0.0 .0.0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。 

スキヤン ToE メール、スキヤン To ネットワーク PC を使 
用するとき(こ設定してください。 「SMTP サーバ」や「対象 
URL」 を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はあり 
ません。 

DNS サーバアドレス 
(セカンダリ） 


0.0 .0.0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。 

スキヤン ToE メール、スキヤン To ネットワーク PC を使 
用するときに設定して<ださい。 「SMTP サーバ」や「対象 
URL」 を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はあり 
ません。 


SNMP 


網かけ部は初期値です。 



設を値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

SNMP Read コミュ 
ニティの変更 

— 

public 

Read Community を変更します。1己文字]:>(内の半角英数字 
です。 

SNMP Write コミュ 
ニティの変更 

— 

public 

Write Community を変更します。1日文字] U 内の半角英数字 
です。 


SNTP 網かけ部は初期値です。 



設定:値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

SNTP 

— 

有効 

無効 

SNTP プロトコルの使用/非使用を設定します。 

NTP サーバ（プライ 
マリ） 

— 

なし 

時間取得をする NTP サーバ（プライマリ）の IP アドレスを 
設定します。 

NTP サーバ（セカン 
ダリ） 

— 

なし 

時間取得をする NTP サーバ（セカンダリ）の IP アドレスを 
設定します。 

タイムゾーン 

- 

0:00 

GMT との時間差を設定します。 

夏時間 

— 

有効 

無効 

夏時間を設定します。 
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セキュリティ 網かけ部は初期値です。 



設定:値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

Web (ポート番号 80) 

プリンタ設定 (Web) 

有効 

MFP (こ対して Web ブラウザでのアクセスの使用/非使用を 



無効 

設定します。 

Local Ports 

- 

有効 

無効 

独自プロトコルの使用/非使用を設定します。 

Web ポート番号 

— 

1 

MFP の Web ページにアクセスするためのポート番号を設定 
します。 



80 




65535 


SNMP 

— 

有効 

無効 

MFP (こ対して SNMP でのアクセスの使用/非使用を設定し 
ます。通常は有効でお使い<ださい。 


Job List 



設を値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 



ドキュメント名 
ジョブ状態 
ジョブ種類 
コンピュータを 
ユーザ 名 
巧刷済み面数 
送信時間 
送信ポート 

現在 MFP の巧刷待ち(こなっているジョブ（目 P 刷データ）の 
一覧(こ表示する項目を選択します。 

選択しない場合(こは、初期値の項目で一覧が表示されます。 


パスワード変更 網かけ部は初期値です。 



設定:値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

ネットワークパス 
ワード 

パスワード変更 

MAC アドレス下6 
巧 

管理者パスワードを変更します。15文字]:>(内の半角英数字で 
す。大文字、ル文字は区別されます。忘れてしまうと鼓定を 
変更できな<なります。 
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メ ールサーバ設定 網かけ部は初期値です。 



設定:値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

SMTP サーバ 

- 

なし 

SMTP サーバの IP アドレス、または、サーバ名を設定します。 

SMTP ポート 

— 

1 

SMTP ポート番号を設定します。 



25 




65535 


POP 3 サーバ 

- 

なし 

POP 3 サーバの IP アドレス、または、サーバ名を設定します。 




「POP before SMTP 」 認証を行うとき(こ使用します。 

POP 3 ポート 

— 

1 

POP 3 サーバ側の POP 3 で用意しているポート番号を設定し 
ます 。 「POP before SMTP 」 認証を行うとき(こ使用します。 



110 




65535 


認証方法 

- 

いい元 

E メール送信時の認証方法を設定します。 



SMTP 

いいえは、認証を巧いません。 SMTP は、 SMTP サーバ認証 



POP 

を巧います。 POP は 、 POP before SMTP 認証を巧います。 

□グイン名 

- 

なし 

認証(こ使用するサーバへの□グインをを設定します。 

パスワード 

- 

なし 

認証(こ使用するサーバへのパスワードを設定します。 


LDAP サーバ設定 網かけ部は初期値です。 



設を値 

機能説明 

Web ブラウザ 

N に設定:ツール 

LDAP サーバ 

- 

なし 

LDAP サーバの IP アドレス、または、サーバをを設定します。 

ポート番号 

— 

1 

LDAP ポート番号を設定します。 



389 




65535 


タイムアウト 

— 

10 

LDAP サーバ内のお索タイムアウト時間を設定します。 



30 




120 


最大エントリ数 

- 

2 

取得するお索結果数の上限値を設定します。 



100 




100 


DN さ） 

- 

なし 

LDAP ディレクトリのお索を開始する位置を指定します。 

ユーザ名さ)前1 

- 

cn 

名前のお索(こ使用する属性を指定します。 

ユーザ名さ)前2 

- 

sn 

名前のお索に使用する属性を指定します。 

ユーザ名さ)前3 

- 

givenName 

名前のお索(こ使用する属性を指定します。 

メールアドレス 

- 

mail 

メールアドレスのお索(こ使用する属性を指定します。 

追加フィルタ 

- 

なし 

お索に使用する追加属性を指定します。 

認証方法 

— 

Anonymous 

Simple 

認証方法を設定します。 

ユーザ D 

- 

なし 

LDAP サーバの認証用ユーザ D を設定します。 

パスワード 

- 

なし 

LDAP サーバの認証用パスワードを設定します。 
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1 MFP の電源を OFF にします。 



0シャツトダウンメニューを実行します。 


0 MFP の電源スイ、ソチを OFF にします。 


2 プッシュスイッチを押します。 




OMFP 背面のプッシュスイ、ソチを押したまま、 MFP の 
電源を人れます。プッシュスイ、ソチは押したままにし 
てください。 


0 LCD (こ機能選択画面が表示されたら、プッシュスイ、ソ 
チを離します。 

ネットワークの設定値が初期化されます。 


ネットワークの設定値が初期化されます。 


STATUS 


LINK100M 


LINK10M 


ランプについて 

• STATUS ランプ（檔） 

データ受信時に点滅します。 

イーサネツトボードの異常を検出した場合は次のいずれかの動作をします。 
-一定:間隔で点滅 
-常に点灯 
-常に消灯 

. LINK 10 M ランプ（緑） 

10 BASE - T で接続すると点灯します。 

- LINK 100 M ランプ（緑） 

1 00 BASE - TX で接続すると点灯します。 


(圍 目次へ^ {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る索引へ ） 〔検索す る ) 

」 ネットワーク機能を初期化します 

0 , 1 ?) 初期化すると全てのネットワーク設を項目が初期値になります。 


ミち—^籠について 


307 






































































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


MFP の電源を ON にし、操作パネルに機能選択面面が表示されたことを確 
認します。 



2 プッシュスイッチを押します。 



〇 MFP 背面のプッシュスイ、ソチを己秒 JU 上押しつづけ 
て離します。 


ネットワークの設定情報 (Network Information ) が1枚目 P 刷されます。 


MAC アドレス ' 


Network Information 


System Iniormation_ 

Serial Number AA 67990026 

Asset Number 

General Information_ 

Device Name OKI-C3530 MFF 

イ MAC Address 00:80:87:84:9C:9I 


I に Program versi 饥 
I に Default version 
lU 日 Link Setting 


Unicast Packets Received 
Packets Transmitted 
Total Packets Received 


TCP/IP Configuration— 

IP Address Set 


DNS Server (Primary) 

DNS Serv がに ec 饥 dary) 

SNTP Configuration— 

Time/SNTP Settings 

NTP Server (Primary) 

NTP Server (Secondary) 

Local Timezone Settings 
Local Time Zone 
Daylight Savi 惟 Settings 


Security_ 

Service ON/OFF 

Mail Configuration— 


SMTP Server 
SMTP Port 


LDAP Co 打 figuration— 

Server Settings 
LDAP Server 
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SHTTP プ□キシをををした RPC 
SWindows イシターネットネームサ-ピス ( MNS ) 
S インタ-ネット誌 i 正サ-ピス 
さ ドタインネームシステムめ服） 

• I 师 g 1 


0.0 MB 
0.9 MB 
0.0 MB 
1.5 MB 
0.0 MB 


同がゥトワ-クのクライアント ] ンむ-夕への-時的な IP アドレスを自か目うじ割り当てる 

詳細⑩ —' 」 


'必要なディス巧賊の合計: 
ミきデイスが賊： 


3.0 MB 
郎 69.7 MB 




[| 0K ij 

キサシたル I 


DHCP サーバまたは目 OOTP サーバか6 IP アドレスを取得できます。 


負ろ 


セットアップにはコンピユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理 
者と+分相談の上、設をしてください。 


DHCP サーバの設定 


DHCP とは、 TCP / IP ネットワーク上のをホストに動的に IP アドレスを割り当てるためのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマス 
クを設定することもできます。 


厚ろ 


プリンタ /MFP には、固をの IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバを設をしてください。ランダムに IP アドレスを害!! 
り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固をの IP アドレスを割り当てる方まについては、各 DHCP サー 
バのマニュアルを ご覧ください。 


動作確認環境 


Windows Server 2003日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ 
Windows NT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WDE 版 DHCP バージョン 1.3.6 

U 下の説明は 、 Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。 


〇 [スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除]を 
選択します。 

@ [ Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 

@ [ Windows コンポーネントウィザード]が開いた6、[コンポーネ 
ント]か6 [ネットワークサービス]を選択して、[詳細]をクリツ 
クします。 


©[動的ホスト構成プ□トコル ( DHCP )] を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 


@ [次へ]をクリックして、[コンポーネントの構成]が終了した6院了] 
をクリックします。 

@ [プ□グラムの追力□と削晚を終了します。 

® [スタート]-[管理ツール]-に HCP ] を選択します。 




る子王、)り ボックスをクリックして、お化または刖陈する]ンポ-ネントを进んでく粉い。きさけきのチがウ 
ボックスは、 ] ンポ-ネントの一部びインスト-ルされることをまします。 ] ンポ-ネントじ含まれているらの 
をまモする(こは、爵細]をクリックしてください。 

ネットワークサーピスのサブコンポーネシトに)： 


(圍 目次へ) {◄前へ）〔►次へ) { 〇 戻る索引へ ） 〔検索す る ) 

I DHCP/BOOTP を使います 
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® 設定を巧うサーバを選択した状態で、熙作] 
実行します。 


[新しいスコープ]を 


© 持巧し いス コープ ウィ ザード]が開始された6[次へ]をクリ 、ソク します。 

巧）[スコープ名]の設定画面で、[名前]の項目に任意のスコープ名を入 
力し、[次へ]をクリックします。 

© [ IP アドレスの範囲]の設定画面で、 DHCP サーバに管理させる IP ア 
ドレスの範囲を入力し、に HCP オプションの構成]が表示されるま 
で[次へ]をクリックします。 


©に HCP オプションの構成]で、引き続きオプションの構成を行うか 
を選択します。 

ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、[今す 
ぐオプションを構成する]を選択して[次へ]をクリックします。 

® [ IP アドレス]の項目(こゲートウェイの IP アドレスを入力して随畑 
をクリックした後、[スコープのアクティブ化]が表示されるまで[次 
へ]をクリックします。 


み 


予抑ま DHCP クライアントに巧に同じ IP アドレスを割り当てるために巧います。 
予約を這加するには、賊俩メニューの齡しい予湖を如ッウし1：くだぞい。 


予約と除かに関する詳しいI话郁は、オンライシ AJ レブをき賜してください。 


® [今すぐアクティブ(こする]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[完了]をクリックして、新しいスコープの追加を終了します。 

© DHCP の管理画面か6、追加したスコープの[予約]を選択し、[操作] 
-[新しいそ約]を実行します。 


IP アドレスの巧囲 

巧続した IP アドレスのたットを谎則して、ス]づアドレスの範囲を定義します。 


ス]づび割り当てるアドレスの骑囲をおミしてください。 
P 月化 IP アドレス©: 

が了炉アドレス(巳： 


I 192 . 168 . 


I 192 . 168 . 0 . 200 

總臟鱗赋®巳ごをホスト 


長さが： 

サブネットマスがぶ： 


F 3 


「255 . 255 . 255 . 


!) 咕 みへ W > jJ 


Router (Default Gateway) 

このス]づび割り当てるル-夕-またはデフオルトザ-トウエイを}旨定することびできます。 


ウライアントび读用するル-夕-の IP アドレスを胤) D するには、そのアドレスを下に入力してください。 
IP ァドレス巧)： 


!) 仁戍へ ( U ) 〉 ） 




ぉ呼 I j 圍曲趣 ^^^ Hll 

i - 



D 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 




| KEIRI_h 


I 192 . 168 


予約巧みウライアントの‘【き韻を入力してください： 
予約る(巧： 

IP アドレス化)： 

MAC アドレス(凹)： 

I が月の： 

r サポートされている種類- 


1008087849 C 9 B 


I 経巧がの MFP 1 


f ? DHCP と防 OTP (巨） 
广 DHCP のみ(が 
广 BOOTP のみ(な） 


(| j 樹晒……… i | 1 閉じるに ）I 


の 惭ししげ約]のを項目を人力して随畑をクリックした後、[閉じる] 
をクリックします。 

-そ約名： 任意のを前を入力します。 

• IP アドレス：プリンタ /MFP (こ割り当てる IP アドレスを入力 
します。 

- MAC アドレス：プリンタ/ MFP の MAC アドレスを入力します。 


© DHCP の管理画面を閉じて、設定を終了します。 


プリンタ/ MFP の設定 

じ rP の説明は 、 WindowsXP Home Edition で N に設定ツールを使って設定する場合を例(こしています。 




C 3530 MFP の初期設をでは、 「 DHCP/BOOTP プロトコル」 が「有効」に設をされています。 MFP を初期設をでお使いの場合は、 
設をの必、要はありません。 

On に設定ツールを起動します。起動方法は 251 ページを ご覧ください。 

gfc —覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を巧う 
ファイルを）設定を》オプションを）ヘルプ(ぶ ノ ンタ /MFi を逆択します。 

、|劍副霄 I 指）^ MAC アドレスは、 Netwoi 1< Information に表示されています 0 

、'ノ （308 ぺージ 参照） 


が態 I フリンタを JIP 7 ドレス脱导方ま1>7ドレス [ MAC アドレス 


192.168 .0.2 00:80:87:84:90:9 B 



@[設定]メニューの[プリンタ設定]を選びます。 


IP アドレス I ブリンタ設定 ( Web ) I 
rIP アドレス巧巧方ま- 


rir 尸广レ乂が巧, 

广 Manual 
I (S' jA^ I 


r 詳細記ち- 


IP アドレス 
サブネット 7 スク 
デフォルトゲートウュイアドレス f 


I 192 

168 

0 

2 

1 255 

255 

255 

0 

1 192 

168 

0 

1 


設ち 


J キャンむル」 


©[プリンタ設定]の [ IP アドレス]タブの IP アドレス取得方法を 
" Auto " に変更し、[設定]ボタンをクリックします。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


0 [設定パスワード入力](こパスワード （ 初期設定では MAC アドレスの 
下6巧）を入力し、 [ OK ] をクリックします。 


尚 


初期設をではパスワードは手順〇で参照した 「 MAC ア 
ドレス」の下6 巧を 入力してください。この例の場合は、 
r 849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では「******_!と表示さ 
れます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字 
を正しく入力してください。 


@正常(こ設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


0 [設定完了]の [ OK ] をクリックすること(こより、プリンタ/ MFP の 
再起動が始まり、設定したプリンタ / MFP の状態が • 啸色)(こ変わり 
ます（通常は 参 (緑色)です）。 


@プリンタ/ MFP の再起動終了により、新しい設定値を取得し、プリン 
夕 / MFP の状態が •(緑色) じ戻ります。 


訪定スワード入力 


記をな9ー ドき入力して下さい。 
パスワード入力： IF *** 


:………….邵…………… In 

I キトンたル 

J - 

I- ■ 


設定完了 



な!曾皿を 


かアトんス胁夕方ま] IP アドレス 


〔サフ、'ネット7スウ[テうかトウ 'H たイに NJD モテ％る 




ブリンさ再をれ店な中で才。乃ンタ巧巧ま巧なじよりち視を中止します。 


D 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


jSNMP を使います 


C 3 己 30 MFP は、 SNMP ェージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリンタ/ MFP の設定値の参照-変更をするこ 
とができます。 

SNMP マネージャで参照-変更巧能な設定項目は MIB と呼ばれ、 C 3530 MFP は MIB - II および沖データプライべート MIB (こ対応して 
います。沖データプライべート MIB (こついては、 MFP 添付の 「 MFP ソフトウェア CD - ROM 」 の [ M に C ] - [ MIB ] フォルダの中の 
rReadme - j . txt 」 を参考にしてください。 


ミち—^籠について 
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( MEMO ) 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


/困ったときには 


巧刷できない . 316 

巧刷が不鮮明なとき . 317 

用紙送りがおかしい . 320 

故障かな？と思ったとき . 321 

MFP の操作パネルのメッセージ . 322 

コピーが不鮮明なとき . 358 

ADF の原稿送りがおかしい . 360 

ス车ヤンできない . 361 

コピーで きない . 362 

ファクスがおかしい . 362 

USB 接続で「新しい八ードウエアの横化ウィザード」が 

表 W ご-^しなし^±効ゴ . 〇〇 J 


























〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


」 印刷できない 

I 注ゾ) アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせくださし、。 


印刷できない 

MFP の電源が OFF (こなっています。 

豚 

MFP の電源を ON (こしてください。 

MFP (こエラーが発生しています。 

岐 

コンピュータの画面または、 MFP の操作パネル(こ表示されているメッセージ(こ 
従って処置してください。 

ケーブルが外れています。 

岐 

ケーブルを差し込んで<ださい。 

ケーブルに問題があります。 

隊 

そ借のケーブルがあれば取り替えてみてください。 

プリンタドライノ\の出カポートが間違って 
います。 

隊 

プリンタケーブルを接続した化カポートを指定してください。 

プリンタドライバが[通常使うプリンタ] 
(こなっていません。 

岐 

[通常使うプリンタ]にしてください。 

プリンタアイコンが[オフライン]になっ 
ています。 

岐 

プリンタアイコンをちクリックして[プリンタをオフラインにする]のチェ、ソ 
クを外してください。 


巧刷できない（ネットワーク接続の場合） 

MFP の電源を入れてか6、イーサネ、ソトケー 
ブルを接続しました。 

防 

MFP の電源を切り、イーサネ、ソトケーブルを差し込んでか6電源を入れて < だ 
さい。 

八ブとの相性が合いません。 

豚 

OMFP のメニュー設定で[管理者用メこ1-] - [ネットワ-ク設定]-[ネットワ-ク ]- [HUB 
リンク設定]を [10 Base - THalf ] に設定します。 

@八ブで動作モードを [10 Base-T Half ] (こ設定してください。（詳細は八ブじ付 
属のマニュアルをご覧ください。） 

MFP とコンピュータの IP アドレスの設定が 
間違っています。 

岐 

ネットワーク管理者(こ確認してください。 

OKI LPR ユーテイリテイで C 3530 MFP が 
「停止中」になっています。 

陽 

OKI LPR ユーティリティで C 3530 MFP を選択し、「リモートプリント」メニュ ー 
の「一時停止」のチェックをかして<ださい。 

MFP のメニュー設定で [ TCP / IP ] の設定 
が無効(こなっています。（工場出荷時の設定 
では[有効]になっています。） 

岐 

MFP のメニュー設定で[管理者用た1-] - [ネットワ-ク設定]-[ネットワ-ク]- [ TCP / 

IP ] を[有効](こ設定して<ださい。 



印刷できない ( USB 接続の場合） 

USB で動作する他のプリンタドライバがイ 
ンストールされています。 

腐^他のプリンタドライバを削除してみてください。 

US 目八ブを使っています。 

隊 MFP とコンピュータを直接接続してください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に起動して陌=使用していないアプリケーションを終了してください。 
ます。 


巧刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行っています。 

豚 

処理速度の速いコンピュータを使用して<ださい。 

に口刷オプション]の[高精細]または[き 
れい]を選択しています。 

岐 

プリンタドライバの[目 P 刷品位]で[ふつう]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

岐 

巧刷データを簡単にしてください。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


印刷が不鮮明なとき 


縱方向に白いスジが入る。 


-- • *可ぶゴこ心二—二ご 

LED へ、ソドが汚れています。 1 

原柔らかいティ 、ソ シュペーパーでおいてください。 

S K ® 

トナーが残り少なくなっています。 i 

原トナーカートリッジを交換してください。 

i 嘱薩 

異物がつまっています。 i 

がイメージドラムカートリッジを交換してください。 

禮赛講靈置選; ii 

イメージドラムカートリッジの遮光 i 

嫁 柔らかいティ 、ソ シュペーパーでおいてください。 


フィルムがミちれています。 



縱方向にかすれる。 

• — — 一—— 

- ：；;.*■. • r ■. 常 —* rrrruns!! 山:！ 



LED へ、ソドがミちれています。 


柔らかいテイ 、ソ シュペーパーでおいてください。 


トナーが残り少なくなっています。 

隊トナーカートリツジをを換してください。 

用紙が本機に適していません。 

腐^推奨紙を使用してください。 


巧刷が薄い 



トナーカートリッジが正し<セット 
されていません。 

岐 

トナーカートリッジを取り付け直してください。 

トナーが残り少なくなっています。 

陪 

トナーカートリッジをを換してください。 

用紙が湿気を含んでいます。 

岐 

適切な温度、湿度(こ保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙が本機に適していません。 

岐 

推奨紙を使用して<ださい。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切で 
す。 

岐 

MFP のメニュー設定で[メディアタイプ]、[メディアウェイト] 

を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト]を 

1つ厚い紙の値(こしてください。 

再生紙を使用しています。 

岐 

MFP のメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ厚い紙の值 
にしてください。 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥し 
ています。 



適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 


[巧刷補正]の設定が不適切です。 


MFP のメニュー設定の[目 P 刷メニュー]の[目 P 刷補正]で[普 
通紙ブラック設定]または[普通紙カラー設定]の値を変更し 
てみてください。 




縱方向(こスジが入る。 




イメージドラムカートリツジ(こ傷が 
ついています。 


イメージドラムカートリッジをを換してください。 


トナーが残り少なくなっています。 


トナーカートリツジを巧換してください。 


困つたときには 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


光がにムラが化る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 豚 MFP のメニュー設定で、[メディアタイプ]、[メディアウェイト]を適切な値に 

してください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 


擦るとトナーがとれる。 


用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

岐 MFP のメニュー設定で、[メディアタイプ]、[メディアウェイト]を適切な值(こ 
してください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の值(こしてください。 

再生紙を使用しています。 

豚 MFP のメニュー設定で、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 


文字の周辺が(こじむ。 


./012 
!»‘ I 


狼 bcdef ghiJ kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ け ]— ab 
? 翁 ABCDEFGHI JKLMNOPQ 
1234S6789:;<—>?♦ 
( )♦+.-./ 
kImnopqrs tuvwxyz(!) 
Z(¥l*_ abcdefghijkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ 
89:;<->?#ABCDEFGHlJ1 
•()*+.-./0l 23456789 
uv,xyz 川— ！ • 雜 W( 
defghi Jklmnopqrstuv' 
STUVWXYZ け r_ abcde 
BCDEFCHI JKLMNOPQRST 
12345678 9:;<->?#ABC 
! •が W ()*+ •-./〇け 
DOpqrstuvirxyH ! I — ! 


LED へ、ソドがミちれています。 


柔6かいテイ 、ソ シュペーパーで LED へ、 ソ ドをおいてください。 


白地の部分が薄<ちれる。 


tbcdefgblJkImnopqrs 
PQRST し VWXYZ け ] •- ab 
?fABCDEFGHIJKLMNOPQ 

用紙が静電気を帯びています。 

岐 

適切な温度、湿度(こ保管した用紙を使用して<ださい。 

， / 01234567 89 : : <->M 

ir rtf **-()♦+.-./ 

kltnnopqrstovwxyt( 11 

Z[¥]abcdefchlJkh 

1 JKLMNOPQRSTUVWXYZr 

89 :：<->?tABCDEFCHIJl 
•()♦+,-./ 0123466789 
uvwxyiltr !• け 
deffhl Jklnnopqrstuvi 
STUVWXYZ[¥]*_ abcde 
BCDEFGHlJKLMNOPQRST 1 
12345678 9 :;<->?tABCI 
!-#SXA ()*+.-./012 
Qopqr stuvwxyz{II* 1 

厚い用紙を使用しています。 

陽 

より薄手の用紙を使用して< ださい。 

トナーが残り少なくなっています。 

豚 

トナーカートリッジを巧換してください。 


はがき、封筒またはコ- 

-卜紙を印刷すると全体的に薄 < ミちれる。擦ると文字の周辺がミちれる。 

巧 g けが. 

はがき、封筒に印刷すると、全体的屈^ MFP の故障ではありません。 

111 n IIIIII 1 

にトナーがが着（かぶり）すること 

な 

があります。 

東巧巧港区ち巧 4 T 目11ホ22巧 

コート紙に巧刷すると薄くトナーが陽^コート紙はなるべく使用しないでください。 

なま会社沖データ 

i M II M i i 

付着（かぶり）することがあります。 


横方向(こスジや点が周期的に入る。 

- .二-こ-:- 

約 75 mm 周期の場合は、イメージド腐=柔6かいティッシュペーパーで軽くがき取ってください。傷が 
ラム（緑の筒の部分）（こ傷または巧 ついていた6、イメージドラムカートリッジを交換してくださ 

れがついています。 し、 

_ __二: 二 こ""^-互—ぇ-:- 

--乌.早-，二:二 呈 — 

-— 一— - - 

約 34 mm 周期の場合は、イメージド岐トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してくだ 
ラムカートリッジ内にゴミが混入し さい。 

ています。 

約 79 mm 周期の場合は、定着器ユニッ腐=定着器ユニットをを換してください。 

卜に傷がついています。 


イメージドラムカートリッジが光に陽^イメージドラムカートリッジを MFP の内部に戻し、数時間 
さ6されました。 MFP を使用しないでください。それでも直6ない場合は、イメー 

ジドラムカートリッジをを換してください。 



困つたときには 
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思った色合いで印刷されない。 



トナーが残り少なくなっています。 

陪 

トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケーションに合っ 
ていません。 

岐 

プリンタドライバの[黒の生成]でに MYK トナーで生成]または、[黒トナー 
のみで生成] を選択してみて<ださい。詳し<は「黒の部分の仕上がりを変更 
したい」 （69 ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 

陪 

プリンタドライバでカラーマッチングしてください。詳しくは「簡単(こカラー 
マッチングしたい」 （36 ページ） をご覧ください。 

カラーバランスがとれていません。 

豚 

MFP のメニュー設定でミ農度補正を実行してください。 

色ずれが起こっています。 

岐 

トップカバーを開閉してください。または、 MFP の操作パネルか6色ずれ補正 
調整をしてください。詳しくは「色ずれ補正調整をします」 （71 ページ）、 「色 
ずれ補正を微調整したい」 （73 ページ） をご覧ください。 


困つたときには 
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(用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時(こ引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

MFP が傾いています。 

隊 

安定した水平な場所に設置して<ださい。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

陽 

本機に適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気を帯びて 
います。 

岐 

適切な温度、湿度(こ保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙に折リ目やシワや反りがあります。 

隊 

本機(こ適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正して < ださい。 

裏面が印刷された用紙を使用しています。 

陽 

一度印刷した用紙は用紙カセットか6は目 P 刷できません。手差し□か6印刷して 
ください。 

用紙がそろっていません。 

豚 

用紙の上下左ちをそろえてか6セットしてください。 

用紙カセツトに用紙を1枚だけセツトしてい 
ます。 

隊 

用紙カセットには用紙は複数枚でセットしてください。 

手差し□(こ複数枚の用紙をセツトしていま 
す。 

岐 

手差し□は用紙を1枚だけセットしてください。 

用紙カセツトじ用紙が人ったまま追加してい 
ます。 

豚 

先に入っている用紙を取り化し、追加する用紙と上下左ちをそろえてか6セット 
してください。 

用紙がまっすぐにセツトされていません。 

隊 

用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。手差し □ 

の手差しガイドを用紙(こ合わせてください。 

はがきや封筒のセ、ソト方向が間違っています。 

正しくセットしてください。 

はがきを用紙カセツトか6印刷しています。 

豚 

はがきを用紙カセットか6印刷する場合は、約100枚巧刷する毎に、給紙□一 
ラを清掃して < ださい。 

連量151〜 172 kg の用紙、封筒、ラベル紙 
を用紙カセツトにセツトできません。 

陽 

連量151〜 172 kg の用紙、往復はがき、封筒、ラベル紙は用紙カセットか6目口 
刷できません。手差し□(こセットし、フェイスアップスタッカへ排出してくださ 
し、詳し<は10章をご覧ください。 


用紙が送6れない。 

プリンタドライバの[給紙方法]の選択が間用紙をセットしてある給紙方法を選択して<ださい。 
違っています。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 


用紙を取り除くだけでは復旧しません。 

陽*トップカバーを開閉してください。 


用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びて 
います。 

適切な温度、湿度(こ保管した用紙を使用して< ださい。 

薄し'''用紙を使用してし''' ます。 

MFP のメニュー設定で、[メディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

岐 

MFP のメニュー設定で、[メディアタイプ]、[メディアウェイト]を適切な値に 
してください。 

薄い紙を使用しています。 

岐 

より厚手の用紙を使用して<ださい。 

用紙先端部にベタにおい塗りつぶしがありま 

豚 

用紙先端部(こ余白を入れてみて<ださい。両面巧刷の場合、後端部(こも余白を入 

す。 


れてみて < ださい。 
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j 故障かな？と思ったとき 


電源スイッチを ON にしても起動しない 

電源コードが抜けています。 電源を OFF にしてか6、電源コードをしっかり差し} A んでください。 

停電しています。 隐^コンセント(こ電気がきているか、停電していないか確認してください。 


巧刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 

岐 

コンピュータの画面または MFP の操作パネルに表示されているメッセージに 
従って、処置してください。 

ケーブルがかれています。 

陪 

ケーブルを差し込んで<ださい。 

ケーブルじ問題があります。 

岐 

そ借のケーブルがあれば取り替えてみてください。 

ケーブルが規格に合っていない可能性があり 
ます。 

隊 

規格に合ったケーブルを使用して<ださい。 

MFP の目 P 刷機能(こ問題がある可能性があり 
ます。 

岐 

デモページ巧刷ができるか確認してください。 

プリンタドライバが選択されていません。 

岐 

プリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定してください。 

プリンタドライバの出カポートが間違ってい 
ます。 

豚 

プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してください。 


巧刷処理が中断する。 

ケーブルが断線しています。 

腐^ケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかかっていま 
す。 

タイムアウトを長く設定してください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

イメージドラムカートリッジのクリーニング目 P 刷品質を保つための動作です。しば6 くお待ちくださし、 
動作を行っていることがあります。 

定着器の温度を調整しています。 しば6くお待ちください。 


異常音がする。 

MFP が傾いています。 

陽 

安定した水平な場所に設置して<ださい。 

MFP 内部(こ用紙くずや異物があります。 

陪 

MFP 内部を点おし、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

岐 

トップカバーの左ちを押して閉じてください。 


困つたときには 
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|MFP の操作パネルのメッセージ 

C 3530 MFP を使用中(こ問題が発生した場合、操作パネル表示部(こメッセージが表示されます。 

操作パネル表示部の詳細については、セットアップ編2章「操作パネルとメニユーについて」の「操作パネル表示部の画面」をご 
實ください。 ^ 

受信したデータ処理中のエラーを確認する場合は (< (キーを押下してください。 


システ厶関連のメツセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

初期化中 

MFP の初期化中。 

- 

"OKI PRINTING SOLUTION " 

MFP の初期化中。 

— 

EEPROM をリセットしています 

EEPROM をリセ、ソトしている。 

— 

RAM チ I ック中です 
nnn % 

RAM のチェック中。 

— 

PU Flash Error 

プリンタ部のフラッシュメモリ(こエラー 
が発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

Communication Error 

プリンタ部との通信(こ失敗した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

省電カトト''中です 

装置が省電力状態になっている。 

— 

□ 

ファイルシステムア外ス I ラ- [I ラ-種別] 

スタ-トホ''タンを押してください 

ファイルシステムエラーが発生した。 

スタートボタンを押し、電源を OFF / 

ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

しば6くお待ちください 
再起動していますじ -K 番号] 

再起動中。 

— 

シトットグウン中です 

MFP がシャットダウン中。 

- 

電源を切って<ださい 
シトットタ''ウン完了 

プリンタがシャットダウン処理を完了し 
た。 

を： LCD のバックライトが消灯するため、 
MFP の設置場巧によってはこの表示が 
見えにくぃ場合があります。 

電源スイッチを切ってください。 

電源を切り、しば6くお待ちください 
印刷部が結露しています 

装置内部に結露が発生した。 

電源を切り、しば6<待ってか6再度 
電源を ON してください。 

再起動して<ださい 
nnn : エラ- 

MFP にエラーが発生した。 
nnn は、エラー番号 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

サ-ピスセンタ-へ連絡して < ださい 
nnn : エラ- 

MFP (こエラーが発生した。 
nnn は、エラー番号 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

サ-ピスセンタ-へ連絡して < ださい 
nnn : エラ-* 

MFP (こエラーが発生した。 
nnn は、エラー番号 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様柜談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 
nnn : エラ- 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

nnnnnnnn 

MFP にエラーが発生した。 
nnn は、エラー番号 
nnnnnnnn は、エラーの詳細情報 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PIN を入力してください 

PIN D の人力を要求する。 

PIN ID を人力してください。 

ID が正しくありません 

入力された円 N D が無効。 

正しい PIN D を入力してください。 



322 






































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

ハ°スワ-ド人力 

管理者のパスワードの入力要求。 

MFP の管理者のパスワードを入力して 
ください。 

八°スワ-ドが違います 

入力されたパスワードが無効。 

正しいパスワードを入力してください。 

ア外ス制御 
有効 

アクセス制御機能が有効となった。 

— 

ア外ス制御 
無効 

アクセス制御機能が無効となった。 

— 

[カラ-]トナ-不足 

トナーが少なくなっている。 


スタ-トホ''タンを押してください 



[カラ-]廃棄トナ-フルトナ-を巧換して<ださい 

廃トナーが一杯(こなった。 

トナーカートリツジを交換して<ださ 
い。 

スタ-卜がタンを押してください 



Non OEM [カラ-]トナ- 

純正ではないトナーカートリツジが橫化 
された。 

沖 データ 純正のトナーカートリツジを 
使用してください。 

スタ-トホ''タンを押してください 



[カラ-]トナ-が正しくありません 

不適切なトナーカートリツジが橫化され 
た。 

沖 データ 純正のトナーカートリツジを 
使用してください。 

スタ-トホ''タンを押してください 



[カラ-]トナ-力-トリッグが認識できません 

純正ではないトナーカートリツジが橫化 
された 

沖 データ 純正のトナーカートリツジを 
使用してください。 

スタ-卜がタンを押してください 



[カラ-]ィメ-シ''ドラム交換準備 

イメージドラムの寿命がおづいている。 


スタ-トホ''タンを押してください 



定着器の寿命が近づいています 

定着器の寿命が近づいている。 


スタ-トホ' タンホ'' タンを押してください 



へ''ルト1こ、ル交換準備 

転写べルトの寿命が近づいている。 


スク-卜がクンを押してください 



定着器を交換して<ださい 

定着器が寿命になっている。 

定着器を交換して<ださい。 

スタ-トホ''タンを押してください 



V ルトをを換してください 

転写べルトが寿命になっている。 

転写べルトをを換してください。 

スタ-トホ''タンを押してください 



[カラ-]トナ-無し 

トナーが空(こなった。 

トナーカートリツジを交換して<ださ 
い。 

スタ-卜がタンを押してください 




困つたときには 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 


イメージドラムが寿命になった。 

イメージドラムを交換してください。 

[カラ-]イメ-シ''卜'、ラム寿命 



スタ-トホ''タンを押してください 




トレイの用紙が無くなった。 

用紙を補充してください。 

[トレイ]じ用紙がありません 



スタ-トホ''タンを押してください 



しば6くお待ちください 

ネットワーク初期化中であることを示 

— 

ネットヮ-ク初期化中です 

す。 


しば6くお待ちください 

スキャナユニットの確認中。 

— 

スキけ確認中 




スキャナを確認できなかった。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキけを確認して < ださい 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

スキが橫化失敗 




原稿を強制排出中。 

— 

しば6くお待ちください 



原稿を除去しています 



アト''レス帳 

アドレス帳(こ 、 E メールアドレスが一件 

アドレス帳(こアドレスを登録してくだ 

ホ登録 

も登録されてし"'なし、 

さい。 

電話帳 

電話帳に、短縮ダイヤルおよびグループ 

短縮ダイヤル又はグループを登録して 

ホ登録 

が一件も登録されていない。 

ください。 

ADF センタ-がグシヨン巧" 

電源投入時、読み取りセンサが、 ADF の 

原稿台か6原橋を取り除き、スタート 

原稿台の原稿を取り除し^てぐださし^ 

センター位置の読み取り(こ失敗した。 

ボタンを押してください。 


原稿台に原稿をセットしたままで装置の 



電源を人れた。 


スタ-トホ''タンを押してください 




トレイのメディアタイプと目 P 刷データで 

トレイ(こ正しい用紙を入れてください。 

[トレイ]の用紙をを換して下さい 

指定しているメディアタイプが一致しな 

スタートボタンを押すと、このジョブ 

[メテ、'イアサイス、'] 

かった。 

だけエラーを無視して印刷することが 

[メテ''イアタイフ。] 


できます。 

スタ-トホ''タンを押してください 




トレイの用紙サイズと巧刷データで指定 

トレイ(こ正しい用紙を入れてください。 

[トレイ]の用紙をを換して下さい 

している用紙サイズが一致しなかった。 

スタートボタンを押すと、このジョブ 

[メテ、'イアサイス、'] 

またはトレイの用紙サイズ/メディアタ 

だけエラーを無視して印刷することが 

[メテ''イアタイフ。] 

イプが、巧刷データで指定している用紙 

できます。 

スタ-トホ''タンを押してください 

サイズ/メディアタイプと一致しなかっ 



た。 



用紙の無くなったトレイ(こ対して印刷指 

トレイ(こ用紙を補充してください。 

用紙を入れて<ださい 

示をした。 


[トレイ] 



[メテ、'イアサイス、'] 




[カラー]の廃棄トナーが一杯(こなり卜 

表示されている色のトナーカートリッ 

トナ-を交換して < ださい 

ナーを換が必要となった。 

ジを交換してください。 

[カラ-]廃棄トナ-が一杯です 



継続 


トップカバーを開閉すると、約50枚巧 

スタ-トホ''タンを押してください 


刷できます。 


トナーが無 < なった。 

表示されている色のトナーカートリッ 

トナ-を入れてください 


ジを交換してください。 

[カラ-] 



継続 


トップカバーを開閉すると、約50枚巧 

スタ-トホ''タンを押してください 


刷できます。 


正し<ないトナーカートリッジが装着さ 

正しいトナーカートリッジを使用して 

トナ-が正し< ありません 

れた。 

ください。 

[カラ-] 


沖データ純正のトナーカートリッジを 



使用してください。 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

他社装置用のトナ-力-トリッシ''が入っています 
[カラ-] 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 
れた。 

正しいトナーカートリッジを使用して 
ください。 

沖 データ 純正のトナーカートリッジを 
使用してください。 

他社装置用のトナ-力-トリッグが人っています 
[カラ-] 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 
れた。 

正しいトナーカートリッジを使用して 
ください。 

沖 データ 純正のトナーカートリッジを 
使用してください。 

トナ-力-トリッグは純正品ではありません 
[カラ-] 

純正品でないトナーカートリッジが装着 
された。 

沖 データ 純正のトナーカートリッジを 
使用してください。 

トナ-力-トリッグを確認して < ださい 
[カラ-] 

トナ-センサ-エラ- 

トナーカートリッジ又はイメージドラム 
カートリッジの取り付けが正し<ない。 

トナーカートリッジ、又はイメージド 
ラムカートリッジを取り付け直してく 
ださい。 

フ□ントか r - を開けてください 
用紙サイス''巧- 

トレイの用紙サイズが違っている、又は 
複数枚が重なって給紙された。 

トレイ(こ正しいサイズの用紙をセット 
してください。 

MFP 内部を確認し、用紙が詰まってい 
る場合は取り除いてください。 

手差しトレイを確認して < ださい 
用紙シ''トム 

手差しトレイか6の給紙中に紙詰まりが 
発生した。 

手差しトレイの用紙を取り除き、カバー 
を開閉してください。 

フ□外か V '-を開けてください 

用紙シ''トム 

[トレイ] 

表示されているトレイか6の給紙中に紙 
詰まりが発生した。 

詰まっている用紙を取り除き、カバー 
を開閉してください。 

トッフ°か V '-を開けてください 
用紙シ''トム 

用紙走行路でお詰まりが発生した。 

詰まっている用紙を取り除き、カバー 
を開閉してください。 

フ□外か r - を開けてください 
用紙シ''トム 

用紙走行路で紙詰まりが発生した。 

詰まっている用紙を取り除き、カバー 
を開閉してください。 

イメ-シ''ドラムを交換してください 

イメ-シ''ドラム寿命です 

[カラ-] 

スタ-卜がタンを押してください 

イメージドラムが寿命になった。 

イメージドラムを交換してください。 

定着器を交換して<ださい 
定着器寿命です 
継続 

スタ-卜がタンを押してください 

定着器が寿命になった。 

定着器を交換して<ださい。 

V ルトをを換してください 

V ルト寿命です 
継続 

スタ-卜がタンを押してください 

ベルトユニットが寿命になった。 

ベルトユニットを交換してください。 

トナ-力-トリッグを確認して < ださい 
[カラ-] 

新しいトナ-を入れてください 

新品のトナーカートリッジにお換した 
が、トナーをお出できなかった。 

トナーカートリッジを取りがけ直して 
ください。 

V ルトをセットし直してください 

ベルトユニットが正しくセットされてい 
ない。 

ベルトユニットを取り付け直してくだ 
さい。 

定着器をセットし直して < ださい 

定着器が正し<セットされていない。 

定着器を取り付け直して<ださい。 

か V '-を閉じてください 
协 V 、-] 

カバーが開いている。 

カバーを閉じてください。 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

[カラ-]トナ-不足 

トナーが少なくなっている。 

新しいトナーカートリッジを準備して 
ください。 

スタ-トホ''タンを押してください 



色調整中です 

自動色ずれ補正の実行中。 

- 

他社装置用トナ-です 
[カラ-] 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 
れた。 

正しいトナーカートリッジを使用して 
ください。 

スタ-トホ''タンを押してください 



濃度調整中です 

自動ミ農度補正中を示す。 

- 

しば6くお待ちください 
ネットヮ-ク初期化中です 

ネットワークの初期化中。 

— 

ADF か r- を開けてください 

ADF 用紙グトム 

原稿読み} A み中(こ ADF で紙詰まりが発 
生した。 

ADF のカバーを明け、詰まった原橋を 
取り除き、再セットしてください。 

再起動して<ださい 

センサ-□ックスイッチを確認してください 

スキがセンサ-が□ックされています 

スキャナを運搬する際の□ックがかかっ 
ている。 

スキャナの□ックを解除してください。 

再起動して<ださい 
スキけホ-ムがシ''シヨン巧- 

ホームポジションエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command 
[発生タイミング]，口7外、']-ド] 

無効なコマンドがスキャナへ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Value 
[発生タイミング]，口7ンド] -K] 

無効な値がスキャナへ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Parameter 
[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 

無効なパラメータがスキャナへ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data 
[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command Length 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

無効なデータがスキャナへ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data Length 
[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 

無効なデータがスキャナへ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

再起動して<ださい 

Scanner Line trror 
[発生タイミング]，口7外、']-ド] 

スキャナとの送受信が正常(こ行われな 
かった。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 
スキが ] ント日-ラ巧- 

スキャナコント□ーラーエラーが発生し 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 
スキが RAM 巧- 

スキャナで RAM チェックエラーが発生 
した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

再起動して<ださい 
スキが 11'：/h l7 - 

スキヤナで内部エラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 
スキがセンサ-巧- 

センサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 
スキけホ-ムセンサ-巧- 

ホームセンサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 
スキがランフ°エラ- 

ランプエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

再起動して<ださい 
スキけフアン巧- 

スキヤナファンエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

再起動して<ださい 
スキけタイム巧卜巧-[種別番号] 

スキヤナユニットがタイムアウト(こなつ 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解巧しない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

しば6くお待ちください 
ネットワ-ク初期化中です 

ネットワークの初期化中。 



コピー関連のメッセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

]ヒ。- 

管理者に連絡して<ださい 
この機能は利用できません 

ユーザー制限のため、コピー機能を利用 
不可能であることを示す。 

MFP の管理者(こ連絡して<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



]ヒ。- 

他機能動作中です 

コピー機能]:>(外の動作中に、コピーモー 
ド(こ移行しようとした。 

現在動作中のジョブが終了するのを 
待って、コピーしてください。 

左 [<] キ-を押してください 



]ヒ。- 

[トレイ]はサが-卜外の用紙サイス'' です 

継続 

スタ-トホ''タンを押してください 

コピーできない用紙サイズがトレイ1， 
手差し(こ設定されてし"'る。 

トレイの用紙サイズを、 A4, A 日，目日，レ 
ター，リーガルのいずれかじ設定してく 
ださい。 

] ピ- 

トレイ 1 (こ用紙を入れてください 
継続するにはスタ-卜がタンを押してください 

キトンセルする(こはストッフ°ホ'' タンを押してください 

トレイ1(こ用紙がセットされていない状 
態でスタートボタンを押した。 

トレイ1(こ用紙をセットしてください。 
コピーを継続する場合は、スタートボタ 
ンを押してください。 

コピーをキャンセルする場合は、スト、ソ 
プボタンを押して<ださい。 

]ヒ。- 

〕ピ-中です 

コピー中。 

##は読み取り中のページ数。 

— 

へ。-シ、、：## 



]ヒ。- 

] ピ-完了 

コピーが完了した。 

— 

]ヒ。- 

キトンセル中です 

コピーを途中でキャンセルした。 

— 

]ヒ。- 

キトンセルされました 

コピージョブのキャンセルが完了した。 

— 

] ヒ。" 

ADF か r- を開けてください 

ADF 用紙シ''トム 

原稿読み) A み中に ADF で紙詰まりが発 
生した。 

ADF のカバーを開け、詰まった原稿を 
取り除いて、再セットしてください。 



困 

た 

と 

ぎ 

に 

は 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

北。- 

スキャナを運搬する際の□ックがかかっ 

スキャナの□ックを解除して電源を 

再起動して<ださい 

ている。 

OFF/ON してください。 

センサ-□ックスイッチを確認してください 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキがセンサ-が□ックされています 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



北。- 

ホームポジシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキがホ-ムがシ''ション巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



北。- 

スキャナコント□ーラーエラーが発生し 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキが ] 外日-ラ巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



北。- 

スキャ少 RAM チェックエラーが発生し 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキが RAM 巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



化。- 

キャリブレーシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Calibration Error 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



北。- 

スキャナ内部エラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキが1 二 、ル 巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



]ヒ。- 

センサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキトナセンサ-エラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



]ヒ。- 

ホームセンサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキトナホ-ムセンサ-エラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



]ヒ。- 

ランプエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキがランフ°巧- 


客様柜談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



]ヒ。- 

手差しトレイか6のコピー操作手順を示 

スタートボタンを押してください。 

手差しトレイに用紙を入れて < ださい 

す。 

コピーを継続するには手差しトレイに 

継続するにはスタ-卜がタンを押してください 


用紙をセットし、スタートボタンを押 


ADF (こ残原橋がある場合は、コピー出力 

してください。 

キトンセルするじはストッフ°ホ'' タンを押してください 

画1枚目 P 刷ごと(こ、このメッセージを表 

コピーをキャンセルする(こは、スト、ソ 


示する。 

プボタンを押してください。 

]ヒ。- 

トナーが少なくなっている。 

新しいトナーカートリッジを準備して 



ください。 

[カラ-]トナ-不足 



]ヒ。- 

廃トナーが一杯になった。 

トナーカートリッジを交換してくだし 



さい。 

[カラ-]廃棄トナ-フルトナ-をお換して<ださい 



]ヒ。- 

純正品でないトナーカートリッジが装着 

沖データ純正のトナーカートリッジを 


された。 

使用してください。 

NON OEM [カラ-]トナ- 





328 































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

北。- 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 

正しい卜少一力ートリッジを使用して 

[カラ-]トナ-が正し<ありません 

れた。 

ください。 

北。- 

純正品でないトナーカートリッジが装着 

沖データ純正のトナーカートリッジを 

[カラ-]トナ-力-トリッグが認識できません 

された。 

使用してください。 

]ヒ。- 

[カラ-]イメ-シ''ドラム交換準備 

イメージドラムの寿命がおづいている。 

新しいイメージドラムカートリッジを 
準備してください。 

北。- 

定着器の寿命が近づいた。 

新しい定着器を準備して<ださい。 

定着器の寿命が近づいています 



]ヒ。- 

へ'''ルトの寿命がおづいています 

転写べルトの寿命がおづいた。 

新しいベルトユニットを準備してくだ 
さい。 

北。- 

定着器が寿命になっている。 

新しい定着器(こ交換して < ださい。 

定着器を交換して<ださい 



]ヒ。- 

へ''ルトユ ニ 、ルをを換してください 

転写べルトが寿命になっている。 

新しいベルトユニットに交換してくだ 
さい。 

]ヒ。- 

[カラ-]トナ-無し 

トナーが空(こなったことを示す。 

新しいトナーカートリッジ(こ交換して 
くだしさい。 

] ヒ。- 

[カラ-]イメ-シ''ドラムを交換してください 

イメージドラムが寿命(こなった。 

新しいイメージドラムカートリッジに 
を換して < ださい。 

]ヒ。- 

□グバッファフルの為、実行不可能であ 

MFP の管理者に連絡してください。 

この機能は利用できません 
□ゲが一杯です 

ることをユーザに通知する 


左 [<] キ-を押してください 



]ヒ。- 

コピー機能でホサポートの用紙サイズへ 

正しいサイズの用紙を使用してくださ 

用紙サイス''を確認してください 
用紙サイス''巧- 

コピーを巧なった。 

い。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



]ヒ。- 

了合巧刷巧-です 

コピーデータがメモリフルになった。 

了合いする枚数を減6して<ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



]ヒ。- 

コピー中にトレイの用紙が無くなった。 

ストップボタンを押してください。 

]ピ-がキトンセルされました 
[トレイ](こ用紙がありません 


用紙をトレイに補給してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



]ヒ。- 

[カラー]のトナー巧換が必要となった。 

ストップボタンを押してコピーを中断 

トナ-を交換して < ださい 


し、トナーカートリッジをを換してく 

[カラ-]廃棄トナ-フル 


ださい。 

] ヒ。- 

トナーが無< なった。 

トナーカートリッジをを換してくださ 

トナ-を入れてください 
[カラ-] 


い。 

] ヒ。- 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 

正しいトナーカートリッジを使用して 

トナ-が正し< ありません 
[カラ-] 

れた。 

ください。 

]ヒ。- 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 

正しいトナーカートリッジを使用して 

他社装置用のトナ-力-トリッグが人っています 
[カラ-] 

れた。 

ください。 


困つたときには 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

]ヒ。- 

トナ-が認識できません 
[カラ-] 

純正品でないトナーカートリッジが装着 
された。 

沖データ純正品のトナーカートリッジ 
を使用してください。 

]ヒ。- 

トナ-力-トリリシ'' を確認して < ださい 
[カラ-] 

トナ-センサ-巧- 

じ(下の状態のどれかであることを示す。 

-トナーセンサで異常をお知した 
-トナーカートリッジホ装着 
-トナーカートリッジのレバーを□、ソク 
し忘れてし^る 

-イメージドラムが正しくセットされて 
いない 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
カートリッジを取りがけ直してくださ 
い。 

]ヒ。- 

フ□ントか V '-を開けてください 
用紙サイス''巧- 

トレイか6不適正なサイズの用紙が給紙 
された。 

トレイに正しいサイズの用紙をセット 
してください。 

用紙サイズが正しい場合は、用紙が複 
数枚引き込まれていないか、確認して 
ください。 

]ヒ。- 

手差しトレイを確認して < ださい 
用紙シ''トム 

手差しトレイか6の給紙中に紙詰まりが 
発生した。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

]ヒ。- 

フ□外か V '-を開けてください 
用紙シ''トム 

96 TRAY 96 

トレイか6の給紙中に紙詰まりが発生し 
たことを示す。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

]ヒ。- 

フ□外か V '-を開けてください 
用紙シ''トム 

紙詰まりが発生した。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

] ヒ。- 

トッフ°か V '-を開けてください 
用紙シ''トム 

MFP 内部で紙詰まりが発生した。 

トップカバーを開け、詰まった用紙を 
取り除いてください。 

]ヒ。- 

新しいイメ-シ''ドラムを人れて < ださい 

イメ-シ''卜''ラム寿命です 

[カラ-] 

イメージドラムが寿命になった。 

イメージドラムを交換してください。 

]ヒ。- 

新しい定着器を入れて<ださい 
定着器寿命です 

定着器が寿命になった。 

定着器を交換して<ださい。 

]ヒ。- 

新しいへ''ルトユ ニ 、ルを入れて < ださい 
へ、、ルト1こ、ル寿命 

転写ベルトが寿命(こなった。 

ベルトユニットをを換してください。 

]ヒ。- 

へ''ルトを巧換してください 
ベルト寿命 

転写べルトが寿命になった。 

ベルトユニットを交換してください。 

] ヒ。- 

トナ-力-トリッグを確認して < ださい 
[カラ-] 

アタラシイトナ-ヲルテクタ''サイ 

新品のトナーカートリッジ(こ交換された 
が、トナーフルが横化できないことを示 
す。 

トナーカートリッジを取り付け直して 
ください。 

] ヒ。- 

定着器を確認して<ださい 

定着器が正しくセットされていないこと 

定着器を取りがけ直して<ださい。 

]ヒ。- 

へ''ルトユ ニ 、ルを確認して < ださい 

ベルトユニ、ソトが正しくセットされてい 
ないことを示す。 

ベルトユニットを取り付け直してくだ 
さい。 

]ヒ。- 

か V '-を閉めてください 

1：カハ、、-] 

カバーが開いていることを示す。 

カバーを閉じてください。 

]ヒ。- 

再起動して<ださい 
スキけのメモリ枯湯 

原稿読み込み中にスキャナユニットの 
バッファがフル(こなった。 

電源を OFF / ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡ください。 

左 [<] キ-を押して<ださい 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

]ヒ。- 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なコマンドがスキャナへ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

]ヒ。- 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Value 
[発生タイミンク、、]，口7ン K]- ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効な値がスキャナへ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

]ヒ。- 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Parameter 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なパラメータがスキャ少へ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

]ヒ。- 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

]ヒ。- 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command Length 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

]ヒ。- 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data Length 
[発生タイミンク、、]，口7ンド] -K] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

]ヒ。- 

再起動して<ださい 

Scanner Line Error 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

スキャナとの送受信が正常に行われな 
かった。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

]ヒ。- 

用紙を取り除いてください 
手差しトレイに用紙を人れてください 

トレイ1を選択して、かつ手差しトレイ 
(こ用紙をセツトした。 

ストップボタンを押してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



]ヒ。- 

再起動して<ださい 
スキけを確認して < ださい 
スキが橫化失敗 
左 [<] キ-を押して < ださい 

スキャナがホ接続であることを示す。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

]ヒ。- 

[カラ-]トナ-不足 

ストッフ°ホ''タンを押してください 

トナーが少なくなっていることを示す。 

新しいトナーカートリッジを準備して 
ください。 

]ヒ。- 

他社装置用トナ-です 
[カラ-] 

正しくないトナーカートリツジが装着さ 
れた。 

正しいトナーカートリッジを使用して 
ください。 

]ヒ。- 

自動ミ農度補正中を示す。 

- 

ミ農度調整中です 



]ヒ。- 

再起動して<ださい 
スキがフアン巧- 

スキヤナファンエラーが発生したことを 
示す。 

電源を OFF/ON してください。 

左 [<] キ-を押してください 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

北。- 

Hiper - C エミュレーシヨンにて、デコー 
ドエラーが発生した。 

— 

HiperC テ、、]-卜、、エラ- 



北。- 

スキャナユニットがタイムアウトになつ 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 
スキけタイム巧卜巧-[種別番号] 

たことを示す。 


左 [<] キ-を押してください 



北。- 

電源投人時、読み取りセンサが、 ADF の 

原稿台か6原稿を取り除き、電源を 

ADF センタ-がシ''シヨン巧" 

センター位置を正しく読み取りに失敗し 

OFF / ON してください。 

原稿台の原稿を取り除いて<ださい 

た。 

原稿台し原稿をセ、ソトしたままで装置の 


左 [<] キ-を押して<ださい 

電源を人れた。 


]ヒ。- 

無効な デー タを受信した。 

- 

無効なテ''-夕を受信しました 



] ヒ。- 

コピー中に用紙無し U かのエラーが発生 

ストップボタンを押してください。 

] ピ-がキトンセルされました 

し、コピーがキャンセルされた。 


ストッフ°ホ''タンを押してください 



] ヒ。- 

コピー中に用紙無しエラーが発生し、コ 

ストップボタンを押してください。 

]ピ-がキトンセルされました 

ピーがキャンセルさせれた後、用紙が補 


トレイ1に用紙がありません 

充された。 


ストッフ°ホ''タンを押してください 




印刷関連のメッセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

印刷 

ネットワーク関係の設定項目が更新され 

— 

しば 6 くお待ちください 

たとき、その内容をフラッシュメモリに 


ネットヮ-ク設定を保を中です 

セーブしている。 


印刷 

処理中です 

データ受信中又は出力処理中を示す。 

— 

巧刷 

バッファにホ印字のデータが残つてい 

巧刷する場合： 

テ、、-クあり 

る。 

モノクロ（またはカラー）スタート 
ボタンを押してください。 

印刷をキャンセルする場合： 

ストップボタンを押してください。 

印刷 
巧刷中 

MFP が巧刷中。 

— 

印刷 

テ''モ V- シ''を印刷しています 

デモページの目 P 刷中。 

— 

巧刷 

設定内容を印刷しています 

メニューマップの巧刷中。 

— 

巧刷 

MFP 動作レが-卜巧刷中 

MFP 動作ポートの印刷中。 

— 

巧刷 

消耗品状態レが-卜印刷中 

消耗品状態レポートの巧刷中。 

— 

印刷 

スキトン To □ゲレが-卜巧刷中 

スキャン To □グレポートの印刷中。 

— 

印刷 

Fax 通信レが-卜印刷中 

ファクス通信レポートの巧刷中。 

— 

印刷 

ネットワ-ク設定を巧刷しています 

ネットワーク設定の目 P 刷中。 

— 


困ミときには 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

巧刷 

了合巧刷 iii/jjj 

了合印刷中。 

川は印刷中の部数 
iii は印刷する総部数 


巧刷 

] ピ- kkk/lll 

コピー 目 P 刷中。 
kkk は印刷中の枚数 

III は総巧刷枚数 


印刷 

ジョブの印刷をキャンセルしている。 

キャンセルが完了するまで、待って< 

キトンセル中です 


ださい。 

ただし、プリントジョブアカウンティ 
ングを使用していて、キャンセル操作 
をしていないのに目 P 刷がキャンセルさ 
れる場合は、 MFP の管理者(こ連絡して 
ください。 

印刷 

定着温度調整中です 

定着器のウォーミングアップ中。 


印刷 

定着温度調整中 

定着器の温度を、巧刷(こ適切(こなるよう 
(こ調整している。 


巧刷 

カラ-調整中です 

自動色ずれ補正の実行中。 


印刷 

ミ農度補正中です 

自動ミ農度補正の実行中 


印刷 

[カラ-]トナ-不足 

トナーが少なくなっている。 

新しいトナーカートリッジを準備して 
ください。 

巧刷 

[カラ-]廃棄トナ-フルトナ-をお換して下さい 

トナーカートリッジが寿命になった。 

新しいトナーカートリッジ(こ交換して 
ください。 

印刷 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 

正しいトナーカートリッジを使用して 

Non OEM [カラ-]トナ- 

れた。 

ください。 

印刷 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 

正しいトナーカートリッジを使用して 

[カラ-]トナ-が正し<ありません 

れた。 

ください。 

巧刷 

純正品ではないトナーカートリッジが装 

沖 データ 純正のトナーカートリッジを 

[カラ-]トナ-力-トリッグが認識できません 

着された。 

使用してください。 

巧刷 

[カラ-]イメ-シ''ドラムの寿命がおづいています 

イメージドラムの寿命が近づいている。 

新しいイメージドラムカートリッジを 
準備してください。 

巧刷 

定着器の寿命がおづいています 

定着器の寿命が近づいた。 

新しい定着器を準備して<ださい。 

印刷 

Vルトの寿命がおづいています 

転写べルトの寿命が近づいた。 

新しいベルトユニ、ソトを準備してくだ 
さい。 

印刷 

定着器を交換して<ださい 

定着器が寿命(こなっている。 

新しい定着器(こを換してください。 

巧刷 

Vルトを巧換してください 

転写べルトが寿命(こなっている。 

新しいベルトユニットに交換してくだ 
さい。 

巧刷 

[カラ-]トナ-がありません 

トナーが空(こなった。 

新しいトナーカートリッジ(こを換して 
ください。 


困つたときには 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

印刷 

[カラ-]イメ-シ''ドラムが寿命です 

イメージドラムが寿命(こなった。 

新しいイメージドラムカートリッジに 
を換してください。 

巧刷 

トレイの用紙が無くなった。 

用弟氏を補充してください。 

[トレイ](こ用紙がありません 



印刷 

了合印刷巧-です 

了合い巧刷のデータが、メモリ量を超え 
た。 

了合いする枚数を減6して<ださい。 

スタ-トホ''タンを押してください 



印刷 

許可されていないユ-サ''のテ''-夕を削除しました 

巧刷許可無しのため、巧刷がキャンセル 
された。 

MFP の管理者(こ連絡して<ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



巧刷 

□ゲが一杯です。グョフ '' がキトンセルされました 

□グバッファフルため、巧刷がキャンセ 
ルされた 

MFP の管理者に連絡してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



印刷 

無効なテ''-夕を受信しました 

無効なデータを受信した。 

ストップボタンを押してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



巧刷 

用紙を入れて<ださい 

手差し 

[メテ、、イアサイス、、] 

手差し巧刷要求が発生した。 

手差しトレイに、表示されているサイ 
ズの用紙をセットしてください。 

巧刷 

用紙を入れて<ださい 
[トレイ] 

両面の用紙を入れて<ださい 

両面巧刷中に裏面 （ 偶数ページ）の印刷 
が終了した。 

巧刷した用紙を反対の面に印刷するよ 
う、手差しトレイ(こ用紙をセットして 
ください。 

印刷 

[トレイ]の用紙を巧換して下さい 
[メテ、'イアサイス、'] 

[メテ''イアタイフ。] 

スタ-卜がタンを押してください 

トレイに設定されているメディアタイプ 
と巧刷データで指定しているメディアタ 
イプが一致していない。 

トレイ(こ正しい用紙を入れてください。 
スタートボタンを押すと、このジョブ 
だけエラーを無視して印刷することが 
できます。 

巧刷 

手差しトレイに用紙を入れて < ださい 
[メテ、'イアサイス、'] 

[メテ''イアタイフ。] 

手差しトレイに設定されているメディア 
タイプと印刷データで指定しているメ 
ディアが一致していない。 

手差しトレイ(こ正しい用紙を入れてく 
ださい。 

スタートボタンを押すと、このジョブ 
だけエラーを無視して巧刷することが 
できます。 

印刷 

[トレイ]の用紙をを換して下さい 
[メテ、'イアサイス、'] 

[メテ''イアタイフ。] 

スタ-トホ''タンを押してください 

トレイ(こ設定されている用紙サイズまた 
は用紙サイズとメディアタイプが、印刷 
データで指定されいる用紙サイズまたは 
用紙サイズとメディアタイプと一致して 
いない 

トレイ(こ正しい用紙を入れてください。 
スタートボタンを押すと、このジョブ 
だけエラーを無視して印刷することが 
できます。 

印刷 

手差しトレイ(こ用紙を入れて < ださい 
[メテ、'イアサイス、'] 

[メテ''イアタイフ。] 

手差しの用紙サイズまたは用紙サイズと 
メディアタイプが印刷データと一致して 
いない。 

手差しトレイ(こ正しい用紙を入れて< 
ださい。 

スタートボタンを押すと、このジョブ 
だけエラーを無視して印刷することが 
できます。 

巧刷 

用紙を入れて<ださい 
[トレイ] 

[メテ、'イアサイス、'] 

用紙の無くなったトレイ(こ対して巧刷要 
求が発生した 

用弟氏を補充してください。 

印刷 

トナ-を交換して < ださい 
[カラ-]廃棄トナ-が一杯です 

[カラー]の廃棄トナーが一杯(こなり卜 
ナーを換が必要となった。 

新しいトナーカートリッジ(こ交換して 
ください。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

印刷 

トナ-力-トリッグをを換して < ださい 
[カラ-] 

トナーが無< なった。 

新しい卜少ーカートリッジに交換して 
ください。 

巧刷 

トナ-力-トリッグが正しくありません 
[カラ-] 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 
れた。 

正しいトナーカートリッジを使用して 
ください。 

印刷 

他社装置用のトナ-力-トリッシ''が入っています 
[カラ-] 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 
れた。 

正しいトナーカートリッジを使用して 
ください。 

巧刷 

トナ-が認識できません 
[カラ-] 

純正品でないトナーカートリッジが装着 
された。 

沖データ純正のトナーカートリッジを 
使用してください。 

印刷 

トナ-力-トリッグを確認して < ださい 
[カラ-] 

トナ-センサ-巧- 

下の状態のいづれかが発生した。 

-トナーセンサで異常を横知した 
-トナーカートリッジが取り付け6れて 
いない。 

-トナーカートリッジのレバーを□ック 
し忘れてし^る 

-イメージドラムが正しくセットされて 
いない 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
カートリッジを取り付け直してくださ 
い。 

巧刷 

フ□外か r- を開けてください 
用紙サイス''巧- 

トレイか6不適確なサイズの用紙が供給 
された。 

トレイ(こ正しいサイズの用紙をセット 
してください。 

用紙サイズが正しい場合は、用紙が複 
数枚引き込まれていないか、確認して 
ください。 

巧刷 

手差しトレイを確認して < ださい 
用紙グトム 

手差しトレイか6の給紙中に紙詰まりが 
発生した。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

印刷 

フ□外かV'-を開けてください 

用紙シ''トム 

[トレイ] 

トレイか6の給紙中に紙詰まりが発生し 
た。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

巧刷 

フ□外かV'-を開けてください 
用紙シ''トム 

紙詰まりが発生した。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

印刷 

トッフ°かV'-を開けてください 
用紙グトム 

MFP 内部で紙詰まりが発生した。 

トップカバーを開け、詰まった用紙を 
取り除いてください。 

印刷 

イメ-シ''ドラムを交換してください 

イメ-シ''ドラム寿命 

[カラ-] 

イメージドラムが寿命になった 

新しいイメージドラムカートリッジに 
を換して <ださい。 

巧刷 

定着器を交換して<ださい 
定着器寿命です 

定着器が寿命になった 

新しい定着器に交換して<ださい。 

巧刷 

Vルトをを換してください 

Vルト寿命です 

ベルトユニットが寿命(こなった 

新しいベルトユニット(こを換してくだ 
さい。 

印刷 

トナ-力-トリッグを確認して < ださい 
[カラ-] 

新しいトナ-を入れてください 

新品のトナーカートリッジに巧換された 
が、トナーフルが檢化できない。 

トナーカートリッジを取り付け直して 
ください。 

印刷 

定着器を確認して<ださい 

定着器が正し<セットされていない。 

定着器を取り付け直して<ださい。 

印刷 

Vルトユ ニ 、ルを確認して < ださい 

ベルトが正しくセットされていない。 

ベルトユニットを取り付け直してくだ 
さい。 

印刷 

かV'-を閉めてください 

1:カハ、、-] 

カバーが開いている。 

カバーを閉じてください。 
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スキャン ToE メ ール関連のメッセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

しば6くお待ちください 

ネットワーク関係の設定項目が更新され 

— 

ネットヮ-ク設定を保を中です 

たときじその内容をフラッシュメモリ(こ 



セーブしている。 


しば6くお待ちください 

ネットワーク関連の設定項目更新後の初 

— 

ネットヮ-ク初期化中です 

期化中。 


E メ-ル 

スキャン機能] U かが動作中(こ、スキャン 

現在動作中のジョブが終了するのを 

他機能動作中です 

モード(こ移行しようとした 

待って、操作してください。 

左 [<] キ-を押して<ださい 




メッセージ 

原 因 

が処方ま 

しば 6 くお待ちください 
メッセ-シ '' テ''-夕処理中 

アップデートするメッセージデータの処 
理中。 

— 

しば 6 くお待ちください 
メッセ-シ '' テ''-夕書き} A み中 

アップデートするメッセージデータを書 
き} A み中。 

— 

再起動して<ださい 
メッセ-シ '' テ''-夕受信完了 

アップデートするメッセージデータの書 
き込みが成功した。 

電源を OFF/ON してください。 

テ''-夕を確認してください 

メッセ-シ '' テ''-夕書き込み巧-[巧-番号] 

アップデートするメッセージデータの書 
き込みに失敗した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解みしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

印刷 

□ 

[カラ-]トナ-不足 

トナーが少なくなっている。 

新しいトナーカートリッジを準備して 
ください。 

スタ-卜がタンを押してください 



印刷 

用紙を入れて<ださい 
[トレイ] 

両面の用紙を入れて< ださい 
スタ-トホ''タンを押してください 

両面印刷中(こ裏面 （ 偶数ページ）の印刷 
が終了した。 

印刷した用紙を整え、反対の面(こ巧刷 
するよう、トレイに用紙をセットして 
ください。スタートボタンを押してく 
ださい。 

印刷 

□ 

他社装置用のトナ-力-トリッグが人っています 
[カラ-] 

正し<ないトナーカートリッジが装着さ 
れた。 

正しいトナーカートリッジを使用して 
ください。 

印刷 

□ 

ミ農度補正中です 

自動ミ農度補正の実行中。 


巧刷 

テ''-夕を受信しています 

データ受信中。 

— 

印刷 

ファイルシステムがいっぱいです 

ファイルシステム(こ空き容量がなくなっ 
た。 


スタ-卜がタンを押してください 



巧刷 

ファイル 7 クセス中です 

ファイルシステム（フラッシュメモリ） 

にアクセス中。 

— 

印刷 

□ 

ファイルシステムへの書き込みは禁止されています 

ファイルシステムの書き込みが禁止され 
ているファイルに対して書き込みを行お 
うとした。 


印刷 

□ 

HiperC テ、、]-ドエラ- 

Hiper-C エミュレーシヨンにて、デコー 
ドエラーが発生した。 


巧刷 

しば 6 くお待ちください 
ネットヮ-ク初期化中です 

ネットワークの初期化中。 



弓 

索 


る 

戻 

〇 


次 


前 



困つたときには 


336 






































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

E メ-ル 

□グが一杯のため、操作がキャンセルさ 

MFP の管理者に連絡してください。 

この機能は利用できません 
□ゲが一杯です 

れた。 


左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

原稿読み) A み中に ADF で紙詰まりが発 

ADF のカバーを開け、詰まった原稿を 

ADF か r - を開けてください 

ADF 用紙グトム 

生した。 

取り除いて、再セットしてください。 

E メ-ル 

スキャナを運搬する際の□ックがかかつ 

スキャナの□ックを解除してください。 

センサ-□、リクスイッチを確認してください 
スキけセンサ-が□ックされています 

てし^る。 


左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

ホームポジションエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけホ-ムがシ''シヨン巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



E メ-ル 

スキャナコント□ーラーエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけ ] ン阳-ラ巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

スキャナ RAM チェックエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけ RAM 巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

キャリブレーションエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけ調整巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

スキャナ内部エラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけ1 二 、ル]:ラ- 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

センサエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキがセンサ-巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

ホームセンサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけホ-ムセンサ-巧- 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



E メ-ル 

ランプエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけランフ°エラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

しば6くお待ちください 
ウォ-ムアッフ°中 

スキャナのウォーミングアップ中。 


E メ-ル 

メールサーバと接続中。 

— 

サ - JV ' じ接続中です 

nnnnnnnn は、 E メールサーバさ)もしく 


nnnnnnnnnn 

は、 IP アドレス 




337 































〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

E メ-ル 

E メール送信中。 

- 

送信中 

nnnnnnnn は、 E メールサーバさ)もしく 


Page : ## 

は、 IP アドレス 


nnnnnnnnnn 



E メ-ル 

E メールの送信が完了した。 

— 

送信完了 

nnnnnnnn は、 E メールサーバ名もしく 
は、 IP アドレス 


nnnnnnnnnn 



E メ-ル 

メールサーバ接続がキャンセルされた。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

サ - JV ' 接続が中断されました 


連絡して < ださい。 

E メ-ル 

送信キトンセル中 

E メール送信のキャンセル中。 

— 

E メ-ル 

送信をキトンセルしました 

E メール送信がキャンセルされた。 

— 

E メ-ル 

SMTP サーバがホ設定。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

SMTP アドレスを確認してください 

SMTP 7ドレス登録無し 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

POP 3 サーバがホ設定 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

POP 3 アドレスを確認してください 

POP 3 7 K レス登録無し 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

SMTP サーバ接続エラー。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

SMTP 設定を確認してください 
サ-八''接続失敗 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

POP 3 サーバ接続エラー。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

POP 3 設定を確認してください 
サ - JV ' 接続失敗 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

SMTP サーバ認証エラー。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

□ゲインをとスワ-ドを確認してください 

SMTP □ゲイン失敗 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

SMTP サーバが認証(こ対応していない。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者に連絡して < ださい 

SMTP 認証非サが-卜 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

POP 3 サーバ認証エラー。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

□ゲインをとスワ-ドを確認してください 

POP 3 日ゲイン失敗 


連絡してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

E メール送信がエラーになり、終了した。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

送信失敗 

nnnnnnnn は、 E メールサーバ名もしく 

連絡して < ださい。 

nnnnnnnnnn 

は、 IP アドレス 


ストッフ°がタンを押してください 



E メ-ル 

画処理中にエラーが発生（メモリオーバ 

原稿の枚数を減6して < ださい。 

送信をキトンセルしました 
メモリオ- JV ' -フ □- 

フロー）した。 


ストッフ°ホ''タンを押してください 




困つたときには 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

LDAP 

LDAP サーバと接続中。 

- 

LDAP サ - A '' (こ接続中です 

nnnnnnnnnn は LDAP サーバさ)もしく 
は、 IP アドレス 


nnnnnnnnnn 



LDAP 

アドレス横索中 

LDAP サーバでのアドレスお索中。 

— 

LDAP 

LDAP サーバでのお索中(こストップボタ 

— 

ア K レス橫索が中断されました 

ンをおして、キャンセルしました。 


LDAP 

LDAP サーバ接続エラー。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

LDAP 設定を確認してください 

LDAP サ -jr 接続失敗 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



LDAP 

LDAP サーバ認証エラー。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ID と A ° スワ-ドを確認してください 

LDAP □ゲイン失敗 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



LDAP 

原因不明の理由で LDAP サーバとの通信 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者に連絡して < ださい 

LDAP 通信巧- 

が切断された。 

連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



LDAP 

LDAP サーバの檢索結果が0件。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

他のキ-を指定して < ださい 
アト''レスが見つかりません 


連絡して < ださい。 

LDAP 

LDAP サーバのお索結果が上限值（100 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

お索結果が多すぎます 

継続 

ストッフ°ホ''タンを押してください 

件）をオーバーした。 

連絡して < ださい。 

LDAP 

LDAP サーバ内にを在しない DN 名を指 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

横索元をチ I ックして <ださい 

DN さ a ラ- 

定しエラーとなった。 

連絡して < ださい。 

ストッフ° ホ''タンを押してください 



LDAP 

LDAP サーバでのお索が長引いてタイム 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

LDAP サ -AM 吏用中 
アト''レスお索タイムアウト 

アウトが発生した。 

連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

DHCP サーバのお索(こ失敗した。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

DHCP 設定を確認してください 

IP アドレスの取得に失敗 


連絡して < ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

DNS サーバとの接続(こ失敗した。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

DNS 設定を確認してください 
対象の IP 7ドレス取得失敗 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



E メ-ル 

Email 送信を継続するか、完了するかの 

継続する場合： 

継続 

選択待ち。 

スタートボタンを押してください。 

原橋をセットしてスタ-トホ''タンを押してください 


終了する場合： 

完了 

Enter キ-を押してください 


エンターキーを押してください。 

E メ-ル 

ユーザー制限のため、スキャン To E メー 

MFP の管理者(こ連絡してください。 

管理者に連絡して<ださい 
この機能は利用できません 

左 [<] キ-を押してください 

ル機能を利用不可能。 



困つたときには 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

E メ-ル 

原稿読み込み中にスキャナユニットが 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

バッファフルになった。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキトナのメモリ枯湯 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



E メ-ル 

無効なコマンドがスキャナへ送信され 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Invalid Command 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



E メ-ル 

無効データがスキャナへ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Invalid Value 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミンク、、]，口7外、、] - K ] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



E メ-ル 

無効なパラメータがスキャナへ送信され 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Invalid Parameter 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



E メ-ル 

無効なデータがスキャ少へ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Invalid Data 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



E メ-ル 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Invalid Command Length 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



E メ-ル 

無効なデータがスキャ少へ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Invalid Data Length 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



E メ-ル 

スキャナとの送受信が正常に行われな 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

かった。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

Scanner Line trror 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



宛先 

アドレス帳、電話帳に宛先が登録されて 

宛先を登録して < ださい。 

ホ登録 

いない 


アト''レス帳 

アドレスブックに、 E メールアドレスが 

宛先を登録して < ださい。 

未登録 

登録されていない 


E メ-ル 

スキャナを確認できなかった 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキがを確認して < ださい 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

スキが橫化失敗 



左 [<] キ-を押して<ださい 



E メ-ル 

アドレスブック内登録されている E メー 

新しいアドレスを登録する場合は、不 

アドレス帳が一杯です 

ルアドレスの件数が、 限度一杯になって 

要なアドレスを削除してください。 


いる。 


E メ-ル 

スキャナファンエラーが発生した。 

左キーを押してください。 

再起動して<ださい 



スキがフアン巧- 



左 [<] キ-を押して<ださい 



E メ-ル 

送信元アドレス （ 管理者用メニュー-ス 

MFP の管理者(こ連絡して<ださい。 

管理者に連絡して<ださい 

キャナ設定 -E メール設定-送信者）がホ 


送信者登録無し 

登録である。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

E メ-ル 

再起動して<ださい 
スキがタイム巧卜巧-[種別番号] 

スキヤナユニツトがタイムアウトになつ 
た。 

左キーを押して < ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



E メ-ル 

ADF センタ-ホ°グション巧- 

原搞台の原稿を取り除し^てぐださし^ 

左 [<] キ-を押してください 

電源投人時、読み取りセンサが、 ADF の 
センター位置を正しく読み取り(こ失敗し 
た。 

原橋台し原稿をセツトしたままで装置の 
電源を人れた。 

原稿台か6原稿を取り除き、電源を 
OFF / ON してください。 


スキャン To ネットワーク PC 関連のメッセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

しば6くお待ちください 

ネットワーク関係の設定項目が更新され 

— 

ネットヮ-ク設定を保存中です 

たときにその内容をフラッシュメモリ 



にセーブしている。 


しば6くお待ちください 

ネットワーク関連の設定項目更新後の初 

— 

ネットヮ-ク初期化中です 

期化中。 


ネットワ-ク PC 

スキャン機能] U かが動作中に、スキャン 

現在動作中のジョブが終了するのを 

他機能動作中です 

モードに移行しようとした 

待って、操作してください。 

左 [<] キ-を押してください 



ネットワ-ク PC 

□グが一杯の為、実行不可能。 

MFP の管理者に連絡してください。 

実巧できない操作です 



□ゲが一杯です 



左 [<] キ-を押してください 



ネットワ-ク PC 

原稿読み) A み中に ADF で紙詰まりが発 

ADF のカバーを開け、詰まった原稿を 

ADF か V '-を開けてください 

生した。 

取り除いて、再セットしてください。 

ADF 用紙グトム 



ネットワ-ク PC 

スキャナを運搬する際の□ックがかかつ 

スキャナの□ックを解除してください。 

センサ-□ックスイッチを確認してください 

ている。 


スキけセンサ-が□ックされています 



左 [<] キ-を押してください 



ネットヮ-ク PC 

ホームポジシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキけホ-ムがシ''シヨン巧" 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



ネットトク PC 

スキャナコント□ーラーエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキけ ] ン阳-ラ巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



ネットトク PC 

スキャナ RAM チェックエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキけ RAM 巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



ネットワ-ク PC 

キャリブレーシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキけ調整巧- 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押してください 




困つたときには 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

ネットトク PC 

スキャナ内部エラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキが1 二 、ル 巧- 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットワ-ク PC 

センサエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキトナセンサ-エラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットトク PC 

ホームセンサエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキトナホ-ムセンサ-エラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



ネットワ-ク PC 

ランプエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキがランフ°巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットワ-ク PC 

しば6くお待ちください 
ウォ-ムアッフ°中 

スキャナのウォーミングアップ中。 


ネットワ-ク PC 

ファイルサーバと接続中。 

— 

サ - JV ' に接続中です 

nnnnnnnnnn はファイルサーバ名もしく 
は、 IP アドレス 


nnnnnnnnnn 



ネットワ-ク PC 

ファイル送信中で。 

— 

送信中 

##は、読み取り中のページ数 
。口。。。。口。。。（まファイ J レサーノ\アドレス 


Page : ## 

もしくは、 IP アドレス 


nnnnnnnnnn 



ネットワ-ク PC 

ファイル送信完了。 

— 

送信完了 

。口。口。。口。。。（まファイ J レサーノ\アドレス 
もしくは、 IP アドレス 


nnnnnnnnnn 



ネットワ-ク PC 

ファイルサーバへの接続がキャンセルさ 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

サ - JV ' 接続が中断されました 

れた。 

連絡して < ださい。 

ネットワ-ク PC 

ファイル送信中にストップボタンを押 

— 

送信キトンセル中 

し、送信をキャンセルしている。 


ネットワ-ク PC 

送信をキトンセルしました 

ファイル送信がキャンセルされた。 

— 

ネットワ-ク PC 

ファイルサーバ接続エラー。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

サ - JV ' 設定を確認して < ださい 
サ - JV ' 接続失敗 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

ファイルサーバ認証エラー。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ID と j \° スワ-卜''を確認してください 

IHV ' □ゲイン失敗 


連絡して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

ファイル送信がエラー終了した。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

送信失敗 

。。。口。。。。口。（まファイ J レサーノ\アドレス 
もしくは、 IP アドレス 

連絡して < ださい。 

nnnnnnnnnn 



ストッフ°ホ''タンを押してください 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

ネットワ-ク PC 

画処理中にエラーが発生（メモリオーバ 

原稿の枚数を減6して < ださい。 

送信をキトンセルしました 

フ□一）した。 


メモリオ- JV ' -フ日- 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

DHCP サーバのお索(こ失敗した。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

DHCP 設定を確認してください 


連絡して < ださい。 

IP アト''レスの取得(こ失敗 



左 [<] キ-を押してください 



ネットトク PC 

DNS サーバとの接続に失敗した。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

DNS 設定を確認してください 


連絡して < ださい。 

対象の IP 7ドレス取得失敗 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

ディレクトリに人ることができなかった。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

サ -jr 管理者に連絡して < ださい 


連絡してください。 

テ''ルクトリに入れません 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

FTP において、現在□グインしているフォ 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者に連絡して < ださい 

ルダのファイルー覧を取得できない。 

連絡して < ださい。 

ファイルリスト取得失敗 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

データ転送タイプを変更できない。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者に連絡して < ださい 


連絡してください。 

r -夕転送方法を変更して < ださい 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

ファイルを保をできなかった。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者に連絡して < ださい 


連絡して < ださい。 

ファイル書き} A み失敗 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

FTP サーバのストレージの空き容量が不 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者に連絡して < ださい 

足している。 

連絡してください。 

保を領域が一杯です 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

指定した送信ファイルのファイルをが許 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ファイルさ)を変更してください 

巧されなかった。 

連絡して < ださい。 

ファイルさ);！:ラ- 



ストッフ° ホ''クンを押してください 



ネットワ-ク PC 

サーバーが CIFS をサポートしていない。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者に連絡して < ださい 


連絡して < ださい。 

CIFS がサが-卜されていません 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

ネットワークの共有フォルダさ)が正しく 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

共有名を確認して<ださい 

ない。 

連絡して < ださい。 

CIFS 接続失敗 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

CIFS でファイルの作成に失敗した。 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者に連絡して < ださい 


連絡して < ださい。 

ファイル書き} A み失敗 



ストッフ°ホ''タンを押してください 




困つたときには 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

ネットワ-ク PC 

CIFS サーバへのスキヤン To ネットワー 

MFP の管理者またはシステム管理者に 

ネットワ-ク管理者(こ連絡して < ださい 

ク PC が失敗した。 

連絡して < ださい。 

CIFS 接続失敗 



ストッフ°ホ''タンを押してください 



ネットワ-ク PC 

ファイル送信を継続するか、完了するか 

継続する場合： 

継続 

の選択待ち。 

スタートボタンを押してください。 

原稿をセットしてスタ-トホ''タンを押してください 


終了する場合： 

完了 


@キーを押してください。 

Enter キ-を押してください 



ネットワ-ク PC 

ユーザー制限のため、スキャン To ネッ 

MFP の管理者(こ連絡して<ださい。 

管理者(こ連絡して < ださい 

トワーク PC 機能を利用不可能。 


実行できない操作です 



左 [<] キ-を押して<ださい 



ネットワ-ク PC 

原稿読み} A み中(こスキャナユニットが 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

バッファフルになった。 

それでも問題が解巧しない場合は、お 

スキトナのメモリ枯湯 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



ネットトク PC 

無効なコマンドがスキャナへ送信され 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

Scanner Invalid Command 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

[発生タイミング]，口7外'']-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットトク PC 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解みしない場合は、お 

Scanner Invalid Value 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットワ-ク PC 

無効なパラメータがスキャナへ送信され 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Invalid Parameter 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミング]，口7ンド] - K ] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットトク PC 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

Scanner Invalid Data 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミング]，口7外、']-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットトク PC 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解みしない場合は、お 

Scanner Invalid Command Length 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミング]，口7外、']-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットワ-ク PC 

無効なデータがスキャナへ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

Scanner Invalid Data Length 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

[発生タイミンク、']，口7外、']-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



ネットワ-ク PC 

スキャナとの送受信が正常に行われな 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

かった。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

Scanner Line Error 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

[発生タイミンク、']，口7外、']-ド] 



左 [<] キ-を押して < ださい 



フ° □ファイルリスト 

プ□ファイル設定が一件も登録されてい 

プ□ファイルを登録してください。 

ホ登録 

ない。 


ネットワ-ク PC 

スキャナを確認できなかった。 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解巧しない場合は、お 

スキがを確認して < ださい 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

お出失敗 



左 [<] キ-を押して<ださい 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

ネットワ-ク PC 
再起動して<ださい 
スキがフアン巧- 

スキャ少ファンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



ネットワ-ク PC 
再起動して<ださい 
スキトナタイム巧卜巧- % n % 

スキャナユニットがタイムアウトになつ 
た。 

電源を OFF / ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



ネットワ-ク PC 

ADF センタ-がグシヨン巧- 

原稿台の原稿を取り除し^て < ださし^ 

左 [<] キ-を押してください 

電源投人時、読み取りセンサが、 ADF の 
センター位置の読み取り(こ失敗した。 

原稿台し原稿をセ、ソトしたままで装置の 
電源を人れた。 

原稿台か6原稿を取り除き、@キーを 
押してください。 


スキャン To メモリ関連のメッセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

メモリ 

スキャン機能] U かが動作中に、スキャン 

現在動作中のジョブが終了するのを 

他機能動作中です 

モードに移行しようとした。 

待って、操作してください。 

左 [<] キ-を押してください 



メモリ 

スキャン中。 

— 

スキトン中 

USB メモリは有効です 
へ。-シ、、：## 

USB メモリを抜かないでください 

##は読み取り中のページ数 


メモリ 

読み取つたイメージファイルの保ちが完 

USB メモリをおき取り巧能です。 

ファイル保存完了 

96 IMAGEFILE 96 

USB メモリは取り外し可能です 

了した。 


メモリ 

スキャン中(こストップボタンを押し、原 

— 

スキトン中止中 

USB メモリは有効です 

稿の読み取りをキャンセルした。 


US 目メモリを抜かないでください 



メモリ 

スキャンジヨブのキャンセル処理が完了 

USB メモリを抜き取り巧能です。 

スキトンを中止しました 

した。 


USB メモリは取り外し巧能です 



メモリ 

原橋読み込み中(こ ADF でお詰まりが発 

ADF のカバーを開け、詰まった原橋を 

ADF か r - を開けてください 

ADF 用紙シ''トム 

生した。 

取り除いて、再セットしてください。 

メモリ 

スキャナを運搬する際の□ックがかかつ 

スキャナの□ックを解除してください。 

センサ-□ックスイッチを確認してください 
スキがセンサ-が□ックされています 

ている。 


左 [<] キ-を押してください 



メモリ 

ホームポジシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解みしない場合は、お 

スキトナホ-ムホ°シ''シヨンエラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 




困つたときには 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

メモリ 

スキャナコント□ーラーエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキが ] ント日-ラ巧- 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



メモリ 

スキャナ RAM チェックエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキが RAM 巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



メモリ 

キャリブレーシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキトナ調整エラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



メモリ 

スキャナ内部エラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキが 11 '：/h l 7 - 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して< ださい 



メモリ 

センサエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキトナセンサ-エラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して< ださい 



メモリ 

ホームセンサエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキトナホ-ムセンサ-エラ- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して< ださい 



メモリ 

ランプエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキがランフ°巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して< ださい 



メモリ 

しば6くお待ちください 
ウォ-ムアッフ°中 

スキャナのウォーミングアップ中。 


メモリ 

スキャナユニットのバッファが一杯に 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

なった。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけのメモリお湯 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



メモリ 

実行中(こ USB メモリが一杯(こなった。 

USB メモリの空き容量を増やしてくだ 

スキトンを中止しました 

USB メモリが一杯です 


さい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



メモリ 

手動原稿送りで原橋のスキャンを継続す 

継続する場合： 

継続 

るか、保ちするかを選択する。 

スタートボタンを押してください。 

原稿をセットしてスタ-トホ''タンを押してください 
完了 

Enter キ-を押してください 


終了する場合： 

@キーを押してください。 

メモリ 

原稿読み取り完了後、イメージファイル 

— 

保存中 

USB メモリは有効です 
[イメ-シ、、ファイル] 

USB m をあかないでください 

を US 目メモリへ書き込み中。 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

メモリ 

ファイルさ)を確認して < ださい 
[イメ-シ、、ファイル] 

スキトンスタ-卜。スタ-卜がタンを押してください 
ファイルさ)を変更するかストッアホ'' タンを押してください 

USB メモリへ書き込むファイル名が正し 
<ない。 

ファイルをを変更後、スタートボタン 
を押してください。キャンセルする(こ 
は、ストップボタンを押してください。 

メモリ 

USB メモリ-を確認してください 
書き込み失敗 

US 目メモリが、書き} A み禁止状態になっ 
ている 

USB メモリの書き込み禁止を解除して 
ください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



メモリ 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command 
[発生タイミング]，口7ンド] - K ] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なコマンドがスキャナへ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Value 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Parameter 
[発生タイミンク、']，口7ンド] - K ] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なパラメータが設定され、スキャナ 
へ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data 
[発生タイミンク'']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command Length 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data Length 
[発生タイミンク'']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

再起動して<ださい 

Scanner Line trror 
[発生タイミンク、']，口7ンド] - K ] 

左 [<] キ-を押してください 

スキャナとの送受信が正常に行われな 
かった。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

再起動して<ださい 
スキがを確認して < ださい 
お出失敗 

左 [<] キ-を押してください 

スキャナを確認できなかった。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

実巧できない操作です 
□ゲが一杯です 

□グが一杯の為、実行不可能。 

MFP の管理者に連絡してください。 

左 [<] キ-を押してください 



メモリ 

USB メモリがホ接続 

スキャン To US 目メモリの実行中、また 
は待機画面中に USB メモリを抜いた。 

読み込みを行なう場合は、再度メモリ 
を取りがけ、もう一度やり直してくだ 
さい。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

メモリ 

左 [<] キ-再起動して < ださい 
スキがフアン巧- 

スキヤナファン エラーが 発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



メモリ 

再起動して<ださい 
スキトナタイム巧卜巧- 96口96 
左 [<] キ-を押して<ださい 

スキヤナユニツトがタイムアウトになつ 
た。 

電源を OFF / ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

メモリ 

ADF センタ-がシ''シヨン巧" 

原稿台の原稿を取り除し^て < ださし^ 

左 [<] キ-を押して<ださい 

電源投人時、読み取りセンサが、 ADF の 
センター位置の読み取りに失敗した。 

原搞台し原稿をセツトしたままで装置の 
電源を人れた。 

原稿台か6原橋を取り除き、キーを 
押してください。 


Push スキヤン関連のメッセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

PC 

スキャン機能] U かが動作中(こ、スキャン 

現在動作中のジョブが終了するのを 

他機能動作中です 

モードに移行しようとした 

待って、操作してください。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



PC 

スキトン中 

Push スキャン中。 

— 

PC 

原稿読み込み中に ADF で紙詰まりが発 

ADF のカバーを開け、詰まった原稿を 

ADF か r - を開けてください 

ADF 用紙グトム 

生した。 

取り除いて、再セットしてください。 

PC 

センサ-□ックスイッチを確認してください 
スキけセンサ-が□ックされています 

スキャナを運搬する際の□ックがかかつ 
ている。 

スキヤナの□ックを解除して、@キー 
を押してください。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



PC 

ホームポジシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解みしない場合は、お 

スキけホ-ムがシ''シヨン巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



PC 

スキャナコント □ーラー エラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけ ] 外日-ラ巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

スキャナ RAM チェックエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけ RAM 巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

キャリブレーシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけ調整巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



PC 

スキャナ内部エラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解みしない場合は、お 

スキけ1 二 、ル]:ラ- 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

PC 

再起動して<ださい 
スキトナセンサ-エラ- 

センサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

再起動して<ださい 
スキトナホ-ムセンサ-エラ- 

ホームセンサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

再起動して<ださい 
スキが 前。- 

ランプエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

再起動して<ださい 
スキがのメモリ枯湯 

原稿読み) A み中にスキャナユニットの 
バッファが一杯(こなった 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解巧しない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なコマンドがスキャナへ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Value 
[発生タイミンク'']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効データがスキャナへ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Parameter 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なパラメータがスキャ少へ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data 
[発生タイミンク'']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command Length 
[発生タイミング]，口7ンド] - K ] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data Length 
[発生タイミンク'']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Line trror 
[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

スキャナとの送受信が正常に行われな 
かった。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 
スキがを確認して < ださい 
お出失敗 

左 [<] キ-を押してください 

スキャナを確認できなかった 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

PC 

再起動して<ださい 
スキがフアン巧- 

スキャナファン エラーが 発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



PC 

原稿をセットしてスタ-トホ''タンを押してください 

ユーザの操作を待っている。 

Push スキヤンを開始するには、スター 
トキーを押してください。 

PC 

再起動して<ださい 
スキけタイム巧卜巧- 96 n 96 

スキャナユニットがタイムアウト(こなっ 
た。 

電源を OFF / ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

PC と接続中 

PC との接続中。 

— 

PC 

USB ケ -7 ルを確認してください 

PC との接続に失敗しました 

PC との接続に失敗した。 

MFP の管理者に連絡してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



PC 

ADF センタ-がグシヨン]:ラ- 

原搞台の原稿を取り除し^て < ださし^ 

左 [<] キ-を押して<ださい 

電源投人時、読み取りセンサが、 ADF の 
センター位置の読み取り(こ失敗した。 

原稿台し原稿をセ、ソトしたままで装置の 
電源を人れた。 

原稿台か6原橋を取り除き、キーを 
押してください。 


PC スキヤン関連のメッセージー覧 



メッセージ 

原 因 

が処方ま 

PC 

スキトン中 

PC スキャン中。 

— 

PC 

原稿読み込み中に ADF で紙詰まりが発 

ADF のカバーを開け、詰まった原稿を 

ADF か r - を開けてください 

ADF 用紙グトム 

生した。 

取り除いて、再セットしてください。 

PC 

センサ-□ックスイッチを確認してください 
スキけセンサ-が□ックされています 
左 [<] キ-を押して<ださい 

スキャナを運搬する際の□ックがかかつ 
てし^る。 

スキャナの□ックを解除して、@キー 
を押してください。 

PC 

ホームポジシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけホ-ムがシ''シヨン巧" 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



PC 

スキャナコント □ーラー エラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解みしない場合は、お 

スキけ ] 外日-ラ巧- 


客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



PC 

スキャナ RAM チェックエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけ RAM 巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



PC 

キャリブレーシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解みしない場合は、お 

スキけ調整巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 
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メッセージ 

原 因 

が処方ま 

PC 

再起動して<ださい 
スキが 11 '：/h l 7 - 

スキャ少内部エラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

再起動して<ださい 
スキトナセンサ-エラ- 

センサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

再起動して<ださい 
スキトナホ-ムセンサ-エラ- 

ホームセンサエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

再起動して<ださい 
スキがランフ°エラ- 

ランプエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解巧しない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

□ゲが一杯(こなり、シ''ョ7がキトンセルされました 

□グが一杯のためジョブがキャンセルさ 
れた 

MFP の管理者に連絡してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



PC 

再起動して<ださい 
スキがのメモリ枯湯 

原稿読み) A み中にスキャナユニットの 
バッファが一杯になつた。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様柜談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押してください 



PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なコマンドがスキャナへ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Value 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータがスキャナヘ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Parameter 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なパラメータが設定され、スキャナ 
へ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command Length 
[発生タイミンク、']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data Length 
[発生タイミンク'']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押してください 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ましない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

PC 

再起動して<ださい 

Scanner Line trror 
[発生タイミング]，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

スキャナとの送受信が正常に行われな 
かった。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様ネ目談センターへご連絡 < ださい。 

PC 

再起動して<ださい 
スキがを確認して < ださい 
お出失敗 

左 [<] キ-を押して < ださい 

スキャナを確認できなかった 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

再起動して<ださい 
スキがタイム巧卜巧-[種別番号] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

スキャナユニツトがタイムアウトになっ 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

PC 

ADF センタ-がグシヨン巧" 

原稿台の原稿を取り除し^てぐださし^ 

左 [<] キ-を押して<ださい 

電源投入時、読み取りセンサが、 ADF の 
センター位置の読み取り(こ失敗した。 

原稿台し原稿をセツトしたままで装置の 
電源を人れた。 

原稿台か6原橋を取り除き、キーを 
押してください。 


ファクス 送信関連の メツセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

Fax 

ファクス機能を利用不可能になってい 

MFP の管理者に連絡して<ださい。 

管理者に連絡して<ださい 

る。 


この機能は利用できません 

利用者の円 N D はファクス機能が利用不 
巧に設定されている。 


左 [<] キ-を押してください 



Fax 

ファクス機能]: > (外が動作中に、ファクス 

現在動作中のジョブが終了するのを 

他機能動作中です 

モードに移巧しようとした。 

待って、操作してください。 

左 [<] キ-を押してください 



Fax 

□グバッファフルの為、実行不可能に 

MFP の管理者に連絡してださい。 

実行できない操作です 
□ゲ が一 杯です 

なっている。 


左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

スキャン中。 

— 

スキトン中 

##は読み取り中のページ数 


Page: ## 



Fax 

読み取り完了 

スキャンが完了した。 

— 

Fax 

スキャン実行中にストップボタンを押 

— 

スキトン中止中 

し、原稿の読み取りがキャンセルされた。 


Fax 

スキャンジョブのキャンセル処理が完了 

— 

スキトンを中止しました 

した。 


Fax 

原稿読み込み中に ADF で紙詰まりが発 

ADF のカバーを開け、詰まった原稿を 

ADF か V '-を開けてください 

ADF 用紙シ''トム 

生した。 

取り除いて、再セットしてください。 

Fax 

センサ-□ックスイッチを確認して<ださい 
スキけセンサ-が□ックされています 

スキャナを運搬する際の□ックがかかっ 
ている。 

スキヤナの□ックを解除して、 ft キ— 

を押しください。 

左 [<] キ-を押してください 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

Fax 

ホームポジシヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけホ-ムがシ''ション巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

スキャナコント□ーラーエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解ましない場合は、お 

スキが ] ント日-ラ巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

スキャナ RAM チェックエラーが発生し 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 

た。 

それでも問題が解みしない場合は、お 

スキが RAM 巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して<ださい 



Fax 

キャリブ レー シヨンエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解巧しない場合は、お 

スキトナ調整エラ- 


客様柜談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

スキャナ内部エラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ずしない場合は、お 

スキけ1こ、ル巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

センサエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけセンサ-巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

ホームセンサエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキけホ-ムセンサ-巧" 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

ランプエラーが発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

再起動して<ださい 


それでも問題が解ましない場合は、お 

スキがランフ°巧- 


客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

しば6くお待ちください 
ウォ-ムアッフ°中 

スキャナのウォーミングアップ中。 


Fax 

ファクスボードの I / F エラーが発生し 

電源を OFF/ON してください。 

再起動して<ださい 

Fax ホ、、-卜、、 I/F 巧- 

た。 


Fax 

原稿読み取り中にファクス用メモリオー 

一度に送信する原稿の枚数を減 6 して、 

メモリオ - ハ ''- フ □- 

バーフ□一が発生した。 

再送信して < ださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



Fax 

相手先ファクスを呼び出し中。 

— 

呼び化し中 

nnnnnnnnnn は如;先ファクス no. 表示 


nnnnnnnnnn 



Fax 

ファクスを送信中 

— 

送信中 

ページ：##は送信枚数カウント表示 
nnnnnnnnnn は宛先ファクス番号表示 


へ。 - シ 、、：## 



nnnnnnnnnn 




困つたときには 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

Fax 

送信完了 

へ。-シ、、：## 

nnnnnnnnnn 

ファクス送信が完了した。 

ページ：##はトータル送信枚数表示 
nnnnnnnnnn は宛先ファクス番号表示 


Fax 

呼び化しをキトンセルしました 

呼び出し中にストップボタンを押し、呼 
び化しをキャンセルした。 

— 

Fax 

送信をキトンセルしました 

ファクス送信がキャンセルされた。 

— 

Fax 

送信失敗 

へ。-シ、、：## 

nnnnnnnnnn 

ファクス送信がエラー終了した。 
ページ：##はトータル送信枚数表示 
nnnnnnnnnn は宛先ファクス番号表示 

MFP の管理者に連絡してださい。 

Fax 

操作はキトンセルされました 
登録が一杯です 

時刻指定送信待ちファクス送信が、登録 
巧能な最大件数巧件）を越えた。 

時刻指定をしないでファクス送信して 
ください。 

Fax 

しば6くお待ちください 

同報送信中に、次の宛先への送信を待っ 
ている状態。 

— 

Fax 

再起動して<ださい 
スキトナのメモリ枯湯 

原稿読み込み中(こスキャナュニットが保 
有するバッファが一杯(こなったとき。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command 
[発生タイミンク、、]，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

無効なコマンドがスキャナへ送信され 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

Fax 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Value 
[発生タイミンク、、]，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

無効なデータがスキャナへ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

Fax 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Parameter 
[発生タイミンク'']，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

無効なパラメータが設定され、スキャナ 
へ送信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

Fax 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data 
[発生タイミンゲ]，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

Fax 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Command Length 
[発生タイミンク、、]，口7ンド] -K] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

Fax 

再起動して<ださい 

Scanner Invalid Data Length 
[発生タイミンク、、]，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

無効なデータが指定され、スキャナへ送 
信された。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

Fax 

再起動して<ださい 

Scanner Line trror 
[発生タイミンク'、]，口7ンド]-ド] 

左 [<] キ-を押して < ださい 

スキャナ送受信が正常に行われなかっ 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

電話中 

しば6くお待ちください 

ファクスモード待機状態で、外付け電話 
の受話器がはずれている。 

受話器をもどしてください。 

宛先 
ホ登録 

指定された宛先情報が未登録。 

宛先を登録して<ださい。 

電話帳 
ホ登録 

電話帳に短縮ダイアル又はグループが一 
件も登録されてし"'なし、 

電話帳に登録して<ださい。 

Fax 
処理中 

ファクスデータ送信処理中。 

— 

Fax 

再起動して<ださい 
スキがを確認して < ださい 
お出失敗 

左 [<] キ-を押して < ださい 

スキャナを確認できなかった 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

Fax 

キトンセル中です 

ファクス送信のキャンセル中。 

— 

Fax 

キトンセルされました 

ファクス送信をキャンセルした。 

— 

Fax 

送信受け付け 

ファクス送信受付の完了。 

— 

Fax 

再起動して<ださい 
スキけフアン巧" 

スキャナファンエラーが発生した。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

再起動して<ださい 
スキけタイム巧卜巧- 96n96 

スキャナユニットがタイムアウト(こなっ 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

左 [<] キ-を押して < ださい 



Fax 

ADF センタ-ホ°グション巧- 

原稿台の原稿を取り除いて < ださい 

左 [<] キ-を押して < ださい 

電源投入時、読み取りセンサが、 ADF の 
センター位置の読み取り(こ失敗した。 

原稿台に原稿をセットしたままで装置の 
電源を人れた。 

原稿台か6原稿を取り除き、@キーを 
押してください。 


フアクス 受信関連の メツセー ジー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

Fax 

受信開始 

ファクス受信を開始した。 

— 

Fax 

ファクス受信中。 

— 

受信中 

ページ：##は受信枚数カウント表示 
nnnnnnnnnn は送信元ファクス番号表示 


へ。-シ、、：## 



nnnnnnnnnn 



Fax 

ファクス受信が正常終了した。 

— 

受信完了 

ページ：##は受信済み枚数カウント表示 
nnnnnnnnnn は送信元ファクス番号表示 


へ。-シ、、：## 



nnnnnnnnnn 



Fax 

ファクス受信がエラー終了した。 

MFP の管理者(こ連絡してださい。 

受信失敗 

ページ：##はトータル受信枚数表示 


へ。-シ、、：## 

nnnnnnnnnn は送信元ファクス番号表示 


nnnnnnnnnn 




困つたときには 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

Fax 

受信失敗 
メモリオ- JV' -フ日- 

ファクス受信中にファクス用メモリオー 
バーフ□一が発生した。 

送信元にデータをルさくするよう化頼 
してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



Fax 

再起動して<ださい 

Fax r-K l/F 巧- 

ファクスボードの I/F エラーが発生し 
た。 

電源を OFF/ON してください。 

それでも問題が解ずしない場合は、お 
客様相談センターへご連絡<ださい。 

電話中 

ファクスの呼び出し音が鳴っている間 
に、外付け電話の受話器をとった。 

外付け電話の受話器を戻して<ださい。 
スタートボタンを押してください。 

Fax 受信中 

スタ-卜がタンを押してください 



Fax 
処理中 

ファクスデータ受信処理中。 

— 


PC ファクス 送信関連の メツセージー覧 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

PC Fax 
処理中です 

データ受信中又は出力処理中を示す。 

— 

PC Fax 

ファクスボードの I/F エラーが発生し 

電源を OFF/ON してください 

再起動して<ださい 

Fax ホ、'-ド I/F 17- 

た。 


PC Fax 

呼び出し中。 

— 

呼び出し中 

nnnnnnnnnn は宛先ファクス番号表示 


nnnnnnnnnn 



PC Fax 

Fax Modem 送信中。 

— 

送信中 

Page: ##は送信枚数カウント表示 
nnnnnnnnnn は宛先ファクス番号表示 


Page: ## 



nnnnnnnnnn 



PC Fax 

Fax Modem 送信が完了した。 

— 

送信完了 

Page: ##はトータル送信枚数表示 
nnnnnnnnnn は宛先ファクス番号表示 


Page: ## 



nnnnnnnnnn 



PC Fax 

呼び出し中(こストップボタンを押して、 

— 

呼び化しをキトンセルしました 

呼び化しをキャンセルした。 


PC Fax 

ファクスモデム送信がキャンセルされ 

— 

送信をキトンセルしました 

た。 


PC Fax 

ファクスモデム送信がエラー終了した。 

MFP の管理者に連絡してださい。 

送信失敗 

ページ：##はトータル送信枚数表示 


へ。-シ、、：## 

nnnnnnnnnn は宛先ファクス番号表示 


nnnnnnnnnn 



PC Fax 

ファクスモデム送信がエラー終了した。 

ストップボタンを押してください。 

送信失敗 


MFP の管理者に連絡してださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



PC Fax 

ファクスボードにファームウエアがダウ 

MFP の管理者に連絡してださい。 

Fax ファ-ムウ I アを確認してください 

Fax ファ-ムウェアエラ- 

ン□ー ドされていない。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


メッセージ 

原 因 

が処方ま 

PC Fax 

PC ファクス受信中にメモリオーバーフ 

ストップボタンを押してください。 

メモリオ- jr -フ日- 

□一が発生した。 


ストッフ°ホ''タンを押してください 



PC Fax 

□グバッファフルのためジョブがキャン 

ストップボタンを押してください。 

□ゲが一杯(こなり、シ''ョ7がキトンセルされました 

セルされた。 

MFP の管理者(こ連絡してださい。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 



電話中 

ファクスの待機中に、外付け電話がの受 

外付け電話の受話器を戻して<ださい。 

しば6くお待ちください 

話器が外された。 


PC Fax 

ファクスモデムの送信許可が無いため、 

MFP の管理者(こ連絡してださい。 

許巧されていない 1- サ''のテ''-夕を削除しました 

ジョブがキャンセルされた。 


ストッフ°ホ''タンを押してください 



PC Fax 

無効なテ''-夕を受信しました 

無効な PC ファクスジョブを受信した。 

ストップボタンを押してください。 

ストッフ°ホ''タンを押してください 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


」 コピーが不鮮明なとき 

縱方向に白いスジが人る。 


印刷が薄い 




- 1 升:^—で巧用おち 

ぅ哉；譯苗さ’賦- 

: v ' T ；：. 

: *~SIH ご 2. ピ 'T ^ 山 

__~ ■—- rrs :-..- で,品-' WE ； 

与 - 汽畔笛 : 


トナーカートリッジが正しくセット B 
されていません。 

すトナーカートリッジを取り付け直してください。 


トナーが残り少なくなっています 。 B 

還' トナーカートリッジをを換してください。 


用紙が湿気を含んでいます。 B 

を適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 


用紙が MFP に適していません。 1 

思 推奨紙を使用してください。 


用紙の厚さや種類の設定が不適切で 1 

をメニュー設定で、[メディアタイプ]、[メディアウェイト] 

を適 

す。 

切な值(こしてください。または、[メディアウェイト]を 1 

つ厚 


い紙の値(こしてください。 


再生紙を使用しています。 1 

资メニュー設定で、[メディアウェイト]を 1 つ厚い紙の値(こして 


ください。 



LED へ、ソドがミちれています。 

岐 

柔らかいティ 、ソ シュペーパーでおいてください。 

トナーが残り少なくなっています。 

陽 

トナーカートリッジを交換してください。 

異物がつまっています。 

陽 

イメージドラムカートリッジを交換してください。 

イメージドラムカートリッジの遮光 
フィルムがミちれています。 

豚 

柔 6 かいティ 、ソ シュペーパーでおいてください。 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでいるか、乾燥し 
ています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して< ださい。 


縱方向にスジが人る。 





イメージドラムカートリツジ(こ傷が 
ついています。 


イメージドラムカートリッジをを換してください。 


トナーが残り少なくなっています。 


トナーカートリツジをを換してください。 


縱方向(こかすれる。 

—者 1C 

-- 与靠苗 た— 
-1 号而馬な 


LED へ、ソドがミちれています。 


柔らかいティ 、ソ シュペーパーでおいてください。 


トナーが残り少なくなっています。 

岐トナーカートリツジをを換してください。 

用紙が MFP に適していません。 

隐=推奨紙を使用してください。 




遮 一;!; 画® i 壤 i ; i 讀觀薄 ： s 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


横方向にスジや点が周期的に入る。 

.■ . ■ .■六’ 

約 75mm 周期の場合は、イメージド岐柔6かいティッシュペーパーで軽くがき取ってください。傷がつ 
ラム（緑の筒の部分）（こ傷またはミち いていた6、イメージドラムカートリッジをを換してください。 

れがついています。 

—こ — 互 "―^ を二^—〜 - r . 

■ ■ て • ■た'ご* •亩 •—■— 

約 34mm 周期の場合は、イメージド防トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してくだ 
ラムカートリッジ内にゴミが混入し さい。 

ています。 

約 79mm 周期の場合は、定着器ユニッ陽> 定着器ユニットをを換してください。 

卜に傷がついています。 


イメージドラムカートリッジが光に陽^イメージドラムカートリッジを MFP の内部に戻し、数時間 
さ6されました。 MFP の巧刷機能を使用しないでください。それでも直6ない 

場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。 


白地の部分が薄くミちれる。 


abcdefgblJkimnopqrs 
PQRST し VWXYZ け】 •- ab 
7fABCDEFGHIJKLMNOPQ 
./Ol 234567 89: : <->M 

ir r , w () い •-./ 

k Imnopqr s tuvirxy: (!) 
Z[¥]_*abcdefghljkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[i 
89:：<->?tABCDEFCHIJl 
•()♦+,-./ 0123456789 
uvwxyilir r$t%k{ 
defihl Jklnoopqrstuvi 
STUVWXYZ け 】‘ _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 89::<->?«ABCI 

QopqrstuvwxyzI!I * I 


用紙が静電気を帯びています。 

豚 

適切な温度、湿度(こ保管した用紙を使用して<ださい。 

厚い用紙を使用しています。 

岐 

より薄手の用紙を使用して< ださい。 

トナーが残り少なくなっています。 

岐 

トナーカートリッジをを換してください。 


文字の周辺がにじむ。 


象 bcdef ghij kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ(¥) _ ab 
?«ABCDEFCHIJKLMNOPQ 
./Ol 234567 89:;<•>?♦ 

1 r 

kImnopqrs tuvwxyziiI 
Z[¥]*_ abcdefghi jkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ 
89:;<->?«ABCDEFGHIJ1 
•()*+.-./0l 23456789 
uvwxyzl ! r rWA t 
defgh U k Imnopqrs tuv ， 
STUVWXYZ(¥l*_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234S6789:;<->?#ABC 

! • が％ A () い .-./ 012 
Dopqrstuvwxyzi!I■ ! 


LED へ、ソドがミちれています。 


岐 柔らかい ティ、ソシュペーパーでが いてください。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

再生紙を使用しています。 


陪メニュー設定で、[メディアウェイト]、[メディアタイプ]を適切な値にしてく 
ださい。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値(こしてください。 

陪メニュー設定で、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値(こしてください。 


光がにムラが化る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 


岐メニュー設定の[メディアメニュー]で[メディアウェイト]、[メディアタイプ] 
を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト]を1つ薄い紙の値に 
してください。 


コピー画(こ黒い縱筋が入る。コピー画のいつも同じ場所に、同じ点が入る。 

スキヤナの原橋台（ガラス面）が巧れていま 
す。 

岐柔 6かいティ 、ソ シュペーパーでおいてください。 

スキヤナのセンサがミちれています。 

陪原稿台のミちれを取ってもコピー画に黒い縱筋が人る場合は、 CCD センサの上や 
レンズにほこりやゴミが付着した可能性があります。お客様相談センターにお 
間い合わせ < ださい。 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


I ADF の原稿送りがおかしい 


ADF の原稿送りがおかしい。 



原稿が一度に複数枚弓1き) A まれる。 

岐 

ADF の原稿分離パ、ソドを清掃して<ださい。 

改善されない場合は、お客様相談センター(こご連絡ください。 

原橋が斜め(こ引き込まれる。 

陽 

原稿をセットし直してください。 

ADF の用紙ガイドを合わせてください。 

原稿が引き) A まれない。 

豚 

厚い原稿を使用しています。 

ADF で使用できる原稿は厚さ 60g/m 2 〜 105 g/m 2 までです。 

原橋がシワ(こなつて引き込まれる。 

豚 

シワや反りのある原橋を使用しています。 

薄い原橋を使用しています。 

ADF で使用できる原稿は厚さ 60g/m 2 〜 105 g/m 2 までです。 
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〔圍目次へ^{ ◄前へ ）〔 ►次へ 〇 戻るジ索引へ ）（ 検索す る） 


I スキヤンできない 


(注ゾ) アプリケーシヨンに関する問題につぃては、各アプリケーシヨンの発売元へお問ぃ合わせくださぃ。 

スキヤンできない 

MFP の電源が OFF になっています。 

隊 

MFP の電源を ON (こしてください。 

MFP (こエラーが発生しています。 

豚 

コンピュータの画面または、 MFP の操作パネル(こ表示されているメッセージ(こ 
従って処置してください。 

ケーブルが外れています。 

陽 

ケーブルを差し込んで<ださい。 

ケーブル(こ問題があります。 

隊 

そ借のケーブルがあれば取り替えてみてください。 

スキャナドライバのポートが間違っていま 
す。 

岐 

プリンタケーブルを接続したポートを指定してください。 

またはスキヤナドライバを削除して再度インストールしてください。 


スキャンできない（ネットワーク接続の場合） 



MFP の電源を入れてか6、イーサネ、ソトケー 
ブルを接続しました。 

岐 

MFP の電源を切り、イーサネ、ソトケーブルを差し込んでか6電源を入れて<だ 
さい。 

E メールアドレスが間違っています。 

岐 

正しいメールアドレスを入力してください。 

FTP/CIFS の設定が間違っています。 

岐 

プ□ファイルの設定を見直してください。 

SMTP サーバのアドレスが間違っています。 

岐 

SMTP サーバーの設定を見直してください。 

POP3 サーバのアドレスが間違っています。 

岐 

POP3 サーバの設定を見直してください。 

DNS サーバのアドレスが間違っています。 

陽 

ネットワーク設定を見直してください。 

MFP が他の動作をしています。 

陽 

動作が終了するまで、お待ちください。 

八ブとの相性が合いません。 

岐 

OMFP のメニュー設定で[管理者用メこ2-] - [ネットワ-ク設定]-[ネットトク ]- [HUB 
リンク設定]を [10Base-THalf] (こ設定します。 

@八ブで動作モードを [10Base-T Half] じ設定してください。（詳細は八ブ(こ付 
属のマニュアルをご覧ください。） 

MFP とコンピュータの IP アドレスの設定が 
間違っています。 

防 

ネットワーク管理者に確認してください。 

MFP のメニュー設定で [TCP/IP] の設定 
が無効になっています。（工場出荷時の設定 
では[有効]になっています。） 

岐 

MFP のメニュー設定で[管理者用た1-] - [ネットワ-ク設定]-[ネットワ-ク]- [TCP/ 

IP] を[有効]に設定してぐださい。 


スキヤンできない （US 目接続の場合） 

USB で動作する他のスキャナドライバがイ 
ンストールされています。 

岐 

他のスキャナドライバを削除してみてください。 

US 目八ブを使っています。 

岐 

MFP とコンピュータを直接接続してください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーシヨンを同時(こ起動して 
ます。 

陽 

使用していないアプリケーションを終了してください。 


困つたときには 
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( コピー できない 


コピーできない。 



電源が人っていない。 

岐 

MFP の電源を入れてください。 

トナーが残り少なくなっています。 

陽 

トナーカートリッジを交換してください。 

用紙カセット/マルチパーパストレイ(こ用紙 
がセットされていません。 

豚 

用紙をセットしてください。 

MFP 内部(こ用紙がつまっています。 

岐 

つまった用紙を取り除いて、トップカバーを開閉してください。 


j ファクスがおかしい 


ファクスがおかしい 



送信したファクスやレポートなどの日付時刻 
表示がおかしい 

岐 

日付時刻を設定し直してください。 

ダイヤルできない 

岐 

• 電話回線が正し < 接続されているか確認して < ださい。 

• MFP (こ接続されている電話機の受話器がはずれていないか確認してください。 

• 宛先が人力されているか確認してください。 

• お使いの電話回線が「公衆回線 （PSTN)」 か「構内回線 （PBX)」 かを確認 
してください。 

PBX の場合はダイヤルトーンお出の設定を rOFF」 （こしてみてください。 

• ダイヤル種別を確認してください。お使いの電話回線に合わせてダイヤル種 
另11 tMF」/rDP」） を確認してください。 

原橋が読み} A まれない 

岐 

ADF のカバーが確実(こしまっているか確認してください。 

ファクスの原搞読取り中(こメモリーオーバー 
じなる 

陪 

MFP のメモリがいっぱし M こなっていないか確認してください> 

受信データが溜まっている場合は巧刷してください。 

送信そ約がある場合キャンセルしてみて<ださい。 

真っ白な原稿が送信される 

岐 

原稿の読取り面を上じして ADF にセットしてください。 

ファクスの受信ができない 

陪 

MFP のメモリがいっぱし M こなっていないか確認してください。 

受信データが溜まっている場合は印刷してください。 

送信そ約がある場合キャンセルしてみて<ださい。 

自動受信ができない 

岐 

自動受信設定が 「ON」 （こなっているか確認してください。 

手動受信ができない 

岐 

自動受信設定が 「OFF」 になっているか確認してください。 

白紙が巧刷される。 

岐 

相手先が正しく原稿をセットしたか確認してください。 
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プリンタドライバのインストール(こ失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してか6セツトアップし 
直してください。 


〇 [スタート]-[マイコンピユ- 
□パティ]を選択します。 


-夕]をマウスのちボタンでクリックし、[プ 


@[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 


^ デ"イスマネージで 


曰回図 


7 W ルの 揀巧地 表示地ヘルブ(が 

和- ►! 阻 强藝曾 I 圏 L 巧®坦 


Eh4 COMPUTER 

を.句 i? 1394 バスホストコシト□ーラ 

を''每 DVD/CI>ROM ドライプ 

を'辱 IDE AT A/AT A 門 ] シト□ーラ 

を..を USB (Universal Serial Bus) 工 v 卜□ーラ 

を. を^ 车ーボード 

田 … j コシピユーク 

面めサウシド、だもわよ U ザ - ム ] シト□-ラ 
m- ■ J システムデバイス 
白…#その他のデバイス 

巧 棚の MMMWa 

田'ディスウ ドライバの是邮巧 … 

吐 . 忍 ディスブ I 巧姊邮 - 

m-m ネットワ 

田みブ□も A . い 

田 '';^ ポート （（ J、.- ド。エアを更のスぉ乂が 

回 Q マウ化 ブ□パティが 

回。 g モニク- 


@ [その他のデバイス]の rOKI DATA CORP C 3400」をマウスのちボ 
タンでクリックして悄 U 除]を選択します。 


"イスマネージで 


白回図 


77ィルが巧巧(互） I I ■ブお） 

和- ► I 而商 •デバイス觸美刷唯 


回''感 COMPUTER 

を'冷 1 の4バ; 
を'' DVD/r 一 
を'@ IDE 阵 
自 '' を USB 


デバイス很続別)咕） 
リリース觸美刷 ) M 
リリース（巧橘目り)(が 


:审 

( U ^ 


が表示のデバイスの表示(^^^) 


TLAyV'l 乂山[人.. 


を' 趣^ 辛ーボー h - 
田… j コシピユー5 

面巧 4 サウシド、ピデオ、わよ U ザームコシト□ーラ 
面 j システムデバイス 
面斗ディスウドライプ 
を 身 ディスブレイアリ I ブク 
をネットローウアヴブ5 
r ± i... X づ ;占 I 了 、 J " 



OKI DATA CO RPC 3400 


I iBiiau 


をぶポート （ COM と LPT ) 
i "3 マウス巧のほかのポイシティシ。デバイス 
を…きモニ5 
面斗記憶域ボリュ-ム 


[その他のデバイス]が表示されなかった6? 

度示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、 [ MFP ] の 
「OKI DATA CORP C 3400」をマウスのちボタンでクリックして悄 U 
除]を選択します。 


©「デバイスの削除の確認」画面で [ OK ] をクリックし、 r デバイスマネー 
ジャ」を閉じます。 

@["システムのプ□パティ」画面で [ OK ] をクリックします。 

@ Windows を再起動し、「新しい八ードウエアのお出ウィザード」画面 
か6再 セツ トアップします。 


KT セットアップ編の rusB 接続でセットアップします」へ戻り 
ます。 


(圍 目次へ J ){ ◄前へ ）(] ►次へ ）【 〇 戻る索引へ） し 検索す る） 

I USB 接続で「新しいハードウエアの検出ウイザード」が 
表示されない場合 


困つたときには 
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(MEMO) 


困ミときには 
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〔圍 目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ 〇 戻る) 索引へ ）（ 検索する J 


8ュ ーザーサポートサービス 


お客様柜談センターのご案内 . 366 

最新版の MFP ソフトウェアを入手するには . 368 

保証について . 368 

補修用部品の保有年数について . 368 

MFP の廃棄 . 368 

消耗品-オプション-推奨紙一覧 . 369 

使用済み消爲品の回収について . 370 
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M お客様相談センターのご案内 

プリンタの操作方法がわか6ない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品(こついて闇きたいなど、プリンタ / MFP (こ関するお問い合わ 
せをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」の項目をご確認のうえ、お電話ください。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話か6は 03-5833-5710) 

受付時間 9 : 00 〜 20 : 00 月曜日〜金曜日 
9 : 00 〜 17 : 00 ±曜日 
(イ旦し祝日を除く） 

《月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び±曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 
《上記 iU 外(こも弊社都合(こよりお休みをいただくことがあります。 

♦ プリンタ / MFP のサポートサービスは（株）沖電気カスタマアドテック ( OCA ) とそのグループ会社が担当しております。 

(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、下の場合を除き、第兰者への開示や、提供はしないものとします。 

a ) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名-住所-電話番号など保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客 
様情報を提供すること。 

b ) お客様情報を統計的に集計•分析し、個人を識別、特定できない形態(こ加工した統計データを作成させていただき、製品開発、サービ 
ス向上の判断材料として利用すること。 

幻そめ登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供，アンケートその他の告知等のため電子メー 
ルや郵便物の郵送、または営業担当者か6コンタクトを取6せて頂くこと。 
d ) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示すること。 

—お問い合わせに回答できない場合に ついて一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解まに必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
己プリンタ / MFP の非公開仕様に関するお問い合わせ 
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お問い合わせ チェックシート 


具体的な症状や直前の操作など 


MFP 環境 

機種を：_ 

追力□オプション 


_製造番号： 

なし - あり 


購入月： 


年 月 


《「コンピュータと接続できない」など MFP 単体の異常でない場合は、 K 下の項目もご確認ください。 
コンピュータ環境 

□Windows バージョン：_ 

□Mac OS バージョン：_ 


コンピュータとの接続方法 

□八ラレル nus 目 

□ IPX/SPX DEtherTalk 


□ネ、ソトワーク(有線） 
□NetBEUI 


□ネ、ソトワーク(無線） 
□Rendezvous 


□ TCP/IP 
□その他 （ 


電話機コードの接続方法 

□公衆回線（ファクス専用） 

□公衆回線（本機に CS チューナーなどを接続） 
□ADSL □ひかり電話 

プリンタドライバ 

プリンタドライバを： 


□公衆回線（本機に電話機を接続） 
□公衆回線（本機に PBX などを接続） 
□内線電話として接続 


バージョン： 


アプリケーシヨンソフト 

アプリケーションソフトを 
使用フォントを： 


バージョン 


エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ： 
プリンタの操作パネルに表示される内容： 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 
他のコンピュータからの EP 刷 ：□正常 


□印刷できない 
□印刷できない 
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M 最新版の MFP ソフトウエアを入手するには 

沖データホームページのダウン□ー ドサービスをご利用ください。 

http://www.okidata.co.jp 


j 保証について 

• 本製品には「保証書」が人っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記人しておミ度しします。記人内容をご確認の上、大切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定(こ基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」 
じ記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記人されてしぶい場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。 

• 保証期間経過後は、修理によって本 MFP の性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相 
談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接•間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。 


M 補修用部品の保有年数について 

本 MFP の補修用部品の保有年数は、製造終了後日年間とさせていただきます。 
詳しくは、沖データホームページをご覧ください。 


塵 MFP の廃棄 


お買い上げいただいた MFP の廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者(こ委託して<ださい。一般家庭でお使いの場合は、 
お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄して<ださい。 

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 


A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

この MFP は重量が約 29 Kg ありますので、2人に Lb で持ち上げてくださし、。 
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」 消耗品•オプション-推奨紙一寶 _ 

これ6の消耗品、オプションは、 MFP をお買い求めの販売店よりご購人ください。弊社ホームページ(こ掲載の販売店でもご購入いただけます。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 DK 1 

標準トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 4 DY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 DM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 DC 1 

トナーカートリッジブラ、ソク S 

TNR - C 4 DK 3 

ル容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 4 DY 3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR - C 4 DM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 4 DC 3 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 4 EK 

イメージドラムカートリッジ 
ル容量トナーカートリッジ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID - C 4 EY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID - C 4 EM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 4 EC 

ベルトユニット 

BLT - C 4 E 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

FUS - C 4 F 

定着器ユニット 

2己 6 M 目増設メモリ 

MEM -256 D 

増設メモリに日 6 MB ) 

エクセレントホワイト A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ用紙 

エクセレントホワイト A 4 (厚 □) 

PPR - CA 4 DA 

エクセレントホワイト A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティングソ 
フトウェア 


• 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正品をご使用ください。 

'^ノ 純正品]^ソ外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品必外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となり 
ます。（純正品必外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては+分にご留意ください。） 

. トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年に Lb 経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品 
を準備してください。 

-ご使用になるまで、開封しないでください。 

-直射日光をさけ、温度： 〇〜35 ° C、 湿度： 20〜 85%RH 範囲にある場所で保管してください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場巧では保管しないでください。 

. 幼児の手が届かない巧に保管してください。 
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回収が頼品 

イメージドラムカートリ、ソジ ：_ m _ 

トナーカートリ 、ソジ ： _ 個 

定着器オイル□-ラ ：_ m _ 

廃棄トナーボックス ：_ m _ 

転写べルトユニット ：_ 個 

定着器ユこ、ソト ：_ m _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他沖データ製消耗品 ：_ m _ 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個 □ 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤ J レ 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます） 
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社イ木日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 


使用済み消耗品の回収について 


沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製プリンタ / MFP の消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行って 
います。 

下の用紙をコピーし、必要事項を記人して FAX 、 または、弊社のホームぺージ （ http :// www . okida ね. co . jp ) よりご連絡いただければ、お客様 
のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時(こ利用してください。 

• カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収(こご協力ください。 

• できました6、◎収品の数が多い場合、不要(こなったダンボール箱などじまとめて頂くようお願いいたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-1 07995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No. 


製社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西暦 


年 月 


曰 



お客様名（会社名） 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 
回収ご希望日 





年月日 

【お断り：受付時間(降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 
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付 




イ±様 . 372 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 374 
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j 仕様 

外形寸法 




側面図 


712mm 



290mm 
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印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に巧刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷巧能範囲 


巧刷可能な範囲です。巧刷品質が 
低下することがあります。 


単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 己 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

10 己 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 己 

182 

2己7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

100〜 21 己. 9 

148〜1,200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

23己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

20己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

10己 

23己 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒4 ( A 4 サイズ） 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.8 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 己 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 



圍目次へ J t ◄前へ►次へ） 〇 戻る 八ジ 索引へ JC 検索する ) 

巧 W 


印刷範囲と印刷精度 


プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨン(こより異なることがあります。 


* 印刷精度は、書き出し位置± 2mm、 用紙の斜斤±1 mm/100mm、 画像伸縮±1 mm/100mm (連量 70kg の場合）です。 
^ソ. 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5mm です。 


6.35 mm 


E 


〇 


6.35 mm 


F 


Q 

EE9 のお EE9e.9 

g 
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」 プリントジョブアカウンティングの使用について 

• オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

ゾ. プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、設を内容ぺージ印刷で 「JobAccounting :ON」 と印刷さ 
れます。 

•プリントジョブアカウンティングソフトウエアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります0 


工場出荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存可能ログ数 

工場出荷時(こ登録可能なユーザ D の数と保を可能な□グの数は、 ]:> (下のとおりです。 

□グの内容によつては、少な<なる場合があります。 


登録可能 ユーザ ID 数 

保存可能ログ数 

20ID 

約240 □グ 


課金額の定義の追カロ 

本プリンタのを消耗品の標準価格と寿命枚数か6算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェ 
アがインストールされているコンピュータで JU 下を巧ってください。 

「MFP ソフトウエア CD-ROM」 には格納されていません。沖データホームぺージからダウンロードしてください。 



^プリントジョブァカゥンティングのサーバソフトウエアが起動してい 
た6終了します。 



課金額のち義を追加しますか？ 



Limmzj 

いいえ地） 





@沖データホームページよリファイルをダウン□ードし、解凍します。 
@ CPADD . EXE ファイルをダブルクリックします。 

0確認画面で[はい]をクリックします。 

@完了画面で[はい]をクリックします。 

@プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウエアを起動します。 
0 [プリンタ]メニューか6 [課金額の定義]を選択します。 



@課金額の定義一覧(こ「3530」が追加されていることを確認します。 


課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧ください。 
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Macintosh での ユーザ 名、 ユーザ ID の設定方 ま 


Macintosh プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ D の設定方まです。 Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウ 
ンティングユーザーズマニュアル」をご覧ぐださい。 


的. 


C3530MFP では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設を方まが「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」 
に記述された方法と異なります。 

設をしないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は0でログに残ります。 


〇アプリケーションを起動します。 

@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@ [ジョブアカウント]パネルでユーザを、ユーザ D を設定します。 

たまゾ） ューザ名は半角および全角で40文字必内にしてくださし、。 

©Mac 0 SX 10.2 降の場合は、[プリセット]で[別ちで保を]を選 
択し、「プリセットを保を」画面で適当な設定をを入力し、 [0 K ] を 
クリックします。 

プリジタ： 向30贈 W @ [キャンセル]をクリックします。 

プリセット ： ms fTj 

-〔ジヨブアカウント ^ - 

ジョブアカウントの設定 


ユー ザを： 
ユー ザの： 




© r プレビ ユーい PDF としてな存."つ广ファクス…) ( キャンセル ）( プリント) 
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